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1. Wykaz uzytych pojec
OPZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobo-
wosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zaméwienia, ztozyta oferte lub zawarta Umowe zaku-
powg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zakfad Linii Kolejowych w Czestochowie

ul. Boya Zelenskiego 7/9, 42-200 Czestochowa

2. Ogdlne informacje o przedmiocie zamowienia

Ustuga - Przedmiotem niniejszego zamowienia jest malowanie urzadzen srk: sygnalizatorow drogo-
wych, szaf torowych, konteneréw sbl, napeddéw zwrotnicowych, wykolejnic.

3. Rodzaj zamawianej ustugi

Przedmiot zamowienia nie jest podzielony na czesci.

4. Miejsce realizacji zamowienia

Miejsce realizacji zamowienia:
Zaktad Linii Kolejowych w Czestochowie, Sekcje Eksploataciji: Czestochowa, Dabrowa Gérnicza
Zabkowice, Lubliniec.

5. Harmonogram realizacji zamoéwienia

1) Termin realizacji umowy: do 31.10.2025 r.
2) Wykonawca sporzadzi harmonogram prac (okreslajgcy konkretne daty prowadzenia robét)
na podstawie, ktérego zostanie sporzgdzony tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu.

6. Parametry swiadczonych ustug

Szczegotowy zakres realizacji zamowienia:

1) Zakres i zasady malowania okreslajg §24, §58 i §63 Instrukcji le-12 (E 24) ,Instrukcja
konserwaciji, przegladéw oraz napraw biezgcych urzgdzenh sterowania ruchem kolejowym”.
Ustala sie malowanie powierzchni jednokrotne wraz z wczesniejszym oczyszczeniem
powierzchni oraz w niezbednych przypadkach odrdzewieniem i zagruntowaniem podktadem
antykorozyjnym. Zakfada sie, ze zlecenie obejmowacC bedzie: 8 szt. sygnalizatorow
drogowych, 65 szt. szaf torowych, 7 szt. elektrycznych napedéw zwrotnicowych, 10 szt.
kontenerow sbl, 73 szt. pozostatych elementéw (malowanie numeracji napedéw, kierunkow
korbowania), 14 szt. podstaw sygnalizatoréw, odnowienie/oklejenie 6 elementéw masztéw
sygnalizatoréw drogowych

2) Paleta koloréw musi by¢ zgodna z §2, ust. 5 Instrukcji le-12 (E 24) ,Instrukcja konserwaciji,
przegladdéw oraz napraw biezgcych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym”.

3) Do wykonania zaméwienia nalezy uzy¢ farb: Nobiles - Chlorokauczuk, Dekoral - Emakol,
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Polifarb-Debica - Emaftal Plus, lub innego producenta o rownowaznych parametrach.
4) Trwato$¢ kolorow nie moze ulec zmianie przynajmniej przez okres 3 lat.
5) Wykaz urzadzeh srk do malowania:

Svyagnalizatory drogowe

Sekcja eksploa- , Nazwa sygnali- Opis sygnalizatora
tacji Przejazd zatora
SD1 2 komorowy, sygnalizator drogowy
Przejazd kat A w km SD2 2 komorowy, sygnalizator drogowy
4,046 linia 183 SD3 2 komorowy, sygnalizator drogowy
Dagbrowa Gérni- SD4 2 komorowy, sygnalizator drogowy
Zabkowi SD1 i
cza Zgbkowice Przejazd SSP w km 2 komorowy, sygnal!zator drogowy
o SD2 2 komorowy, sygnalizator drogowy
298,023 linia nr 1 .
SD3 2 komorowy, sygnalizator drogowy
SD4 2 komorowy, sygnalizator drogowy
Napedy zwrotnicowe/wykolejnice
Sekcja . : llos¢
eksploatacji Stacja Rodzaj [szt] Nr napedu
Czestochowa Naped EEA-5 3 Nr: 7cd, 8, 10ab
Czestochowa Strad
radom Naped EEA-4 4 Nr: 25, 26, 27, 28
Razem naped elektryczny 7
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Szafy torowe

Sekcja . . Nr. s
.. (stacja, szlak)/linia . llos¢
eksploatacji szafy torowej
Dabrowa Gérnicza Sk209, Sk221, Sk222, Sk703, Sk704, 6
Towarowa DTB Sk705
Dabrowa Gornicza
- Zabkowice DZA Sk1 Sk2, Sk3, Sk4, Sk5 5
gbrowa tazy LB Sk101, Sk318, Sk317, Sk2787 4
Goérnicza

Zabkowice Sk101, Sk104, Sk105, Sk106, Sk107,

tazy LA1 Sk108, Sk109, Sk110, Sk111, Sk112, 11
Sk113
Sk253, Sk2505, Sk260, Sk270,
tazy LB1T Sk265, Sk272, Sk276 ’
o Koszecin Sk106, Sk107, Sk203 3
Lubliniec -
Krupski Miyn Sk101, Sk102, Sk103 3
Teklindw Sk02, SkM, Sk03, Sk08a 4
Wvezer Sk001, Sk002, Sk003, Sk004, SBL 5
y Py Wyczerpy
Czestochowa Czestochowa Osobowa Sk001, Sk024 2
Sk001, Sk002, Sk003a, Sk03b,

Crestochowa Stradom Sk005a, Sk005b, Sk012, Sk012a, 15

¢ Sk013, Sk014, Sk015, Sk016, Sk017,

Sk018, Sk019
Razem szaf torowych 65
Kontenery

Lokalizacja: Szlak//Nr

Sekcja eksploatacjl kontenera przejazdowego

Zakres prac

Szlak Radomsko — Widzéw
Teklinow SAZ 1964/62

Oczyszczenie kontenera, zabezpieczenie

antykorozyjne - paleta kolorow musi by¢

zgodna z §2, ust. 5 Instrukcji le-12 (E 24)
+ malowanie kontenera + opis

Szlak Radomsko — Widzéw
Teklinow SAZ 1975/76

Oczyszczenie kontenera, zabezpieczenie

antykorozyjne - paleta kolorow musi by¢

zgodna z §2, ust. 5 Instrukcji le-12 (E 24)
+ malowanie kontenera + opis

Czestochowa

Szlak Klomnice - Rudniki
SAZ 2123/24

Oczyszczenie kontenera, zabezpieczenie

antykorozyjne - paleta kolorow musi by¢

zgodna z §2, ust. 5 Instrukcji le-12 (E 24)
+ malowanie kontenera + opis

Szlak Rudniki - Wyczerpy
SAZ 2211/12

Oczyszczenie kontenera, zabezpieczenie
antykorozyjne - paleta koloréw musi by¢
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zgodna z §2, ust. 5 Instrukcji le-12 (E 24)
+ malowanie kontenera + opis

Dabrowa Gornicza
Zabkowice

Szlak Lazy £C - Dgbrowa
Gérnicza Zgbkowice DZA
kontener K1

Oczyszczenie kontenera, zabezpieczenie

antykorozyjne - paleta kolorow musi by¢

zgodna z §2, ust. 5 Instrukcji le-12 (E 24)
+ malowanie kontenera + opis

Szlak Lazy £C - Dgbrowa
Gérnicza Zgbkowice DZA
kontener K2

Oczyszczenie kontenera, zabezpieczenie

antykorozyjne - paleta kolorow musi by¢

zgodna z §2, ust. 5 Instrukcji le-12 (E 24)
+ malowanie kontenera + opis

Szlak Lazy £C - Dgbrowa
Gérnicza Zgbkowice DZA
kontener K3

Oczyszczenie kontenera, zabezpieczenie

antykorozyjne - paleta kolorow musi by¢

zgodna z §2, ust. 5 Instrukcji le-12 (E 24)
+ malowanie kontenera + opis

Szlak Lazy £LC - Dgbrowa
Gérnicza Zgbkowice DZA
kontener K4

Oczyszczenie kontenera, zabezpieczenie

antykorozyjne - paleta koloréw musi by¢

zgodna z §2, ust. 5 Instrukcji le-12 (E 24)
+ malowanie kontenera + opis

Szlak Dgbrowa Gornicza
Zabkowice DZB - Dgbrowa
Gornicza DG kontener K7

Oczyszczenie kontenera, zabezpieczenie

antykorozyjne - paleta koloréw musi by¢

zgodna z §2, ust. 5 Instrukcji le-12 (E 24)
+ malowanie kontenera + opis

Tor dojazdowy do bocznicy
Pol-Carbon, kontener SSP
km. 4,046 (12,816) linia 183

Oczyszczenie kontenera, zabezpieczenie

antykorozyjne - paleta koloréw musi by¢

zgodna z §2, ust. 5 Instrukcji le-12 (E 24)
+ malowanie kontenera + opis

Razem kontenerow

szt. 10

Odnowienie malowania humeracji napedow, kierunkéw korbowania, miejsc na zamki i spony

Sekcja eksploataciji Stacja Typ napedu llos¢

Kochanowice ,Kwc” Napedy Thales 19
Jawornica ,Jw.” Napedy Thales 5
Liswarta ,Lsw” Napedy Thales 8
Lubliniec Blachownia ,BIn” Napedy Siemens 15
Sierakow ,Srk” Napedy Ebi Switch 13
Ciasna ,Csa” Napedy Ebi Switch 8
Pawonkéw ,Pwk” Napedy Ebi Switch 5

Razem szt. 73

Uwaga: Miejsce i sposéb odnowienia numeracji na obudowach napedéw oraz kierunki
korbowania do pofozen ,+”,,-” zostanie ustalony przez pracownika ,,pionu automatyki”
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Odnowienie malowania podstaw sygnalizatorow

Sekcja Eks- . Nazwa sygnaliza- llos¢
loatacji Stacja tora
P J [szt.]
P 1
N2 1
N4 1
Herby Stare ,HS”, linia 61 R 1
S 1
M 1
Lubliniec K 1
L 1
H 1
G 1
Herby Stare ,HS1”, linia 61 Ci 1
c2 1
D 1
E 1
Razem 14 szt.

Odnowienie powtok malarskich (oklejenie) masztow sygnalizatorow drogowych na
przejazdach kolejowo drogowych.

Km prze- Sygnalizator Sygnalizator drogowy Ramiona
Sekcja elfs- jazdu/Kat. prze- | drogowy S1, S2 S3, S4 napedow
ploataciji . rogatkowych
jazdu [szt] [szt.]
[szt.]
8,310 L143 5
o kat. A’
Lubliniec
153,353 L61
kat. ,A” 2 2
Razem 4 2
7. Specyfikacja techniczna
1) Wykonawca zobowigzuje sie do uzycia materiatbw zgodnych z  polskimi

i branzowymi normami, wszystkie elementy uzyte do naprawy i wymiany muszg byé
fabrycznie nowe.
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2)
3)
4)
5)
6)
7

8)
9)

Prace wykonywane bedg bez wylgczenia urzgdzen, pod nadzorem odpowiedniego
terytorialnie ISE: Czestochowa, Dgbrowa Gdrnicza Zgbkowice, Lubliniec.

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamdwienia, z waznymi badaniami
do wykonywania prac na wysokosciach.

Czesc¢ prac (malowanie sygnalizatorow wysokich) bedzie wykonywana w sgsiedztwie sieci
trakcyjnej.

Wykonawca kazdego dnia po zakonczeniu prac bedzie informowat za pomoca e-mail
odpowiednio terytorialnie ISE o pomalowanych urzadzeniach srk.

Wykonawca sporzadzi harmonogram prac (okreslajgcy konkretne daty prowadzenia robot)
na podstawie ktérego zostanie sporzgdzony tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca otrzyma od odpowiedniego terytorialnie ISE
zezwolenie na prowadzenie robét.

Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot wystgpi do Zaktadu Linii  Kolejowych
w Czestochowie o wydanie pracownikom wykonujgcym te roboty upowaznienia do wstepu
na obszar kolejowy na podstawie postanowien ust. 1 i 2 art. 58 Ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

8. Wymagania prawne

Warunkiem udziatu w postepowaniu zakupowym jest wykazanie przez Wykonawce, ze:

1)

2)

Posiada kompetencje lub uprawnienia do wykonywania dziatalnosci, jezeli przepisy prawa

naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien:

Dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym lub zawodowym do wykonania

Zamowienia;

a) wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed terminem skfadania ofert zrealizowat nalezycie
co najmniej jedng umowe, ktérej przedmiotem byto malowanie: sygnalizatoréw napeddw
zwrotnicowych, kontenerow lub zblizonych urzadzen srk,

b) Wykaze, odpowiednie certyfikaty oraz karty charakterystyk wyrobu dla farb uzytych do
malowani.

9. Termin i warunki gwarancji

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji, jakosci przedmiotu Ustugi na okres 36 miesiecy.

Brak

10. Zalaczniki
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