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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa:

Nazwa:
Synonimy:

Nr CAS:

Nr WE:

Nr indeksowy:
Nr rejestracji:
UFI:

OLEJ NAPEDOWY GRZEWCZY EKOTERM

nie dotyczy

nie dotyczy Zalacznik nr 2 do OPZ
nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Nie dotyczy — mieszanina
0E00-V04G-D00T-CD1Q

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
Olej napedowy grzewczy jako paliwo do kottdw c.o. kottdw parowych, piecow przemystowych i technologicznych.
Zastosowania odradzane:
Wszystkie poza wskazanymi

Skfadniki mieszaniny podlegajg ograniczeniom Zat. XVII do rozp. WE Nr 1907/2006.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent:
Adres:
Telefon/Faks:

Adres e-Mail osoby
odpowiedzialnej za karte:

ORLEN Potudnie S.A.

32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22

+48 24 201 00 00 / +48 24 367 74 14
reach.poludnie@orlen.pl — Technologia i Rozwdj

1.4. Numer telefonu alarmowego:
Panstwowa Straz Pozarna: 998 lub 112 (z telefonu komorkowego)

Pogotowie Ratunkowe: 999 lub 112 (z telefonu komorkowego)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja

zgodna z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Zagrozenia
fizykochemiczne:

Flam. Lig. 3 (H226 tatwopalna ciecz i pary)

Zagrozenia dla cztowieka:

Acute Tox. 4 (H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania)

Skin Irrit. 2 (H315 Dziata draznigco na skére)

Asp. Tox. 1 (H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢
$miercig)

Carc. 2 (H351 Podejrzewa sie ze powoduje raka)

STOT RE 2 (H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddw (grasica, watroba, szpik
kostny) poprzez diugotrwate lub powtarzalne narazenie)

Zagrozenia dla $rodowiska:

Aquatic Chronic 2 (H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate
skutki)

2.2, Elementy oznakowania
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Piktogram: GHS02 : GHS07 : GHS08 é'l GHS09 'E

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H226 tatwopalna ciecz i pary
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.
H315 Dziata draznigco na skére.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 Moze spowodowac uszkodzenie narzgddw (grasica, watroba, szpik kostny) poprzez dtugotrwate lub
powtarzalne narazenie

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

P210 Przechowywac¢ z dala od zZrodet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrodet zaptonu. Palenie wzbronione.

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy )

P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowalC si¢ z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem.

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac do firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

2.3. Inne zagrozenia
Pary oleju napedowego mogg tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary sg ciezsze od powietrza,

rozprzestrzeniajg sie przy powierzchni ziemi, gromadzg sie w dolnych partiach pomieszczen.

Zamkniete opakowania narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury mogg wybuchaé¢ w wyniku
wzrostu ci$nienia wewnatrz nich.

Produkt nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII rozporzadzenia REACH.

Produkt jest cieczg palna.

Brak danych nt. wiasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami
okreslonymi w Rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACIA O SKEADNIKACH
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3.1. Substancje

Nie dotyczy — produkt jest mieszaning

3.2. Mieszaniny

Mieszanina sktadnika gtdownego oraz dodatkdéw poprawiajgcych parametry produktu tj. smarno$¢, temperatura

metnienia, krzepniecia, barwnik.

Identyfikacja gtéwnego skiadnika:

Ztozona mieszanina weglowodordw otrzymywana w wyniku destylacji ropy naftowej. Sktada sie z weglowodoréw o
liczbie atomdéw wegla gtownie w zakresie od C9 do C 20 wrzgcych w zakresie temperatur od ok. 163°C do 357°C.
Nazwa WE Olej napedowy; paliwa do silnikéw Diesla; Olej gazowy - niespecyfikowany

Numer WE 269-822-7
Numer CAS 68334-30-5
Nr indeksowy 649-224-00-6

Numer rejestracji 01-2119484664-27-0117

Wzdr sumaryczny nie dotyczy— substancja UVCB

Masa czgsteczkowa nie dotyczy — substancja UVCB

Klasyfikacja CLP:
H226 Latwopalna ciecz i pary

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H315 Dziata draznigco na skore.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 Moze spowodowac uszkodzenie narzgdéw (grasica, watroba, szpik kostny) poprzez dtugotrwate lub powtarzalne

narazenie

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Niebezpieczne dodatki

Olej moze zawiera¢ substancje wymienione w tabeli, w ilosci ponizej stezenia granicznego, posiadajgce najwyzsze
dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy. Wskazane substancje pochodzg z dodatkow dodawanych do produktu.

Numery identyfikujace skiadnik Nazwa skiadnika %(m/m) Klasyfikacja
CAS: 91-20-3 Naftalen 0-<0,03 Flam. Sol. 2, H228
WE: 202-049-5 Carc. 2, H351
Rejestracji: bd Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Acute Tox. 4, H302
M (toksycznos¢ ostra) = 1
CAS: 95-63-6 1,2,4-trimetylobenzen 0-<0,01 Flam. Liq.3, H226
WE: 202-436-9 Skin Irrit. 2, H315
Rejestracji: nd Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4, H332
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 104-76-7 2-etyloheksan1-ol 0-<0,03 Acute Tox.4,H332
WE: 203-234-3 Skin Irrit.2,H315
Rejestracji: bd Eye Irrit.2,H319
STOT SE 3,H335
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SEKCIA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Zalecenia ogodlne:
Zadbac o wilasne bezpieczenstwo — stosowac sprzet izolujgcy drogi oddechowe, odziez ochronng i ochrony oczu,
odpowiednio do sytuacji. Nie pozostawia¢ poszkodowanego bez opieki. Nie prowokowac wymiotdw i nie podawac
niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i buty.

Wdychanie:
Poszkodowanego natychmiast usungc ze skazonego $rodowiska na $wieze powietrze, zapewnic¢ spokdj i ciepto.
Kontrolowac i utrzymywac¢ drozno$¢ drég oddechowych. Przytomnego utozy¢ w pozycji pdtsiedzacej;
nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej. W przypadku zaburzen oddychania, jesli to mozliwe,
podawac tlen. W przypadku braku oddechu zastosowac sztuczne oddychanie (nie stosowac¢ metody usta-usta). W
przypadku zatrzymania akcji serca, wykonac reanimacje oddechowo-krgzeniowg (przez przeszkolong osobe).
Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska

Kontakt ze skora:
Zdjgc zanieczyszczong odziez i buty. Zanieczyszczong skore umy¢ wodg z mydtem, a nastepnie doktadnie
sptukac¢ duzg iloscig wody. W przypadku wystgpienia i utrzymywania sie podraznienia lub jakichkolwiek innych
objawow skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt z okiem:
Usunac szkia kontaktowe, jesli sg. Zanieczyszczone oczy natychmiast ptukac, przy szeroko rozwartych powiekach,
ciggtym strumieniem wody przez okoto 15 minut. Uwaga: chroni¢ oko nieskazone. W przypadku wystgpienia
podraznienia lub jakichkolwiek innych objawéw skonsultowaé sie z lekarzem. W przypadku utrzymywania sie
podraznienia, bolu, obrzeku, tzawienia lub fotofobii poszkodowany powinien by¢ skonsultowany przez lekarza
specjaliste.
UWAGA: Nie stosowac zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzi¢ rogowki.

Potkniecie:
Nie prowokowa¢ wymiotoéw. Jesli wystgpig samoistne wymioty poszkodowanego pochyli¢ do przodu, aby
ograniczyc ryzyko aspiracji do ptuc. Jesli poszkodowany jest przytomny wyptukac usta woda. Jesli poszkodowany
jest przytomny podac do wypicia 200 ml ptynnej parafiny. Nie podawa¢ mleka, oleju, napojow
alkoholowych. Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska.
Wskazowki dla lekarza:
Przy zaburzeniach oddychania stosowac intubacje, tlenoterapie. Kontrolowac akcje serca.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Moze spowodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia objawiajgce sie przyktadowo oskrzelowym
zapaleniem ptuc. Dtugotrwate lub czeste narazenie moze spowodowac zaburzenia ze strony o$rodkowego uktadu
nerwowego (bole i zawroty gtowy, ospatos$¢, zaburzenia pamieci, niewyrazne widzenie, dusznosci, nudnosci,
wymioty). W przypadku powtarzajgcego sie narazenia moze dojs¢ do wysuszania, ztuszczania oraz pekania skory.
Moze spowodowac uszkodzenie narzaddw w nastepstwie diugotrwatego lub powtarzanego narazenia, narazone
organy: krew, grasica, watroba.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym

W przypadku potkniecia konieczna natychmiastowa pomoc lekarska. Pokazac personelowi medycznemu
udzielajgcemu pomocy karte charakterystyki, etykiete lub opakowanie. Rozwazy¢ podanie wegla aktywowanego
w postaci papki (30 g wegla w 240 ml wody). Stosowac tlenoterapie lub intubacje i sztuczny oddech. Kontrolowac
akcje serca (EKG). Nie podawa¢ adrenaliny i innych amin katecholowych.

Dalsze leczenie objawowe.

SEKCJA5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
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Zalecenia ogdlne

Zawiadomic¢ otoczenie o pozarze; usung z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu w likwidowaniu
awarii; w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwac ekipy ratownicze, Straz Pozarng i Policje Panstwowa.

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze: mate pozary - dwutlenek wegla, proszek gasniczy, piana, duze pozary -
rozproszone prady wody lub mgta wodna, piana
Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarte prady wody. Istnieje niebezpieczenstwo rozprzestrzeniania sie palacej
cieczy na powierzchni wody. W przypadku zbiornikéw mozliwy wyrzut palgcego sie produktu z duzg sita.

Nalezy unika¢ stosowania jednoczesnie piany i wody na tg samg powierzchnie, poniewaz woda niszczy piane.
5.2. Szczegollne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning

tatwopalna ciecz i pary. Pary sg ciezsze od powietrza; tworzg mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Zamkniete
opakowania narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury mogg wybuchac¢ w wyniku wzrostu ci$nienia
wewnatrz nich. W srodowisku pozaru powstajg tlenki wegla i inne niewypalone weglowodory (dym). Unikac
wdychania produktdéw spalania, mogg stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow.

Duze pozary gasi¢ z bezpiecznej odlegtosci, zza oston, przy uzyciu zdalnych urzadzen tryskaczowych lub
bezzatogowych dziatek — grozba wybuchu.

Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozproszonymi prgdami wody, z
bezpiecznej odlegtosci (grozba wybuchu); o ile to mozliwe i bezpieczne usung¢ z obszaru zagrozenia i
kontynuowac zraszanie do momentu catkowitego ich schtodzenia.

Nie dopusci¢ do przedostania sie Sciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wéd — mozliwe wystgpienie
zagrozenia wybuchowego w kanalizacji, mozliwe ponowne zapalenie na powierzchni cieczy. Scieki i pozostatosci
po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone i wyposazone w petng odziez ochronng i
nadci$nieniowe aparaty powietrzne izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6. POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

UWAGA:
Obszar zagrozony pozarem i wybuchem. Zapobiega¢ gromadzeniu sie par w nisko potozonych lub ograniczonych
przestrzeniach w celu unikniecia wystgpienia wybuchowych stezen par. Pary mogg przemieszczac sie wzdtuz
podtogi/gruntu do odlegtych Zzrédet zaptonu i stwarza¢ zagrozenie spowodowane cofajgcym sie ptomieniem.
Zawiadomi¢ otoczenie o awarii; usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu w likwidowaniu
awarii; w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje.
Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajacg ciecza. Unika¢ wdychania par/mgty. W przypadku uwolnienia w
zamknietej/ograniczonej przestrzeni zapewnic skuteczng wentylacje. Stosowac odziez i sprzet ochronny (patrz
sekcja 8).
Wyeliminowac¢ wszelkie zrodta zaptonu — nie uzywac otwartego ptomienia, nie pali¢ tytoniu, nie uzywaé narzedzi
iskrzacych itp.
Pary rozcienczac rozproszonymi pragdami wody.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek $ciekowych, wéd lub gleby. Jezeli to mozliwe i
bezpieczne, zlikwidowac lub ograniczy¢ wyciek (uszczelni¢, zamkng¢ doptyw cieczy; uszkodzone opakowanie
umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym). Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie rozlewiska przez obwatowanie terenu. W
przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu i zanieczyszczenia Srodowiska powiadomic¢ odpowiednie wtadze
(stuzby bhp, ratownicze, ochrony $rodowiska, organy administracji, takze sanitarnej).

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
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Zebrane w obwatowaniu duze ilosci cieczy ostroznie odpompowaé — mozliwa generacja elektrycznosci
statycznej. Mate ilosci rozlanej cieczy przysypa¢ niepalnym materiatem chtonnym (piasek, ziemia, ziemia
okrzemkowa, wermikulit), zebra¢ do odpowiedniego, zamykanego, oznakowanego pojemnika na odpady.
Unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (patrz sekcja 13 i 15).

W razie potrzeby skorzysta¢ z pomocy firm uprawnionych do transportu i likwidowania odpadow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcje 8, 13 i 15.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1.

7.2,

Olej napedowy Ekoterm jest mieszaning weglowodordw o zréznicowanym dziataniu toksycznym. Jest
zaklasyfikowany jako produkt podejrzewany o dziatanie rakotworcze. Z tego wzgledu narazenie na ten produkt
powinno by¢é minimalizowane poprzez wprowadzenie odpowiednich Srodkéw kontroli ryzyka. Pracownicy powinny
by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia oraz $rodkdw ostroznosci, jakie nalezy podjg¢ w celu ograniczenia
narazenia, wymagan higienicznych, koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej, dziatan
zapobiegajacym wypadkom i sytuacjom awaryjnym a takze wiasciwych dziatan ratowniczych.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

W miejscu stosowania i przechowywania oleju napedowego Ekoterm nalezy zapewnic fatwy dostep do sprzetu
ratunkowego (na wypadek pozaru, uwolnienia itp.).

Zalecenia dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ przedtuzajgcego sie kontaktu ze skérg; unikac zanieczyszczenia oczu; unika¢ wdychania par/mgty.
Zapobiegac tworzeniu szkodliwych stezen par w powietrzu. Zapewnic skuteczng wentylacje; w miejscu, w ktorym
jest mozliwa emisja par przewidzie¢ wentylacje wyciggowa. Nieuzywane opakowania trzymac¢ zamkniete.
Opakowania powinny by¢ otwierane wytgcznie pod okapem wentylacji wyciggowej. Opakowania raz otwierane
powinny by¢ ponownie doktadnie zamkniete i ustawione w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekowi.

Do napetniania i oprézniania zbiornikdw lub przesytania rurociggami nie stosowac sprezonego powietrza.

Srodki ochrony indywidualnej stosowac zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8.

Zalecenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej

Pary oleju napedowego Ekoterm sg ciezsze od powietrza — nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie par i tworzeniu
palnych/wybuchowych mieszanin, szczegdlnie w zagtebieniach, kanatach i ograniczonych przestrzeniach.
Wyeliminowac¢ zrodta zaptonu - nie uzywac otwartego ognia, nie pali¢ tytoniu, nie uzywac narzedzi iskrzacych i
odziezy z tkanin podatnych na elektryzacje. Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom
elektrostatycznym. Chronic¢ opakowania przed nagrzaniem. Instalowac¢ urzadzenia elektryczne w wykonaniu
przeciwwybuchowym, przeciwdziata¢ gromadzeniu tadunkéw elektrycznosci statycznej, stosowaé mostkowanie i
uziemianie. Zapewnic przestrzeganie wszystkich odpowiednich przepisow dotyczacych atmosfer wybuchowych
oraz postepowania i urzgdzen magazynowych fatwopalnych produktdw. Patrz takze zatgcznik do karty
charakterystyki — Scenariusze narazenia.

Zalecenia dotyczace higieny pracy

Przestrzegac ogdlnie obowigzujgce przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. Postepowac zgodnie

z zasadami dobrej higieny przemystowej. Nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ w miejscu pracy. My¢ rece wodg z mydtem po
zakonczeniu pracy. Nie uzywac zanieczyszczonej odziezy. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjac,
oczysci¢/uprac przed ponownym uzyciem. UWAGA: Zanieczyszczong/nasigknietg odziez pozostawi¢ do czasu jej
dekontaminacji w zamknietym pojemniku, w bezpiecznym miejscu, z dala od zrodet zaptonu.

Warunki bezpiecznego magazynowania, 1acznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Olej napedowy Ekoterm nalezy przechowywac zgodnie z przepisami dotyczagcymi magazynowania cieczy
fatwopalnych, w oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach i zbiornikach, ze
stali nierdzewnej lub stali miekkiej, w miejscu chtodnym, dobrze wentylowanym.

Pojemniki przechowywac z dala od zrddet ciepta i zrédet zaptonu, chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych. Przechowywac z dala od silnych utleniaczy. Patrz takze sekcja 10.

Magazyn powinien by¢ wyposazony w instalacje wentylacyjng i elektryczng w wykonaniu przeciwwybuchowym. W
pomieszczeniach magazynowych i wokdt magazynu przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu, uzywania otwartego
ognia i narzedzi iskrzacych.

Prace zwigzane z czyszczeniem, kontrolg i utrzymaniem wewnetrznej struktury zbiornikdw magazynowych
powinny by¢ przeprowadzane tylko przez personel wykwalifikowany i odpowiednio wyposazony, zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami.
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Instalacje magazynowe powinny by¢ tak zaprojektowane, aby, w przypadku wycieku lub rozlania, nie doszio do

zanieczyszczenia wod i gleby.

UWAGA:
Oproéznione, nieoczyszczone opakowania mogg zawierac pozostatosci produktu (ciecz, pary) i moga
stwarzac zagrozenie pozarowe/wybuchowe. Zachowac ostroznos¢. Nieoczyszczonych opakowan/
zbiornikdw nie wolno: cig¢, wierci¢, szlifowac, spawac ani wykonywac tych czynnosci w ich poblizu.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz podsekcja 1.2.

SEKCJA8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy

Oleje mineralne wysokorafinowane z wylaczeniem cieczy obrobkowych - frakcja wdychalna* NDS: 5 mg/m?3,
NDSCh: —, NDSP: -

Naftalen [CAS 91-20-3]: NDS: 20 mg/m?3; NDSCh: 50 mg/m3; NDSP: -; ,,skdra”**
Trimetylobenzen [95-63-6]: NDS: 100 mg/m3; NDSCh: 170 mg/m3; NDSP: -; ,,skora”**
2-Etyloheksan-1ol [104-76-7]: NDS: 5,4 mg/m3; NDSCh: 10,8 mg/m3; NDSP:-;

* Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia, okreslona zgodnie z normg PN-EN 481,

** Oznakowanie substancji notacjg ,skéra” oznacza, ze wchtanianie substancji przez skére moze by¢ tak samo
istotne jak przy narazeniu drogg oddechowa.

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych steZeri i natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Wartosci DNEL i PNEC dla gléwnego
skladnika, WE:269-822-7

DNELpracownik (Wdychanie, toksycznosc¢ ostra) 4288 mg/m3/15 min. (aerozol)
DNELpracownik (skdra, toksyczno$¢ przewlekta) 2.91 mg/kg/8h

DNELpracownik (Wwdychanie, toksycznos¢ przewlekta) 68.34 mg/m3/8h (aerozol)
DNELkonsument (Wdychanie, toksycznos¢ ostra) 2572,8 mg/m3/15 min. (aerozol)
DNELkonsument (Skora, toksycznos¢ przewlekta) 1.25 mg/kg/24h

DNELkonsument (Wdychanie, toksycznos¢ przewlekia) 20,22 mg/m3/24h (aerozol)
PNECwoda, osad, gleba, oczyszczalnia $ciekdw, ssaki Nie dOtYCZY

8.2. Kontrola narazenia

Posta¢ produktu: ciecz, cisnienie oparéw w warunkach standardowych (25°C) < 0,5 kPa.

Dzienny czas narazenia obejmuje do 8 godzin (o ile nie podano inaczej).

Przyjmuje sie, ze przestrzegane sg stosowne, podstawowe normy higieny pracy przy wykonywaniu operacji w
temperaturze o 20°C wyzszej od temp. otoczenia

Techniczne srodki kontroli

Wskazana hermetyzacja procesu.

Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Wentylacja ogodlna i/lub wycigg miejscowy sg zalecane w celu utrzymania stezenia par w powietrzu ponizej
niebezpiecznych wartosci. Preferowany jest wycigg miejscowy, poniewaz umozliwia kontrole emisji u zrodta

i zapobiega rozprzestrzenianiu sie na caty obszar pracy.

Patrz takze sekcja 7.

Kontrolowac¢ kazde potencjalne narazenie za pomoca Srodkdéw takich jak bezpieczne lub zamkniete uktady,
prawidtowo zaprojektowane i konserwowane instalacje i obiekty oraz skuteczna wentylacja ogélna. Oproznié
uktady i przewody przesytowe przed otwarciem obudowy ochronnej. O ile to mozliwe, oprézni¢ i przeptukaé
wyposazenie przed rozpoczeciem konserwaciji.

Tam, gdzie wystepuje niebezpieczenstwo narazenia: nalezy poinformowac zainteresowanych pracownikdw o
specyfice narazenia i objasni¢ im podstawowe czynnosci umozliwiajgce jego zminimalizowanie, zapewni¢ dostep
do skutecznych $rodkéw ochrony osobistej, usuwac wycieki i pozbywac sie odpadéw zgodnie z wymaganiami
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przepisdw, nadzorowaé skutecznosé srodkéw kontroli, rozwazy¢ zasadnos¢ zastosowania badan stanu zdrowia
oraz okresli¢ i zastosowac dziatania naprawcze
Indywidualne srodki ochrony
Konieczno$¢ zastosowania i dobdr odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzgledniaé rodzaj
zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposob postepowania z produktem.
Stosowac $rodki ochrony renomowanych producentéw.
Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach i przepisach.
a) Ochrona drég oddechowych
W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie s wymagane. W przypadku
niedostatecznej wentylacji stosowac zatwierdzony respirator z filtrem typu A.
W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni / niedostatecznej zawartosci tlenu w
powietrzu / duzej niekontrolowanej emisji / wszystkich okolicznosci, kiedy maska z
pochtaniaczem nie dajg dostatecznej ochrony stosowac izolujgcy sprzet ochrony drég
oddechowych.
b) Ochrona rak
Nosi¢ rekawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne na dziatanie olejéw (np. perbutanu
grubos$¢ > 0,1 mm, odpornos¢ na przebicie > 480 min., vitonu grubo$¢ > 0,1 mm,
odpornos¢ na przebicie > 480 min., z kauczuku butylowego grubo$¢ > 0,1 mm, odpornosc
na przebicie > 480 min). Wyboru materiatu rekawic nalezy dokona¢ z uwzglednieniem
zalecen producenta rekawic w zakresie czasu przebicia, szybkosci przenikania i
degradaciji. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, jesli
wystgpig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia)
lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).
c) Ochrona oczu i twarzy
Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle) w przypadku wykonywania czynnosci
stwarzajgcych ryzyko prysniecia do oka lub narazenia na dziatanie par.
d) Ochrona skory i ciala
Fartuch lub ubranie ochronne z tkanin powlekanych, odpornych na dziatanie
rozpuszczalnikdw; zalecane w wersji antyelektrostatycznej. Nosi¢; obuwie ochronne
olejoodporne, antyposlizgowe.
Unikac zetkniecia sie produktu ze skorg. Okresli¢ potencjalne strefy posredniego
zetkniecia sie produktu ze skérg. Jesli zachodzi prawdopodobienstwo dotkniecia
produktu, naktadac rekawice ochronne (przetestowane zgodnie z normg EN374). Usunac
skazenie/wyciek niezwtocznie po wystapieniu. Niezwtocznie zmy¢ wszelki $lad produktu
ze skory. Zapewni¢ podstawowe szkolenie pracownikow na temat
zapobiegania/minimalizacji narazenia i zgtaszania wszelkich potencjalnych dolegliwosci
skoérnych.
e) Zagrozenia termiczne
W przypadku pracy z gorgcym produktem: stosowac rekawice ochronne, ubranie ochronne, okulary ochronne,
maski ochronne na wypadek kontaktu z gorgcym produktem.

Kontrola narazenia srodowiska

Zapobiec uwalnianiu produktu.

Ryzyko narazenia Srodowiskowego zalezy od osadéw w wodzie stodkiej oraz od narazenia posredniego ludzi
(gtéwnie poprzez potkniecie). W przypadku uwolnienia do oczyszczalni Sciekdw z gospodarstwa domowego nie
wymaga sie miejscowego uzdatniania wody odptywowej.

Nie wylewaé szlamu poprzemystowego na gleby naturalne. Szlam nalezy spali¢, zneutralizowac lub podda¢
regeneracji. Nalezy rozwazy¢ zabezpieczenie terenu wokot zbiornikdw magazynowych.

Przestrzega¢ normatywow dotyczacych dopuszczalnego zanieczyszczenia Srodowiska okreslonych

w obowigzujacych przepisach

SEKCIJA9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia (20°C, 10313 hPa) : Ciecz
b) Kolor : Czerwony (produkt barwiony)
¢) Zapach : Charakterystyczny

d) Temperatura topnienia/krzepniecia : < -20°C (-40 do 6°C*)
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e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
f) Palno$¢ materiatéw

g) Dolna i gérna granica wybuchowosci

h) Temperatura zaptonu
i) Temperatura samozaptonu
j) Temperatura rozktadu

k) pH
I) Lepko$¢ kinematyczna
m) Rozpuszczalnos¢

n) Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda
0) Preznosc¢ pary

p) Gestosc lub gestosc wzgledna

q) Wzgledna gestos¢ pary

r) Charakterystyka czastek

Brak danych

: ok. 180-360°C*

: Latwopalna ciecz i pary

: Brak danych — w specyficznych przypadkach pary
produktu moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem

: 261°C

: > 220°C (2225°C *)

: Brak danych — w specyficznych przypadkach pary
produktu moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem

: Nie dotyczy

: 21,5 mm?/s w 40°C*

: dobrze rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach
aromatycznych

: nie dotyczy

: 0,4 kPa w 40°C

: >0,8-0,91 g/cm?

: Brak danych

: nie dotyczy

*Dane z Raportu Bezpieczenstwa Chemicznego dla kategorii Vacuum gas oils, hydrocracked gas oils&distillate fuels
9.2. Inne informacje

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos$c¢

Moze gwattownie reagowac z silnymi utleniaczami.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod
przewidywanym ci$nieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nia.

Nie sg znane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac:

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Ptomieni, elektrycznosci statycznej, iskier, gorgcych powierzchni, innych Zzrodet zaptonu, a takze wysokiej

temperatury.

10.5. Materialy niezgodne

Silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Nie sg znane. Produkty spalania stwarzajgce zagrozenie zob. sekcja 5 karty charakterystyki.

SEKCJA 11. INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE
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11.1 Informacja na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w Rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla zdrowia czlowieka. Wyniki badan przedstawione
ponizej odnoszg sie do skfadnika gtéwnego mieszaniny. Zastosowana w Raporcie bezpieczenstwa metoda Grupowej
oceny produktdw naftowych wykazata, ze weglowodory zaliczone na podstawie okreslonych wiasciwosci i sktadéw do
poszczegblnych grup zostaty zaklasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia.

Giowng drogg narazenia na dziatanie takich produktdw sg gtownie drogi oddechowe, chociaz narazenie drogg
pokarmowg i przez skére ma takze znaczenie. W warunkach narazenia zawodowego najwieksze znaczenie ma
wchfanianie par oleju napedowego Ekoterm przez drogi oddechowe.

Jednakze, najnowsze badania na zwierzetach wskazujg, ze produkty z grupy paliw wydestylowanych, do ktérej zalicza
sie olej napedowy Ekoterm, charakteryzuje sie niskg toksycznoscig ostrg doustng (LD50 > 2000 mg/kg), dermalng
(LD50 > 5000 mg/kg) i inhalacyjng (LC50 4100 mg/! powietrza).

a) Toksycznosc ostra:
LD50: >2000 mg/kg (doustnie, szczur)
LC50: 4100 mg/m?3 (inhalacyjnie, szczur, 4h)
LD50: >5000 mg/kg (skora, krolik)

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania — produkt zostat zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie
toksycznoscig ostrg Acute Tox. 4, H332

b) Dziatanie zrace lub draznigce na skore:
Dziata draznigco na skore, Skin Irrit 2, H315. Odtluszcza i podraznia, a w dtuzszym kontakcie moze dojs¢ do
pekania, wysuszania i ztuszczania skory. Mozliwe stany zapalne, a nawet oparzenia chemiczne. Przedtuzajgce sie
narazenie moze powodowac wysuszanie, ztuszczanie oraz pekanie skory.

c) Powazne uszkodzenie oczu lub dziatanie draznigce na oczy:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Wysokie stezenia par/mgty lub pry$niecie cieczy
do oka mogg powodowac podraznienie bton Sluzowych oczu (pieczenie, zaczerwienienie, tzawienie) lub przejsciowe
podraznienie oczu.

d) Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

e) Dzialanie mutagenne na komoérki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

f) Dziatanie rakotworcze:
Badania na zwierzetach wskazujg, ze wysokie stezenia oleju napedowego mogq niekiedy powodowac lokalne
zmiany dermalne o charakterze rakotwdrczym. W oparciu o dostepne dane produkt jest klasyfikowany jako
rakotworczy Carc. 2, H351.

g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

h) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W postaci par lub aerozolu wywotuje tzawienie oczu, zaczerwienienie spojowek, kaszel. W duzych stezeniach
moze spowodowac bdl i zawroty gtowy, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia réwnowagi, mdtosci, wymioty,
senno$¢, zaburzenia $wiadomosci, drgawki. W razie pracy w zbiornikach z oparami produktu wystepujace tam
wysokie stezenia powodujg szybkg utrate przytomnosci i zejscie Smiertelne.

W zatruciu doustnym mogg wystapi¢ pieczenie w gardle i przetyku, béle brzucha, wymioty. Przejsciowe objawy
zatrucia watroby.

i) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

Moze spowodowac uszkodzenie narzagdow w nastepstwie dtugotrwatego lub powtarzanego narazenia — produkt
klasyfikowany jako STOT RE 2, H373 - narazone organy: krew, grasica, watroba.

Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nastepstwie dtugotrwatego
narazenia. Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory. Bdle i zawroty gtowy,
nadmierna wrazliwo$¢, zaburzenia snu oraz drzenie rgk. Pdzniejsze skutki narazenia to prawdopodobienstwo
powstania choréb nowotworowych.

j) Zagrozenie spowodowane aspiracja:
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W przypadku przedostania sie (zachty$niecia) produktu z ukfadu pokarmowego do ptuc moze doj$¢ do
powaznego ich uszkodzenia - nie dopuszcza¢ do wymiotdw. Mogg wystgpi¢ objawy ogolnotoksyczne analogiczne
jak przy narazeniu inhalacyjnym — zaburzenia oddychania, podraznienie ptuc z goraczka i kaszlem; wysokie dawki
mogg powodowaé zaburzenia ze strony osrodkowego uktadu nerwowego. W przypadku ciezkiego zatrucia moze
nastagpi¢ utrata przytomnosci, Spigczka, moze nastgpi¢ zgon z powodu niewydolnosci oddychania.

W oparciu o dostepne dane produkt jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w kategorii Asp. Tox. 1,
H304.

Objawy i skutki narazenia

Wadychanie. powoduje zaczerwienienie i rozpulchnienie bton Sluzowych jamy ustnej, kaszel, bole i zawroty gtowy,
ospatos¢, Spigczka toksyczna, dusznosci, toksyczne odoskrzelowe zapalenie ptuc, nudnosci, wymioty; przy
wysokich stezeniach moze wystgpi¢ nagta utrata Swiadomosci, drgawki.

Potkniecie: powoduje nudnosci, obfite wymioty, przejSciowe objawy uszkodzenia watroby, krwawe wylewy w
ptucach, wysieki optucnowe.

Kontakt ze skorg. zaczerwienienie, wysuszenie lub pekanie skory.
Skutki narazenia przewleklego:

Zaburzenia ze strony osrodkowego uktadu nerwowego w obrebie nerwdw obwodowych, utrzymujgce sie po
przerwaniu narazenia; przewlekte zapalenia spojéwek, zaburzenia wechu.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach.

Brak danych

SEKCJA 12. INFORMACIE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢:
Srodowisko wodne:
EL50: 68 mg/| - badanie toksycznosci ostrej na bezkregowcach stodkowodnych; Daphnia magna, 48h
NOEL: 0.2 mg/| - badanie toksycznosci przewlektej na bezkregowcach; Daphnia magna, 21 dni
EC50: 22 mg/| - badanie toksycznosci ostrej dla glondw stodkowodnych; Pseudokirchnerella subcapitata, 72 h
LL50: 21 mg/I - badanie toksycznosci ostrej na rybach stodkowodnych; Oncorhynchus mykiss, 96h
NOEL: 0.083 mg/I - badanie toksycznosci przewlektej na rybach; Oncorhynchus mykiss, 14 dni

EL50: >1000mg/l — badanie toksycznosci ostrej na mikroorganizmach; 7etrahymena pyriformis, 40h

Osad:
Badanie toksycznosci na organizmach osadu: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

Srodowisko ladowe:

Badanie toksycznosci na bezkregowcach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)
Badanie toksycznosci na roslinach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)
Badanie toksycznosci na ptakach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

12.2. Trwatoséc i zdolnos¢ do rozkiadu
Hydroliza: Olej napedowy nie ulega hydrolizie w $rodowisku (brak hydrolizujgcych grup funkcyjnych)
Fototransformacja/Fotoliza:
Powietrze — okres potowiczego rozpadu oleju napedowego w powietrzu DRT wynosi: 2,29 dnia
Woda — Nie dotyczy
Gleba — Nie dotyczy
Biodegradacja
Woda i osad; gleba — Olej napedowy ulega tatwo biodegradacji. Wedtug badan weglowodory UVCB ulegajg
bardzo szybkiej biodegradacji.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Nie dotyczy — mieszanina UVCB

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Badanie adsorpcji/desorpcji — nie dotyczy — mieszanina UVCB.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB.
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12.6. Wlasciwosci zaburzajqce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak danych.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Nalezy przestrzega¢ normatywdw dopuszczalnego zanieczyszczenia Srodowiska w ramach aktualnie
obowigzujgcych przepisow.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Klasyfikacja odpaddéw: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych w
obowigzujacych przepisach. Jesli produkt zostat uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koncowy
uzytkownik powinien zdefiniowac powstaty odpad i przypisac¢ wiasciwy kod.

Postepowanie z odpadowym produktem: Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i gruntowych. Nie skladowaé na wysypiskach komunalnych. Rozwazyé mozliwosé
wykorzystania. Odpadowy produkt nalezy podda¢ odzyskowi lub likwidowa¢ w uprawnionych spalarniach lub
zaktadach uzdatniania/unieszkodliwiania odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi: oprdznione pojemniki mogg zawiera¢ pozostatosci materiaty,
zapewni¢ ich wilasciwe czyszczenie. Odzysk (recykling)lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu,
powtdrnie wykorzystac.

Unieszkodliwianie odpaddéw przeprowadza¢ w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zaktadach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpadow.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. nr 2013r. poz. 21 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr 0 poz.888 z pozn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020, poz. 10 z pozn. zm.)

SEKCJA 14. INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

mieszanina podlega przepisom dotyczagcym przewozu towardw niebezpiecznych
‘ % - zawartym w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport

$rodladowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Kod klasyfikacyjny
Nr rozpoznawczy zagrozenia
Nalepka ostrzegawcza

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow:

RID
ADR

14.7. Transport morski zgodnie z instrumentami IMO

UN 1202
OLEJ OPALOWY LEKKI

3

F1
30
Nr 3

III

stwarza zagrozenie dla $rodowiska, majg
zastosowanie przepisy szczegolne pod 5.2.1.8 i
5.4.1.1.18

Przestrzegac przepisow szczegolnych
okreslonych w przepisach. Przestrzega¢ Srodki
ostroznosci okreslone w sekcji 7 i 8.

Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322;
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Dz.U. 2015 nr 0 poz. 675, Dz.U. 2020 poz. 1337).

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 136 z
29.5.2007 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE LNr 353 z 31.12.2008 z pdzn.
zZmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.
1286).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz.
888 wraz z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020, poz. 10 z
pézn. zm.)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik II do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Producent dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego dla oleju napedowego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACIE

Zmiany wprowadzone poprzez aktualizacje:
Aktualizacja Karty zgodnie z Rozporzadzeniem 2020/878: Sekcja 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16.
Wyjasnienie skrotow i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

NDS

Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkow
DN(M)EL Poziom niepowodujgcy zmian

LDso Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LCso Stezenie, przy ktdrym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECx Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

LOEC Najnizsze stezenie wywotujgce dajacy sie zaobserwowac efekt

NOEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktorym nie obserwuje sie efektow

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdéw Powietrznych

UVCB Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne

Literatura i zrédta danych:

Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki.
Raport bezpieczenstwa chemicznego dla substancji.
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Lista odpowiednich zwrotéw H, zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia, zwrotow okreslajacych
warunki bezpiecznego stosowania lub zwrotow wskazujacych srodki ostroznosci, ktdre nie zostalty

podane w catosci w sekcjach 2 - 15 karty charakterystyki
H336 — Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy

H335 — Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwale skutki

H228 — Substancja stata tatwopalna

H351 — Podejrzewa sie, ze powoduje raka

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu

H226 — Latwopalna ciecz i pary

H315 — Dziata draznigco na skére

H319 - Dziata draznigco na oczy
H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

EUHO066 - Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory

Zalecenia dotyczace szkolen pracownikdow:

Pracownicy stosujgcy produkt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan higienicznych,
stosowania ochron indywidualnych, dziatan zapobiegajgcych wypadkom, postepowan ratowniczych itd.

Scenariusze Narazenia

Zapisy ze scenariuszy narazenia zostaty ujete w tresci karty charakterystyki mieszaniny.

Karte opracowano na podstawie danych dostarczonych przez producentdéw sktadnikdéw produktu, przepiséw krajowych,
obowigzujgcych w chwili sporzadzania Karty oraz posiadanej wiedzy. Informacje zawarte w Karcie nalezy traktowac
tylko i wylacznie jako pomoc celem bezpiecznego stosowania jak réwniez postepowania w transporcie, dystrybucji
i przechowywaniu. Karta nie jest Swiadectwem jakosci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotyczg wytacznie
wymienionego produktu i nie mogg by przenoszone na produkty podobne. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci

wynikajacej z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.






