PROTOKOt nr .....04/25............
Zakwalifikowania czesci rozjazdowych do wymiany

W rozjezdzie nr 79, na stacji Chatupki, linia nr 151, lezagcym w torze nr 2 ChiB

I. Charakterystyka rozjazdu:

L.p. Wyszczegdlnienie ) Charakterystyka
1. |Typ(S49,560) N Rz S49 — 1:12 — 500 ssd lewy
2. . Prawe urzadzenie kierownicy
Rodzaj .
_ {odmiana tubkowana)
3. | Kierunek ) lewy
4. | Skos ] 1:12
5. | Promiefn ) 500
6. | Rodzaj podrozjazdnic Sosna |
7. | Przystosowany do V (km/h) 120 km/h
8. Odmiana rozjazdu (spawana, tubkowana, izolowana
fubkowana
klasyczna)
9. | Typ urzadzenia przeciwpetznego (bolec-tozysko, czop CZB7) i
przy odm. lzolowanej klasycznie
10. | lloé¢ otworéw (4 otwory, 6 otworéw) przy odm. izolowanej 4

klasycznie

11. | Konstrukcja iglicy -

12. | Rodzaj zamkniecia (Kra, Krb, BKL, Tempflex)

13. | Rodzaj przytwierdzenia szyn K

14. | Mocowanie iglicy do opornicy (Kza, Kzb, D12) -

15. | Rodzaj stabilizatora iglic -

16. | Odlegtos¢ otworu Federvippe od ostrza iglicy -

17. | Otwér podfryzowany (tak/nie) -

18. | Akcesoria (petne, niepetne, bez akcesorii) petne
19. | Iglica hartowana (tak/nie) -
20. | Rok produkcji 1990

Il. Czesci zakwalifikowane do wymiany:
1. Urzadzenie kierownicy P/P

lll. Uzasadnienie wymiany:

Zuzycie
IV. Zalecenia eksploatacyjne wydane przez ISE:
Wymiana
\
V. Okreslenie skutkéw wynikajacych z wprowadzenia zaleceri eksploatacyjnych: LNIKA SE‘:gj
\an

Brak mozliwosci jazdy na kierunek zasadniczy. 2-CA NA o Ludow
. s . ds.
Komisja w skiadzie:
1. Michat Schweigstill ISEZD Racibérz {j:wmo weg A
2. Zygmunt Skrobek ISEWd Racibérz - drogbwyeh /
Racibérz, dnia, 25-03-2025
Decyzja Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych:

Zygmu fSkrobe/(

?\\L\;&ﬂ(n, dnia, z.f.os‘u)u’ ......................................................

(podpis)




PROTOKOt nr .....05/25..............
Zakwalifikowania czesci rozjazdowych do wymiany

W rozjetdzie nr 79, na stacji Chatupki, linia nr 151, lezagcym w torze nr 2 ChiB

I. Charakterystyka rozjazdu:

L.p. Wyszczegélnienie Charakterystyka
1. | Typ (549, S60) Rz S49 —1:12 — 500 ssd lewy
2. Rodzaj lewe urzgdzenie kierownicy
(odmiana tubkowana)
3. | Kierunek B lewy
4. | Skos 1:12
5. Promien 500
6. Rodzaj podrozjazdnic Sosna |
7. | Przystosowany do V (km/h) 120 km/h
8. | Odmiana rozjazdu (spawana, tubkowana, izolowana
tubkowana
klasyczna)

9. | Typ urzadzenia przeciwpetznego (bolec-tozysko, czop CZB7)
przy odm. Izolowanej klasycznie

10. | lloé¢ otwordéw (4 otwory, 6 otworéw) przy odm. izolowanej
klasycznie

11. | Konstrukcja iglicy -

12. | Rodzaj zamkniecia (Kra, Krb, BKL, Tempflex)

13. | Rodzaj przytwierdzenia szyn K

14. | Mocowanie iglicy do opornicy (Kza, Kzb, D12) -

15. | Rodzaj stabilizatora iglic -

16. | Odlegtos¢ otworu Federvippe od ostrza iglicy -

17. | Otwoér podfryzowany (tak/nie) -

18. | Akcesoria (petne, niepetne, bez akcesorii) petne
19. | Iglica hartowana (tak/nie) -
20. | Rok produkcji 1990

Il. Czesci zakwalifikowane do wymiany:
1. Urzadzenie kierownicy L/L

lll. Uzasadnienie wymiany:
Zuzycie

IV. Zalecenia eksploatacyjne wydane przez ISE:
Wymiana

V. Okreélenie skutkéw wynikajacych z wprowadzenia zalecen eksploatacyjnych:
Brak mozliwosci jazdy na kierunek zwrotny.

Komisja w skiadzie:
1. Michat Schweigstill ISEZD Racibérz
2. Zygmunt Skrobek ISEWd Racibdrz ZAWIAD Wea
Racibérz, dnia, 25-03-2025 ds. drogwych

Decyzja Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych: 2ygmunt Skrobef

.................................................................................................................................................................................

. t P J
Naibaen s, 1503208 M
(podpis)




PROTOKOt nr .....10/25...............
Zakwalifikowania czesci rozjazdowych do wymiany

W rozjezdzie nr 77, na stacji Chatupki, linia nr 151, lezagcym w torze nr 2 ChiB

I. Charakterystyka rozjazdu:

L.p. Wyszczegdlnienie Charakterystyka
1. | Typ (S49, S60) Rz 549 — 1:9 - 300 ssd prawy
2. Rodzaj lewe urzadzenie kierownicy
{odmiana tubkowana)
3. Kierunek prawy
4. | Skos 1:9
5. Promien 300
6. Rodzaj podrozjazdnic Sosna |
7. | Przystosowany do V (km/h) 120 km/h
8. | Odmiana rozjazdu (spawana, tubkowana, izolowana
tubkowana
klasyczna)
9. | Typ urzadzenia przeciwpetznego (bolec-tozysko, czop CZB7)
przy odm. Izolowanej klasycznie )
10. | lloé¢ otwordw (4 otwory, 6 otwordw) przy odm. izolowanej 4

klasycznie

11. | Konstrukcja iglicy -

12. | Rodzaj zamkniecia (Kra, Krb, BKL, Tempflex)

13. | Rodzaj przytwierdzenia szyn K

14. | Mocowanie iglicy do opornicy (Kza, Kzb, D12) -

15. | Rodzaj stabilizatora iglic -

16. | Odlegtoéé otwaoru Federvippe od ostrza iglicy -

17. | Otwor podfryzowany (tak/nie) -

18. | Akcesoria (petne, niepetne, bez akcesorii) petne
19. | Iglica hartowana (tak/nie) -
20. | Rok produkgcji 1990

Il. Czesci zakwalifikowane do wymiany:
1. Urzgdzenie kierownicy L/L

Ill. Uzasadnienie wymiany:
Zuzycie

IV. Zalecenia eksploatacyjne wydane przez ISE:
Wymiana

V. Okreslenie skutkéw wynikajacych z wprowadzenia zalecen eksploatacyjnych:
Brak mozliwosci jazdy na kierunek zasadniczy.

Komisja w skiadzie:

1. Michat Schweigstill ISEZD Racibérz 24y,
2. Zygmunt Skrobek ISEWd Raciborz 9. gpd, OWCA
Racibérz, dnia, 25-03-2025 Sowyep

Decyzja Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

R\W‘GO“, dnia, 2&03.200/ ......................................................
(podpis)



PROTOKOL nr .....09/25...............
Zakwalifikowania czesci rozjazdowych do wymiany

W rozjezdzie nr 77, na stacji Chatupki, linia nr 151, lezagcym w torze nr 2 ChiB

I. Charakterystyka rozjazdu:

L.p. Wyszczegélnienie Charakterystyka
1. | Typ (549, S60) Rz S49 — 1:9 — 300 ssd prawy
2. Rodzaj Prawe urzadzenie kierownicy
B (odmiana tubkowana)
3. | Kierunek prawy
4. | Skos - 1:9
5. | Promief 300
6. | Rodzaj podrozjazdnic Sosna |
7. | Przystosowany do V (km/h) 120 km/h
8. | Odmiana rozjazdu (spawana, fubkowana, izolowana
tubkowana
klasyczna)
9. | Typ urzadzenia przeciwpetznego (bolec-tozysko, czop CZB7)
przy odm. Izolowanej klasycznie i
10. | lloéé otworéw (4 otwory, 6 otworéw) przy odm. izolowane;j a

klasycznie

11. | Konstrukcja iglicy -

12. | Rodzaj zamkniecia (Kra, Krb, BKL, Tempflex) -

13. | Rodzaj przytwierdzenia szyn K

14. | Mocowanie igiicy do opornicy (Kza, Kzb, D12) -

15. | Rodzaj stabilizatora iglic -

16. | Odlegtos¢ otworu Federvippe od ostrza iglicy -

17. | Otwér podfryzowany (tak/nie) -

18. | Akcesoria (peine, niepetne, bez akcesorii) petne
19. | Iglica hartowana (tak/nie) -
20. | Rok produkgji 1990

Il. Czesci zakwalifikowane do wymiany:
1. Urzadzenie kierownicy P/P

lll. Uzasadnienie wymiany:
Zuzycie

IV. Zalecenia eksploatacyjne wydane przez ISE:
Wymiana

V. Okreélenie skutkéw wynikajacych z wprowadzenia zalecen eksploatacyjnych:
Brak mozliwosci jazdy na kierunek zasadniczy.

Komisja w sktadzie:

1. Michat Schweigstill ISEZD Racibérz quw W
2. Zygmunt Skrobek ISEWd Racibérz - dn OWyC%A

Racib6rz, dnia, 25-03-2025
Decyzja Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

?\w‘\%n, dnia, ..Z..f...OM.Z.O(S'
(podpis)




