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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa Zamoéwienia:

Wymiana wyeksploatowanych elektrycznych napedow zwrotnicowych typu EEA-4 oraz JEA29
na terenie Zakfadu Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach.

Zamawiajacy:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach.

Rodzaj Zaméwienia:
Roboty

Kod CPV: 34632000-6

Akceptuje

. Elektranicznie

P i Otr ........ podpisany przez

Piotr Zygon

A Data: 2025.05.06
Zyg on 09:54:05 +02'00'

Opracowat:
IZATa Mirostaw Nowak
tel. 0-32 714-22-92

Spotka wpisana do rejestru przedsiebicreow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie
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1.  Wykaz uzytych pojec

OPZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowa lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych Tarnowskie Gory

2.  Ogdlne informacje o przedmiocie zaméwienia

3. Wymiana wyeksploatowanych elektrycznych hapedéw zwrotnicowych typu EEA-4 oraz
JEA29 na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach.

4. Rodzaj ustug — Roboty budowlane

Wymiana wyeksploatowanych elektrycznych napgdow zwrotnicowych typu EEA-4 oraz JEA29
na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach.

W rejonie nastawni KKD na stacii Kedzierzyn Kozle zabudowane s3 elektryczne napedy
zwrotnicowe typu EEA-4 oraz JEA-29. Stan techniczny napedow zwrotnicowych EEA-4 oraz
JEA-29 jest niedostateczny, w zwigzku z czym wymagaja natychmiastowej wymiany. Obecnie
eksploatowane napedy zwrotnicowe sg bardzo czesto uzywane. Diugi czas eksploatacji
generuje znaczng ilo$¢ awarii, powodujgc ogromne utrudnienia w prowadzeniu ruchu pociggow.
Dlatego konieczna jest wymiana obecnych napedéw na inny typ — z inng wersjg umocowan.

W reionie nastawni RtB na stacii Rybnik Towarowy zabudowane s3 elekiryczne napedy
zwrotnicowe  typu S-700, EB! Switch-700 oraz JEA-29. Stan techniczny napedéw
zwrotnicowych JEA-29 jest niedostateczny, w zwiazku z czym wymagajg natychmiastowej
wymiany. Obecnie eksploatowane napedy zwrotnicowe s3 bardzo czesto uzywane. Diugi czas
eksploatacji generuje znaczng iloé¢ awarii, powodujac ogromne utrudnienia w prowadzeniu
ruchu pociggéw. Dlatego konieczna jest wymiana obecnych napedoéw na inny typ — z inng
wersjg umocowan.

W reionie nastawni Bwa na stacji Bierawa zabudowane s3 elektryczne napedy zwrotnicowe
typu EBI Switch-700, EEA-5 oraz JEA-29. Stan techniczny napedéw zwrotnicowych JEA-29
jest niedostateczny, w zwigzku z czym wymagaja natychmiastowej wymiany. Obecnie
eksploatowane napedy zwrotnicowe sg bardzo czesto uzywane. Dilugi czas eksploatadcii
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generuje znaczng ilo§é awarii, powodujgc ogromne utrudnienia w prowadzeniu ruchu pociggow.
Dlatego konieczna jest wymiana obecnych napedéw na inny typ - z inng wersjg umocowan.

W rejonie nastawni KKA na_stacji Kedzierzyn Kozle zabudowane sg elektryczne napedy
zwrotnicowe  typu S-700, EBI Switch-700 oraz JEA-29. Stan techniczny napedow
zwrotnicowych JEA-29 jest niedostateczny, w zwigzku z czym wymagajg natychmiastowej
wymiany. Obecnie eksploatowane napedy zwrotnicowe sg bardzo czesto uzywane. Diugi czas
eksploatacji generuje znaczng ilo$¢ awarii, powodujgc ogromne utrudnienia w prowadzeniu
ruchu pociggéw. Dlatego konieczna jest wymiana obecnych napedéw na inny typ — z inng
wersjg umocowan.

Przy wymianie napedow zwrotnicowych nalezy dazyé do ujednolicenia typéw napedéw na
stacji.

5.  Miejsce realizacji zaméwienia

Zabudowa nowych elektrycznych nape déw zwrotnicowych wraz z umocowaniem, pretami nastawczymi i kontrolnymi, robotami ziemnymi.

[ 1 2, 3 4 5 6. 8
o om Nazwa posterunku
" l A
Lp: Zak{?d By Sekcja Ekspooatacji | Wojewddztwo Arlinii we ruchu - okreg nazwa napgdu zwrotnicowego
Kolejowych 1d-12 (D29) .
nastawczy/sterowania
1 Ta”g;"r‘::k'e Raciborz dlaskie 137 Kedzierzyn Kozle KKD | 90, 94ab, 92ab, S2cd, 88b, 76, 94cd, 71cd, 74b, 5, 91, 78

Stacja Kedzierzyn Kozle KKD linia 137 Katowice — Legnica

| |NMR_RDZ TYP_NAPE J USYTUOWA |UWAG
WYOO_WYROZ_O NAZWA_OBIEKTU oms_m\s'mwczy J_SKRZYZ RODZ_ROZJAZDU DU PODTYP_NA.PEDU RDZPRUWALNY KONTROL}\_IGLIC TYP_SA.SILANIA HUMER_SERYJ‘NY NIE OPIS (I
5 3 oY 7 i 8 T 9 - 1z |+ 13 v 14 v 15 iv 16 17 iw 22 v B’vl
ST Kedzierzyn-Kofle KKD ] Rkpd JEA 29 |Typ B TAK NIE prad staty K0204/1396 z lewej |cd
ST Kedzierzyn-Kofle KKD ] Rkp Lekki A |VES NIE NIE prad staly 43258a z lewej |b
5T Kgdzierzyn-Koile KKD P Rz JEA 29 |Typ B TAK NIE prad staly 34271987 |z Tewes
ST Kedzierzyn-KeZle KKD Rz JER 29 |JEAZ90L/R TAK TAK prad staty 174/2010 z lewej |
ST Kedzierzyn-Kafle KKD b Rkp JEA 29 |Typ B TAK TAK prad stat 255/83 z lewej |b
ST Kedzierzyn-Kozle KKD LE Rz EEAL EEAIO244A TAK TAK prad itaty E04/15/00110 |z lewes
ST Kedzierzyn-Kozle [ KKD Rz EEA4 EEAZ0244A TAK TAK pzad staty E04/18/00072 |z leweq
ST Kedzlerzyn-Koile | KKD = Rkpd EEAS EEAd0244A TAK TAK Iprad staiy E04/10/0263 |z prawe] |ab
I ST Kedzierzyn-Kofle KKD Rkpd EEA4 EEA40244A TAK TAK prad staty E04/21/00003 |z prawej |cD
ST Kedzierzyn-Koile KKD B Rkpd EEAL EEA40244A TAK TAK prad staty E04/16/00176 |z prawes |ab
ST Kedzierzyn-KoZle | KKD ] Rkpd JEA 29 [Typ B TAK NIE prad staly  [------------- 2 lewej |cd
| ST Kedzierzyn-Koile | KKD 5 Rz EEA4 EEA-10244A TAK TAK |pxad staly EO04/1/00097 |z prawes
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Zabudowa no’

ch elektrycznych napedéw zwrotnicowych wraz z umocowaniem, pretami nastawczymi i kontrolnymi, robotami ziemnymi.

1. 2 3 4. 5, B. 8
Nazwa posterunku
Zaktad Linii Nr linii wg .
. ji i hu - nazwa napedu zwrothicowego
Lp Kot oty th Sekcja Ekspooatacji | Wojewédztwo 1d-12 (D29) ruchu - okreg ) ped g
nastawczy/sterowania

T R

1 a"g;“r':k'e Rybnik dlaskie 140 Rybnik RTB 227

Stacja Rybnik Towarowy RtB

linia 140 Katowice Ligota — Nedza

OKREG_NASTAW [NUMER_ROZ PODTYE_NAPED N ]
|WYDO_W‘[‘RDZ_O [NATWA_OBIEKTU cZY J_SKRZYZ |RODEZ_ROLJAZDU TYP_NREEDU|U ROZPRUWALNY [KONTROLA IGLIC |TYP_ZASILANIA HUMER_SERYJNY |USYTUOWANIE_OPIS [UWAGT
5 v 3 Edl | E| 9 - 12 v 13~ 14 v 15 - 16 v 17 22 iv] 30w
ST Rybnix Towarowy RTB Ris TEA 28 srybkobieiny |TAK NIE Jednofazowe B T prawej
! ! | L

Zabudowa nowych elektrycznych napedéw zwrotnicowych wraz z umocowaniem, pretami nastawczymi i kontrolnymi, robotami ziemnymi.
] 2. 3 4 5, 6l 8
e e Nazwa posterunku
Zaktad Linii . . Nr linii wg .
! ji - na apedu zwrotnico
L | kolejowych Sekqja Ekspooatacji | Wojewddztwo |\ o) (029) ruchu - okreg zwa napedu icowego
nastawczy/sterowania
Tarnowskie - b i
1 Gory Raciborz $lgskie 151 Bierawa Bwa 69,71

Stacja Bierawa Bwa

linia 151 Kedzierzyn Kozle — Chatupki

WY0O WY [NUMER_ROZJ

RO!_S NMWA_QBIEKTU lomG_NASTA“CZY ._SICRZ;Z RODZ_RUZ JAZDU TYP_mEDU IIPDD".'YP_NAPEW 'ROZPRUWALNY | KQNTRDLA_I GLIC TYP_ZASIWIA NU'NER_SER‘{J‘NY (USYTUQWANT E_OPI S |UWAGI
5 w 6 x| 7 hd [] X 9 [hd iz - 13 - 14 v 15 - 18 L4 17 - 22 A d 30w
5T [|pierawa Bwa i T S R S W “Jednofazows  [503/08/00268 |z lewe3 I
ST Bierawa Bwa Rz EEAd EER40241 TAK TAK jednofazows 1504/92/375 IZ lewed !

Zabudowa nowych elektrycznych napedéw zwrotnicowych wraz z umocowaniem, pretami nastawczymi i kontrolnymi, robotami ziemnymi.

1. 2 K 4. 5 6. 8
[ Nazwa posterunku
Zakiad Linii - Nr finii wg .

d } j - okl nazwa napedu zwrotnicowego

Lp. el Sekcja Ekspooatacji | Wojewddztwo 1d-12 (D29) ruchu - okreg " ped icoweg
nastawczy/sterowania

1 Ta"&":k'e Racibérz dlaskie 137 Kedzierzyn Koile KKA 34,37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Stacja Kedzierzyn Kozle KKA
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,_ = —— N’UMER_R.’_ _'_ D S [
WYoo_w OKREG_NAS |02J_SKR
lYROE_O NAZWA_OBIEKTU TAWCEY 2YE R.ODZ_ROZJAZDU T!P_NAPEDU PODTYP_NAPEDU LNY KON'I’ROI:A_IGLIC TYP_ZASILANIA |NU'MER_SBRYJN¥ USYTUDWANIB_OPIS UWAGT
5 v 6 [Ei 7Y B Y 9 iw 12 v 13 tw 14~ 15 ;’v] 16 - 17 22 ~| 30+
ST |Kedzierzyn-Kofle KKA 15 Rz JEA 29 TEAZI51 TAK NIE prad staty B
ST |Kedzierzyn-Kozle RKA 3 R2 JEA 29 Typ B TAK NIE prad staiy |—
ST |Kedzierzyn Kofle KRR 38 Rz JEA 29 Typ B TAK NIE prad staty =
ST |Kedzierzyn-Koile KKA 39 Rz JEA 29 JEAZ954 TAK NIE prad staly = —
[ ST [Fediieriyn-¥oile KRA 106 Re JEA 29 TEAZ951 TAK NIE prad staly =
| ST |Kedzierzyn KoZle KEA a1 Rz JEA 29 JEAZ951 TAK NIE prad staiy =
ST |Kediierzyn-KoZls KKA a2 Rz “[EA 29 [JEA295T TAK NIE prad staty =
ST K¢dzierzyn-KoZle KKA 43 Rz JEA 29 JEA2951 NIE NIE prad staty =
b’r_x_gdziuzyn-xo'tle_ KKA a4 Rz 78R 238 |JEA2951 NIE NIE prad staly =
Wykaz napedéw sprzgzonych
Typ napedu Typ napedu
Lp wymienianego _|Oznaczenie funkcjonalne Sprzgienie |sprzeionego | Kontrola Rozpruwalnosé Lokalizacja
1 EEA-4 94ab 95 EEA-4 TAK TAK KKD
2 EEA-4 92ab 94cd JEA-29 TAK TAK KKD
3 EEA-4 92cd 91 EEA-4 TAK TAK KKD
4 JEA-29 76 78 JEA-29 NIE TAK KKD
5 JEA-29 69 71 EEA-4 NIE TAK Bwa

1. Zakres robot ziemno-kablowych nalezy zweryfikowa¢ poprzez dokonanie wizji lokalnej w

terenie przy udziale zamawiajgcego. Przed prz

obmiaru materiatow.

2. Wykonania pomiaréw nowo zabudowanych kabli i dostarczenie dokumentacji.

ystgpieniem do robdt nalezy dokonaé

3. Demontaz istniejacego napedu zwrotnicowego w rozjezdzie nr 90, 94ab, 92ab, 92cd, 88h,
76, 94cd, 71cd, 74b, 95, 91, 78, 34,37,38,39,40,41,42,43,44,69,71,227, 6,9,12, wk2.

4. Zabudowa nowego napedu zwrotnicowego wraz z mocowaniami w rozjezdzie nr

90, 94ab, 92ab, 92cd, 88b, 76, 94cd, 71cd, 74b, 95, 91, 78, 34,37,38,39,40,41,42,43,44,69,71,227, 6, 9

12, wka2.

5. Przystosowanie umocowan napedow zwrotnicowych | pretow nastawczych pod

istniejgce suwaki nastawcze.

6. Wymiana ptyt zebrowych do umocowan napedow (koniecznosé wymiany plyt potwierdzié

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie).

7. Wymiana puszek kablowych do napgdow zwrotnicowych.

8. Wyposazyé nastawnie w korby i klucze do korbowania.

9. Przeszkolenie 0séb z obstugi technicznej nowego napedu zwrotnicowego

10. Kazdy naped zwrotnicowy doposazy¢ w klucze do pokryw.

11. Wykonanie sprawdzenia i prawidtowego dziatania napedéw zwrotnicowych.

12. Zaznaczy¢ na napedach kierunki korbowania (+,-).

13. Wykona¢ dokumentacje kablowa oraz obwodéw nastawczych nowych napedéw
Opis Przedmiotu Zaméwienia 1.2
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14. Dostarczy¢ Zamawiajgcemu DTR (aktualne) napgdow zwrotnicowych nowo
zabudowanych.

15. Zdemontowane napedy wraz z umocowaniami ziozy¢ w miejscu wyznaczonym przez
sekcje eksploatacji Rybnik i Raciborz.

16. Zabudowaé napedy zwrotnicowe zgodnie ze sposobem zasilania (prad zmienny/staty).

17.W przypadku latari  zwrotnicowych odblaskowych (z wytgczeniem rozjazdoéw
krzyzowych) nalezy zabudowaé nowe latarnie w wersji odblaskowe;.

18. Wykonanie obudowy napedéw zwrotnicowych plytami betonowymi tzw. ,ogrédki’ nalezy
uzgodni¢ z przedstawicielami sekcji eksploatacji podczas wizji lokalnej — wykonanie
zabudowy uzaleznione jest od typu napedu zwrotnicowego oraz miejsca zabudowy.

19. Jezeli wizja lokalna potwierdzi konieczno$¢ wymiany przetwornikéw zwrotnicowych
zabudowanych w puszkach kablowych, wykonawca powinien je wymieni¢ na nowe.

20. Zakres tras kablowych oraz konieczno$¢ wymiany szaf torowych nalezy ustali¢ podczas
wizji lokalne;.

21.

6. Harmonogram realizacji zamdwienia

Termin realizacji ustugi : 30.10.2025r.

7.  Specyfikacja techniczna

Wymiana wyeksploatowanych elektrycznych napedéw zwrotnicowych typu EEA-4 oraz JEA29
na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Tarnowskich Goérach.

Stacja Kedzierzyn Kozle KKD

Typ urzadzen na stacji — Urzadzenia suwakowe typu VES.

Napiecie zasilania napeddw zwrotnicowych — prad staty

Napedy rozpruwalne 90, 94ab, 92ab, 92cd, 88b, 76, 94cd, 71cd, 95,91, 78

3a. Napedy nierozpruwalne 74b

4. Bez kontroli iglic — nr. napedow: 71cd, 74b, 76, 94cd - 4szt.

4a.  Z kontrola iglic: — nr. napedow: 90, 94ab, 92ab, 92cd, 88b, 95, 91, 78 — 8 szt.

5. Numery napedéw 90, 94ab, 92ab, 92cd, 88b, 76, 94cd, 71cd, 74b, 95, 91, 78 -12 szt.
6. Napedy sprzezone : 94ab/95, 92ab/94cd, 92¢d/91, 76/78,

7. Zabudowa nowych kpl umocowan napedéw zwrotnicowych — 12 kpl.

8. Doposazenie nastawni KKD w 5 korb oraz klucze do korbowania i pokrywy.

W=
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9. Doposazenie w 3 kpl przyrzadow do regulacji pretéw nastawczych.

10. Przeszkolenie 10 0séb z obstugi technicznej nowego napedu zwrotnicowego.

11. Latarnie zwrotnicowe zabudowane po tej same stronie co naped — brak

12. Latarnie zwrotnicowe zabudowane PO przeciwnej stronie napedu zwrotnicowego — brak

Stacja Kedzierzyn Kozle KKA

1. Typ urzadzen na stacji — Urzadzenia suwakowe typu VES.

2. Napigcie zasilania napedéw zwrotnicowych — prad staty

3. Napedy rozpruwalne 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42

3a. Napedy nierozpruwalne 43 44

4. Bez kontroli iglic — nr. napedéw: 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43,44 - 9 szt.

4a.  Zkontrolg iglic: — nr. napedéw: brak

5. Numery napedéw 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43.44 - 9 szt.

6. Napedy sprzezone : brak

7 Zabudowa nowych kpl umocowan napedow zwrotnicowych — 9 kpl.

8. Doposazenie nastawni KKA w 5 korb oraz klucze do korbowania i pokrywy.
9. Doposazenie w 3 kpl przyrzadéw do regulacji pretow nastawczych.

10.  Przeszkolenie 10 oséb z obstugi technicznej nowego napedu zwrotnicowego.
11. Latarnie zwrotnicowe zabudowane po tej same stronie co naped — brak

12, Latarnie zwrotnicowe zabudowane po przeciwnej stronie napedu zwrothicowego — brak

Stacja Bierawa Bwa

1. Typ urzadzen na stacji — Urzadzenia przekaZznikowe typu E.

2. Napigcie zasilania napedéw zwrotnicowych — prad zmienny

3. Napedy rozpruwalne 69, 71

3a.  Napedy nierozpruwalne brak

4. Bez kontroli iglic — nr. napedéw: 69 — 1 szt.

4a.  Zkontrolg iglic: — nr. napedéw: 71 — 1 szt.

5. Numery napedéw 69, 71 - 2 szt.

6. Napedy sprzezone : 69/71

7 Zabudowa nowych kpl umocowan napedow zwrotnicowych — 2 kpl.

8. Doposazenie nastawni Bwa w korbe oraz klucze do korbowania i pokrywy.
9. Doposazenie w 1 kpl przyrzadow do regulacji pretéw nastawczych.

10. Przeszkolenie 10 oséb z obstugi technicznej nowego napedu zwrotnicowego.
11. Latarnie zwrotnicowe zabudowane po tej same stronie co naped - brak

12. Latarnie zwrotnicowe zabudowane po przeciwnej stronie napedu zwrotnicowego — brak

Stacja Rybnik Towarowy RTB

Typ urzadzen na stacji ~ Urzadzenia przekaznikowe typu E.
Napigcie zasilania napedéw zwrotnicowych — prad zmienny
Napedy rozpruwalne 227

3a.  Napedy nierozpruwalne brak

4. Bez kontroli iglic — nr. napedéw: 227

4a.  Zkontrolg iglic: — nr. napedéw: brak.

5. Numery napedéw 227 - 1 szt.

6. Napedy sprzezone : brak
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7. Naped szybkobiezny

8. Zabudowa nowych kpl umocowan napedow zwrotnicowych — 1 kpl.

9. Doposazenie nastawni RTB w korbe oraz klucze do korbowania i pokrywy.
10. Doposazenie w 1 kpl przyrzadéw do regulacji pretéw nastawczych.

1. Przeszkolenie 10 0s6b z obstugi technicznej nowego napgdu zwrotnicowego.

12. Latarnie zwrotnicowe zabudowane po tej same stronie co napgd — brak
13. Latarnie zwrotnicowe zabudowane po przeciwnej stronie napedu zwrotnicowego — brak

7. Wymagania prawne

1. Swiadectwo Dopuszczenia do eksploatacji napedu zwrotnicowego.
Oséwiadczenie o posiadanej wiedzy, umiejetnosciach i do$wiadczeniu oraz dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi wykonac zakres ustugi.
3. Oswiadczenie kierownika budowy o posiadanych uprawnieniach do kierowania robotami
w urzadzeniach srk.

8. Termin i warunki gwarancji

Okres gwarancji 36 miesiecy.

9. Sposéb ptatnosci

Platno$¢ miesieczna zgodnie z harmonogramem po kazdorazowym wykonaniu czesci
zadania. Rozliczanie fakturami czesciowymi.

10. Kary umowne
Zgodnie z Umowa

11. Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca nie moze postugiwac si¢ podwykonawcami z
wylgczeniem Autoryzowanych Punktéw Serwisowych Wykonawcy

12. Uwagi koricowe

1. Wykonanie przejécia kablowego pod torami (wizja lokalna) — wymagane jest
wystapienie Wykonawcy przed rozpoczeciem robét o wydanie warunkow przez
Zamawiajacego.

2. Jezeli przejscie pod torami wykonywane bedzie metodg przewiertu sterowanego
Wykonawca musi przedstawi¢ do zamawiajgcego projekt wykonania przewiertu
celem akceptacji

3. Wykonania pomiaréw nowo zabudowanych kabli — wykonanie kart pomiarowych

1. Utozenie w wykonanych wykopach kablowych kabli typu YKSY (typ kabla,
lokalizacja trasy kablowej, diugo$¢ kabla, ilo$¢ przej$¢ pod torami oraz pozostate
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22

23.

24,

elementy trasy kablowej do uzgodnienia w trakcie obowigzkowej wizji lokalne;j,
ktérg kazdy Wykonawca z Zamawiajacym sg zobowigzani przeprowadzié i z
ktdrej spisa¢ szczegétowa notatke.

. Przystosowanie mocowan pretéw nastawczych pod istniejgce suwaki nastawcze

Zaznaczy¢ na napedach kierunki korbowania (+,-).
Wykonaé dokumentacje kablowa powykonawczg
Oczyszczenie podsypki tluczniowej zanieczyszczonej wykonywaniem wykopu
pod zabudowe kabli
Wymiane lub regulacje osiowa podrozjazdnic jesli bedzie taka koniecznosé z

uwagi na zabudowe nowych umocowan. Wykaz lokalizacji zgodnie z
zatacznikiem do OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na koszt wtasny uszkodzen
powstatych w infrastrukturze kolejowej, podczas wykonywania prac.

Wykonanie pomiaréw sit nastawczych zabudowanych napedéw oraz przekazanie
zamawiajacemu kart pomiarowych. Wykonanie sprawdzenia napedéw
zwrotnicowych.

Wymiana drazkéw suwakowych przystosowanych do nowych napedéw
zwrotnicowych oraz wymiana podrozjezdnic realizowana bedzie przez
Wykonawce.

Drazki suwakowe dostarcza Wykonawca.

Podrozjezdnice dostarcza Zamawiajgcy.

Puszki kablowe do napedéw zwrotnicowych dostarczy Wykonawca.

Ptyty zebrowe do umocowan napedow zwrotnicowych dostarcza Wykonawca.
Kable typu YKSY dostarczy Wykonawca.

Wykonawca dostarczy i zabuduje nowe napedy zwrotnicowe.

Wykonawca wykona wszystkie roboty zwigzane z zabudowg napedéw
zwrotnicowych wraz z umocowaniami, pretami, drgzkami suwakowymi,
podrozjezdnicami i ptytami Zebrowymi oraz pozostatymi elementami objetymi
zakresem robot.

Wykonawca dostarczy Swiadectwo Dopuszczenia do eksploatacii dia
zabudowanych napedéw zwrotnicowych (dla danego typu).

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg wykonawczg i powykonawczg.
Dostarczy Zamawiajacemu 3 egz. dokumentacji.

Wykonawca do realizacji zadania nie jest zobowigzany do dostarczenia
dokumentacji geodezyjne;.

Napedy zwrotnicowe na stacji Kedzierzyn Kozle KKA, KKD, Bierawa Bwa musza
spetnia¢ wymogi instrukgji le114.
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25. Naped zwrotnicowy (szybkobiezny) na stacji Rybnik Towarowy RTB nie musi
spefiac wymogow instrukcji le 114,

26. Nowo zabudowane napedy zwrotnicowe nalezy dostosowaé do istniejacych
obwodéw nastawczych.

27. W zaleznosci od typu zabudowanych napedéw nalezy dostosowaé lub wymieni¢
na nowe bezpieczniki nastawcze.

28. Wykonawca dokona wizji lokalnej przy udziale przedstawicieli Sekcji Eksploatacii
przed zlozeniem oferty z ktérej nalezy sporzadzi¢ notatke podpisana przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Notatke nalezy dotgczyé do
dokumentaciji z postepowania zakupowego.

13. Zatgczniki
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