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§ 1.  

Przedmiot i cel Wytycznych 

1. Przedmiotem niniejszego opracowania są szczególne wymogi utrzymania elementów 

krytycznych dla bezpieczeństwa (w skrócie SCCs) w ramach nadzoru nad tymi elementami, w 

szczególności w odniesieniu do badań osi zestawów kołowych pojazdów kolejowych PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. zwaną dalej „Spółką”,  podczas wykonywania czynności utrzymania 

pojazdów kolejowych na poziomach P3, P4 i P5. 

2. Podstawą prawną opracowania i wdrożenia wymogów, o których mowa w ust. 1 są przepisy 

prawa europejskiego i krajowego, w szczególności: 

1) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r., ustanawiające 

szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za 

utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 

oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 -  art. 4 ust 5 lit b; 

2) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. 

poz. 602 z póź. zm.) - art. 23j ust. 6 pkt 10 lit. a. 

3. Opracowanie i wdrożenie wymogów, o których mowa w ust. 1 jest następstwem wystąpienia 

niebezpiecznych zdarzeń  w postaci złamania osi pojazdów kolejowych eksploatowanych przez 

Spółkę, zwiększających poziom ryzyka w obszarze bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów  

kolejowych na sieci kolejowej oraz realizacją działań zapobiegawczych w celu redukcji 

występującego w sposób ciągły ryzyka, aby utrzymać jego poziom na poziomie dopuszczalnym. 

4. Opracowanie i wdrożenie wymogów, o których mowa w ust. 1  jest spełnieniem przez PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. jako certyfikowany podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, 

wymagań wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 2. 

 

§ 2. 

Postanowienia ogólne 

1. Wytyczne w zakresie szczególnych wymogów utrzymania SCCs w odniesieniu do badań osi 

zestawów kołowych pojazdów kolejowych w Spółce ustalają szczegółowy sposób postępowania 

oraz zakres badań osi zestawów kołowych pojazdów kolejowych przez wykonawców czynności 

utrzymania na poziomach P3, P4 i P5.  

2. Ilekroć w niniejszych Wytycznych jest mowa o: 

1) czynnościach poziomu utrzymania poziomów P3, P4, P5 - należy przez to rozumieć czynności 

określone w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 

2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (tekst 

jednolity:  Dz. U. z 2016 r., poz. 226); 
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2) SCCs  (safety critical components, - SCCs) należy przez to rozumieć elementy (komponenty)  

krytyczne dla bezpieczeństwa na podstawie zapisów TSI Loc&Pas i TSI Wag z 2019 r. gdzie 

SCCs zdefiniowano jako komponenty, które w przypadku wystąpienia pojedynczej awarii 

mogą potencjalnie doprowadzić do poważnego wypadku; 

3) DSU – należy przez to rozumieć dokumentację systemu utrzymania pojazdów kolejowych; 

4) pojazdach kolejowych  – tabor kolejowy i pojazdy pomocnicze eksploatowane w Spółce; 

5) badaniach osi zestawów kołowych – należy przez to rozumieć czynności stanowiące część 

procesu naprawy zestawów kołowych, których celem jest sprawdzenie stanu osi pod 

względem występowania uszkodzeń na powierzchni zewnętrznej oraz nieciągłości 

materiałowych wewnątrz; 

6) badaniu szczegółowym osi -  należy przez to rozumieć badanie ultradźwiękowe (UT) 

wykonywane na zestawie kołowym wymontowanym spod pojazdu kolejowego po zdjęciu 

łożysk osiowych i bez stłaczania kół bosych lub monoblokowych oraz kół zębatych, na 

podstawie pkt. 2.4.2. normy BN-77/3518-02/04 oraz BN-84/3518-02/13 wraz z odesłaniem do 

pkt. 2.4.2 normy BN-75/3518-02/01. Badanie przeprowadzone zostaje głowicami fal 

poprzecznych z powierzchni bocznych oraz części środkowej osi. Jest to badanie 

gwarantujące największe prawdopodobieństwo wykrycia wad materiałowych i pęknięć 

zmęczeniowych.  Normę BN-77/3518-02/04 należy stosować do pojazdów kolejowych bez 

napędu, natomiast normę BN-84/3518-02/13 wraz z odesłaniem do pkt. 2.4.2 normy BN-

75/3518-02/01 – do pojazdów kolejowych z napędem; 

7) badaniu częściowo uproszczonym osi - należy przez to rozumieć badanie ultradźwiękowe (UT) 

wykonywane na zestawie kołowym wymontowanym spod pojazdu kolejowego bez 

zdejmowania łożysk osiowych i bez stłaczania kół bosych lub monoblokowych oraz kół 

zębatych, na podstawie pkt. 2.4.3. normy BN-77/3518-02/04 oraz BN-84/3518-02/13. Badanie 

przeprowadzone zostaje od powierzchni czołowych, z jednej i z drugiej strony zestawu 

kołowego głowicami fal podłużnych oraz głowicami fal poprzecznych z powierzchni bocznych 

oraz części środkowej osi. największe prawdopodobieństwo wykrycia wad materiałowych i 

pęknięć zmęczeniowych.  Normę BN-77/3518-02/04 należy stosować do pojazdów kolejowych 

bez napędu, natomiast normę BN-84/3518-02/13 – do pojazdów kolejowych z napędem; 

8) badaniu uproszczonym osi – należy przez to rozumieć badanie ultradźwiękowe (UT)  

wykonywane  na zestawie kołowym zabudowanym pod pojazdem kolejowym od powierzchni 

czołowych, z jednej i z drugiej strony zestawu kołowego głowicami fal podłużnych z nakładkami 

kątowymi zależnymi od rodzaju zestawu kołowego na podstawie pkt. 2.4.4 normy BN-77/3518-

02/04 wraz z odesłaniem do pkt. 2.4.2 normy BN-75/3518-02/00 oraz BN-84/3518-02/13 wraz 

z odesłaniem do pkt. 2.4.2 normy BN-75/3518-02/00. Normę BN-77/3518-02/04 wraz z 
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odesłaniem do pkt. 2.4.2 normy BN-75/3518-02/00 należy stosować do pojazdów kolejowych 

bez napędu, natomiast normę  BN-84/3518-02/13 wraz z odesłaniem do pkt. 2.4.2 normy BN-

75/3518-02/00 – do pojazdów kolejowych z napędem; 

9) badaniu powierzchniowym osi metodą magnetyczno-proszkową (MT) – należy przez to 

rozumieć metodę badań osi pozwalającą na szybkie i pewne wykrywanie wszelkich 

niezgodności materiałowych wychodzących na powierzchnię lub podpowierzchniowych do ok. 

3 mm; 

10) badaniu wizualnym osi (VT) – oględziny powierzchni osi w celu wykrycia uszkodzeń 

mechanicznych, jak skrzywienia osi, rys, karbów, wżerów korozyjnych, wytarć, wykruszeń 

i wgnieceń na powierzchni osi w środkowej części; 

11) inspekcji wizualnej osi (EVIC) - należy przez to rozumieć czynności mające na celu wykrycie  

uszkodzeń materiału i powłoki na zewnętrznej powierzchni osi zestawu kołowego pojazdu 

kolejowego w oparciu o kryteria określone w Europejskim Katalogu Inspekcji Wizualnej; 

12) Europejskim Katalogu Inspekcji Wizualnej (EVIC) dla zestawów kołowych – dokument 

stanowiący Aneks nr 3 do Załącznika nr 10 „Ogólnej Umowy o użytkowaniu wagonów 

towarowych”, definiujący procedurę i kryteria kwalifikacji osi zestawów kołowych podczas 

wykonywania inspekcji wizualnej osi.  

 

§ 3. 

Szczególne wymogi utrzymania SCCs w odniesieniu do badań osi zestawów kołowych na  

trzecim poziomie utrzymania 

 

1. Podczas wykonywania czynności utrzymania na poziomie P3 konieczne jest wykonanie dla 

wszystkich pojazdów kolejowych utrzymywanych przez ECM – PKP PLK S.A., z napędem 

i bez napędu: 

1) oględzin osi zamiennie według poniżej wskazanych rodzajów badań (z wyłączeniem 

pojazdów dwudrogowych oraz żurawi kolejowych oraz z zastrzeżeniem ust. 9): 

a) zgodnie z kryteriami ujętymi w Europejskim Katalogu Inspekcji Wizualnej osi EVIC, 

stanowiącym Załącznik nr 5 oraz podjęcie decyzji dopuszczenia osi do dalszej 

eksploatacji wg kryteriów podanych w EVIC dla osi malowanych lub niemalowanych albo 

b) w ramach badań wizualnych osi (VT) zestawów kołowych wszystkich pojazdów 

kolejowych utrzymywanych przez ECM – PKP PLK S.A., z napędem i bez napędu oraz 

podjęcie decyzji dopuszczenia osi do dalszej eksploatacji wg kryterium: nie dopuszcza 

się występowania skrzywienia osi równej 1 mm lub większej, rys, karbów, wżerów 

korozyjnych, wytarć, wykruszeń i wgnieceń na powierzchni osi w środkowej części; 
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2) dodatkowo dla wagonów towarowych, zarejestrowanych w EVR jako wagony towarowe 

oraz  pozostałych pojazdów kolejowych utrzymywanych przez ECM – PKP PLK S.A., dla 

których w DSU określono wymóg przeprowadzenia uproszczonego badania 

defektoskopowego na poziomie P3, w przypadku podjęcia decyzji dopuszczenia osi do 

dalszej eksploatacji po wykonanych oględzinach osi zgodnie z katalogiem EVIC, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 - przeprowadzenie uproszczonego badania ultradźwiękowego osi 

(UT), zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 2 pkt 8; 

2. Podstawą zakwalifikowania osi do dalszej eksploatacji w przypadku, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1, jest uzyskany pozytywny wynik oględzin. 

3. Podstawą zakwalifikowania osi do dalszej eksploatacji w przypadku o którym mowa w ust. 1 

pkt 2, jest uzyskany pozytywny wynik uproszczonego badania defektoskopowego. 

4. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego skutkującego podjęciem decyzji nie 

dopuszczającej osi do dalszej eksploatacji po wykonanych oględzinach osi, o których mowa w 

ust. 1 pkt. 1 , nie wykonuje się badania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, a oś należy wycofać 

z eksploatacji. 

5. Wyniki oględzin, o których mowa  w ust. 1 pkt 1 lit. a powinny zostać odnotowane w liście 

kontrolnej przeglądu P3 pojazdu, w działce pn. „Wykonanie czynności nie ujętych wyżej i prace 

dodatkowe”. 

6. Wyniki oględzin, o których mowa  w ust. 1 pkt 1 lit. b powinny zostać udokumentowane 

protokołem z badań wizualnych osi (VT) i dołączony do dokumentacji naprawczej pojazdu, wg 

wzoru Załącznika nr 1 z zastrzeżeniem, że zakład może stosować swój wzór protokołu, o ile 

przewidziano w nim zamieszczenie informacji o zakresie wymaganym w ww. Załączniku. 

7. Wynik badania, o którym mowa  w ust. 1 pkt 2 powinien zostać udokumentowany protokołem 

z badań UT i dołączony do dokumentacji naprawczej pojazdu, wg wzoru Załącznika nr 2 

z zastrzeżeniem, że zakład może stosować swój wzór protokołu, o ile przewidziano w nim 

zamieszczenie informacji o zakresie wymaganym w ww. Załączniku. 

8. W przypadku konieczności wycofania osi z eksploatacji jednostka organizacyjna Spółki lub 

zewnętrzny zakład wykonujący przegląd poziomu P3 sporządza kartę wycofania osi 

eksploatacji, wg wzoru określonego w Załączniku nr 4.   

9. Dla pojazdów dwudrogowych i żurawi kolejowych oględziny osi, o których mowa w ust. 1 pkt. 

1 należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w DSU poszczególnych typów 

pojazdów.  
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§ 4. 

Szczególne wymogi utrzymania SCCs w odniesieniu do badań osi zestawów kołowych na  

czwartym poziomie utrzymania 

 

1. Podczas wykonywania czynności utrzymania na poziomie utrzymania P4 konieczne jest 

wykonanie w następującej kolejności: 

1) oględzin osi w ramach badań wizualnych osi (VT) zestawów kołowych wszystkich pojazdów 

kolejowych utrzymywanych przez ECM – PKP PLK S.A., z napędem (z wyłączeniem 

pojazdów dwudrogowych oraz z zastrzeżeniem ust. 6) i bez napędu oraz podjęcie decyzji 

dopuszczenia osi do dalszej eksploatacji wg kryterium: nie dopuszcza się występowania 

skrzywienia osi równej 1 mm lub większej, rys, karbów, wżerów korozyjnych, wytarć, 

wykruszeń i wgnieceń na powierzchni osi w środkowej części; 

2) w przypadku wyniku dopuszczającego oś do dalszej eksploatacji po oględzinach, o których 

mowa w pkt. 1 - wykonanie częściowo uproszczonego badania ultradźwiękowego (UT) 

osi zestawów kołowych wszystkich pojazdów kolejowych utrzymywanych przez ECM – PKP 

PLK S.A., z napędem (z wyłączeniem pojazdów dwudrogowych oraz z zastrzeżeniem ust. 

6) i bez napędu, zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 2 pkt 7; 

3) w przypadku wyniku dopuszczającego oś po badaniu defektoskopowym, o którym mowa w 

pkt 2 - wykonanie dodatkowego badania powierzchniowego środkowej części osi metodą 

magnetyczno-proszkową (MT), po odpowiednim przygotowaniu osi, w tym usunięciu 

powłoki malarskiej.  

2. Podstawą zakwalifikowania osi do dalszej eksploatacji są uzyskane 3 wyniki ww. badań, które 

nie stwierdzają żadnych uszkodzeń wewnętrznych i zewnętrznych osi. 

3. W przypadku uzyskania pierwszego lub drugiego w kolejności wyniku badania, który nie 

dopuszcza osi do dalszej eksploatacji, nie wykonuje się kolejnych badań, a oś należy wycofać 

z eksploatacji. 

4. Wyniki badań, o których mowa  powinny zostać udokumentowane protokołem z badań VT, UT 

i MT oraz dołączone do dokumentacji naprawczej pojazdu odpowiednio wg Załącznika nr 1, 2 

i 3 z zastrzeżeniem, że zakład może stosować swój wzór protokołu, o ile przewidziano w nim 

zamieszczenie informacji o zakresie wymaganym w ww. Załącznikach. 

5. W przypadku konieczności wycofania osi z eksploatacji zakład naprawiający sporządza kartę 

wycofania osi z eksploatacji, wg wzoru określonego w Załączniku nr 4. 

6. Dla pojazdów dwudrogowych oględziny osi szynowego układu jezdnego, o których mowa w 

ust. 1 pkt. 1 oraz badania ultradźwiękowe osi o których mowa w ust. 1 pkt 2 należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami określonymi w DSU poszczególnych typów pojazdów.  
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§ 5. 

Szczególne wymogi utrzymania SCCs w odniesieniu do badań osi zestawów kołowych na  

piątym poziomie utrzymania 

 

1. Podczas wykonywania czynności utrzymania na poziomie utrzymania P5 konieczne jest 

wykonanie w następującej kolejności: 

1) oględzin osi w ramach badań wizualnych osi (VT) zestawów kołowych wszystkich pojazdów 

kolejowych utrzymywanych przez ECM – PKP PLK S.A., z napędem (z wyłączeniem 

pojazdów dwudrogowych oraz z zastrzeżeniem ust. 6) i bez napędu oraz podjęcie decyzji 

dopuszczenia osi do dalszej eksploatacji wg kryterium: nie dopuszcza się występowania 

skrzywienia osi równej 1 mm lub większej, rys, karbów, wżerów korozyjnych, wytarć, 

wykruszeń i wgnieceń na powierzchni osi w środkowej części; 

2) w przypadku wyniku dopuszczającego oś do dalszej eksploatacji po oględzinach, o których 

mowa w pkt. 1 - wykonanie szczegółowego badania ultradźwiękowego (UT) osi zestawów 

kołowych wszystkich pojazdów kolejowych utrzymywanych przez ECM – PKP PLK S.A., 

z napędem (z wyłączeniem pojazdów dwudrogowych oraz z zastrzeżeniem ust. 6) i bez 

napędu, zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 2 pkt 6; 

3) w przypadku wyniku dopuszczającego oś po badaniu defektoskopowym, o którym mowa w 

pkt 2 - wykonanie dodatkowego badania powierzchniowego środkowej części osi metodą 

magnetyczno-proszkową (MT), po odpowiednim przygotowaniu osi, w tym usunięciu 

powłoki malarskiej.  

2. Podstawą zakwalifikowania osi do dalszej eksploatacji są uzyskane 3 wyniki ww. badań, które 

nie stwierdzają żadnych uszkodzeń wewnętrznych i zewnętrznych osi. 

3. W przypadku uzyskania pierwszego lub drugiego w kolejności wyniku badania, który nie 

dopuszcza osi do dalszej eksploatacji, nie wykonuje się kolejnych badań, a oś należy wycofać 

z eksploatacji. 

4. Wyniki badań, o których mowa  powinny zostać udokumentowane protokołem z badań VT, UT 

i MT oraz dołączone do dokumentacji naprawczej pojazdu odpowiednio wg Załącznika nr 1, 2 

i 3 z zastrzeżeniem, że zakład może stosować swój wzór protokołu, o ile przewidziano w nim 

zamieszczenie informacji o zakresie wymaganym w ww. Załącznikach. 

5. W przypadku konieczności wycofania osi z eksploatacji zakład naprawiający sporządza kartę 

wycofania osi z eksploatacji, wg wzoru określonego w Załączniku nr 4. 

6. Dla pojazdów dwudrogowych oględziny osi szynowego układu jezdnego, o których mowa w 

ust. 1 pkt. 1 oraz badania ultradźwiękowe osi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami określonymi w DSU poszczególnych typów pojazdów.  
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§ 6. 

Postanowienia końcowe 

1. Od chwili wejścia w życie niniejszych Wytycznych stanowią one integralną część Opisu 

przedmiotu Zamówienia w postępowaniach na wykonanie usług utrzymania na poziomach P3, 

P4 i P5. 

2. Zapisy DSU wszystkich typów pojazdów Spółki, z wyjątkiem pojazdów dwudrogowych, 

sukcesywnie zostaną dostosowane do zapisów niniejszych Wytycznych. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Protokół z badań wizualnych VT.  

Załącznik nr 2 -  Protokół z badań szczegółowych/częściowo uproszczonych/uproszczonych UT. 

Załącznik nr 3 – Protokół z badań magnetyczno-proszkowych MT. 

Załącznik nr 4 - Karta wycofania osi z eksploatacji. 

Załącznik nr 5 - Europejski Katalog Inspekcji wizualnej (EVIC) dla osi wagonów towarowych.
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Załącznik nr 1  

 
PROTOKÓŁ BADAŃ WIZUALNYCH OSI (VT) 

 
 

Użytkownik pojazdu kolejowego Nazwa pojazdu kolejowego 

                                                          
PKP PLK S.A. 

 

 
 

Typ pojazdu Nr fabryczny Nr EVN 

 
 

 

 
 

 
 

Oś zestawu kołowego nr ………………………………….............................................. 

 

Cel:  Celem badania jest wykrycie skrzywienia osi równej 1 mm lub większej, rys, karbów,    

wżerów korozyjnych, wytarć, wykruszeń i wgnieceń na powierzchni osi w środkowej 

części; 

         

Termin przeprowadzenia badań: …………………………………………. 

 

W trakcie badań nie stwierdzono/ stwierdzono* przekroczenia dopuszczalnych wad 

materiałowych.  

 

Wynik badań:  negatywny / pozytywny *.  

 

Uwagi i wnioski z przeprowadzonych badań: 

               

nie dopuszcza się / dopuszcza się * oś do eksploatacji  

 

   * - niepotrzebne skreślić 

 

 

Badania dokonał:......................................................................., posiadający certyfikat badań NDT 

– VT nr ……..………… w sektorze……………………….    

                   

 

 

        .................................................. dnia .................................              ........................................................... 

(podpis) 
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Załącznik nr 2  

 

PROTOKÓŁ BADANIA DEFEKTOSKOPOWEGO  
(ULTRADŹWIĘKOWEGO) OSI (UT) 

 

Użytkownik pojazdu kolejowego Nazwa pojazdu kolejowego 

                                                          
PKP PLK S.A. 

 

 
 

Typ pojazdu Nr fabryczny Nr EVN 

 
 

 

 
 

 

Rodzaj badania */ 

Szczegółowe Częściowo uproszczone Uproszczone 

 
 

  

*/właściwe zaznaczyć X 

 

Oś zestawu kołowego nr …………………………………............................................. 
 
Cel: Celem badania jest wykrycie wad lub nieciągłości, mogących powstać w czasie 

eksploatacji pojazdu. 

  

Termin przeprowadzenia badań: ………………………………………….. 

  Do badania użyto: 

1. Aparat ultradźwiękowy typu: ………………, nr fabryczny: ……………………….. 

2. Głowice ultradźwiękowe typu: ………………………………………………………. 

3. Środek sprzęgający: …………………………………………………………………. 

4. Oś wzorcowa i wzorzec: ……………………………………………………………... 

 

W trakcie badań nie stwierdzono/ stwierdzono* przekroczenia dopuszczalnych wad 

materiałowych.  

 

Wynik badań: negatywny / pozytywny *.  

 

Uwagi i wnioski z przeprowadzonych badań:  

nie dopuszcza się / dopuszcza się * oś do eksploatacji  
 * - niepotrzebne skreślić 

 

Badania dokonał:......................................................................., posiadający certyfikat badań NDT UT 

nr ……..………… w sektorze……………………….    

 

 .................................................. dnia .................................              ...........................................................            
(podpis                  
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Załącznik nr 3  

 

 

PROTOKÓŁ BADAŃ MAGNETYCZNO-PROSZKOWYCH OSI (MT) 
 

Użytkownik pojazdu kolejowego Nazwa pojazdu kolejowego 

                                                          
PKP PLK S.A. 

 

 
 

Typ pojazdu Nr fabryczny Nr EVN 

 
 

 

 
 

 
 

Oś zestawu kołowego nr ………………………………………………………………… 
 
Cel: Celem badania jest wykrycie niezgodności materiałowych wychodzących na 

powierzchnię lub podpowierzchniowych do ok. 3 mm. 

 

Termin przeprowadzenia badań: ………………………………………….. 

 

 Do badania użyto: 

1. ……………….……………………………………….……, nr fabryczny: ……………………….. 

 

W trakcie badań nie stwierdzono/ stwierdzono* przekroczenia dopuszczalnych wad 

materiałowych.  

 

Wynik badań: negatywny / pozytywny *.  

 

Uwagi i wnioski z przeprowadzonych badań: 

              nie dopuszcza się / dopuszcza się * oś do eksploatacji 

 

        * - niepotrzebne skreślić 

 

 

Badania dokonał:......................................................................., posiadający certyfikat badań NDT 

– MT nr ……..………… w sektorze……………………….    

                   

 

 

        .................................................. dnia .................................              ...........................................................             
(podpis                                
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Załącznik nr 4  

 

 

KARTA WYCOFANIA OSI Z EKSPLOATACJI 

 

Użytkownik pojazdu kolejowego Nazwa pojazdu kolejowego 

                                                          
PKP PLK S.A. 

 

 
 

Typ pojazdu Nr fabryczny Nr EVN 

 
 

 

 
 

 

 

Oś zestawu kołowego nr ………………………………………………………….……….. 
 
 

Wycofuje się oś z eksploatacji. 

 

Przeprowadzono następujące badania w dniu: 

VT:………………….. 

UT:…………………. 

MT:………………….. 

 

Powód wycofania: negatywny wynik badania  (VT, UT, MT*) : 

*Zaznaczyć właściwe 

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy naprawy: 

 

………………………………………………….                                                                                                                                      

Imię i nazwisko, stanowisko 

 

 

.................................................. dnia .................................                                   

 



Załącznik nr 5
























































