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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia:

Doposazenie systemu CSDIP zabudowanego w stacji Rybnik Niewiadom w czujniki ruchu
pociggow.

Zamawiajacy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Goérach

Rodzaj zamoéwienia:

Ustuga
Kod CPV:
60200000-0
AKCEPTUJE
Elektronicznie podpisany
Piotr Zyg on o ;;g:.wzwy%zﬁu:ss:n
(Data, podpis Kierujacego organizacja merytoryczna)
Opracowat/a:

Jolanta Jurkiewicz,
tel. +48 32 714 22 88
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Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 33 335 532 000,00 zt
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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich
Gorach

2. Ogdlne informacje o przedmiocie zamdwienia

Doposazenie systemu CSDIP zabudowanego w stacji Rybnik Niewiadom w czujniki ruchu
pociggow.

3. Rodzaj zamawianege-asertymenty/ustug/rebét-budewdanyech

Przedmiotem zamoéwienia jest doposazenie systemu CSDIP zabudowanego na stacji Rybnik
Niewiadom w czujniki ruchu pociggéw, zwane dalej CZR. Przewiduje sie zabudowe 4 czujnikéw
CZR (po 2 sztuki na peron) na istniejgcych stupach os$wietleniowych na poczatku i na koncu
peronow.

Miejsce realizacji zaméwienia

Ustugi Swiadczone bedg na linii 140, stacja Rybnik Niewiadom.

4. Harmonogram realizacji zamdwienia

Termin realizacji ustugi 15.12.2024r.

5. Specyfikacja techniczna

Poniewaz sg to stupy kompozytowe, zabudowy czujnikdéw nalezy dokona¢ za pomocg obejmy.
Z uwagi na gwarancje stupow kompozytowych zabrania sie wykonywania odwiertu lub uzycia
innego narzedzia naruszajgcego strukture stupa. Dopuszcza sie zabudowe kabla od strony
oprawy oswietleniowej za pomocg ostonki tzw. peszla.

Nalezy zabudowaé na kazdym peronie szafe s2 PPD w celu doprowadzenia okablowania do
czujnikébw CZR. Szafa GPD znajduje sie na nastawni RN, pomiedzy szafami GPD — PPD i PPD
— PPD nalezy pociggng¢ swiattowdd. Transmisje nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg le-122.
Miedzy szafg a czujnikiem nalezy poprowadzi¢ okablowanie strukturalne LAN FTP Kat 6 (kabel
zewnetrzny).

W szafach nalezy zabudowac przetgcznice swiattowodowa, switch, UPS oraz panel dystrybuciji
napie¢ wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, zgodnie z Wytycznymi Ipi-6.

Szafy nalezy potgczy¢ kanalizacjg kablowg z istniejgcg kanalizacja peronows.

Zasilanie do szaf nalezy doprowadzi¢ z szafy GPD istniejgca kanalizacja kablowa.

Czujniki CZR nalezy wpig¢ (zintegrowaé) do systemu CSDIP, do istniejgcych juz w GPD
urzgdzen.
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Ze wzgledu na fakt, ze wszystkie zabudowane aktualnie elementy systemu objete s3g
gwarancjg, Zamawiajgcy wymaga uzyskania przez Wykonawce, przed rozpoczeciem prac,
zgody Gwaranta na ich wykonanie, w sposéb nienaruszajgcy udzielonej Zamawiajgcemu
gwarancji.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary okablowania optycznego (Swiattowdd) oraz
pomiary certyfikacyjne okablowania strukturalnego (LAN).

Prace powinny by¢ wykonywane w porozumieniu z zastepcg naczelnika ds. automatyki i
telekomunikacji Sekcji Rybnik.

Ukonczenie prac nalezy udokumentowaé protokotem odbioru podpisanym przez
przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego.

6. Wymagania prawne

Wykonawca przystepujgc do realizacji przedmiotu zaméwienia, oswiadcza, ze:
a. posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi obowigzujgcymi
w PKP PLK S. A.
Przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ nalezy zgodnie z Ipi-6, le-122

W celu wejscia na teren kolejowy Wykonawca musi spetni¢ nastepujgce warunki:

a) Posiadaé przeszkolenie pracownikow, w zakresie warunkéw miejscowych
zwigzanych z zagrozeniami dla bezpieczehstwa i zdrowia podczas wykonywanych
prac na terenie kolejowym zgodnie z instrukcjg Ibh-105, przeprowadzone przez
pracownika 1Z. Wersja instrukcji do wydruku dostepna jest na stronie internetowej
www.plk-sa.pl

b) uzyskaé karty wstepu na obszar kolejowy, zgodnie z ,Zasadami wstepu na obszar
kolejowy zarzgdzany przez PKP polskie Linie Kolejowe S.A. 1d-21”. Wersja instrukciji
do wydruku dostepna jest na stronie internetowej www.plk-sa.pl

7. Sposob ptatnosci

Ptatnosc¢ jednorazowa po zakonczeniu realizacji zadania.

8. Kary umowne

W przypadku niewykonania w terminie lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy nastepujgcych kar umownych:

a) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
— kare umowng w wysokosci 15 % warto$ci netto Umowy.

b) w przypadku ztamania zakazu opisanego w punkcie 10 ponizej, Wykonawca
bedzie zobowigzany =zaptaci¢ na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w
wysokosci 5% wartosci netto Umowy.

9. Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca nie moze postugiwac sie osobami trzecimi.
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