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Zas. podstawowe LPN km 313,835
YKY 4x25
NEK
Parametry obwodu: |Parametry obwodu:
AU%=0,60% AU%=1,61%
L=32m L=92m
Nazwa obwodu Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Zasilanie Zasilanie
peronu 1 peronu 2 przejazdu szafy szafy
Dane 150/100W 150/100W windy nr 1 windy nr 2
Moc [kW] 1.3 1.3 0.6 17 16
Prad [A] 2.0 2.0 0.9 30.67 28.9
Zabezpieczenie TYTAN I TYTAN II TYTAN II gL gL
Prad zabezp. [A] 10 10 10 32 32
Typ kabla YKY5x6 [YKSY3,2,5 YKY5x6 |YKSY3x2,5 YKY YKY 4x10 YKY 4x10
Numer obwodu 1 2 3 4 5

Parametry obwodu:
AU%=0,12%

Parametry obwodu:
AU%=0,80%

Parametry obwodu:
AU%=0,53%

Parametry obwodu:
AU%=0,22%

Parametry obwodu:
AU%=0,08%

L=10m L=10m L=10m L=14m L=10m
Nazwa obwodu Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
dzwigu podgrzewania grzejnika przepompowni przez%r/rgzowm

Dane windy 1 progu windy windy
Moc [kW] 11 3 2 0.6 0.32
Prad [A] 19.87 13.73 9.15 3.26 1,74
Zabezpieczenie gG gG gG gG gG
Prad zabezp. [A] 25 16 16 6 6
Typ kabla YKY 4x10 YKY 2x2,5 YKY 2x2,5 YKY 2x2,5 YKY 2x2,5
Nr obwodu 1 2 3 4 5
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Parametry obwodu:
AU%=0,12%

Parametry obwodu:
AU%=0,80%

Parametry obwodu:
AU%=0,53%

Parametry obwodu:
AU%=0,08%

L=10m L=10m L=10m L=10m
Nazwa obwodu Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
dzwigu podgrzewania grzejnika przegg;gzowm

Dane windy 2 progu windy windy
Moc [kW] 11 3 2 0.32
Prad [A] 19.87 13.73 9.15 1,74
Zabezpieczenie gG gG gG gG
Prad zabezp. [A] 25 16 16 6
Typ kabla YKY 4x10 YKY 2x2,5 YKY 2x2,5 YKY2x2,5
Numer obwodu 1 2 3 4

Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOVIE $.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni,

ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

Jednostka projektowa:
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INZYNIEROWILE

YLE Inzynierowie Sp. z o.0.
ul. Wiadystawa Jagietty 16/7
02-495 Warszawa

Nazwa obiektu budowlanego:

Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwéch wind elektrycznych w przejsciu pod torami na
przystanku osobowym Cieplewo km 314,325 LK nr 9.
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