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Kostka betonowa o gr. 8 cm

obrzeze betonowe 8x30x100 Podsypka cementowo—piaskowa

1:4 0 gr. 4 cm

tawa betonowa C16/20

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem

C

a0/3 0 9" 15 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C0,4/0,5 lub wapnem o gr. 25 cm

Istniejqce podloze G4
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powlokowa izolacja bitumiczna obrzeze betonowe 8x30x100
scianka_peronowa "L1” tawa betonowa C16/20

zaprawa cementowa, gr. 3 c¢m

Kostka betonowa o gr. 8 cm

beton C12/15, gr. 20 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C_ .

ogr. 15 c¢m

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C0,4/0,5 lub wapnem o gr. 25 cm

Istniejgce podtoze G4

Uwaga:

1. W przypadku wystepowania w podtozu gruntéw o CBR <27%
oraz E, <25MPa nalezy skontaktowa¢ sie z Projektantem w celu
ustalenia warstw wzmocnienia podtoza.

2. Ze wzgledu na wysoki poziom woéd gruntowych nalezy
obnizy¢ zwierciadto wdd gruntowych do poziomu min. Tm ponizej

spodu konstrukcji lub po uzgodnieniu z Projektantem podnies¢
poziom gdrnej powierzchni nawierzchni.

3. W przypadku wystepowania humusu, gruzu lub gruntéw
organicznych nalezy grunt oczysci¢ lub podda¢ wymianie na grunt

Inwestor:
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa - w imieniu ktérego

wystepuje: Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni,
ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

niewysadzinowy.

4. W przypadku wystepowania w podtozu gruntdw o nosnosci
E) co najmniej 25MPa oraz CBR co najmniej 10 nie ma
koniecznosci wykonywania warstwy ulepszonego podloza z gruntu
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YLE Inzynierowie Sp. z o.0.
ul. Wiadystawa Jagietty 16/7
02-495 Warszawa

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Y

Nazwa zamierzenia budowlanego:
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