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PKP PLK S.A. Polskie Linie Kolejowe S.A.

1Z Zaktad Linii Kolejowych tj. wtasciwa terytorialnie jednostka zamawiajgcego
odpowiadajaca za eksploatacje i utrzymanie infrastruktury

Z0PI Zespot Oceny Projektéw Inwestycyjnych

SIwWz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

PFU Program Funkcjonalno-Uzytkowy

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci

TSI PRM Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu ,,0soby o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie”

Regulacje instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty Normatywne, warunki

Zamawiajgcego | techniczne, zasady i procedury obowigzujgce w spétce PKP PLK S.A.

Standardy szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do

Techniczne predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego), przyjete do stosowania
w PKP PLK S.A. uchwatg nr 263/2010 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010 .
z pdzniejszymi zmianami, w tym obowigzujace od 01.06.2018 Szczegdtowe warunki
techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych.

PIIB Polska Izba Inzynieréw Budownictwa

IARP Izba Architektéw Rzeczpospolitej Polskiej

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PL-2000 Uktad wspédtrzednych pfaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie dla map
wielkoskalowych

PZGiK Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny

PnB Pozwolenia na budowe

PB Ustawa Prawo budowlane

LPN Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca sSredniego napiecia - SN)

sbl Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa.

CSDIP Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej

SMS System Zarzadzania Bezpieczeristwem

SMW System Monitoringu Wizyjnego

srk sterowanie ruchem kolejowym

ssp Samoczynny System Przejazdowy

SWI System Wymiany Informacji

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414
z pdin. zmianami) nizej podpisani oswiadczajg, ze:

Niniejszy Projekt branzy Elektroenergetycznej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Arkadiusz Sadowski mgr inZ. Piotr Kaliszczuk
MAP/0053/POOE/11 LUB/0138/POOE/10

L /

Czerwiec 2023
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11.CZESC OPISOWA

1 INFORMACIE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Techniczno-Wykonawczy dla zamierzenia budowlanego
pn.: Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwdch wind elektrycznych w przejsciu pod torami na
przystanku osobowym Cieplewo km 314,325 LK nr 9.

Bedacego sktadowg zadania pn.: wykonanie dokumentacji projektowe]j dotyczgcej przystosowania perondéw
do obstugi 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie na stacji Gdynia Chylonia LK 202 oraz przystankach
osobowych Cieplewo, Rozyny LK 9..

Lokalizacja
Obszar planowanej inwestycji znajduje sie w obrebie Przystanku Osobowego Cieplewo i zlokalizowany jest
na terenie wojewddztwa pomorskiego, w powiecie Gdanski, gminie Pruszcz Gdanski na terenie
miejscowosci Cieplewo.
Dziatki nr ew. 57/8, 575; obreb 0020 Cieplewo:
Zakres Robét objetych opracowaniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

Przystanek osobowy Cieplewo '
- p——— ~=

1.2 Podstawa opracowania:

— Umowa nr 51.208.0054.22.Z.1 z dnia 02.09.2022r;

—  SIWZ do Umowy

— PFU przygotowany prze inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

— TSI PRM ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla
0sbb niepetnosprawnych i 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie;

—  Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej Ipi -1;

— Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi — 2;

— Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

— Pomiary geodezyjne

— Mapy zasadnicze

— Koncepcja projektowa

Szczegbdtowy wykaz wykorzystanych norm, przepiséw i literatury zostat wskazany w pkt. 9 niniejszego

opracowania.
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2  STANISTNIEJACY

W stanie istniejgcym istniejgcy peron nie jest wyposazony w windy, sg zabudowane platformy dla
niepetnosprawnych. Zasilanie obecnej infrastruktury odbywa sie poprzez szafe rozdzielczg zlokalizowang
koto schodow w km 314,300. Oswietlenie przejscia pod torami zrealizowane jest za pomocg opraw LED.
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3  STAN PROJEKTOWANY

Do zasilenia 2 nowych wind projektuje sie nowe linie kablowe ziemne kablami typu YKY 5x10mm?Z. Zasilanie
bedzie poprowadzone z istniejacej szafy energetycznej zasilajgcej infrastrukture przejscia pod torami i
peronowa, pracujacej w ukfadzie sieci TN-C. Przy kazdej windzie bedzie zlokalizowana szafa energetyczna
zasilajgca dzwig windy, ogrzewanie progu windy, zasilanie grzejnika oraz zasilanie przepompowni szybu
windy. Szyby wind nalezy wyposazy¢ w uziom otokowy wykonany bednarka pomiedziowang 25x4, na
kazdym z rogow szybu windy dodatkowo zabudowac szpilki uziomowe o dtugosci min. 3m. Nalezy uzyskac
uziemienie o wartosci nie przekraczajacej 10Q (w przypadku nie uzyskania zadanej wartosci uziemienia
nalezy zastosowaé¢ dodatkowe prety uziomowe). Wewnatrz szybu windy nalezy wyciggnac ,wasy”
przytagczeniowe od bednarki tak aby mozliwe byto przytgczenie wszystkich stalowych elementéw szybu
windy oraz urzadzed w nim zabudowanych do uziemienia. Wszystkie zasilane urzadzenia nalezy zasili¢ w
uktadzie TT, zastosowac tzw. Wyspe uktadu TT. Przewdd PEN nalezy doprowadzi¢ do wszystkich zasilajgcych
urzadzen, zas ich obudowy nalezy przytgczy¢ do wykonanego uziemienia otokowego szybu windy.

Projektuje sie réwniez oswietlenie terenu wokét wind. W tym celu zabudowane zostang 2 latarnie
oswietleniowe EOP o wysokosci 9 metréow (po 1 dla kazdej z wind) z oprawami z LED-owym zrédtem Swiatta
na wysiegniku o dtugosci 50cm. Zasilanie latarni oswietleniowych projektuje sie wykonaé kablem typu YAKY
4x16 mm?2 z istniejgcych latarni oswietleniowych.

Stupy oswietleniowe

Stupy posadowi¢ w ziemi zgodnie z zaleceniami producenta w otworach wierconych. Otwory wypetnia¢
gruntem rodzimym i zageszcza¢ warstwami. Przed zageszczaniem stup nalezy wypionowaé. We wnekach
stupow nalezy po wprowadzeniu kabli zasilajgcych zamontowac ztgcza kablowe.

Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie montaz opraw oswietleniowych typu LED o mocy 48W. Sg to oprawy LED posiadajace
dopuszczenie do stosowania na terenie kolejowym. Oprawy nalezy montowaé na wysiegniku o dtugosci
50cm. Kat oprawy w stosunku do stupa 0°.

Ztacza kablowe

Oprawy oraz ztgcza stupowe wykonane sg w drugiej klasie ochronnosci. Aby zachowac¢ Il klase ochronnosci,
wewnatrz stupa nalezy zastosowaé kabel YKY 2x1,5mm2. Zasilanie oprawy nalezy zabezpieczyé
wytgcznikiem nadmiarowo pragdowym o wartosci 6A gG.

Zasilanie przepompowni odbedzie sie z projektowanej szafy energetycznej windy nr 1 kablem typu YKY
3x2.5mm?. Kabel zostanie poprowadzony w rurze ochronnej HDPE@110mm.

Trasy kablowe przedstawione zostaty na rysunku nr 1 ,,Plan sytuacyjny”.

W celu doswietlenia obszaru wejscia do wind projektuje sie montaz opraw LED o mocy 19W, ktére zostang
zasilone z istniejgcych obwodéw zasilajgcych oprawy przejscia pod torami. Zasilenie nowoprojektowanych
opraw projektuje sie wykona¢ kablem YDY 3x1.5mm? prowadzonym w peszlu ochronnym montowanym z
wykorzystaniem uchwytéw dystansowych do Scian i opasek zaciskowych do konstrukcji windy. Przebieg
kabla i umiejscowienie opraw pokazano na rysunku nr 3.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym podziemnym uzbrojeniem terenu projektowane
kable nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi typu HDPE o przekrojach dostosowanych do typu kabla.

Kable biegngce przy konstrukcjach zadaszenia nalezy poprowadzi¢ w rurze kielichowej odpornej na
dziatanie promieni UV. Rura bedzie zamocowana do konstrukcji poprzez obejme TOR 110 na wysokosci
50cm powyzej powierzchni ziemi. Na koricach rur nalezy zastosowac elastyczne kolanko 110/45° o dtugosci
1.5m odporne na dziatanie promieni UV. Skarpy wokét konstrukcji na czas zabudowywania rur nalezy
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rozebraé, a po zamocowaniu rur odtworzy¢ stan istniejgcy. Celem wprowadzenia rur ochronnych w
peronach w $cianach bocznych peronu nalezy wykonaé otwér o Srednicy dostosowanej do srednicy rury
ochronnej. Na catej dtugosci peronu az do studzienki kablowej zlokalizowanej w peronie kabel utozyé w
rurze ochronnej potgczonej w sposéb trwaty z rurg kielichowag zabudowang na betonowej Scianie
konstrukcji zadaszenia schodéw.

Projektuje sie demontaz zasilania platform dla niepetnosprawnych wraz z uktadem sterowania. Po
zdemontowaniu zasilania i sterowania istniejgce kable nalezy unieczynni¢ a powstate po nich ubytki w
$cianach nalezy uzupetni¢ i pomalowac¢ w aktualnym kolorze zastosowanym w przejsciu podziemnym.

Istniejgcy zwiernik TZD-1NR znajdujacy sie przy nowoprojektowanej windzie nr 1 nalezy przenies¢ tak jak
pokazano na rysunku nr 1. Zwiernik nalezy przenies¢ i zamocowa¢ do konstrukcji betonowej, powyzej rury
ostonowej przeznaczonej do poprowadzenia zasilania szafy windy. Potgczenia zwiernika z szyna pragdowa
toréw oraz z konstrukcja metalowg zadaszenia nalezy wykona¢ na nowo. Dodatkowo do zwiernika nalezy
podtaczy¢ stalowe elementy konstrukcji nowoprojektowanej windy — kabel YAKY 1x120 mm?2.

Konstrukcje windy nr 2 nalezy potgczy¢ kablem YAKY 1x120mm? z konstrukcjg zadaszenia.

Kabel na odcinku zwiernik-szyna nalezy wymieni¢ na nowy YAKY 1x120mm?2.

Celem umozliwienia prac przy budowaniu szybéw wind, na czas budowy nalezy zdemontowaé szafki
telekomunikacyjne zlokalizowane na $cianach zewnetrznych zadaszenia wejscia do perondéw. Wypiete z
nich przewody nalezy zabezpieczyé w sposéb umozliwiajacy ich ponowne wykorzystanie. Po zakoriczeniu
prac szafki nalezy ponownie zamontowa¢ w starych lokalizacjach i ponownie przytgczyé do nich
zdemontowane kable.

W miejscach skrzyzowania z infrastrukturg torowg projektowane kable nalezy uktadaé w istniejgcej rurze
ochronnej grubosciennej.

Kable w ziemi nalezy ukfadac linig falista na gtebokosci 0.7m, na warstwie piasku o grubosci 0.10m. Nalezy
zasypac je warstwg piasku grubosci 0.10m, nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci min. 0.15m,
przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu. Projektowane kable,
przed zasypaniem zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m,
ponadto koniecznie przy skrzyzowaniach, przepustach kablowych, zapasach kabli i innych miejscach
charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy zamiesci¢ opisy zgodnie z normg N SEP-E-004.

Uwagi ogdlne
® Wszystkie prace montazowe i demontazowe wykonywaé w stanie beznapieciowym
® (Catos¢ robdt wykonywac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami oraz
normami

Lokalizacja nowoprojektowanych urzadzen przedstawiona jest na zatagczonym do dokumentacji planie
sytuacyjnym.

4  OBLICZENIA

Warunki zwarciowe
Moc obcigzeniowa [kW] 16
Prad obcigzeniowy 28.87
Dtugos$¢ przewodu [m] 92
Przekroj przewodu [mm2] 10
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Wartosé zabezpieczenia [A] 32
Prad wytgczeniowy [A] 67.2
Prad wytgczeniowy zwarciowy la [A] 160
Rezystancja [Q] 0.32
Reaktancja [Q] 0.02
Impedancja petli zwarcia Z,w [Q] 0.32
Prad zwarciowy [A] 533.51
Spadek napiecia [%] 1.61

5  BILANS MOCY

W stanie istniejgcym z szafki zasilane sg nastepujace urzadzenia:

P.O. Cieplewo - istniejacy

Obiekt

Oswietlenie peronu 1

Oswietlenie peronu 2

Oswietlenie przejazdu

Zasilanie platformy dla niepetnosprawnych 1

Zasilanie platformy dla niepetnosprawnych 2

tacznie

la X Zaw < 230 warunek
52 < 230 spetniony
Moc

1.3| kw
1.3 kw
0.6| kw
1.0] kw
1.0| kw
5.2 kw

W stanie projektowanym z szafki zasilane bedg nastepujace urzadzenia:

P.O. Cieplewo- projektowany

Obiekt

Oswietlenie peronu 1

Oswietlenie peronu 2

Oswietlenie przejazdu

Zasilanie szafy windy nr 1

Zasilanie szafy windy nr 2

tacznie

6  ZESTAWIENIE MATERIALOW

kabel YKY 4x10mm?

145

kabel YKY 2x2.5mm?

74

kabel YAKY 4x16mm?

80

kabel YDY 3x1.5mm?

32

kabel YKY 2x1.5mm?

20

r.ochr. HDPE @75mm

21

r.ochr. HDPE #110mm kielichowa odporna na UV

32

elastyczne kolanko 110/45° odporne na UV

r.ochr. HDPE §110mm

13

Moc

1.3] kW
1.3] kw
0.6] kw
17.0] kw
16.0 kw
36.2[ kw
m

m

m

m

m

m

m

m

m
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stup EOP 9m 2 Kpl.
ztacze stupowe Z5-1 2 Kpl.
wysiegnik W1-50/0 2 | Kpl
Bezpiecznik gG 6A 2 Kpl.
oprawa LED 48W 2 Kpl.
Oprawa wandaloodporna LED 19W 4 Kpl.
Szafa energetyczna windy 2 Kpl.
Kabel YAKY 1x120mm? 16 |m

Uchwyty dystansowe 1 Kpl.
Opaski zaciskowe 1 Kpl.
Bednarka pomiedziowana 25x4 60 |m

Szpilki uziomu 1.5m 16 |Szt.
Przewdd LgY 10 mm? 20 |m

7 UWAGI KONCOWE

e Na czas prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykopami pod szyby wind ze $cian dojscia
schodami do przejscia podziemnego nalezy zdemontowac¢ szafki przytagczeniowe do kamer, po
zakonczeniu prac nalezy je zabudowac w tej samej lokalizacji i podpia¢ kamery.

o W trakcie prac przestrzegac ogdlnych i szczegétowych przepiséw BiHP.

e W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, prace prowadzi¢ sprzetem
eliminujagcym mozliwo$¢ spowodowania awarii.

e  Przed przystapieniem do robét zapoznac sie szczegétowo z zatgcznikami do dokumentacji.

e  Przed przystapieniem do robdt zgtosi¢ z wymaganym wyprzedzeniem odpowiednim instytucjom
rozpoczecie robét budowlanych.

o Zleci¢ whasciwej jednostce terenowej geodezji wykonanie wytyczenia i inwentaryzacje geodezyjna
projektowanych linii energetycznych oraz innego uzbrojenia wymagajgcego inwentaryzacji.

e  Przy wykonywaniu prac objetych dokumentacjg zapewni¢ nadzér osoby uprawnionej.

e W trakcie robdét wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem i Projektantem
ewentualnych odstepstw od dokumentacji oraz zmian powstatych podczas wykonywania prac.

o  Wszystkie zmiany techniczne wprowadzone w trakcie budowy, zaakceptowane przez Inwestora i
Projektanta nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;.

e  Pozakonczeniu prac wykonac¢ wszystkie wymagane pomiary powykonawcze. ® Po zakonczeniu prac
dostarczyé Inwestorowi dokumentacje powykonawczg oraz o$wiadczenie kierownika robét
elektrycznych o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami oraz
odpowiednie protokoty
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8 DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
8.1 Uprawnienia autoréw dokumentacji

2 MALOPOLSKA Krakow, dnia 30 maja 2011 r.
OKREGOWA
?/*" INZ\Z( IEBROA
L INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0070/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
= 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Arkadiusz Sadowski

urodzony dnia 30.05.1983 r. w Hrubieszowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0053/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Arkadiusz
Sadowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
SzczegOtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ~ Q\V \ s
dr inz. Zygmunt Rawicki sRdeoa .\,M,\N.",\/‘,\-.".v\\o.‘_.\,.....

[

. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

w

Otrzymuja:
1. Pan Arkadiusz Sadowski
ul. Kwiaty Polne 38
32-087 Bibice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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] LUBE LSKA

OKREGOWA
A z B A Lublin, dnia 8 grudnia 2010 r.
' INZYNIEROW

: ) BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131 /247 /10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
ictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm. /, oraz §11
ust. l pkt. 1§12, § 15 I § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra T i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
h funkeji tech h w budownictwie / Dz U. z 2006r Nr 83, poz. 578 / i art. 104 § | Kodeksu postgpowania
adm:mstmcyjncgo /Dz. Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Piotr KALISZCZUK

magister inzynier
urodzony dnia 23 maja 1983 r. w Hrubieszowie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0138/POOE/10

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na pod: ie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania admini yjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstgpuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podslaw: do vu)konywama samodzielnych funkcji tcchmcznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwneg P a Nad: Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgezenia.

Skilad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

';zl\onck
]
o @\

mgrinz. Maria Kosler

Przewodniczacy
Sktadu Orzekaj

drinz.

Otrzymuja: & o

Pan Piotr Kaliszczuk : G \v- o)
ul. Grunwaldzka 10, | { o RS ‘
22-500 Hrubieszéw \ Zit 2 H
2. Glowny Inspektor \- .-\ "€/
Nadzoru Budowlanego \-,_ N e
3. aa i ;
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8.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB i IARP

POLSKDA
I £ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VC8-CPY-33G *

Pan Arkadiusz Sadowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0546/11

adres zamieszkania ul. Kostki Potockiego 11/1, 31-234 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78'K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

4
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FAH-J8E-H8M *

Pan Piotr Kaliszczuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0058/11

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 10, 22-500 Hrubieszow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zas$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

S e
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9  SPIS WYKORZYSTANYCH NORM, PRZEPISOW | LITERATURY

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

— Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z pézn. zm.);

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.);

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163
z pdin. zm.);

— Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.)

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U 2001 nr 62 poz. 627 z pézn. zm.)

— Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr
43 poz. 430 z pbézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998
nr 151 poz. 987 z pdin. zm.);

— Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 1 — Znak, wprowadzona Uchwatg Nr
387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014r;

— Ipi-1 - Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej, Warszawa 2020;

— TSI PRM Rozporzadzenie komisji UE NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych
specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb
niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie

—  PN-EN 12464-2:2014-05. Swiatto i oéwietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czeé¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz.

— PN-EN 50122-1:2011. Zastosowania kolejowe — Urzadzenia stacjonarne — Bezpieczeristwo elektryczne,
uziemianie i sie¢ powrotna — Cze$¢ 1: Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym.

— PN-EN 50122-2:2011. Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne -- Bezpieczenstwo elektryczne,
uziemianie i sie¢ powrotna -- Cze$é¢ 2: Srodki ochrony przed skutkami pradéw btadzacych
powodowanych przez systemy trakcji pradu statego.

— PN-HD 60364-4-41:2017-09. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

— PN-HD 60364-5-54:2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

— PN-HD 60364-4-443:2016-03. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi —
Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

— Norma SEP N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

— Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— Porozumienie w sprawie usuwania kolizji elementdw sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. z
zamierzeniami inwestycyjnymi PKP PLK S.A.

oraz inne przepisy oraz normy obowigzujgce w budownictwie, a takze przepisy i instrukcje obowigzujace w
PKP PLK S.A., a w szczegdlnosci pozycje zawarte w Liscie Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego z dnia 21
listopada 2020r., w sprawie wtasciwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentow
normalizacyjnych, ktérych zastosowanie umozliwia spetnienie zasadniczych wymagan dotyczacych
interoperacyjnosci systemu kolei.
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1.  ZAtACZNIKI

10 SPIS ZAtACZNIKOW

Nr rysunku Nazwa zatacznika

1 Raport oswietlenia

11 SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1 Plan sytuacyjny 1:500
2 Schemat szaf
3 Oswietlenie windy 1:50/1:100
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