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WYKAZ UZYTYCH SKROTOW | OZNACZEN

PKP PLK S.A. Polskie Linie Kolejowe S.A.

1z Zaktad Linii Kolejowych tj. wifasciwa terytorialnie jednostka zamawiajgcego
odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie infrastruktury

Z0PI Zespdt Oceny Projektéw Inwestycyjnych

Siwz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

PFU Program Funkcjonalno-Uzytkowy

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci

TSI PRM Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu ,,0soby o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie”

Regulacje instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty Normatywne, warunki

Zamawiajgcego | techniczne, zasady i procedury obowigzujgce w spétce PKP PLK S.A.

Standardy szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do

Techniczne predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego), przyjete do stosowania
w PKP PLK S.A. uchwatg nr 263/2010 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010 .
z pdzniejszymi zmianami, w tym obowigzujace od 01.06.2018 Szczegdtowe warunki
techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych.

PIIB Polska Izba Inzynieréw Budownictwa

IARP Izba Architektéw Rzeczpospolitej Polskiej

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PL-2000 Uktad wspétrzednych pfaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie dla map
wielkoskalowych

PZGiK Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny

PnB Pozwolenia na budowe

PB Ustawa Prawo budowlane

LPN Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca Sredniego napiecia - SN)

sbl Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa.

CSDIP Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej

SMS System Zarzadzania BezpieczeAstwem

SMW System Monitoringu Wizyjnego

srk sterowanie ruchem kolejowym

ssp Samoczynny System Przejazdowy

SWi System Wymiany Informacji

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414
z pdin. zmianami) nizej podpisani oswiadczajg, ze:

Niniejszy Projekt Techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:
megr inz. Piotr Z6ttowski mgr inz. Dawid Wietrzykowski
MAZ/0128/POOM/09 WAM/0127/PWOM/15

w specjalnosci mostowej w specjalnosci mostowej

Grudzien 2022
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II. CzZESC OPISOWA

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pn.:
,Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwéch wind elektrycznych w przejsciu pod torami na
przystanku osobowym Cieplewo km 314,325 LK nr 9.”

1.2 Lokalizacja

Obszar planowanej inwestycji znajduje sie w obrebie przystanku osobowego Cieplewo i zlokalizowany jest
na terenie wojewddztwa pomorskiego, w powiecie Gdanskim, gminie Pruszcz Gdanski na terenie
miejscowosci Cieplewo.

Zakres robét objetych opracowaniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

1.3 Podstawa opracowania:

— Umowa nr 51.208.0054.22.Z.1 z dnia 02.09.2022r;

— PFU przygotowany przez inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

— TSI PRM ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla
0sbb niepetnosprawnych i 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie;

—  Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej Ipi -1;

—  Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi — 2;

— Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

— Pomiary geodezyjne

— Mapy zasadnicze

— Koncepcja projektowa

Szczegbtowy wykaz wykorzystanych norm, przepiséw i literatury zostat wskazany w pkt. 15 niniejszego

opracowania.
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2 RODZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1  Ukfad drogowy

Dojscia — chodniki, cigg pieszo - jezdny

- kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wijazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

2.2  Obiekty inzynieryjne

Szyb windowy; podziemne przejscie do windy

- kategoria XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przejscia
podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

3  Stanistniejacy

3.1 Obiekty obstugi podréznych

3.1.1 Przystanek osobowy

Do obstugi podrdézinych na przystanku osobowym Cieplewo stuzg 2 perony jednokrawedziowe, ktdére
potaczone s przejsciem pod torami.

Do przejécia pod torami prowadzg dwie klatki schodowe, wyposazone sg w elektryczne platformy
przyschodowe.

3.2 Mata architektura

Przystanku osobowy Cieplewo wyposazone jest w:
e system oznakowania statego

system oznakowania dotykowego;

wiaty;

tawki;

kosze na odpady;

gabloty informacyjne;

wygrodzenie perondw;

stojaki na rowery

Oznakowanie state:

Perony oraz dojscia do nich oznakowane sg tablicami informacyjnymi zgodnymi z Ipi-2 (Wytyczne dla
oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej). Inwestor okreslit stan tego oznaczenia jako dostateczny.
Oznakowanie dotykowe :

Oznakowanie dotykowe wystepuje w postaci ptytek fakturowych wyznaczajgcych pasy ostrzegawcze
umieszone wzdtuz krawedzi strefy zagrozenia na peronach.

Wiaty

Na obu peronach umieszczono wiaty o konstrukcji stalowej, malowang na szaro-niebiesko.

tawki

Wzdtuz peronu rozmieszczone sg tawki o konstrukcji stalowej z drewnianym siedziskiem, malowane na
szaro.

Kosze na odpady state

Wzdtuz catego peronu rozmieszczone sg kosze metalowe, malowane na szaro.

Gabloty informacyijne

Na obu peronach znajduja sie gabloty informacyjne, malowane na szaro.

Wygrodzenie peronéw

Perony wygrodzone sg stalowa bariera malowang na szaro.

Stojaki na rowery

Po wschodniej stronie przystanku znajduje sie 5 stalowych, ocynkowanych stojakdw na rowery.
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4 Porecze
Klatki chodowe w obrebie przystanku wyposazone sa w stalowe porecze o jednym pochwycie,
niewyprowadzonym poza obrys schodéw. Malowane na niebiesko.

5 Dojscia

5.1 Dojscie od strony peronu 1.

Dojscie bezposrednio od ul. Dtugie;j.

Dostep na peron 1 realizowany jest przez rampe bezposrednio z ulicy. Dostep na peron 2 odbywa sie za
przez przejscie pod torami do ktére prowadzi zadaszona klatka schodowa wyposazona w elektryczna
platforme przyschodowa.

5.2 Dojscie od strony peronu 2.

Dojscie bezposrednio od ul. tgkowej i ul. Dtugiej.

Dostep na peron 2 realizowany jest bezposrednio z poziomu gruntu. Dostep na peron 1 odbywa sie za przez
przejscie pod torami do ktére prowadzg 2 zadaszone klatki schodowe. Jedna z nich jest wyposazona w
elektryczng platforme przyschodowsa.

6  Stan projektowany

6.1  Obiekty obstugi podréznych

6.1.1 Demontaze:

W ramach projektu przewidziano demontaz wszystkich balustrad przyschodowych, platform
przychodowych typu E. P. Elevatori Premontati Stepper oraz potowy zadaszenia klatki schodowej przy
Peronie 2. Demontaze opisano w Tomie 4 Obiekty Inzynieryjne niniejszego projektu.

6.1.2  Przystanek osobowy
Do obstugi podrdznych na przystanku osobowym Cieplewo stuzg 2 perony jednokrawedziowe z dojsciami
bezposrednio z przylegtego terenu, ktére nie podlegajg przebudowie.

Projekt obejmuje budowe na przystanku, dwéch szybédw windowych dla wind elektrycznych przelotowych
zgodnych z TSI PRM umozliwiajgcych komunikacje pomiedzy peronami osobom o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie.

Po stronie peronu 1, winde zaprojektowano naprzeciwko biegu istniejgcych schodow.

Po stronie peronu 2 takze naprzeciwko biegu schodéw na peron w miejscu likwidowanej trzeciej klatki
schodowej na teren przylegty.

Szczegdtowy zakres opisanych zmian znajduje sie w Tomie 4 — obiekty inzynieryjne niniejszego opracowania.

6.2 Mata architektura

6.2.1 Porecze
Projektuje sie usuniecie istniejgcych poreczy przychodowych i montaz w ich miejscu nowych, poreczy
stalowych o dwdch pochwytach i innych parametrach zgodnych z wytycznymi Ipi-1 oraz z oznakowaniem w
jezyku Braille'a.

Wymagania ogdlne

Przy schodach i pochylniach nalezy instalowa¢ porecze na wysokosci 0,75 i 0,9 m, liczac
od krawedzi stopnia, po obu stronach. Jezeli istnieje ryzyko wypadniecia tj. w przypadku
przestrzeni otwartej, nalezy stosowac rowniez porecz na wysokosci 1,1 m.
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2. Na biegach schodowych o szerokosci wiekszej niz 2,8 m, zaleca sie zastosowac porecze
posrednie zapewniajace przejscie o szerokosci przynajmniej 1,6 m.

3. Dla biegdéw schodowych o szerokosci wiekszej niz 4 m, nalezy zastosowac balustrady
posrednie.

4. Porecze powinny siegac¢ 2 0,3 m poza koniec biegu schoddéw lub pochylnie (na ptaska
nawierzchnie).

5. Porecze powinny mie¢ zakoiczenia zapewniajace bezpieczne uzytkowanie. Wyzsza

i nizsza porecz powinna taczyc¢ sie ze sobg na zakonczeniu lub tgczyc sie ze $ciang.

6. Srednica pochwytu powinna wynosi¢ 4 cm — 5 cm oraz posiadaé zaokraglenia przekroju
0 promieniu 2 1,5 cm.

7. Wolna przestrzen wokot pochwytu musi wynosi¢ = 5 cm w poziomie i w pionie oraz
obejmowad zakres 270°.

8. Cze$¢ chwytna poreczy powinna by¢ umieszczona w sposdb uniemozliwiajacy jej
obracanie sie wokot wtasnej osi.

9. Porecz powinna odrdzniac sie wizualnie od sciany przy ktérej sie znajduje (np. stal
nierdzewna na tle ciemnoszarych paneli elewacyjnych).

10. Porecze znajdujace sie przy schodach, powinny by¢ wykonane z materiatow: stali
nierdzewnej, stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub innych materiatéw
rownowaznych.

11. Na wierzchniej czesci poreczy, na wys. 0,9 m przy schodach i pochylniach powinny by¢
umieszczone krétkie informacje w alfabecie Braille’a:

1) na poziomie wejscia - informacja "wejscie" i numer peronu;

2) na poziomie peronu - informacja "wyjscie" i kierunek wyjscia (np. nazwa ulicy do ktorej
ono prowadzi);

6.2.2  Wygrodzenia

Po obu stronach przystanku projektuje sie wygrodzenie w postaci barierek o szczeblinach pionowych
zgodnych z IPI-1 .

Projektuje sie ogrodzenie, oddzielajgce windy i teren utwardzony przed windami od torowiska.
Przewiduje sie ogrodzenie wysokie o wysokosci ok. 120cm, zabezpieczone antykorozyjnie. Ogrodzenia
maja na celu ochrone pasazeréw przed niebezpieczeistwem i nieuprawnionym dostepem

Wymagania ogdlne

1. Rozstaw szczeblin powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,12 m, a ich srednica powinna wynosi¢ min. 5 mm.
2. Nie nalezy stosowac poprzeczek, ani poziomych szczeblin (tzw. przeciggdow), ktore

umozliwiajg wspinanie sie.

3. Ogrodzenie powinno by¢ ztozone ze sztywnych paneli.

4. Ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (np. powtoka malarskg lub powlekane).

5. Wysokos¢ ogrodzenia peronu powinna wynosi¢ przynajmniej 1,1 m.

6. Ogrodzenie nie moze posiadac ostrych elementédw na wysokosci ponizej 1,8 m.

6.2.3  Stojaki na rowery

Projektuje sie likwidacje istniejgcych stojakdéw na rowery ulokowanych prostopadle do zadaszenia klatki
schodowej przy peronie 2.

Projektuje sie 5 nowych stojakéow na rowery umieszczonych prostopadle do ogrodzenia peronu 2 oraz 3
nowe stojaki rowerowe umieszczone wzdtuz ogrodzenia po stronie peronu 1.
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Wymagania ogdlne

1. Ksztatt stojaka rowerowego powinien umozliwia¢ oparcie roweru oraz przypiecie do stojaka ramy i
jednego kota roweru, przy pomocy pojedynczego zapiecia typu U-lock, niezaleznie od typu roweru).

2. Stojaki powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej lub materiatu réwnowaznego. Mogg posiadac
elementy zabezpieczajace ramy rowerdw przed otarciem, np. listwy z gumy.

3. Nawierzchnia pod stojakami rowerowymi powinna by¢ wykonana w ten sam sposdb jak nawierzchnia
drogi dojscia lub peronu.

6.2.4 Kosze na odpady

Projektuje sie 2 nowe kosze na odpady zmieszane, po jednym na kazidg strone przystanku. Kosze
umieszczono w bezposrednim sasiedztwie projektowanych wind, na poziomie terenu, przy zachowaniu pola
manewrowego o wymiarach 150x150cm przed wejsciem do windy.

Wymagania ogdlne

1. Kosz powinien byé transparentny, wykonany z tworzywa sztucznego niekolorowego, jak najbardziej
przezroczystego.

2. Powierzchnia kosza powinna by¢: jednolita i nieporowata oraz tatwa w konserwacji i czyszczeniu.

3. Otwor powinien uniemozliwiaé umieszczenie w koszu duzych przedmiotdw. Zalecane jest takie
umiejscowienie otworu, aby opady atmosferyczne nie dostawaty sie do wnetrza kosza.

4. Kosz nie powinien posiadac¢ popielniczki.

5. Obudowa kosza nie moze posiadaé ostrych krawedzi.

6.3  System oznakowania statego

6.3.1 Tablice

Projektuje sie uzupetnienie oznakowania statego o tablice kierunkowe wskazujace windy na drogach dojscia
do perondéw w przejsciu pod torami i na zadaszeniu klatek schodowych oraz tablice znakujgce windy.
Projektuje sie tablice:

- wskazujacg kierunek do windy na peron 2

- wskazujgce kierunek do wyjscia

Zestawienie ilosciowe tablic

L.p. | Rodzaj tablicy llos¢

1. Tablice mocowane do zadaszenia klatki schodowej 2

2. Tablice mocowane do $ciany przejscia pod torami 4

3. Tablice mocowane do windy 2
tacznie: | 8
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Wymagania ogdlne
Wszystkie elementy informacji wizualnej nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg Ipi-2 wedtug ponizszych
zasad:
e do tablic nalezy stosowac czcionke Myriad Pro i jej odmiany:
o napisy w jezyku polskim — Myriad Pro Semibold
o napisy w jezyku angielskim — Myriad Pro Italic (kursywa)
e odlegtosci napiséw i piktograméw od krawedzi tablicy i wzgledem siebie zgodnie
z zatagczonymi do niniejszego opracowania rysunkami
e w przypadku informacji odnoszacych sie do obiektéw i ustug znajdujacych sie na obszarze
infrastruktury pasazerskiej:
o kolor tta — granatowy PANTONE 295 C / RAL 5003 / RGB (0,77,132) / CMYK (100,56,0,34)
o kolor napiséw i piktogramow — biaty PANTONE 7541 C / RAL 9010 / RGB (255,255,255) /
CMYK (0,0,0,0)
o w przypadku informacji odnoszacych sie do obiektéw i ustug zewnetrznych, zlokalizowanych poza
obszarem infrastruktury pasazerskiej:
o kolor tta - biaty PANTONE 7541 C / RAL 9010 / RGB (255,255,255) / CMYK (0,0,0,0)
o kolor napiséw i piktogramow - granatowy PANTONE 295 C / RAL 5003 / RGB (0,77,132) /
CMYK (100,56,0,34)
e konstrukcje wsporcze — kolor RAL 7047
Z uwagi na rozbieznosci pomiedzy odcieniami koloréw poszczegdlnych palet, w ramach danego przystanku
wszystkie tablice powinny by¢ w jednym odcieniu tj. powinno przyjg¢ sie jedng palete koloréw.
Oznakowanie nalezy zaprojektowac tak, aby tablice informacyjne byty dobrze widoczne i czytelne z miejsca
kluczowego dla pasazerdw przy obserwacji danej tablicy. Wielko$¢ tablic uzalezniona zostata od parametru
,a”, ktory w zaleznosci od rodzaju tablicy oznacza wysokos¢ zewnetrznej ramki otaczajgcej piktogram,
wysokos¢ numeru lub wysokos$¢ wielkiej litery.

Lokalizacja tablic

Lokalizacje tablic projektuje sie zgodnie z rysunkiem sytuacyjnym niniejszego opracowania.

Tablice nalezy umiescic tak aby zapewnic¢ ich widocznos¢ dla podréznych. Nalezy przestrzega¢ minimalnej
odlegtosci 240cm pomiedzy dolng krawedzig tablicy, a nawierzchnig peronu lub drogi dojscia, aby znaki nie
zostaty zastoniete przez osoby stojgce naprzeciwko nich oraz aby zminimalizowaé ryzyko uszkodzenia.

Konstrukcija tablic

Tablice wykonane z blachy aluminiowej.

Grubosc blachy aluminiowej pod tablice min. 2mm

Sposdb mocowania:

Tablica powinna by¢ potgczona z konstrukcjg nosng tak, by w celu jej odnowienia, mozna byto tatwo j3
rozmontowac. Elementy oznakowania muszg by¢ zamontowane w sposéb trwaty i stabilny, mocowanie nie
moze by¢ widoczne z zewnagtrz. Materialy i farby musza by¢ odporne na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych i na stosowane srodki myjgce i czyszczace. Tablice narazone na dziatania warunkéw
atmosferycznych powinny by¢ malowane proszkowo..
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6.3.2 Oznakowanie dotykowe w nawierzchni

Na poziomie peronu oraz w przejsciu pod torami zaprojektowano oznakowanie dotykowe w postaci paséw
ostrzegawczych o szerokosci drzwi windy. Pasy zaprojektowano z ptytek o szerokosci 40cm wyposazonych
w guzki dotykowe, umieszczonych w odlegtosci 50cm od drzwi windy.

Uksztattowanie elementdéw dotykowych:
1) Guzki na polu uwagi lub ostrzegawczym pasie dotykowym:
a) powinny by¢ Scietymi stozkami badz koputami,
b) powinny znajdowac sie na kwadratowej siatce utozonej réwnolegle lub pod katem
45 ° wzgledem bokow,
c¢) o $rednicy gérnej powierzchni znaku wypuktego w przedziale 20 — 30 mm,
d) o $rednicy podstawy znaku wypuktego w przedziale 30 — 40 mm,
e) o wysokosci znaku wypuktego 6 mm (+ 1 mm);
2) Ptytki powinny by¢ wykonane w kolorze jasnym, zblizonym do biatego, przy czym:
a) odcien elementdw powinien wyrdznia¢ oznakowanie dotykowe wzgledem otaczajacej
nawierzchni,
3) Ptytki nalezy wykonac z granitu.
4) Ptytki powinny posiadaé wiasciwosci antyposlizgowe;

6.3.3  Oznakowanie w jezyku Braille’a:
Na poczatku i koricu poreczy przychodowych opisanych w pkt 6.3 projektuje sie naktadki z opisami w jezyku
Baille’a wskazujace numer peronu oraz informacje o wejsciu i wyjsciu.
Na wierzchniej czesci, obok paneli sterowania winda, na wys. 0,9m planuje sie umieszczenie krétkich
informacji w alfabecie Braille’a:

e na poziomie przejscia pod torami— informacja ,, wejscie” i numer peronu

e na poziomie peronu — informacja , wyjscie” i kierunek wyjscia tj. nazwa ulicy do ktérej prowadzi

7 Dojscia

7.1 Dojscie od strony Peronu 1.

Projektuje sie likwidacje istniejgcej platformy przychodowej oraz zapewnienie komunikacji pionowej dla
0s6b z trudnosciami w poruszaniu sie za pomocg windy ulokowanej w osi istniejgcej klatki schodowej na jej
potnocnym koncu. Przed windg projektuje sie utwardzenie nawierzchni zapewniajgce pole manewrowe.
Szczegdtowy zakres opisanych zmian znajduje sie w Tomach 4 i 5 niniejszego opracowania.

7.2  Dojécie od strony Peronu 2.

Projektuje sie likwidacje istniejgcej platformy przychodowej oraz likwidacje potudniowej klatki schodowe;j.
W miejscu zlikwidowanej klatki schodowej projektuje sie nowa winde elektryczng, zapewniajgca
komunikacje pionowa dla 0séb z trudnosciami w poruszaniu sie.

Przed windg projektuje sie utwardzenie nawierzchni zapewniajgce pole manewrowe.

Szczegbtowy zakres opisanych zmian znajduje sie w Tomach 4 i 5 niniejszego opracowania.

8 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja obejmuje likwidacje elektrycznych platform przyschodowych oraz niezgodnych z
przepisami poreczy przyschodowych. Projektuje sie budowe dwdch szybow windowych z dzwigami
osobowymi elektrycznymi, wymiane poreczy przy schodach, wykonanie oznakowania statego tablicami
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kierunkowymi i w jezyku Braille’a w zakresie drég dojscia do nowych wind oraz wykonanie zasilania dla
potrzeb urzadzen dZzwigowych oraz oswietlenia i ogrzewania szybéw dla wind elektrycznych.

Budowa nowych urzadzen generuje konieczno$¢ przebudowy istniejgcego uktadu odwodnienia przejscia
pod torami oraz likwidacje jednej klatki schodowej prowadzgcej na peron 2.

Inwestycja ma na celu poprawe komfortu obstugi pasazeréw oraz zwiekszenie dostepnosci infrastruktury
kolejowej poprzez poprawe komunikacji pasazeréw z terendw przylegtych.

9  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Od strony peronu 1 zaprojektowano szyb windowy usytuowany naprzeciw istniejgcej klatki schodowej na
peron, dostepng z poziomu terenu poprzez dojscie drogg gruntowg oraz utwardzonym chodnikiem z ptytek
betonowych. Wejscie do windy z poziomu przejscia pod torami z zaprojektowanego korytarza
zapewniajacego przestrzerh manewrowa.

Projektowany szyb oraz korytarz majg konstrukcje zelbetowa ponizej poziomu peronu. Powyzej poziomu
terenu Zaprojektowano szyb o konstrukcji stalowej, przeszklony z zadaszeniem z ptyty warstwowej. Wejscie
do windy chronione przeziernym wiatrotapem

Szyb na poziomie peronu osadzony na betonowym postumencie, obtozonym ptytkami granitowymi.

Od strony Peronu 2 zaprojektowano szyb windowy usytuowany naprzeciw istniejgcej klatki schodowej na
peron 2, dostepng z poziomu terenu poprzez dojscie drogg gruntowg oraz utwardzonym chodnikiem z
ptytek betonowych. Wejscie do windy z poziomu przejscia pod torami z zaprojektowanego korytarza
zapewniajgcego przestrzerh manewrowa.

Projektowany szyb oraz korytarz majg konstrukcje zelbetowa ponizej poziomu peronu. Powyzej poziomu
terenu zaprojektowano szyb o konstrukcji stalowej, przeszklony z zadaszeniem z ptyty warstwowej. Wejscie
do windy chronione przeziernym wiatrotapem.

Szyb na poziomie peronu osadzony na betonowym postumencie, obtozonym ptytkami granitowymi.

10 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

10.1 Parametry geometryczne
10.1.1 Szyb windowy przy torze 2 ( peron 2)

Charakterystyczne parametry geometryczne

Kubatura szybu 88,27m?3
Kubatura korytarza stanowigcego dojscie do szybu | 7,2m3
Catkowita kubatura 95,47m3
Wysokos¢ catkowita 10,7m
Wysokos¢ ponad poziom peronu 3,9m
Szerokos¢ 2,15m
Dtugosé 3,24m

10.1.2 Szyb windowy przy torze 3 ( peron 1)

Charakterystyczne parametry geometryczne

Kubatura szybu 98,4m?3
Kubatura korytarza stanowiagcego dojécie do szybu | 10,13m3
Catkowita kubatura 95,47m3
Wysokos¢ catkowita 10,7m
Wysokos¢ ponad poziom peronu 3,9m
Szerokosé 2,47m
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Dtugosc 3,34m |

10.2 Windy
Projektowane sg elektryczne windy przelotowe, dwuprzystankowe o kabinach 1,2x2,1m (peron 1) oraz
1,2x2,1m (peron 2).

e Poziom -1 —w przejsciu pod torami

e Poziom 0 —na poziomie terenu

10.3 Opis wymagan w stosunku do urzadzenia diwigu osobowego
a) urzadzenie nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym.:
1) PN-EN 81.20:220-08 - Przepisy bezpieczeristwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw —
dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towardw - Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dZzwigi towarowo-
osobowe
o PN-EN 81.50:220-08 - Przepisy bezpieczeristwa dotyczgce budowy i instalowania dZzwigdéw —
Badania i proby - Cze$¢ 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i préby elementow
dzwigowych
e PN-EN 81-70:2018-07 - Przepisy bezpieczeristwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéow ---
Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych --- Cze$¢ 70: Dostepnos¢ dzwigdw
dla oséb, w tym oséb niepetnosprawnych
o PN-EN 81-71+AC:2019-04 - Przepisy bezpieczeristwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw --
- Szczegdblne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych --- Cze$¢ 71: Dzwigi odporne na
wandalizm
2) zgodnie z wytycznymi IPI-1 i IPI-2
3) zgodnie z wymogami TSI PRM
c) udzwig urzadzenia : nie mniejszy niz 1275 kg
d) typ i rodzaj dzwigu: dZwig pionowy elektryczny, liczba przystankdw 2 ; naped: elektryczny, linowy
regulowany falownikowo z enkoderem zabezpieczony termistorowo przed przegrzaniem i niepetnym
zasilaniem, 180 zataczer/ godzine
e) predkos¢ jazdy minimum 1,0 m/s
f) wymaga sie dostosowania urzadzenia do pracy w ujemnych temperaturach
g) sterowanie - mikroprocesorowe, z mozliwoscig programowania funkcji
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci procesowa) i funkcji specjalnych (np. zjazd specjalny na
wypadek pozaru - stacyjka na kluczyk lub sygnat z centralki p.poz, zjazd awaryjny po zaniku zasilania),
system komunikacji gtosowej ze stuzbami ratowniczymi za pomocg uniwersalnego modutu GSM,
h) wymagania dotyczace kabiny:
1) Nalezy zastosowaé windy o wewnetrznych wymiarach nie mniejszych niz 1,5x2,1 m
dla wind jednostronnie otwieranych lub nie mniejszych niz 1,2 x 2,1 m dla kabin
przelotowych, udzwig min. 1275 kg.
2) kabina wyposazona w otwory wentylacyjne o powierzchni rownej 1% powierzchni uzytkowej
kabiny
3) wyposazona w state o$wietlenie wnetrza o natezeniu min 100 lux oraz o$wietlenie awaryjne o
natezeniu min 5 lux ; oswietlenie kabin sufitowe wandaloodporne, energooszczedne, posrednie,
rozproszone o natezeniu, zgodnym z norma oraz os$wietlenie awaryjne z czasem podtrzymania
t=2h
4) System sterowania: elektryczny 24V za pomoca przyciskdw gora/dét w kabinie przywotania na
przystankach pulpit sterowniczy w kabinie wyposazony w klucz sterowanie dziatajgce pod warunkiem
zamkniecia drzwi na przystankach 5. przy kazdych drzwiach nalezy umiesci¢ sygnalizacje swietlng i
dzwiekowa sygnalizujacg o przyjezdzie windy
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5) wewnetrzny panel sterujacy ze stali nierdzewnej nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,8 do 1,2 mw
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroznika kabiny
6) obok przyciskéw lub na przyciskach nalezy umiesci¢ oznaczenia dotykowe dla oséb niewidomych lub
stabowidzacych
7) w kabinie nalezy zapewnié¢ informacje gtosowa o poziomie przystanku; przy kazdych drzwiach nalezy
umiescic sygnalizacje Swietlng i dZzwiekowg sygnalizujgcg o przyjezdzie windy
8) minimum po jednej stronie kabiny powinna sie znajdowac ciagta porecz na wysokosci 90 cm. Srednica
pochwytu powinna wynosi¢ min 40 mm. Wolna przestrzen pomiedzy poreczg a Sciang kabiny powinna
wynosi¢ min. 50 mm. Porecz powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej i wyprofilowana w sposéb
eliminujacy ostre krawedzie i zatamania — np. wyokraglenie zakonczen
9) w kabinie nieprzelotowej nalezy na Scianie vis a vis drzwi zamontowac lustro lub wypolerowana blache
10) jako wykoniczenie podtogi kabiny nalezy zastosowac¢ granit ptomieniowany zabezpieczony
hydrofobowo w formie jednoczesciowej ptyty w kolorze grafitowym.
11) Drzwi szybowe i kabinowe: dwupanelowe, automatyczne teleskopowe2 AT, przeszklone szktem
bezpiecznym w ramach ze stali nierdzewnej szlifowanej. Wymiary min. 0,9x2,0 m. Drzwi wyposazone w
system zatrzymujgcy zamykanie drzwi przed kontaktem fizycznym z osobg lub przedmiotem. Sita
potrzebny do powstrzymania zamykajacych sie drzwi nie powinna by¢ wieksza niz 150 N. Progi drzwi
szybowych podgrzewane ze sterowaniem termostatycznym regulowanym.
12) Kabina windowa musi posiada¢ wewnatrz system monitoringu , nowoczesng cyfrowg kamere zgodng
z wymaganiami instrukcji Ipi-4 ,Wytyczne dotyczace projektowania i budowy Systemdéw Monitoringu
Wizyjnego na obiektach obstugi pasazerskiej” i umozliwiajgce dostep zdalny do nagran np. poprzez sie¢
Ethernet; kamera ma zapewni¢ podglad wnetrza kabiny i by¢ zabezpieczona przed dewastacja
13) tacznosé: kabina wyposazona system dwustronnej tgcznosci, umozliwiajacy staty kontakt ze stuzbami
ratowniczymi w technologii GSM
h) zewnetrzne kasety wezwan: ptyty czotowe z blachy nierdzewnej ptétno, przyciski
wandaloodporne, podswietlane; na zewnetrznym panelu sterujgcym po lewej stronie
przyciskéw powinien by¢ opis, cyfry lub standardowe symbole w jezyku Braille’a dokad
jedzie winda: w gére w dot/peron 1 itp
i) szczelno$¢ podzespotéw min. IP55
j) Instalacja elektryczna: Wykonana zgodnie z normg IEC 742. Zasilacz chroniony o szczelnosci IP 55.
Zasilanie oswietlenia kabiny i szybu oraz pozostatych elementéw wyposazenia powinno odbywac sie
przez instalacje odgateziong przed tacznikiem gtéwnym dzwigu
k) na szybie windowym na gdrze i dole przy przycisku przyzywowym zamontowa¢ tabliczke z opisem
w jezyku Braille’a kierunku poruszania sie windy np. do géry peron 1 lub na dét perony 1, 2, nazwa
ulicy.

11 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

11.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$é i sposéb odprowadzana $ciekéw i wéd
opadowych

Projektowany obiekt budowlany nie wymaga zaopatrzenia w wode oraz nie generuje $ciekéw. Wody

opadowe z projektowanego obiektu budowlanego bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji

deszczowej.

11.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.
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11.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Inwestycja przewiduje odpady powstate w wyniku prowadzonych robét budowlanych — grupa 17 odpady z
budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i
ziemie z terendw zanieczyszczonych)

11.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie w szczegdélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

11.5 Woptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt budowlany oraz jego zasieg oddziatywania nie wptywajg negatywnie na wody powierzchniowe

i podziemne.

Na terenie inwestycji nie wystepujg drzewa ani krzewy.

12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przepisami
Nie dotyczy.

13 Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosowanie do zakresu projektu
Nie dotyczy.

14 DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

14.1 Uprawnienia autoréow dokumentacji

Uprawnienia autorow dokumentacji zostaty umieszczone w tomie 1 Projekt Zagospodarowania Terenu.
14.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB i IARP

Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB i IARP zostaty umieszczone w tomie 1 Projekt Zagospodarowania
Terenu.

15 SPIS WYKORZYSTANYCH NORM, PRZEPISOW | LITERATURY PRZYWOLANEJ W DOKUMENCIE

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

— Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z pdzn. zm.);

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.);

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163
z poin. zm.);

— Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.)

— Ustawa Prawo ochrony sSrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)

— Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430 z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.
1998 nr 151 poz. 987 z pdin. zm.);
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— Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 1 — Znak, wprowadzona Uchwatg
Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014r;

— Ipi-1 - Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej, Warszawa 2020;

— TSI PRM Rozporzgdzenie komisji UE NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla
0s6b niepetnosprawnych i 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie

—  PN-EN 12464-2:2014-05. Swiatfo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 2: Miejsca pracy
na zewnatrz.

— PN-EN 50122-1:2011. Zastosowania kolejowe — Urzadzenia stacjonarne — Bezpieczenstwo
elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna — Czeé¢ 1: Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym.

— PN-EN 50122-2:2011. Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne -- Bezpieczenstwo
elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna -- Cze$é¢ 2: Srodki ochrony przed skutkami pradéw
btadzacych powodowanych przez systemy trakcji pradu statego.

— PN-HD 60364-4-41:2017-09. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

— PN-HD 60364-5-54:2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

— PN-HD 60364-4-443:2016-03. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa —  Ochrona przed zaburzeniami  napieciowymi i  zaburzeniami
elektromagnetycznymi — Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

— Porozumienie w sprawie usuwania kolizji elementdw sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka
S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi PKP PLK S.A.

oraz inne przepisy oraz normy obowigzujgce w budownictwie, a takze przepisy i instrukcje obowigzujace w
PKP PLK S.A., a w szczegdlnosci pozycje zawarte w Liscie Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego z dnia 21
listopada 2020r., w sprawie witasciwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentéw
normalizacyjnych, ktérych zastosowanie umozliwia spetnienie zasadniczych wymagan dotyczacych
interoperacyjnosci systemu kolei.
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