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DIALUx

Opis

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej przystosowania
perondw do obstugi 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie
na stacji Gdynia Chylonia LK 202 oraz przystankach osobowych
Cieplewo i Rézyny LK 9

Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwdch wind
elektrycznych w przejsciu pod torami na przystanku osobowym
Cieplewo km 314,325 LK nr 9.
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Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
19124 Im 1476 W 129.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 Brak statusu INV320LED-0600-)2-1-35E-22-11PCI-NIRO- 18.8 W 2113 1Im 1124 Im/W
cztonka PC-SF
DIALux
2 Brak statusu  2223033/4/ME ~ Cuddle II LED 48 4000K ME 55.0W 7449 Im 1354 Im/W
cztonka
DIALux
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Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Cuddle II LED 48 4000K ME
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Numer artykutu 2223033/4/ME 5
45° 45°
P 55.0W
400
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(DOprawa 7449 Im
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n 86.11 % cdlkl"éormao ——C90-C270 n-ee
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CCT 4000 K
CRI 70
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Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - INV320LED-0600-J2-1-35E-22-11PCI-NIRO-PC-SF

105° 105°
s H 90° 90°
Xt 75° 75°
60° 60°
45° 45°
(DLampa 2113 1m
Doprawa 2113 1Im
500
n 99.99 %
30° 15° 0 15° 30°
.. —~ 100%
Skutecznos¢ 112.4 1Im/W cd/kim n=100%
C0-C180 = C90-C270
Swietlna
Polarny LVK
o ie o$lepi diug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
bty Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
°°’;‘<'°”°z$"‘a do osi lampy do osi lampy
2H 2H 177 19.0 18.0 19.2 195 184 197 187 199 201
3H | 185 197 18.9 199 202 196 207 199 210 212
4H | 188 198 191 201 204 200 211 203 213 216
6H | 189 199 19.2 202 205 203 213 206 216 219
8H | 189 198 19.2 201 205 203 213 207 216 219
12H 18.8 198 19.2 201 204 204 213 207 216 220
4H 2H 18.3 194 186 197 199 1838 199 19.2 202 205
3H | 193 202 196 205 208 202 211 206 214 218
4H | 196 204 200 208 211 207 216 211 219 23
6H 198 205 202 209 213 211 219 216 222 226
8H 198 205 202 208 213 212 219 217 223 227
12H 198 204 202 208 212 213 219 218 223 228
8H 4H 19.8 205 202 209 213 209 215 213 219 223
6H | 201 206 205 210 215 214 219 218 223 228
8H | 20.1 206 206 210 215 215 220 220 225 229
12H | 201 205 206 210 215 216 221 221 225 230
12H 4H 19.8 204 203 208 213 208 215 213 219 23
6H | 201 206 206 210 215 214 218 218 223 28
8H 20.2 206 207 211 216 216 220 220 224 229
Wariacja pozycji obserwatora dia odstepéw opraw S
§=1.0H +02 / 03 +02 / 02
§=15H +05 / -09 +03 / -06
§=20H +10 / -16 +07 / 1.0
Tabela standardowa BKO3 BKO4
Skladnik sumy korekty 23 39
Poprawione wskazniki olepiania odniesione do 2113Im Calkowity strumier $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)




Cieplewo

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Brak statusu cztonka DIALux - - INV320LED-0600-J2-1-35E-22-11PCI-NIRO-PC-SF
1x LED

X Y Wysoko$¢ montazu MF Oprawa
23931m 20.306 m 2.400 m 0.80
3.612m 3.623m 2400 m 0.80

Brak statusu cztonka DIALuUx - 2223033/4/ME - Cuddle II LED 48 4000K ME
Tx Samsung LH351C 4000K 48W

X Y Wysoko$¢ montazu MF Oprawa

4808 m 0.994 m 9.000 m 0.80

24.682m 23.758 m 9.000 m 0.80
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

x
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchniowe obiekty wynikowe

DIALUx

Wiasciwosci %] min. maks g1 92 Indeks
Winda 2 91.0 I 36.1 Ix 152 Ix 0.40 0.24
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

winda 2 580 cd/m® 2.30cd/m*>  9.69 cd/m? 0.40 0.24
Luminacja

Wysokos¢: 0.000 m

Winda 1 75.7 Ix 18.5 Ix 149 Ix 0.24 0.12 RS2
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

winda 1 482 cd/m?  1.18cd/m> 951 cd/m? 024 0.12
Luminacja

Wysokos¢: 0.000 m
Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Prog windy 2 118 Ix 101 Ix 135 Ix 0.86 0.75
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Prog windy 1 116 Ix 98.5 Ix 132 Ix 0.85 0.75

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



DIALUx

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Winda 2

Wtasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Winda 2 91.0 I 36.1 Ix 152 Ix 0.40 0.24

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Teren 1 (Scena swietlna 1)

Winda 1
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420 /D
Wtasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Winda 1 75.7 Ix 18.5 Ix 149 Ix 0.24 0.12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Teren 1 (Scena swietlna 1)

Prég windy 2
h = |
Wtasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Prog windy 2 118 Ix 101 Ix 135 Ix 0.86 0.75

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Prég windy 1

Wtasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Prog windy 1 116 Ix 98.5 Ix 132 Ix 0.85 0.75

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



