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obrzeze betonowe 8x30x100

tawa betonowa C16/20

Kostka betonowa o gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C0,4/0,5 lub wapnem o gr. 25 cm

Istniejqce podtoze G4
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Kostka betonowa o gr. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C_ .. o gr. 15 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizoWanego spoiwem
hydraulicznym C0,4/0,5 lub wapnem o gr. 25 cm
Istniejgce podioze G4
ansz © 91 15 cm
nwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
@ﬁl&? ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa - w imieniu ktérego

P~y
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

wystepuje: Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni,
ul. Morska 24, 81-333 Gdynia
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INZYNIEROWIE

YLE Inzynierowie Sp. z o.0.
ul. Wiadystawa Jagietty 16/7
02-495 Warszawa

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Li j przy ych i budowa dwéch wind elektrycznych w przejsciu pod torami
na ym Ciepl km 314,325 LK nr 9
Stadium /Tom: Projekt Techniczny Wersja:
TOM 4 BRANZA DROGOWA
Tytut rysunku: Nrrys:
Szczegoty konstrukcyjne
Stanowisko | Imie | nazwisko Podpis
Projektant: mgr inz. Kamil Iracki LUB/0378/PWBD/18 w specjalnosci drogowej w

Sprawdzajacy | mgr inz. Michat Sadowski MAP/0012/PBD/21 w specjalnosci drogowe]
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