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Nazwa zamierzenia budowlanego:
Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwóch wind elektrycznych w przejściu pod torami

na przystanku osobowym Cieplewo km 314,325 LK nr 9

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa - w imieniu którego
występuje: Zakład Linii Kolejowych w Gdyni,
ul. Morska 24, 81-333 Gdynia
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Uwaga:   1. W przypadku  występowania w podłożu gruntów o CBR <2% W przypadku  występowania w podłożu gruntów o CBR <2% oraz E   25MPa należy skontaktować się z Projektantem w celu 2  25MPa należy skontaktować się z Projektantem w celu 25MPa należy skontaktować się z Projektantem w celu ustalenia warstw wzmocnienia podłoża. 2. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych należy Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych należy obniżyć zwierciadło wód gruntowych do poziomu min. 1m poniżej spodu konstrukcji lub po uzgodnieniu z Projektantem podnieść poziom górnej powierzchni nawierzchni. 3. W przypadku występowania humusu, gruzu lub gruntów W przypadku występowania humusu, gruzu lub gruntów organicznych należy grunt oczyścić lub poddać wymianie na grunt niewysadzinowy. 4. W przypadku występowania w podłożu gruntów o nośności W przypadku występowania w podłożu gruntów o nośności E  co najmniej 25MPa oraz CBR co najmniej 10 nie ma 2 co najmniej 25MPa oraz CBR co najmniej 10 nie ma co najmniej 25MPa oraz CBR co najmniej 10 nie ma 25MPa oraz CBR co najmniej 10 nie ma  oraz CBR co najmniej 10 nie ma konieczności wykonywania warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 
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