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Kostka betonowa o gr. 8 cm

obrzeze betonowe 8x30x100 Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 4 cm
fawa_betonowa C16/20 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C.. . o gr. 15 cm
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem ’
hydraulicznym C0,4/0,5 lub wapnem o gr. 25 cm
Istniejqce podloze G4
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S| Ogrodzenie chodnik
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powlokowa izolacja bitumiczna obrzeze betonowe 8x30x100
scianka_peronowa "L1” fawa betonowa C16/20
zaprawa cementowa, gr. 3 c¢m
beton C12/15, gr. 20 cm Kostkfj betonowa o gr. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C.. . o gr. 15 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym €0,4/0,5 lub wapnem o gr. 25 cm
Istniejgce podtoze G4

Uwaga:

1. W przypadku wystepowania w podtozu gruntéw o CBR <27%
oraz E, <25MPa nalezy skontaktowa¢ sie z Projektantem w celu
ustalenia warstw wzmocnienia podtoza.

2. Ze wzgledu na wysoki poziom wdd gruntowych nalezy
obnizy¢ zwierciadto wdd gruntowych do poziomu min. Tm ponizej
spodu konstrukcji lub po uzgodnieniu z Projektantem podnies¢

Inwestor: H ini, H
poziom gdrnej powierzchni nawierzchni. - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. |
3 W dk t . hUmUSU ruzu IUb I'Unt(SW \‘—_‘@;‘{ ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa - w imieniu ktérego
- W przypadku wystgpowania v g - gr P POLSTIE A EOLETOWE 5. wystepuje: Zakiad Linii Kolejowych w Gdyni,
organicznych nalezy grunt oczysci¢ lub podda¢ wymianie na grunt ul. Morska 24, 81-333 Gdynia
H 1 Jednostk: jekt 3
mewysadzmowy. . _ . cenosaproletions YLE Inzynierowie Sp. z o.0.
4. W przypqdku wystepowania w pOd!OZL{ gruntow 0 Nnos$nosci \(l — ul. Wiadystawa Jagielly 16/7
E, co najmniej 25MPa oraz CBR co najmniej 10 nie ma INZYNIEROWIE 02-495 Warszawa
koniecznosci wykonywania warstwy ulepszonego podloza z gruntu Name T Datoanea
Stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Likwidacja platform ych i budowa dwéch wind elektrycznych w przej$ciu pod torami
na przy ym Ciepl km 314,325 LK nr 9
Stadium /Tom: Projekt Techniczny Wersja:
TOM 4 BRANZA DROGOWA
Tytut rysunku: Nr rys:
Przekroje normalne
[Stanowisko Imig | nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant: mgr inz. Kamil Iracki LUB/0378/PWBD/18 w specjalnosci drogowej w
Sprawdzajacy | mgr inz. Michat Sadowski MAP/0012/PBD/21 w specjalnosci drogowej 6
Opracowuijacy: | mgr inz. Maciej Kucia J{u—q K‘
Skala: Data: Strona:
1:50 12.2022
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Uwaga:   1. W przypadku  występowania w podłożu gruntów o CBR <2% W przypadku  występowania w podłożu gruntów o CBR <2% oraz E   25MPa należy skontaktować się z Projektantem w celu 2  25MPa należy skontaktować się z Projektantem w celu 25MPa należy skontaktować się z Projektantem w celu ustalenia warstw wzmocnienia podłoża. 2. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych należy Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych należy obniżyć zwierciadło wód gruntowych do poziomu min. 1m poniżej spodu konstrukcji lub po uzgodnieniu z Projektantem podnieść poziom górnej powierzchni nawierzchni. 3. W przypadku występowania humusu, gruzu lub gruntów W przypadku występowania humusu, gruzu lub gruntów organicznych należy grunt oczyścić lub poddać wymianie na grunt niewysadzinowy. 4. W przypadku występowania w podłożu gruntów o nośności W przypadku występowania w podłożu gruntów o nośności E  co najmniej 25MPa oraz CBR co najmniej 10 nie ma 2 co najmniej 25MPa oraz CBR co najmniej 10 nie ma co najmniej 25MPa oraz CBR co najmniej 10 nie ma 25MPa oraz CBR co najmniej 10 nie ma  oraz CBR co najmniej 10 nie ma konieczności wykonywania warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ A-A  A-A SKALA 1:50

AutoCAD SHX Text
Kostka betonowa o gr. 8 cm8 cm cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 4 cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C  o gr. 15 cm90/3  o gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
10,58

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
10,60

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 8x30x100

AutoCAD SHX Text
ława betonowa C16/206/20/20

AutoCAD SHX Text
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem  hydraulicznym C0,4/0,5 lub wapnem o gr. 25 cm

AutoCAD SHX Text
 Istniejące podłoże G4

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ B-B  B-B SKALA 1:50

AutoCAD SHX Text
Kostka betonowa o gr. 8 cm8 cm cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 4 cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C  o gr. 15 cm90/3  o gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
10,44

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
10,40

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
10,43

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 8x30x100

AutoCAD SHX Text
ława betonowa C16/206/20/20

AutoCAD SHX Text
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem  hydraulicznym C0,4/0,5 lub wapnem o gr. 25 cm

AutoCAD SHX Text
 Istniejące podłoże G4

AutoCAD SHX Text
zaprawa cementowa, gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
beton C12/15, gr. 20 cm 

AutoCAD SHX Text
ścianka peronowa "L1"

AutoCAD SHX Text
powłokowa izolacja bitumiczna

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
9,73

AutoCAD SHX Text
Ogrodzenie


