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PKP PLK S.A. Polskie Linie Kolejowe S.A.

1Z Zaktad Linii Kolejowych tj. wtasciwa terytorialnie jednostka zamawiajgcego
odpowiadajaca za eksploatacje i utrzymanie infrastruktury

Z0PI Zespot Oceny Projektdw Inwestycyjnych

SIwz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

PFU Program Funkcjonalno-Uzytkowy

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci

TSI PRM Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu ,,0soby o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie”

Regulacje instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty Normatywne, warunki

Zamawiajgcego | techniczne, zasady i procedury obowigzujgce w spoétce PKP PLK S.A.

Standardy szczeg6towe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do

Techniczne predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego), przyjete do stosowania
w PKP PLK S.A. uchwatg nr 263/2010 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r.
z pdzniejszymi zmianami, w tym obowigzujace od 01.06.2018 Szczegdtowe warunki
techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych.

PIIB Polska Izba Inzynieréw Budownictwa

IARP Izba Architektéw Rzeczpospolitej Polskiej

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PL-2000 Uktad wspétrzednych pfaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie dla map
wielkoskalowych

PZGiK Panstwowy Zasdb Geodezyjny i Kartograficzny

PnB Pozwolenia na budowe

PB Ustawa Prawo budowlane

LPN Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca Sredniego napiecia - SN)

sbl Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa.

CSDIP Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej

SMS System Zarzadzania Bezpieczeristwem

SMW System Monitoringu Wizyjnego

srk sterowanie ruchem kolejowym

ssp Samoczynny System Przejazdowy

SWI System Wymiany Informacji

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414

z pézn. zmianami) nizej podpisani oswiadczaja, ze:

Niniejszy Projekt Architektoniczno-Budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Piotr Zéttowski
MAZ/0128/POOM/09
w specjalnosci mostowe;j

AN

Grudzien 2022

Sprawdzajacy:
mgr inz. Dawid Wietrzykowski
WAM/0127/PWOM/15
w specjalnosci mostowej
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II. CZESC OPISOWA

1 Informacje ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia
budowlanego pn.: Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwéch wind elektrycznych w przejsciu
pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km 314,325 LK nr 9.

1.2 Lokalizacja

Obszar planowanej inwestycji znajduje sie w obrebie Przystanku Osobowego Cieplewo i zlokalizowany jest
na terenie wojewddztwa pomorskiego, w powiecie Gdanski, gminie Pruszcz Gdanski na terenie
miejscowosci Cieplewo.

Zakres Robét objetych opracowaniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

Przystanek osobowy Cieplewo | "
Vi . &

1.3 Podstawa opracowania:

—  Umowa nr 51/208/0054/22/Z/! z dnia 02.09.2022r;

—  PFU przygotowany prze inwestora

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

— TSI PRM ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla
0s6b niepetnosprawnych i 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie;

—  Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej IPI -1;

—  Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej IPI — 2;

—  Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

—  Pomiary geodezyjne

—  Mapy zasadnicze

—  Koncepcja projektowa

Szczegdtowy wykaz wykorzystanych norm, przepiséw i literatury zostat wskazany w pkt. 12 niniejszego
opracowania.
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2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2.1 Obiekty inzynieryjne

Szyb windowy; podziemne dojscie do windy

- kategoria XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przejscia
podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

3  Stanistniejacy

3.1 Opis stanuistniejgcego

Perony na przystanku osobowym Cieplewo zostaty zmodernizowane w latach 2012 — 2014. Konstrukcja o
krawedzi z prefabrykatéw typu L z ptytg peronowa typu P. Nawierzchnia perondw z kostki betonowej
fazowanej o wymiarach 10x20x8cm. Funkcjg istniejgcego przejscia pod torami jest bezkolizyjne
przeprowadzenie ruchu pieszych pod istniejgcg linig kolejowa nr 9 oraz zapewnienie bezpiecznego dojscia
do perondéw nr 1 i 2. Do przejscia pod torami prowadza dwie klatki schodowe, ktére wyposazone sg w
platformy przyschodowe dla niepetnosprawnych.

Konstrukcje sekcji srodkowej przejscia pod torami stanowi zamknieta rama zelbetowa o grubosci
elementéw 40-55cm. Swiatto przejécia w $wietle konstrukcji wynosi 350x250cm. Sekcja $rodkowa
podzielona jest na 2 czesci oddylatowane od siebie oraz oddylatowane od czesci schodowych znajdujacych
sie na koncach przejscia podziemnego. Konstrukcje czesci schodowych stanowi zelbetowa rama otwarta w
ksztatcie litery U. Grubos$¢ elementéw ramy 25-80,9cm (skrajna grubos¢ ptyty schodowej, ktdra jest
zmienna). Szeroko$é schodow w sSwietle konstrukcji wynosi 270cm. Zadaszenie schodéw jest w formie
stalowej ramy (stupy + rygle) w rozstawie co okoto 210cm. Na ryglach oparta jest stalowa blacha trapezowa
w spadku po dtugosci schoddéw, do stupdw przymocowana jest przezierna obudowa scian — szkto hartowane
i laminowane ESG w ramkach z profili aluminiowych.

4  Stan projektowany
4.1 Opis stanu projektowanego
Projekt zaktada:

— likwidacje istniejgcych poreczy przyschodowych oraz montaz nowych zgodnych z IPI-1;

— likwidacje istniejgcych platform przyschodowych dla niepetnosprawnych i zastgpienie ich dzwigami

osobowymi zgodnymi z TSI PRM usytuowanymi zgodnie z zat. 5 do PFU.

Po stronie zachodniej szyb windowy ulokowano w miejscu jednego z biegéw istniejgcych schodéw. Taka
lokalizacja bedzie wymagata jego likwidacji, likwidacji zadaszenia oraz czesciowego rozebrania Scian do
poziomu grunt. Pozostajgcy fragment schoddéw zostanie zasypany i zageszczony do poziomu gruntu.
Pozostajagcy fragment zadaszenia zostanie domkniety nowymi elementami konstrukcyjnymi
przytwierdzonymi do nowoprojektowanej konstrukcji zelbetowej. Po stronie wschodniej szyb windowy
usytuowano za $ciang przejscia pod torami naprzeciw biegu istniejgcych schodéw, adaptujac przestrzen
obecnie wykorzystywang jako przepompownie. Taka lokalizacja wymaga likwidacji oraz przeniesienia
istniejgcej przepompowni. Poniewaz przeniesienie przepompowni poza obrys przejscia pod torami i szybu
windowego jest ograniczone poprzez blisko$¢ drogi oraz torowiska, przepompownie trzeba przenies¢ na
poétnoc w osi windy. Kolorystyka obiektu w naturalnych barwach aluminium, stali ocynkowane;.
4.2  Zakres i technologia przeprowadzania roboét rozbiérkowych
W ramach prac rozbidrkowych planuje sie likwidacje poreczy przysciennych, platform przyschodowych dla
niepetnosprawnych, stojakdw rowerowych; rozbidrke czesci zadaszenia, czesci $cian przejscia pod torami i
ptyty schodowej prowadzacych na zachodnig czes$¢ ul. Diugiej; rozbidrke przepompowni i poszerzenie
otworu w scianie przejscia pod torami.

421 Zakres robét
—  Zabezpieczyc¢ teren robét (oznakowac teren prac, wykona¢ wygrodzenie oraz kurtyny przed
osobami postronnymi).
— Odigczy¢ i zdemontowaé wszystkie instalacje zwigzane z platformami przyschodowymi,
przepompownig m. in. instalacje elektryczng, telekomunikacyjna.
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—  Zdemontowa¢ platforme przyschodowa, porecze przyscienne.

—  Zdemontowa¢ czes¢ istniejgcego zadaszenia schodow.

—  Wykona¢ zabezpieczenia wykopow (dla obydwu wind).

—  Rozebra¢ fragment $ciany i schodéw od strony ul. Diugiej.

— Rozebra¢ istniejgcg przepompownie wraz z czescig podposadzkowg (po wykonaniu wykopu).
Zabezpieczy¢ pompe na czas rozbiorki.

—  Poszerzy¢ otwér w istniejgcej Scianie.

—  Zlikwidowa¢ istniejgce stojaki rowerowe.

5 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
5.1 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi oraz mienia
— wysokos$¢ zadaszenia ponad 2m jako upadek z wysokosci
— infrastruktura podziemna nie ujeta na PZT jako uszkodzenie mienia, ryzyko porazenia

prgdem
— czynnallinia kolejowa w sgsiedztwie prowadzonych roboét jako ryzyko potrgcenia, porazenia
prgdem
5.2 Skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich trwania
Lp. Rodzaj zagrozen Skal_a ] Miejsce wyst_ep,owama Czas trvyama
zagrozen zagrozen zagrozen
upadek cztowieka lub przedmiotu z przy pracach na wysokos$ci| przez caty czas
1. . - wysoka S . . N
duzej wysokosci powyzej 1 metra trwania rozbiorki
mozliwo$¢ wpadniecia do istniejgcy szyb, przez caty czas
2. o . wysoka . N
szybu/wykopu/przejscia pod torami wykonywany wykop trwania rozbiérki
. . . przez caty czas
3. potrgcenie przez pociag wysoka poziom terenu/peronu trwania rozbiérki
4, porazenie prgdem wysoka poziom terenu/peronu t?vrvienziacfggi’)arii

5.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas robét rozbiorkowych

— wskazane bedzie uzycie zabezpieczeh wysokosciowych podczas demontazéw oraz uzycie
odpowiedniej odziezy ochronnej

— prace rozbiérkowe wykonane zostang w sprzyjajgcych warunkach pogodowych, aby
unikng¢ wypadkéw spowodowanych oblodzeniem lub zasniezeniem

— teren rozbidrki zostanie zabezpieczony przed dostepem oséb nieuprawionych

— stosowane bedzie barierka bezpieczenstwa wygradzajgca strefe niebezpieczng zgodnie z
wytycznymi PKP PLK 1d-18

— wszystkie prace bedg prowadzone pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia i po przeszkoleniach
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5.4 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét rozbiérkowych

— osoba kierujgca robotami rozbiérkowymi powinna zapewni¢ pracownikom informacje o
istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich bedg $rodki ochrony zbiorowej i
indywidualnej, oraz przekaza¢ im informacje o tych $rodkach i zasadach stosowania

— osoba kierujgca robotami rozbiérkowymi powinna udostepni¢ pracownikom instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce sposobu rozbioérki i metod zabezpieczen przed
wypadkami oraz instrukcje w zakresie udzielania pierwszej pomocy

— instrukcje powinny wskazywaé pracownikom czynnosci, ktére nalezy wykonaé przed
przystgpieniem do pracy, czynnosci po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych

5.5 Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robét rozbiérkowych
— wygrodzenie terenu rozbidrki przed dostepem osbéb postronnych
— oznakowanie miejsc niebezpiecznych
— wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatéw z rozbiérki
— niezwioczne wywozenie ich z terenu dziatki
— skladowanie materiatéw w sposob wykluczajacy ich przewrdcenie lub osuniecie
— wprowadzenie zakazu prowadzenia robét rozbiorkowych przy predkosci wiatru
przekraczajgcej 10m/s

6  Warunki geotechniczne i sposob posadowienia

Wiercenia geotechniczne wykonano na terenie przylegajacym do szlaku kolejowego w terenie otwartym.
Przed wykonaniem wiercert skontrolowano urzadzeniem pomiarowym lokalizacje kabli podziemnych i
innego uzbrojenia podziemnego. Na podstawie posiadanej wiedzy na temat badanego obszaru nalezy
stwierdzi¢, ze nie wystepujg na nim zjawiska uskokowe, obszary niestateczne sejsmicznie oraz tereny z
oddziatywaniem dziatalnosci gérniczej.

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, w podtozu gruntowym panujg proste warunki gruntowe
(wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
-Dz.U.z2012r. poz. 463). Zgodnie z w/w klasyfikacjg projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej. Ostateczng kategorie geotechniczng dla obiektu okredli jego projektant. W
podtozu do gtebokosci wykonanych wiercen (10,0 m ppt) udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku:
holocenskiego i plejstoceriskiego. Holocen to wystepujgca na catym terenie nasypy antropogeniczne
(nasypy budowlane — posadzka przemystowa oraz podbudowa). Migzszos¢ tej serii osadéw siega do
gtebokosci 3,8 m ppt. Nie wyklucza sie, ze w miejscach posrednich migzszos¢ ta moze ulega¢ zmianie.
Plejstocen reprezentowany jest przez fluwioglacjale osady sypkie facji od piaskdw drobnych do zwiréw w
stanach od $rednio zageszczonych do zageszczonych. Na zatgczonych kartach geotechnicznych otwordéw
podano schematyczne zaleganie poszczegdlnych warstw geologicznych wraz z podziatem geotechnicznym.
W wyniku przeprowadzonych prac polowych na terenie badan do gtebokosci wiercen udokumentowano
wystepowania wéd gruntowych o swobodnym lustrze. Wody te uktadajg sie na gtebokosci 4,2-5,0m ppt.

7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

7.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposoéb odprowadzana Sciekéw i wod
opadowych

Projektowana rozbiérka nie wymaga zaopatrzenia w wode oraz nie generuje Sciekdw. Wody

opadowe z projektowanego obiektu budowlanego bedg odprowadzane za pomocg odwodnienia

liniowego.
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7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Podczas prowadzenia prac budowlanych nastgpi zwiekszona emisja zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego. Wsréd gtdwnych czynnikdw majacych wptyw na emisje beda: spaliny pochodzace z
pracujacych maszyn i srodkdw transportu oraz pyt powstajacy przy pracy maszyn i urzadzen wykonujacych
roboty ziemne oraz podczas demontazu istniejgcej infrastruktury. Czynniki te bedg miaty jednak charakter
krotkotrwaty i nie spowodujg trwatych zmian w $rodowisku atmosferycznym. Zakoriczg sie wraz z chwilg
zakonczenia realizacji inwestycji. Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie emisji.
7.3 Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Inwestycja przewiduje odpady powstate w wyniku prowadzonych robo6t budowlanych — grupa
17 odpady z budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wigczajgc glebe i ziemig z terendéw zanieczyszczonych).

Tabela 1. Wykaz oraz szacunkowa los¢ odpadow powstajacych na etapie realizacji inwestycji

szacunkowa
l.p. kod grupy, podgrupy i rodzaje odpadow L. .
ilo$¢ odpadow
1 2 3 4
1 16 02 Odpady urzadzgn elektrycznych i 2zt
elektronicznych
2 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek 63,9m?3
3 17 04 05 Zelazo i stal 3000kg

7.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takie promieniowanie w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Zjawiska takie jak hatas, wibracje i promieniowanie moga pojawic sie w czasie prac rozbiérkowych obiektu,

beda one jednak chwilowe, krétkotrwate i ustang wraz z zakonczeniem prowadzenia robaét.

7.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt budowlany oraz jego zasieg oddziatywania nie wptywajg negatywnie na wody powierzchniowe

i podziemne. Wody opadowe z obiektu bedg odprowadzane do odwodnienia liniowego.

Na terenie inwestycji nie wystepuja drzewa, odstonieta gleba ani inna powierzchnia biologicznie czynna.

8 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przepisami

Nie dotyczy.

9 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosowanie do zakresu projektu

Nie dotyczy.

10 Dokumenty formalno — prawne

10.1 Uprawnienia autoréw dokumentacji

Uprawnienia autorow dokumentacji zostaty umieszczone w tomie 1 Projekt Zagospodarowania Terenu.
10.2 Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do PIIB i IARP

Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB i IARP zostaty umieszczone w tomie 1 Projekt Zagospodarowania
Terenu.

11 Spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotanej w dokumencie
—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin. zm.);
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—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

—  Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z pdin. zm.);

—  Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.);

—  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163
z péin.zm.);

—  Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

—  Ustawa Prawo ochrony sSrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)

—  Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U 2004 nr 92 poz. 880 z pdin. zm.)

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430 z pdin. zm.);

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.
1998 nr 151 poz. 987 z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 z pézn. zm.);

—  Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 1 — Znak, wprowadzona Uchwatg
Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014r;

— lpi-1 - Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej, Warszawa 2020;

— TSI PRM Rozporzgdzenie komisji UE NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla
0s6b niepetnosprawnych i 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie

—  PN-EN 1990. Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji;

—  PN-EN 1991-2. Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw;

—  PN-EN 1992-1-1. Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkodw;

—  PN-EN 1992-2. Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 2: Mosty z betonu. Obliczanie
i reguty konstrukcyjne.

—  PN-85/5-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia;

—  PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
oraz inne przepisy oraz normy obowigzujgce w budownictwie, a takze przepisy i instrukcje obowigzujace w
PKP PLK S.A., a w szczegdlnosci pozycje zawarte w Liscie Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego z dnia 21
listopada 2020r., w sprawie witasciwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentéw
normalizacyjnych, ktérych zastosowanie umozliwia spetnienie zasadniczych wymagan dotyczacych
interoperacyjnosci systemu kolei.

. CZESC GRAFICZNA

12 Spis rysunkéw
— Rys 7.1 - Elementy do rozbidrki
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