
1:1
00

1:200

0
0.40 0.30 4.46 3.17

2%

8.33m

S1

10
.30

10
.23

9.5
0

0.8
0

0.0
0

45°

10
.30

10
.24

9.4
9

0.8
1

0.4
0

Pr
oj.

łuk
 45

° Ø
16

0 P
VC

-U

45°

10
.30

10
.25

9.4
9

0.8
1

0.7
0

Pr
oj.

łuk
 45

° Ø
16

0 P
VC

-U

30°

10
.40

10
.40

9.4
0

1.0
0

5.1
6

Pr
oj.

łuk
 30

° Ø
16

0 P
VC

-U

S2

10
.35

10
.35

9.3
3

1.0
2

8.3
3

Pr
oj.

 st
ud

nia
 be

ton
ow

a D
N1

00
0, 

Rz
.d.

=8
.83

0.00m
n.p.m.

0
3.05

0.6%

3.05m

0.30

106%

0.30

20.84

0.6%

20.84m

13.59

0.61%

13.59m

S3

10
.23

10
.23

9.7
6

0.4
7

0.0
0

Pr
oj.

 st
ud

nia
 in

sp
ek

cy
jna

 dn
42

5 P
VC

-U
 z 

wł
az

em
 w

pu
sto

wy
m

Pr
oj.

 w
łąc

ze
nie

 do
 ka

na
łu 

Ø1
60

, R
z.d

.=
9.7

6

45°

10
.25

10
.25

9.7
4

0.5
1

3.0
5

Łu
k g

ięt
y

45°

10
.25

10
.25

9.4
2

0.8
3

3.3
5

Łu
k g

ięt
y

-31°

S4

10
.40

10
.40

9.2
9

1.1
1

24
.19

Pr
oj.

 st
ud

nia
 in

sp
ek

cy
jna

 dn
42

5 P
VC

-U

Sist

10
.73

10
.73

9.2
1

1.5
2

37
.78

Ist
n. 

stu
dz

ien
ka

, R
z.d

.=
8.5

6

Ist
n. 

ka
be

l e
ne

rg
.

9.3
6

0.9
7

13
.75

Ist
n. 

ka
be

l e
ne

rg
.

9.3
1

1.0
7

21
.66

UWAGA: 

Poziom porównawczy 0,00 m n.p.m.

Odległość  [m]

Materiał, Średnica

Zagłębienie dna rurociągu  [m]

Rzędna dna rurociągu  [m n.p.m.]

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC 
MONTAŻOWYCH SPRAWDZIĆ: 
1.RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA
   TERENU W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ

Spadki, Długości

Rzędna terenu projektowanego [m n.p.m.]

2.LOKALIZACJĘ ISTNIEJĄCEJ SIECI
   KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rzędna terenu istniejącego [m n.p.m.]
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PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SKALA 1:100/200

Teren projektowany

Teren istniejący

LEGENDA:

Obsypka rurociągu

Podsypka rurociągu

Wersja:

Imię i nazwisko uprawnienia Podpis

Data:

YLE Inżynierowie Sp. z o.o.
ul. Władysława Jagiełły 16/7
02-495 Warszawa

Stanowisko

Strona:

Stadium /Tom:

Jednostka projektowa:

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni,
ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

Skala:

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwóch wind elektrycznych w

przejściu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km 314,325 LK nr 9.

Nr rys:Tytuł rysunku:

Projektant: mgr inż. Marek Skoroś

Opracowujący:               Kacper Janiuk

1:100/200 Grudzień 2022

S-KD02

POM/0226/PWOS/11 w specjalności sanitarnej

Sprawdzający: mgr inż. Paweł Lesman POM/0056/POOS/10 w specjalności sanitarnej

Profil podłużny - kanalizacja deszczowa

PROJEKT TECHNICZNY
TOM 5 - BRANŻA SANITARNA
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