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Istniejgca konstrukcja

Beton niekonstrukcyjny klasy C16/20 - 357-400 mm

Podbudowa betonowa klasy C16/20 - 150 mm

Korek betonowy w technologii Jet-grouting - 2500 mm

szkto laminowane i hartowane typu ESG 2840
w ramkach z profili aluminiowych 20, Rynna 8 75
0
+14.700 \ ——— / +14.640
[l N
\ 4 4 4 4 4 7 Rura spustowa & 63
daszek . )
ze Sciankami bocznymi szkto laminowane i hartowane typu ESG
Vi Vi Vi Vi Vi Vi w ramkach z profili aluminiowych
\ o
= ]| =
= 2 [
~ ©
Q TCZEW « © izolacja powtokowa bitumiczna
7 7 7 / 7 ptyta ‘zélbetowa
T
20 tynk drobnoziarnisty
2740 n 1580 300
Vi Vi Vi / Vi
profile nr 1 ros /7 JlIl DETAL D|
rzedna 10.65 m n.p.m. = —] =
o
<7 0.00 +10.600 & ° S 7% 5 o
(32
I //@7/ SIS g g W / 3
—— | 1.00 nN; ID/(IL) = 0.00 T % 7 g o
— | | (o
I— Y % /// <
1.00 : . [
< | 1.00 Ps;IDAIL) = 0.31 C v .3
5 = P 2
Fo-. gy
2.00 ')__‘_)_O (w) zagesczony grunt nasypowy [1s=0,98 -
FoRudo) / o X
D~ © . <
L Q50| 1.00 Ps+ ZID/(IL) = 0.47 500 Q
) C V 0
O O . )
D - © . ©
3.00 300 O powtoka malarska / «
' OO0 -
D595 $ciana zelbetowa - 250 mm i % o
o » . (o]
gog O beton wypetniajagcy C30/37 Q
0.0 17
D:O-'ob 2.00 Ps+ Z ID/IL) = 0.74 materiat izolacyjny-ptynna membrana V.
}OOO obudowa wykopu ‘ K
PO 1% o
N O‘O Q BEAS S
050 2
D 2O & 1 +5.649
< 5.00 GW [ OO <
5.00 o lle) - - - - - - - - - - - B - -
P 595l 1.00 Ps+ ZID/IL)=0.74 g 3
\ . 2% ~
D. O — =
D = O P E e
6.00 :)UC [T e T e T e
|- = = =
O +4.050 / S S 8V,
e VS R
O T T
D O .
O 2.00 Z
D e ~4975
O
D o g
ppuge
8.00 5O
}O o O Powtoka ochronna hydrofobowa
b 6%
-:>-_O OO Ptyta Zelbetowa klasy C30/37- 400 mm
P69 ol 200 Pd ﬁ
}OOO j Materiat izolacyjny - ptynna membrana
P020
503
10.00 P 595
-10.00

PRZEKROJA - A

SKALA 1:50

1970 5 .
konstrukcja stalowa nadszybia /z rdzeniem styropianowym gr.100mm
szkto laminowane szkfo laminowane i hartowane typu ESG
i hartowane typu ESG 7 7 7 w ramkach z profili aluminiowych
w_ramkach z profili aluminiowych - - -
7 7 7
| 7 7 7
i . . .
| g
©
| A (32}
} A
\
4585 B >
4100 A
| y
i g 7 / p——
| ‘S, 77 ~ o N2
| 7 % 22 +10.600
| // L/, // Y’i\
‘ 4 <a //
/ // %z
1 Z 7 7 2
/ [ g i /// 7 7 s T
i s Ve
r A
| 7S s // 9 /// // /]
powioka malarska o i L,
/ Vo 17 s
7 s
$ciana Zelbetowa - 250mm 7 /// . N
s/, ‘v TN A
materiat izolacyjny-ptynna membrana s 7 7 ///
s / /’/ s
obudowa wykopu /// % o ////
/ /] i’ ’ A,
istniejgca konstrukcja ’ 17 7 ///
// v // £ 9
\ // /// o
LI Z r
% 7 ) 8 (o]
2N Z 3
\ /// /// < “"
PN /// // )
L P Z
Q\é 7 7
% o x powtoka malarska
+5.649 SN B 7
W % 4 _ - £y B . $ciana Zelbetowa - 250mm
% A7 Zh beton wypetiajacy C30/37
% // // materiat izolacyjny-ptynna membrana
\ ,/ . // /| ‘
90 S 7 obudowa wykopu
i i
% . /////// s //// g s ////// /// //// ¢ 8 +4.050
NN e ///// ’///// 7 7 v ~
o [ s
7
‘ ~7785
g
Powtoka ochronna hydrofobowa
Beton niekonstrukcyjny klasy C16/20 - 357-400 mm
Plyta Zzelbetowa klasy C30/37- 400 mm
// 1 Materiat izolacyjny - ptynnha membrana
4 7/
Podbudowa betonowa klasy C16/20 - 150 mm
Korek betonowy w technologii Jet-grouting - 2500 mm

PRZEKROJB -B

SKALA 1:50

LEGENDA :

WU

‘S s
v
SIS
e
s/, %

I,

UWAGI :

1. Klasa obcigzenia kolejowego: LM71
2. Minimalna otulina (zgodnie z PN - EN 1992 - 1 - 1):
- od strony powietrza 40 mm

- Elementy podlegajgce catkowitej lub czesciowej rozbiérce

- od strony gruntu 70 mm
3. Beton szczelny klasy C30/37, W8, F150

4. Stal zbrojeniowa klasa ciagliwosci C, fyk = 500 MPa
5. Stal konstrukcyjna: S235, S355

- Poziom terenu

- Istniejgca konstrukcja

- Nowe konstrukcje zelbetowe

- Beton niekonstrukcyjny

6. Wymiary w milimetrach [mm].

- od strony wylewania betonu C30/37 40mm
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni,

ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

Jednostka projektowa

L=

INZYNIEROWIE

YLE Inzynierowie Sp. z 0.0.
ul. Wiadystawa Jagietty 16/7

02-495 Warszawa

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwéch wind elektrycznych w przejsciu pod torami
na przystanku osobowym Cieplewo km 314,325 LK nr 9

Stadium/Tom: Projekt Techniczny
TOM 3 Obiekty Inzynieryjne

Tytul rysunku
Rysunek ogdlny — przekroje A, B

imig 1 nazwisko

Projektant: mgr inz. Piotr Z6ttowski

MAZ/0128/POOM/09 w specjalnosci mostowej

mgr inz. Dawid

WAM/0127/POWM/15 w specjainosci mostowej

Opracowujacy: | mgr inz. Grzegorz Borecki

Skala: Data:
wg widokéw

Strona:
12.2022




