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Istniejgca konstrukcia/

strona zewnetrzna

szybu windowego

systemowa tasma metalowa
wraz z podktadkg i nakretkg

Beton klasy C30/37
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Material izolacyjny-ptynna membrana

tasma uszczelniajgca
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RZUT W POZIOMIE PRZEJSCIA POD TORAMI C
SKALA 1:100 RZUT W POZIOMIE TERENU
SKALA 1:100
oAy L 1. Klasa obcigzenia kolejowego: LM71
. L e - 7 7 - Nowe konstrukcje zelbetowe 2. Minimalna otulina (zgodnie z PN - EN 1992 - 1 - 1):
- Elementy podlegajgce catkowitej lub czesciowej rozbiorce 7 - od strony powietrza 40 mm
- od strony gruntu 70 mm p— o Lini o
3. Beton szczelny klasy C30/37, W8, F150 S B e e oteljowe SA-
N 4. Stal zbrojeniowa klasa ciagliwoéci C, fyk = 500 MPa xR R oo .1 Zakiad Linii Kolejowych w Gy,
N oo -Beton niekonstrukcyjny 5. Stal konstrukcyjna: S235, S355 ul. Morska 24, 81-333 Gynia
W Ké - Poziom terenu R 6. Wymiary w milimetrach [mm]. Jednostka poekiona VLE Intymierowie $p.2 00,
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INZYNIEROWIE

ul. Wiadystawa Jagietty 16/7
02-495 Warszawa

Nazwa zamierzenia budowlanego

Likwidacja platform

i budowa dwéch wind elektrycznych w przejéciu pod torami
na przystanku osobowym Cieplewo km 314,325 LK nr 9

Stadium/Tom: Projekt Techniczny Wersja
TOM 3 Obiekty Inzynieryjne

Tytut rysunku:
Rysunek ogélny - rzuty

Imie | nazwisko 1

Projektant: mgr inz. Piotr Zéftowski MAZ/0128/POOM/09 w specjalnosci mostowej

Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Wietrzykowski WAM/0127/POWM/15 w specjalnosci mostowej

Opracowujacy: | mgr inz. Grzegorz Borecki

Skala
wg widokow

Data:
12.2022




