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WYKAZ UZYTYCH SKROTOW | OZNACZEN

PKP PLK S.A. Polskie Linie Kolejowe S.A.

1z Zaktad Linii Kolejowych tj. witasciwa terytorialnie jednostka zamawiajacego
odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie infrastruktury

Z0PI Zespot Oceny Projektdw Inwestycyjnych

Siwz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia

PFU Program Funkcjonalno-Uzytkowy

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci

TSI PRM Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu ,Osoby o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie”

Regulacje instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty Normatywne, warunki

Zamawiajgcego | techniczne, zasady i procedury obowigzujgce w spétce PKP PLK S.A.

Standardy szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do

Techniczne predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego), przyjete do stosowania
w PKP PLK S.A. uchwatg nr 263/2010 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010 .
z pdzniejszymi zmianami, w tym obowigzujgce od 01.06.2018 Szczegétowe warunki
techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych.

PIIB Polska lzba Inzynieréw Budownictwa

IARP Izba Architektéw Rzeczpospolitej Polskiej

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

PL-2000 Uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie dla map
wielkoskalowych

PZGiK Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny

PnB Pozwolenia na budowe

PB Ustawa Prawo budowlane

LPN Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca $redniego napiecia - SN)

sbl Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa.

CSDIP Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej

SMS System Zarzadzania Bezpieczenstwem

SMW System Monitoringu Wizyjnego

srk sterowanie ruchem kolejowym

ssp Samoczynny System Przejazdowy

SWi System Wymiany Informacji

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 1994 nr 89 poz.

414 z pdZn. zmianami) nizej podpisani oswiadczajg, ze:

Niniejszy Projekt Architektoniczno-Budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Marek Skoro$

POM/0226/PW0S/11

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Pawet Lesman

POM/0056/PO0S/10

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Grudzien 2022
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II. CzZESC OPISOWA

1 INFORMACIE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany dla zamierzenia
budowlanego pn.: Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwéch wind elektrycznych w przejsciu
pod torami na przystanku osobowym Rézyny km 311,653 LK nr 9.

Bedacego sktadowa zadania pn.: wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej przystosowania
peronéw do obstugi oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie na stacji Gdynia Chylonia LK 202 oraz
przystankach osobowych Cieplewo, Rézyny LK 9..

1.2 Lokalizacja

Obszar planowanej inwestycji znajduje sie w obrebie przystanku osobowego Rézyny i zlokalizowany jest
na terenie wojewddztwa pomorskiego, w powiecie Gdanskim, gminie Pszczétki na terenie miejscowosci
Rozyny.

Dziatka nr ew. 240;, obreb 0005 Rézyny:

Zakres Robét objetych opracowaniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

-~ Przystanek osobowy Rézyny

R

; 2
/ \

\

leszczevi ke \
/ \ )\

1.3 Podstawa opracowania

— Umowa nr 51.208.0054.22.Z.1 z dnia 02.09.2022r;

—  SIWZ do Umowy

— PFU przygotowany prze inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

— TSI PRM ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii
dla oséb niepetnosprawnych i 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie;

— Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej IPI -1;

—  Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej IPI — 2;

— Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

— Pomiary geodezyjne

— Mapy zasadnicze

— Koncepcja projektowa

Szczegbtowy wykaz wykorzystanych norm, przepiséw i literatury zostat wskazany w pkt. 12

niniejszego opracowania.
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2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Branza sanitarna
Odwodnienie; Kanalizacja deszczowa; Ogrzewanie szybu windowego
- kategoria VIIl = inne budowle

3 STAN ISTNIEJACY

3.1 Opis stanuistniejgcego

Do obstugi podrdznych stuzg 2 perony jednokrawedziowe, ktdre potgczone sg przejsciem pod torami. Do
przejscia pod torami prowadzg dwie klatki schodowe, ktére wyposazone sg w platformy przyschodowe.
Linia kolejowa nr 9 jest linig panstwowg, magistralng dwutorowg zelektryfikowang, po ktorej prowadzony
jest ruch pasazerski oraz towarowy. Trzeci tor wzdtuz linii nr 9 oznaczony jest jako linia kolejowa nr 260.
Obszar, na ktérym sg prowadzone prace projektowe nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Oba perony na stacji Rézyny zostaty zmodernizowane w latach 2012 — 2014. Konstrukcja o krawedzi z
prefabrykatéw typu L z ptytg peronowg typu P. Nawierzchnia perondw z kostki betonowej fazowanej o
wymiarach 10x20x8cm.

3.2 Odwodnienie przejscia pod torami

Teren znajdujacy sie w obszarze opracowania uzbrojony jest w kanalizacje deszczowa odwadniajaca
przejscie pod torami. Kanalizacja deszczowa sktada sie z odwodnienia liniowego z kierowanym spadkiem
do zbiornika w pomieszczeniu przepompowni. Stamtad Scieki odprowadzane sg do studni rozpreznej i
dalej do zbiorczej sieci kanalizacji deszczowe;j.

3.3 Kolizje
W poblizu planowanej inwestycji znajdujg sie przewody elektroenergetyczne i teletetechniczne.

4 STAN PROJEKTOWANY

4.1 Opis stanu projektowanego
Zamierzenie budowlane zakfada:

— likwidacje istniejacych poreczy przyschodowych oraz montaz nowych zgodnych z IPI-1;

— likwidacje istniejacych platform przyschodowych dla niepetnosprawnych i zastgpienie ich

dZzwigami osobowymi zgodnymi z TSI PRM usytuowanymi zgodnie z zat. 5 do PFU.

Po stronie zachodniej szyb projektowanej windy zlokalizowano za Sciang przejscia pod torami naprzeciw
biegu istniejgcych schoddéw. Po stronie wschodniej szyb windy zlokalizowano analogicznie za $ciang
przejscia pod torami naprzeciw biegu istniejgcych schoddéw, jednoczesnie adaptujac istniejgce
pomieszczenie przepompowni jako dojscie do windy. Taka lokalizacja windy wymaga przesuniecia
istniejgcej przepompowni. Przyjeto nowgq lokalizacje przepompowni wysunieta poza obrys przejscia pod
torami w osi projektowanej windy.
Wody opadowe naptywajgce do odwodnienia liniowego oraz wody opadowe z zadaszen szybdw
windowych beda odprowadzane do przepompowni zlokalizowanej w studni betonowej na zewnatrz
obiektu.
4.2 Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury nie wykracza poza dziatki na ktérej jest zlokalizowana
zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin.
zmianami).
4.3  Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia
Wiercenia geotechniczne wykonano na terenie przylegajgcym do szlaku kolejowego w terenie otwartym.
Przed wykonaniem wiercen skontrolowano urzadzeniem pomiarowym lokalizacje kabli podziemnych i
innego uzbrojenia podziemnego. Na podstawie posiadanej wiedzy na temat badanego obszaru nalezy
stwierdzi¢, ze nie wystepujg na nim zjawiska uskokowe, obszary niestateczne sejsmicznie oraz tereny z
oddziatywaniem dziatalnosci gérniczej.
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Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, w podtozu gruntowym panujg proste warunki gruntowe
(wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463). Zgodnie z w/w klasyfikacjg projektowany obiekt proponuje sie
zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. W podtozu do gtebokosci wykonanych wiercen (10,0 m ppt)
udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego. Holocen to
wystepujaca na catym terenie nasypy antropogeniczne (nasypy budowlane — posadzka przemystowa oraz
podbudowa). Migzszosc tej serii osadow siega do gtebokosci 3,5 m ppt. Nie wyklucza sie, ze w miejscach
posrednich migzszos¢ ta moze ulegaé zmianie. Plejstocen reprezentowany jest przez fluwioglacjale osady
sypkie facji od piaskéw drobnych do zwiréw w stanach od Srednio zageszczonych do zageszczonych. Na
zatgczonych kartach geotechnicznych otwordw podano schematyczne zaleganie poszczegdlnych warstw
geologicznych wraz z podziatem geotechnicznym. W wyniku przeprowadzonych prac polowych na terenie
badan do gtebokosci wiercen udokumentowano wystepowania wéd gruntowych o swobodnym lustrze.
Wody te ukfadajg sie na gtebokosci 4,5-6,0m ppt.

4.4 Roboty ziemne

Trasa wykopdéw powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robdt
zainwentaryzowana. Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykona¢ recznie.
Wykonanie wykopdéw 80% jako mechaniczne i 20% jako reczne. Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne
o $cianach pionowych z zabezpieczeniem petnym $cian wykopu ptytami wykopowymi. Jednoczesnie
dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego, np. z wyprasek w ukfadzie poziomym. Obudowa
wykopdéw powinna umozliwiaé jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki.

Roboty budowlane w rejonie projektowanych szybéw windowych wykonywaé szalunkach systemowych.
Urobek z wykopow, ktdre zasypywane sg piaskiem, transportowany samochodami samowytadowczymi
poza plac budowy. Urobek z wykopdw, ktére zasypywane sg gruntem rodzimym sktadowany na odkfad
wzdtuz wykopow.

Roboty ziemne wykonac jak nizej:

e Istniejgcq nawierzchnie rozebrag,

e usung¢ warstwe gruntu rodzimego na gtebokos¢ 0,10 m ponizej posadowienia przewodu (Przy
wykonywaniu wykopdw mechanicznie zaleca sie pozostawié warstwe gruntu okoto 15 cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu - warstwe tg usungc recznie. Grunt naruszony na dnie wykopu
nalezy usungé i uzupetni¢ piaskiem srednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy
postapi¢ w miejscach przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione
i nie zamarzniete),

e na odcinkach gdzie wystepuje grunt nienosny lub z duzg iloscig gruzu i kamieni nalezy wykonac
catkowitg wymiane gruntu,

e w przypadku wystepowania wdéd gruntowych wykona¢ wzmocnienie geowtdkning separacyjno-
wzmachiajgcg (o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach min. 20 kN/m) w sposdb
zabezpieczajacy rurociagi przed wyporem,

e na podsypke i obsypke zastosowaé grunty sypkie: piasek, zwir, pospétka. Do obsypki nie wolno
uzywaé gruntdw zamarznietych. Grunt stosowany na podsypke nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni ( lub innego tamanego materiatu) jak rowniez nie powinny w nim wystepowac czastki o
wymiarach powyzej 20 mm. W celu uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia podtoza i obsypki,
wykop na czas budowy powinien byé osuszony. Zageszczenie w strefie rury nalezy przeprowadzié
recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Rura podczas zageszczania nie powinna ulec
przemieszczeniu, dlatego wykonuje sie jednoczesnie z obu jej bokdw lub warstwami na przemian.
Celem unikniecia projektowania rur o duzej sztywnosci obwodowej zaleca sie stosowanie min.
98% wskaznika Proctora dla zageszczenia podtoza i obsypki. podsypke wykonaé bez zageszczenia.
Pozostata cze$¢ wykopu zasypad,
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o pod terenem najazdowym i chodnikiem gruntem rodzimym j/w z zageszczeniem zasypki
warstwami do wskaZnika zageszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od gtebokosci 1,2 m w dét,
o W pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okoto 0,20 m zagescié
do wskazZnika zageszczenia Is> 0,90.
e Wykonac nowg nawierzchnie zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osdb barierami ochronnymi i poprzez
oznakowanie tasmg ostrzegawczg i deskami BHP.

Przystgpienie do robdt ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia nalezy
poprzedzi¢ zgtoszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych wg branz oraz prébnymi przekopami
recznymi (odkrywki) w celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych tom | Budownictwo Ogdlne przy zachowaniu
warunkéw BHP okreslonych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 nr 47
poz.401).

4.5 Roboty demontazowe

Przepompownia wdd deszczowych

Istniejacq przepompownie wraz z doptywem i przewodem ttocznym nalezy zdemontowa¢ w celu
wykonania przebudowy i montazu szybéw windowych.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ wtascicielowi terenu i urzadzen istniejgcych.

4.6 Roboty montazowe

Rurociggi

Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej uktadane w gruncie projektuje sie z rur i ksztattek PVC-U do
kanalizacji zewnetrznej, o wytrzymatosci SN=8,0 kN/m2. taczenie przewodoéw na uszczelki systemowe
wargowe.

Przewody kanalizacji deszczowej ttocznej projektuje sie z rur i ksztattek z PE PE100 SDR17 do kanalizacji
ttocznej zewnetrznej. taczenie przewoddw za pomocy zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego
Montaz i uktadanie rur w gruncie wykonaé zgodnie z , Instrukcjg uktadania i montazu” opracowang przez
producenta systemu. Przewody w gruncie uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtfozu.
W miejscach ztaczy wykonac¢ dotki montazowe o gitebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego
wykonania ztgcza.

Budowa kanatéw winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 - Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne — Wymagania.

Studnie

Projektuje sie studnie kanalizacyjne inspekcyjne niewtazowe tworzywowe o srednicy dn425.

W sktad studni dn425 wchodzi:

— kineta z PP przeptywowa lub potgczeniowa do potgczen z rurami gtadkosciennymi;

— karbowana rura trzonowa DN 425;

— rura teleskopowa;

— w terenie najazdowym - betonowy pierscien odcigzajacy;

— wiaczenie wktadka ,,in situ” (wyczystka);

— wifaz zeliwny — wpust (przyjeto wiazy klasy D400 wg PN-EN 124) do rury teleskopowe;j.

Montaz i posadowienie studzienek tworzywowych wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg uktadania

i montazu” opracowang przez producenta systemu. W miejscach wystepowania wody gruntowej, kinete
studni posadowic¢ na podsypce wyréwnaweczej i zasypac z piasku stabilizowanego cementem (60kg
cementu na 1m3 piasku). Zasypka pozostatej czesci studni na catej wysokosci z piasku, zageszczonego
warstwami do 1s=0,98. W przypadku posadowienia studni w gruncie suchym, nie stosowac piasku
stabilizowanego cementem. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé
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postanowien normy PN-EN 476 - Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

Przepompownia wod deszczowych P1

Wody opadowe i roztopowe zebrane do odwodnienia liniowego w przejsciu pod torami i odwodnien
szybéw windowych beda trafiaé do przepompowni P1. Przepompownia zlokalizowana w przestrzeni
obiektu inzynierskiego, pod poziomem posadzki w tgczniku miedzy przejSciem pod torami, a szybem
windowym.

Parametry projektowanej przepompowni:
- wysokos$¢ podnoszenia: Hp=5,5m
- wydajno$¢ przepompowni: Qp=2 I/s.

Dwie pompy zatapialne o pracy naprzemiennej do $ciekdw umieszczone w gazo i wodoszczelnym
zbiorniku retencyjnym. Sterowanie poziomem odbywa sie za pomocg wytgcznika ptywakowego w
zbiorniku i urzadzenia sterujgcego. Urzgdzenie sterujgce powinno posiadac nastepujace funkcje:

- sygnalizacje awarii oraz sygnalizacje pracy
- alarm wysokiego poziomu wody
Montaz przepompowni zgodnie z DTR Producenta.
Odwodhnienie szybdw windowych — Przepompownia P2 i P3
Wody opadowe naptywajgce do szybu windowego beda odprowadzane do projektowanego uktadu

kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia wéd z szybu windowego
rurociggiem grawitacyjnym, projektuje sie pompe do sciekéw o parametrach:

- wysokos$¢ podnoszenia: Hp=7,0m

- wydajnos¢ pompy: Qp=1 I/s.
Pompa powinna by¢ wyposazona w zawér zwrotny, aby przeciwdziata¢ zalewaniu podszybia szybu
windowego. Konstrukcja pompy powinna umozliwia¢ ptytkie odsysanie 2mm, aby zniwelowadé zast6j wody
w podszybiu.
Odwodhnienie liniowe

Projektuje sie skierowanie wéd naptywajacych do odwodnienia liniowego w przejsciu pod torami do
projektowanej przepompowni P1. Projektuje sie w tym celu wstawienie skrzynki odptywowej w
istniejgcym odwodnieniu liniowym. W przypadku, gdy stan techniczny istniejgcych elementéw
odwodnienia liniowego nie bedzie pozwalat na przebudowe, zamontowa¢ nowy fragment odwodnienia
liniowego.

Odwodnienie zadaszenia szybu windowego

Wody opadowe z powierzchni zadaszenia szybéw windowych zostang odprowadzone na poziom gruntu za
pomocg rur spustowych. Teren utwardzony miedzy szybem windowym a przejsSciem pod torami
uksztattowaé w sposéb pozwalajgcy na grawitacyjny sptyw wody z rury spustowej do studzienki o witazie
wpustowym.

Rury spustowe projektuje sie z rur i ksztattek do kanalizacji zewnetrznej i systeméw rynnowych z PVC-U.
taczenie przewoddéw na uszczelki systemowe wargowe.

Montaz i uktadanie rur w gruncie wykonaé zgodnie z , Instrukcja uktadania i montazu” opracowang przez
producenta systemu. Budowa kanatdéw winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 12200-1 -
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnetrznego zastosowania
ponad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)- Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu.

Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

Wystepuje skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym — kablami elektroenergetycznymi i
teletechnicznymi.

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi, kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROT
typu A 110 (160) PS.
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Zabezpieczenie wykonaé zgodnie z normg PN/E-05100, PN/E-05125. Dtugos¢ rury ostonowej projektuje sie
zgodnie z norma PN-76/E-05125. Skrzyzowania pokazano na mapie sytuacyjno — wysokosciowej.

Wszelkie prace ziemne w poblizu urzadzen energetycznych i teletechnicznych wykonywaé recznie pod
nadzorem pracownikéw zakfadu energetycznego i teletechnicznego.

UWAGA: Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac jako czynne,
ich wystepowanie zgtosi¢ bezzwiocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Sieci nieczynne
wystepujgce w obrebie wykopdw zdemontowad.

W obrebie wykopow uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze uktadane nad istniejgcymi rurociggami i kablami,
istniejgce kable zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi.

Ogrzewanie szybow windowych
Zatozeniem do obliczen i doboru jest konstrukcja szybéw windowych — zelbetowa z izolacjag 20cm z
przeszklong czescig nadziemng i zadaszeniem z ptyty warstwowe;j.
Zapotrzebowanie na ciepto w szybie windowym wynosi 980W.
W celu utrzymania temperatury w szybie windowym powyzej 5°C projektuje sie grzejnik elektryczny o
mocy 1000W z termostatem. Termostat z mozliwoscig nastawy temperatury min. 5°C (zalecana nastawa —
min. 8°C).
Do obliczen przyjeto temperatury normowe, nie uwzgledniano anomalii pogodowych.
Wytyczne:
o Nieuzytkowana winda powinna zjezdzaé¢ do poziomu przejscia pod torami, a drzwi windy po
zjezdzie powinny sie otwierac.
e Otwieranie drzwi windy uzalezni¢ od przekroczenia temperatury w szybie windowym 28stC (lub
mniejszej).
e Czujnik temperatury umiesci¢ pod stropem szybu windowego.
e Kabina windy powinna by¢ wyposazona w wentylator mechaniczny.
e W wyniku braku aktywnej klimatyzacji nalezy przewidzie¢ krétki czas reakcji pogotowia
dzwigowego.
Odwodnienie szybu windowego przez studzienke w podszybiu i pompe zatapialng o niskim poziomie
ptytkiego odsysania.
Odbiory i badania

Badania przy odbiorze oraz szczelnosci studzienek i kanatéw winny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-
EN 1610 -Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Cisnienie prébne wynika z wypetnienia badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu, przy czym ci$nienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i
mniejsze niz 10 kPa. Czas trwania préby 30 minut.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

e wykonanie dna wykopu wraz z podfozem;

e wykonanie studzienek;

e montaz rur i uszczelnienie ztgcz w wykopie;

e obsypka rurociggu;

e szczelnos$é kanatu i studzienek;

e zasypka wykopow: materiat, wskaznik zageszczenia.

4.7 Uwagi koricowe

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:

e  Projektem;
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e  Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdédw z Tworzyw Sztucznych — Wydawca
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji-Warszawa 1994 r.;

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie ,,Warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) z
pdzniejszymi zmianami;

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL;

e Obowigzujacymi Rozporzgdzeniami, Normami i przepisami.

Plan sytuacyjno — wysokos$ciowy opracowano w uktadzie wspétrzednych 2000.
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5 DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
5.1 Uprawnienia autoréw dokumentacji
5.1.1 Uprawnienia projektanta wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do OlIB

WA
POMORSKA OKREGO
1ZBA 1NZYNEROW B[DO\‘\MCTW’A
80 840 Gdansk, ul. Swuqtoiunlﬁl 43/44
(§}] Tel. 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98

Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 343/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MAREK WOJCIECH SKOROS
magister inzynier
urodzony dnia 20.03.1982 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0226/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robdét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Marek Wojciech Skoro$ w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje -cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dy inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji lifikacyjnej
~
mgr inz igniexsv Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Marek Wojciech Skoro$

80-287 Gdansk, ul. Warnenska 9¢/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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M8 POLSKA
o A

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GP8-KIW-Z68 *

Pan Marek Wojciech Skoros o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0085/12

adres zamieszkania ul. Warneriska 9 c/4, 80-287 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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5.1.2 Uprawnienia sprawdzajgcego wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do OIIB

FOMORSEA Ot S (S0 S,

1EBA H?leli'-fll.ir 1I|. I1ill.ih.li |.W-1

Gdarisk, dnia 17 crerwea 2010 1.

Fasx i:B "‘l 1= "l‘ S

ayp. akt 48/POMOKK0
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 v o samorzgdach zawedowych
architektdw, inzynierow budownictwa orgz urbanistdw Dz, z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pht 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy = dnia 07 lipea 1994 r. Prawe bodowlane fekst jednolity
D, U,z 2006 . Mr 156, poz. 1118 ze zmJ/, § 6 plkt 11 2, § 11 ust.] pkt 1, § 15, § 23 ust. | rogporeadzenia
Ministra Transporte i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 ¢, w sprawie samodzielnych funkeji technicaznyeh
w bodownictwie /Dz. U, z 2006 r. MNr 83 poz. 378, z¢ am) orae wi 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /). Dz UL = 2000 r. Nr 98, poe 1071 28 &z

Okrpgowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdizn, se:

Pan PAWEL TOMASY. LESMAN
magister insynier
urodzony dnia 02,00.1982 r., w Czhuchowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/O056/PO0S5/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catofel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sic od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadansych uprawnich budovlanych wakazano na edwrocie decyzii.

Fouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komigji Kwalifikacyjnej Polskiej Iehy Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Olrggowsej Izby Ingzynicréw Budownictwa w
termitie 14 dni od daty jej dergezends,
Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PREEWODNICZACY
Ok i i5ji fikacyjnej

ifibacyjnej

(Mrsymjq:

1.Pan Pawel Tomasz Lesman

BO-389 Gafaisk, ul. Slaska 6 a/l4

2. Okrggowa Rada lzby

3.Giowny Inspekior Nadzom Budowlwvego
4.0
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Pan Pawel Tomasz Lesman w ramach posiadanej specjalnodci upowainiony jest do:

L

IL.

Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyinych, bez ograniczen
do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzorn autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektiw budowlanych.

Ma podstawic § 15 i § 23 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowsnia dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnodci niniej szych uprawnien

7) projektowania obiekiu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe |
kanalizacyjne, z doborem whadciwych urzgdzen w projekeie budowlanym.

Gdansle, dnia 17 czerwea 2000 1.

POMORSKA CHKREGOWA
1ZBA [4EYKIEROW BUDDWNIGTWA
B0 84D Gdapak, ul, Swiglojufake 43744
iy Tel 58-224-B5-77

Fax S55-3-44-08
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoygjmym:
POM-BDB-AYF-Ha| *

Pan Pawel Tomasz Lesman o numerze ewidencyjnym POM/I5/0389/10

adres zamieszkania ul. Kmicica 45, 77-300 Czluchow

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenffikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-08-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. TB® K.c.

5 1. Do zachowsniz elektronicznej formy czyninogd prawnej wystarcza zhodenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kaslifikowanym podpisern elektroniczmm.

5 2. Ofwiadczenie woli zhotone w formie elekironiczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli dodomym w formie pisemnej.

* Weryfikacje popraswnosc danych w ninigjszym mswisdczeniv modna spravalzic za pomocy numens wenfikscyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Indyniercw Budownictwa www.pib.org.pl lub komtaktujac sie z bivrem wiascwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownicham.

JE‘I’W
e
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6

SPIS WYKORZYSTANYCH NORM, PRZEPISOW | LITERATURY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 poz. 627 z pdin.
zmianami);

Wymagania techniczne Cobrti Instal — Zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych;

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania;

PN-EN 12200-1 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do
zewnetrznego zastosowania ponad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)-
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu;

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej;

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych t. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe;

PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne;

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe;

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-B-10725:1981 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,.

Strona 18 z 20



S I
—
( L — LIKWIDACIA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH | BUDOWA DWOCH WIND ELEKTRYCZNYCH W

. PRZEJSCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM ROZYNY KM 311,653 LK NR 9
INZYNIEROWIE SP.Z 0.0.

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; BRANZA SANITARNA

. CZESC GRAFICZNA

7  SPIS RYSUNKOW
Rys. S-KDO1 - Plan sytuacyjny — kanalizacja deSZCZOWa ........ccoeccviiieeiiieeiiciiieeee et 21
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