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z rdzeniem styropianowym gr. 100mm
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ptyta warstwowa
z rdzeniem styropianowym gr. 100mm

konstrukcja stalowa nadszybia

szkto laminowane i hartowane
typu ESG w ramkach z profili aluminiowych
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1. Minimalna otulina (zgodnie y PN - EN 1992 - 1 - 1):
- od strony powietrza 40 mm

- od strony wylewania betonu C30/37 40mm

- od strony gruntu 70 mm

2. Beton szczelny klasy C30/37, W8, F150

3. Stal zbrojeniowa klasy Alll fyk = 500 MPa

4. Wymiary w milimetrach [mm].

Inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
\‘—_- - — ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni,
ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Jednostka projektowa
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INZYNIEROWIE

YLE Inzynierowie Sp. z 0.0.
ul. Wiadystawa Jagietty 16/7

02-495 Warszawa

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Likwidacja platform ych i budowa dwéch wind elekiwcmgch w przejsciu pod torami
na przystanku osobowym Rézyny km 311,653 LK nr

Stadium/Tom: Projekt Techniczny Wsrs'aa 0
TOM 3 Obiekty Inzynieryjne B

Tytul rysunku
Rysunek ogdiny - przekroje A, B

imig 1 nazwisko 1

2. Piotr Z6ttowski

Projektant: mgr inz. MAZ/0128/POOM/09 w specjalnosci mostowej

mgr inz. Dawid WAM/0127/POWM/15 w specjalnosci mostowej

Opracowujacy: | mgr inz. Grzegorz Borecki %9 /‘@/J;{,
% 1

Skala: Data Strona:
wg widokéw 12.2022




