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WYKAZ UZYTYCH SKROTOW | OZNACZEN

PKP PLK S.A. Polskie Linie Kolejowe S.A.

1z Zaktad Linii Kolejowych tj. wifasciwa terytorialnie jednostka zamawiajacego
odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie infrastruktury

Z0PI Zespdt Oceny Projektéw Inwestycyjnych

Siwz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

PFU Program Funkcjonalno-Uzytkowy

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci

TSI PRM Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu ,,0soby o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie”

Regulacje instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty Normatywne, warunki

Zamawiajgcego | techniczne, zasady i procedury obowigzujgce w spétce PKP PLK S.A.

Standardy szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do

Techniczne predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego), przyjete do stosowania
w PKP PLK S.A. uchwatg nr 263/2010 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010 .
z pdzniejszymi zmianami, w tym obowigzujace od 01.06.2018 Szczegdtowe warunki
techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych.

PIIB Polska Izba Inzynieréw Budownictwa

IARP Izba Architektéw Rzeczpospolitej Polskiej

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PL-2000 Uktad wspétrzednych pfaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie dla map
wielkoskalowych

PZGiK Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny

PnB Pozwolenia na budowe

PB Ustawa Prawo budowlane

LPN Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca Sredniego napiecia - SN)

sbl Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa.

CSDIP Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej

SMS System Zarzadzania BezpieczeAstwem

SMW System Monitoringu Wizyjnego

srk sterowanie ruchem kolejowym

ssp Samoczynny System Przejazdowy

SWi System Wymiany Informacji

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Strona4z13

LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH | BUDOWA DWOCH WIND ELEKTRYCZNYCH W
PRZEJSCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM ROZYNY KM 311,653 LK NR 9



N, —
|
( L [ ] LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH | BUDOWA DWOCH WIND ELEKTRYCZNYCH W

') PRZEJSCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM ROZYNY KM 311,653 LK NR 9
INZYNIEROWIE SP. Z 0O.0.

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY; OBIEKTY OBStUGI PODROZNYCH

. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414
z pdin. zmianami) nizej podpisani oswiadczajg, ze:

Niniejszy Projekt Zagospodarowania Terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
megr inz. Piotr Z6ttowski mgr inz. Dawid Wietrzykowski
MAZ/0128/POOM/09 WAM/0127/PWOM/15

w specjalnosci mostowej w specjalnosci mostowej

A -

Grudzien 2022
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II. CzZESC OPISOWA

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Architektoniczno Budowlany dla zamierzenie
budowlanego pn ,Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwdch wind elektrycznych w przejsciu
pod torami na przystanku osobowym Rézyny km 311,653 LK nr 9”.

Lokalizacja
Obszar planowanej inwestycji znajduje sie w obrebie przystanku osobowego Rézyny i zlokalizowany jest na
terenie wojewddztwa pomorskiego, w powiecie Gdanskim, gminie Pszczétki na terenie miejscowosci
Rozyny.
Zakres Robét objetych opracowaniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

~ Przystanek osobowy R6zyny

Rezym

1.2 Podstawa opracowania:

— Umowa nr 51.208.0054.22.Z.1 z dnia 02.09.2022r;

— PFU przygotowany prze inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

— TSI PRM ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla
0s6b niepetnosprawnych i 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie;

—  Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej Ipi -1;

—  Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi — 2;

— Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

— Pomiary geodezyjne

— Mapy zasadnicze

— Koncepcja projektowa

Szczegbtowy wykaz wykorzystanych norm, przepiséw i literatury zostat wskazany w pkt. 15 niniejszego

opracowania.
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2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1  Ukfad drogowy

Dojscia — chodniki, cigg pieszo - jezdny

- kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wijazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

2.2  Obiekty inzynieryjne

Szyb windowy; podziemne przejscie do windy

- kategoria XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przejscia
podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

3  Stanistniejacy

3.1 Obiekty obstugi podréznych

3.1.1 Przystanek osobowy

Do obstugi podréinych na przystanku osobowym Rézyny stuzg 2 perony jednokrawedziowe, ktére
potaczone s przejsciem pod torami.

Do przejécia pod torami prowadzg dwie klatki schodowe, wyposazone sg w elektryczne platformy
przyschodowe.

3.2 Mata architektura

Przystanek osobowy Cieplewo wyposazone jest w:
e system oznakowania statego

system oznakowania dotykowego;

wiaty;

tawki;

kosze na odpady;

gabloty informacyjne;

wygrodzenie perondw;

stojaki na rowery

Oznakowanie state:

Perony oraz dojscia do nich oznakowane sg tablicami informacyjnymi zgodnymi z Ipi-2 (Wytyczne dla
oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej). Inwestor okreslit stan tego oznaczenia jako dostateczny.
Oznakowanie dotykowe :

Oznakowanie dotykowe wystepuje w postaci ptytek fakturowych wyznaczajgcych pasy ostrzegawcze
umieszone wzdtuz krawedzi strefy zagrozenia na peronach.

Wiaty

Na obu peronach umieszczono wiaty o konstrukcji stalowej, malowane na szaro-niebiesko.

tawki

Wzdtuz peronu pod wiatami umieszczone sg tawki o drewnianych siedziskach, malowane na szaro.

Kosze na odpady state

Wzdtuz catego peronu rozmieszczone sg kosze metalowe, malowane na szaro z z6tta pokrywa.

Gabloty informacyjne

Na obu peronach znajduja sie gabloty informacyjne, malowane na szaro.

Wygrodzenie peronéw

Perony wygrodzone sg stalowa bariera malowang na niebiesko

Stojaki na rowery

Po wschodniej stronie przystanku znajduje sie 10 stalowych, ocynkowanych stojakéw na rowery.
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4 Porecze
Klatki chodowe w obrebie przystanku wyposazone sg w stalowe porecze o jednym pochwycie,
niewyprowadzonym poza obrys schodéw. Malowane na niebiesko.

5 Dojscia

5.1 Dojscie od strony peronu 1.

Dojscie bezposrednio z drogi gruntowe;.

Dostep na peron 1 realizowany jest przez rampe bezposrednio z drogi. Dostep na peron 2 odbywa sie przez
przejscie pod torami do ktére prowadzi zadaszona klatka schodowa wyposazona w elektryczng platforme
przyschodowa.

5.2 Dojscie od strony peronu 2.

Dojscie bezposrednio od ul. Dworcowe;.

Dostep na peron 2 realizowany jest bezposrednio z poziomu gruntu. realizowany jest przez rampe
bezposrednio z drogi. Dostep na peron 1 odbywa sie przez przejscie pod torami do ktére prowadzi
zadaszona klatka schodowa wyposazona w elektryczna platforme przyschodowa

6  Stan projektowany

6.1  Obiekty obstugi podréznych

6.1.1 Demontaze:

W ramach projektu przewidziano demontaz wszystkich balustrad przyschodowych oraz platform
przychodowych typu E. P. Elevatori Premontati Stepper. Demontaze opisano w Tomie Obiekty Inzynieryjne
niniejszego projektu.

6.1.2 Przystanek osobowy
Do obstugi podréznych na przystanku osobowym Rézyny stuzg 2 perony jednokrawedziowe z dojsciami
bezposrednio z przylegtego terenu, ktére nie podlegajg przebudowie.

Projekt obejmuje budowe na przystanku, dwdéch szybéw windowych dla wind elektrycznych przelotowych,
zgodnych z TSI PRM, umozliwiajgcych komunikacje pomiedzy peronami osobom o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie.

Przy torze nr 2 ( peron nr 2) winde zaprojektowano naprzeciwko biegu istniejgcych schoddw, przy torze nr
3 ( peron nr 1) winde takze zaprojektowano naprzeciwko biegu schodéw

6.2 Mata architektura

6.2.1 Porecze
Projektuje sie demontaz istniejgcych poreczy przychodowych i montaz w ich miejscu nowych, poreczy ze
stali nierdzewnej o dwdéch pochwytach i parametrach zgodnych z wytycznymi Ipi-1.

6.2.2 Wygrodzenia
Po obu stronach przystanku projektuje -sie wygrodzenie w postaci barierek o szczeblinach pionowych
zgodnych z IPI-1, zabezpieczajgce dojscia do wind od strony torowiska.

6.2.3 Stojaki na rowery

Projektuje sie likwidacje istniejgcych stojakdw na rowery ulokowanych prostopadle do zadaszenia klatki
schodowej przy peronie 1.

Po stronie Peronu 1 projektuje sie 5 nowych stojakdw na rowery umieszczonych przy projektowanym
chodniku po zewnetrznej stronie dojscia do projektowanej windy.

Po stronie Peronu 2 projektuje sie 5 nowych stojakdw na rowery umieszczonych przy projektowanym
chodniku po zewnetrznej stronie dojscia do projektowanej windy.
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6.2.4 Kosze na odpady

Projektuje sie 2 nowe kosze na odpady zmieszane, po jednym na kazda strone przystanku. Kosze
umieszczono w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych wind, na poziomie terenu, przy zachowaniu pola
manewrowego o wymiarach 150x150cm przed wejsciem do windy.

6.3 Oznakowanie state

6.3.1 Tablice

Projektuje sie tablice informacyjne umieszczone na zadaszaniach klatek schodowych, windach oraz w
przejsciu pod torami, wskazujgce podréznym kierunki poruszania sie w obrebie przystanku za pomoca
projektowanych wind.

6.3.2 Oznakowanie dotykowe w nawierzchni

W przejsciu pod torami zaprojektowano oznakowanie dotykowe w postaci paséw ostrzegawczych przed
wejsciami do wind.

Na poziomie terenu zaprojektowano pasy ostrzegawcze, pola uwagi oraz Sciezki prowadzace.

Po stronie Peronu 1 zaprojektowano pas ostrzegawczy przed wejsciem do windy oraz pas ostrzegawczy na
zakonczeniu projektowanego chodnika, przed wejsciem na peron i klatke schodowa. Zaprojektowano pola
uwagi i $ciezki prowadzace kierujgce osoby niedowidzace w osi projektowanego chodnika pomiedzy
wejsciem do windy a wejsciem na Peron i klatke schodowa.

Po stronie Peronu 2 zaprojektowano pas ostrzegawczy przed wejsciem do windy oraz pas ostrzegawczy na
zakonczeniu projektowanego chodnika, przed wejsciem na peron i klatke schodowa. Zaprojektowano pola
uwagi i Sciezki prowadzace kierujgce osoby niedowidzace w osi projektowanego chodnika pomiedzy
wejsciem do windy a wejsciem na Peron i klatke schodowa.

6.3.3 Oznakowanie w jezyku Braille’a:

Na poczatku i koricu poreczy przychodowych opisanych w pkt 6.3 projektuje sie naktadki z opisami w jezyku
Baille’a wskazujace numer peronu oraz informacje o wejsciu i wyjsciu.

Na wierzchniej czesci, obok paneli sterowania windg, zaprojektowano umieszczenie krétkich informacji w
alfabecie Braille’a wskazujgce podréznym na jakim poziomie sie znajduja oraz dokad prowadzi winda.

7 Dojscia

7.1 Dojscie od strony Peronu 2.

Projektuje sie likwidacje istniejgcej platformy przychodowej oraz zapewnienie komunikacji pionowej dla
0s6b z trudnosciami w poruszaniu sie za pomocg windy ulokowanej w osi istniejacej klatki schodowej na jej
poétnocnym koncu.

Przed szybem windowym projektuje sie utwardzenie nawierzchni ptytkami niefazowanymi zapewniajace
pole manewrowe o wymiarach 150x150cm. Projektuje sie utwardzong sciezke prowadzaca do windy

W nawierzchni utwardzonej projektuje sie oznakowanie dotykowe w postaci pasa ostrzegawczego oraz pol
uwagi i $ciezek prowadzacych.

7.2  Dojscie od strony Peronu 1 (ul. Dworcowa)

Projektuje sie likwidacje istniejacej platformy przychodowej oraz zapewnienie komunikacji pionowej dla
0s6b z trudnosciami w poruszaniu sie za pomocg windy ulokowanej w osi istniejacej klatki schodowej na jej
potnocnym koncu.
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Przed szybem windowym projektuje sie utwardzenie nawierzchni ptytkami niefazowanymi zapewniajgce
pole manewrowe o wymiarach 150x150cm. Projektuje sie utwardzong sSciezke prowadzaca do windy

W nawierzchni utwardzonej projektuje sie oznakowanie dotykowe w postaci pasa ostrzegawczego oraz pol
uwagi i sciezek prowadzacych.

8 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowa inwestycja obejmuje likwidacje elektrycznych platform przyschodowych oraz niezgodnych z
przepisami poreczy przyschodowych.; Projektuje sie budowe dwdch szybéw windowych z diwigami
osobowymi elektrycznymi, wymiane poreczy przy schodach, wykonanie oznakowania statego tablicami
kierunkowymi -i w jezyku Braille’a w zakresie drég dojscia do nowych wind oraz wykonanie zasilania dla
potrzeb -urzadzen dzwigowych oraz oswietlenia i ogrzewania szybéw dla wind elektrycznych.

Budowa nowych urzadzen generuje konieczno$¢ przebudowy istniejgcego uktadu odwodnienia przejscia
pod torami.

Inwestycja ma na celu poprawe komfortu obstugi pasazeréw oraz zwiekszenie dostepnosci infrastruktury
kolejowej poprzez poprawe komunikacji pasazeréw z terenéw przylegtych.

9 UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Od strony peronu 1 zaprojektowano winde ulokowang naprzeciw istniejgcej klatki schodowej, dostepna z
przylegtego terenu za pomoca utwardzonej $ciezki, od pdtnocnej strony istniejgcego zadaszenia klatki
schodowej.

W przejsciu pod torami zaprojektowano korytarz zapewniajgcy dostep do windy.

Projektowany szyb oraz korytarz ma konstrukcje zelbetowg ponizej poziomu peronu. Na poziomie terenu
zaprojektowano widoczng cze$é szybu z nadszybiem, przeszklong z przeziernym wiatrotapem.

Szyb na poziomie peronu osadzony na betonowym postumencie, obtozonym ptytkami granitowymi.

Po stronie peronu 2 zaprojektowano winde ulokowang naprzeciw istniejgcej klatki schodowej, dostepng z
przylegtego terenu za pomocg utwardzonej $Sciezki, od potudniowej strony istniejgcego zadaszenia klatki
schodowej.

W przejsciu pod torami zaprojektowano korytarz zapewniajgcy dostep do windy.

Projektowany szyb oraz korytarz ma konstrukcje zelbetowg ponizej poziomu peronu. Na poziomie terenu
zaprojektowano widoczng czes$é szybu z nadszybiem, przeszklong z przeziernym wiatrotapem.

Szyb na poziomie peronu osadzony na betonowym postumencie, obtozonym ptytkami granitowymi.
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10 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
10.1 Parametry geometryczne
10.1.1 Winda po stronie peronu 1

Charakterystyczne parametry geometryczne

Kubatura szybu 83,83m3
Kubatura korytarza stanowigcego dojécie do szybu | 9,88m?3
Catkowita kubatura 93,71m?3
Wysokos¢ catkowita 9,98m
Wysokos¢ ponad poziom peronu 3,9m
Szerokosé 4,84m
Dtugosé 2,5m

10.1.2 Winda po stronie peronu 2
Charakterystyczne parametry geometryczne

Kubatura szybu 85,24m3
Kubatura korytarza stanowigcego dojécie do szybu | 9,88m?3
Catkowita kubatura 95,12m3
Wysokos¢ catkowita 10,15m
Wysokos¢ ponad poziom peronu 3,9m
Szerokos$é 4,84m
Dfugosé 2,5m
10.2 Windy

Projektowane s3 elektryczne windy przelotowe, o kabinach 1,2x2,1m oraz o dwdch przystankach.
Jeden przystanek w poziomie przejscia pod torami i jeden na poziomie terenu.

11 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

11.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$é i sposéb odprowadzana $ciekéw i wéd
opadowych

Projektowany obiekt budowlany nie wymaga zaopatrzenia w wode oraz nie generuje Sciekow. Wody

opadowe z projektowanego obiektu budowlanego bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji

deszczowej.

11.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

11.3 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

Inwestycja przewiduje odpady powstate w wyniku prowadzonych robét budowlanych — grupa 17 odpady z
budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i
ziemie z terendw zanieczyszczonych)
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11.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie w szczegdélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

11.5 Woplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt budowlany oraz jego zasieg oddziatywania nie wptywajg negatywnie na wody powierzchniowe

i podziemne.

Na terenie inwestycji nie wystepujg drzewa ani krzewy.

12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przepisami
Nie dotyczy.

13 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosowanie do zakresu projektu
Nie dotyczy.

14 DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

14.1 Uprawnienia autoréw dokumentacji

Uprawnienia autoréow dokumentacji zostaty umieszczone w tomie 1 Projekt Zagospodarowania Terenu.
14.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB i IARP

Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB i IARP zostaty umieszczone w tomie 1 Projekt Zagospodarowania
Terenu.

15 SPIS WYKORZYSTANYCH NORM, PRZEPISOW | LITERATURY PRZYWOLANEJ W DOKUMENCIE

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

— Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z pdzn. zm.);

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.);

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163
z pozn. zm.);

— Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z pézn. zm.)

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.)

— Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U 2004 nr 92 poz. 880 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430 z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.
1998 nr 151 poz. 987 z pdzn. zm.);

— Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 1 — Znak, wprowadzona Uchwata
Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014r;

— Ipi-1 - Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej, Warszawa 2020;
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— TSI PRM Rozporzadzenie komisji UE NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla
0s6b niepetnosprawnych i 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie

—  PN-EN 12464-2:2014-05. Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 2: Miejsca pracy
na zewnatrz.

— PN-EN 50122-1:2011. Zastosowania kolejowe — Urzadzenia stacjonarne — Bezpieczenstwo
elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna — Czeé¢ 1: Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym.

— PN-EN 50122-2:2011. Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne -- Bezpieczenstwo
elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna -- Cze$¢ 2: Srodki ochrony przed skutkami pradéw
btgdzgcych powodowanych przez systemy trakcji pradu statego.

oraz inne przepisy oraz normy obowigzujace w budownictwie, a takze przepisy i instrukcje obowigzujace w
PKP PLK S.A., a w szczegdlnosci pozycje zawarte w Liscie Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego z dnia 21
listopada 2020r., w sprawie witasciwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentéow
normalizacyjnych, ktérych zastosowanie umozliwia spetnienie zasadniczych wymagan dotyczacych
interoperacyjnosci systemu kolei.

1.CZESC GRAFICZNA

16 SPIS RYSUNKOW

Rys. 2.1 Plan sytuacyjny

Rys. 2.2 Rzuty

Rys. 2.3 Elewacje obiektéw kubaturowych
Rys. 2.4 Przekroje A B

Rys. 2.5 Przekroje C D
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