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1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot - instalacja kanalizacji deszczowej, ktéra zostanie wykonana w zwigzku z zadaniem p.n.
Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwéch wind elektrycznych w przejsciu pod torami na
przystanku osobowym Rézyny km 311,653 LK nr 9.

Bedacego sktadowg zadania pn.: wykonanie dokumentacji projektowej dotyczgcej przystosowania
perondéw do obstugi osdb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie na stacji Gdynia Chylonia LK 202
oraz przystankach osobowych Cieplewo, Rézyny LK 9.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad zaprojektowania i wykonania robdt
w zakresie sieci sanitarnych.

Ustalenia te sg zwigzane z wykonaniem nizej wymienionych robdt oraz obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie obiektéw liniowych i inzynierskich (punktowych).

W zakres robét wchodzi:

1. Budowa kanalizacji deszczowej:

— roboty przygotowawcze;

— wykopy (wraz z szalowaniem, wykonaniem obsypki i zasypki, oraz zageszczenia gruntu);

— roboty demontazowe istniejgcych elementéw kanalizacji deszczowej, w tym: rurociggow,
urzadzen pompowych;

— roboty montazowe w wykopach, w tym: rurociggéw, studzienek kanalizacyjnych, odwodnien,
przepompowni;

— proéby szczelnosci;

— kontrola jakosci.

1.4 Okreslenie podstawowe

1. Kanalizacji deszczowa — instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wéd
opadowych.

2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wdéd opadowych.

3. Kanat zbiorczy -kanat przeznaczony do zbierania wéd, z co najmniej dwdch kanatow bocznych.

4. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

5. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

6. Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

7. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
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8. Ruraostonowa dwudzielna —rura z tworzywa sztucznego, ztozona z dwdch elementéw, stuzgca
do zabezpieczenia istniejacej infrastruktury.

9. Umocnienie $cian wykopu - zgodnie z wymaganiami przepisow BHP gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania robdt, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

10. Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim sieci sanitarnej, obiektéw oraz
pozostatych sieci i urzgdzen.

11. Zasypka gtdwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

12. Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

13. Gtebokos¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektows, Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi kanatu, studzienki.

16. Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem sanitarnym i obsypka.

17. Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajgcy
przewdéd sanitarny.

18. Rura ostonowa — element zapewniajgcy ochrone rury przewodowe;.

19. Dokumentacja projektowa wykonawcy — dokumentacja obejmujaca projekty wykonawcze
potrzebne do realizacji robét budowlanych.

20. Dokumentacja projektowa zamawiajgcego— zestaw projektéw budowlanych, wykonawczych
rysunkow, obliczer,, dokumentéw, ktdore sg podstawg wykonania oraz okreslenia kosztéw
robot budowlanych.

21. Nadzor autorski - czynnosci, ktére sg sprawowane przez autora projektu budowlanego,
polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci realizacji robdot z dokumentacjg projektowq i
uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych.

22. Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania podstawowych robdt, ktore nie s3
zaliczane do robdét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie oraz inwentaryzacja
powykonawcza.

23. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

25. Przedmiar Robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

26. Inne definicje-pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

Skroty:

— BIOZ - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
— COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

— PZP —Prawo Zaméwien Publicznych,
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— PN - Polska Norma,

— BN -Branzowa Norma,

— OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna,

— SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

— PN-EN(U) - Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metoda uznania,
—  SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

— PZJ —Plan Zapewnienia Jakosci,

—  SWU - Szczegdlne Warunki Umowy,

—  WWER — Wyceniony Wykaz Elementéw Rozliczeniowych

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét musza by¢ zgodne z wymaganiami STWIORB i
dokumentacjg projektowa.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

a) Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami);
b) Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. nr 166 poz 1360 z
pdzn. zmianami)
c) Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. poz. 881 z pdin.
zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robdt
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1 Rury kanalizacyjne
Sie¢ grawitacyjna kanalizacji deszczowej wykonang z rur i ksztattek PVC-U do kanalizacji zewnetrznej,
o wytrzymatosci SN=8,0 kN/m2. taczenie przewoddw na uszczelki systemowe wargowe.

Przewody kanalizacji deszczowej winny spetniaé¢ normy:

— PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

— PN-EN 476 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

Strona 6 z 27



Y L
—
INZYNIEROWIE SP. Z 0.0.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (STWIORB)

— PN-EN 681-1 - Uszczelnienia z elastomerdéw - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zfaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 1: Guma

— PN-EN 752: 2017-06- Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne — Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym.

2.2 Studnie kanalizacyjne
Przy projektowaniu a nastepnie montazu, studzienki betonowe zbrojone muszg spetnia¢ szereg
warunkéw, a przede wszystkim:

— wystarczajgcg wytrzymatos¢ przeciwstawiajacg sie wptywom rdzinych obcigzen, w tym
drogowych;

— wystarczajgcy wytrzymatosé na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne;

— dostateczng trwatos¢ uzytkows;

— zapewnia¢ mozliwo$¢ podtgczenia wlotow bocznych w kinecie i ponad nig (pod okreslonym w
projekcie katem, bez stosowania tukdéw na kanale bocznym);

— powinny posiadaé pierscienie zewnetrzne, ktdre przy wymaganym zageszczeniu gruntu wokot
studzienki zapewnig jej zabezpieczenie przed sitami wyporu, lub inne zabezpieczenia przed
tymi sitami;

— 100% szczelnosé na catej wysokosci studzienki;

— studnie maja by¢ wyposazone w przejscia szczelne;

— wtazy zeliwne na studniach wyposazone w uktad betonowy;

— zapewniac konserwatorowi kanalizacji komfort pracy;

— spetnia¢ wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji.

a) inspekcyjne niewtazowe tworzywowe o Srednicy dn425
W skfad studni dn425 wchodzi:
— kineta z PP przeptywowa lub potaczeniowa do potaczen z rurami gtadkosciennymi;
— karbowana rura trzonowa DN 425;
— rura teleskopowa;
— w terenie najazdowym - betonowy pierscien odcigzajacy;
— wtaczenie wktadka ,,in situ” (wyczystka);
— wiaz zeliwny — wpust (przyjeto wtazy klasy D400 wg PN-EN 124) do rury teleskopowe;.

b) rewizyjng betonowg o srednicy DN1000.
Studnie wykonaé z kregéw Zzelbetowych spetniajgcych wymagania normy PN-EN 1917:2004 oraz KB4-
4.12.1 (6) i (7), z betonu wibroprasowanego C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12, wodoszczelnego WS,
o0 mrozoodpornosci F-50, o nasigkliwosci do 5%. Potgczenia kregdw na klej na bazie zywicy
epoksydowej lub na uszczelki EPDM.

Studnie S2 wykonac jako osadnikowg. Wysokos$¢ osadnika wynosi 0,5 m.
W sktad studni rewizyjnej wchodza:

— zelbetowa podstawa studni (C35/45) o wys. h=50, 100 cm;
— kregi zelbetowe (C35/45) o wysokosci h= 25, 50 i 100 cm, grubosci $cianki 13,5 cm;
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— plyta pokrywowa zelbetowa z otworem DN62,5 (C35/45) — typ ciezki;

— wtaz zeliwny klasy D400 wg PN-EN 124, osadzony na pierscieniach wyréwnawczych h=6 cm
i h=8 cm;

— stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach;

— uszczelnienia wejs¢ rur kanalizacyjnych do studzienek.

Sciany zewnetrzne studzienki nalezy zaizolowac¢:

— w gruntach suchych 2x masg gruntujacg, asfaltowo-kauczukowg (lub rownowazing) i 1x
masg bitumiczng powtokowsa,

— na odcinkach wystepowania wody gruntowej 2x masg gruntujacga, asfaltowo-kauczukowa
(lub réwnowazng) i 2x masg bitumiczng powtokows.

Kregi betonowe powinny mie¢ wbudowane fabrycznie przejscia szczelne dla rur PVC-U.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, studnie nalezy zabezpieczyé przez obsypke z piasku
stabilizowanego cementem (Rm=2,5MPa), zageszczonego warstwami. Montaz i posadowienie
studzienek tworzywowych wykona¢ zgodnie z , Instrukcjg uktadania i montazu” opracowang przez
producenta systemu.

2.3 Przepompownia wod deszczowych

Wody opadowe i roztopowe zebrane do odwodnienia liniowego w przejsciu pod torami i odwodnien
szybéw windowych bedg trafia¢ do przepompowni wdd deszczowych. Przepompownia zostanie
zlokalizowana w przestrzeni obiektu inzynierskiego, pod poziomem posadzki w fgczniku miedzy
przejsciem pod torami, a szybem windowym.

Parametry projektowanej przepompowni:

- wysokos¢ podnoszenia: Hp=5,5m

- wydajnos¢ przepompowni: Qp=2 I/s.
Sposdb pracy przepompowni - dwie pompy zatapialne o pracy naprzemiennej do Sciekow
umieszczone w gazo i wodoszczelnym zbiorniku retencyjnym. Sterowanie poziomem odbywa sie za
pomoca wytacznika ptywakowego w zbiorniku i urzadzenia sterujgcego. Urzadzenie sterujgce
powinno posiadac¢ nastepujace funkcje:

sygnalizacje awarii oraz sygnalizacje pracy,
alarm wysokiego poziomu wody.

Szczegdty montazowe przepompowni zgodnie z DTR Producenta.

2.4 Odwodnienia szybéw windowych
Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia wéd z szybu windowego rurociggiem grawitacyjnym,
projektuje sie pompe do Sciekdw o parametrach:

- wysokos¢ podnoszenia: Hp=7,0m

- wydajnos$é pompy: Qp=1 |/s.
Pompa powinna by¢ wyposazona w zawdr zwrotny, aby przeciwdziata¢ zalewaniu podszybia szybu
windowego. Konstrukcja pompy powinna umozliwiaé ptytkie odsysanie 2mm, aby zniwelowad zastdj
wody w podszybiu.
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2.5 Odwodnienia zadaszen szybéw windowych
Odwodnienie zadaszen szybow windowych za pomocg rur spustowych do instalacji kanalizacji
deszczowej.

2.6 Odwodnienia liniowe

Odwodnienie przejscia podziemnego za pomocy istniejgcych odwodnien do przepompowni wéd
deszczowych i do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Istniejgce odwodnienia wigczy¢ do
projektowanego uktadu doprowadzajgcego wody opadowe do przepompowni.

2.7 Wiaczenie kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni
Witaczenie do istniejgcej studni do sieci kanalizacji deszczowej.

3 SPRZET
Stosowany sprzet powinien odpowiadad pod wzgledem typdw i ilo$ci warunkom oferty Wykonawcy.

Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy, sprawny technicznie,
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow
oraz zgodny ze wskazaniami zawartymi w SST.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy BHP, szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot jak i przylegtych obiektow.

Sprzet do wykonania sieci:

— koparka gasienicowa;

— walec samojezdny wibracyjny\ubijak spalinowy;
— samochdd skrzyniowy;

— zuraw samochodowy;

— samochdd dostawczy;

— przenosne maszyny do zszywania;

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére beda okreslone w
projekcie organizacji robot oraz nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych
materiatow (a takze istniejgcych drég w rejonie realizacji robdt) W czasie transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed przesunieciem (na odpowiednich podktfadach uniemozliwiajgcych ich
przesuw czy uszkodzenie).

a) Rury stalowe i rury z tworzyw sztucznych — Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury w
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wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem). Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazddw. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze
winny znajdowaé sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na
dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugosé rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

b) Kregi - Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i
klinébw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie
kregéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

c) Wiazy i stopnie - Wtazy kanatowe i stopnie mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego mogg byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach po
10 szt. i faczyé tasma stalowa.

d) Wpusty zeliwne - Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

e) Kruszywo - Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

f) Mieszanka betonowa - Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki
transportowe, ktdére nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.

4.2 Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonymi przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejsza STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w
punkcie 5i 6 niniejszej STWIORB zostaty spetnione.

4.3 Sktadowanie

Powinno odbywac sie na terenie rédwnym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wdd
opadowych. Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo. Zaleca sie sposéb sktadowania materiatéw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
asortymentow.
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a) Rury stalowe, rury i ksztattki z tworzyw sztucznych - Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z
tworzyw winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wymagan producenta rur co do jego sktadowania.

b) Kregi- Sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub
pojedynczych kregow.

c) Wiazy i stopnie - Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
dziatajgcych korodujgce. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

d) Wopusty zeliwne - Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu
na paletach w stosach o wysokos$ci maksymalnej 1,5 m. Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki
lub ramki poza powierzchnie palety. Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem
wolnych przejs¢ miedzy nimi, gwarantujgcych mozliwo$¢ uzycia sprzetu mechanicznego do
zatadunku i roztadunku.

e) Kruszywo - Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka sieci. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw. Materiat na podsypke i obsypke nalezy utozy¢ w pryzmy.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Kierownika Budowy/Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Budowy/Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach  zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Kierownika
Budowy/Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot
5.1.1 O0Ogodlne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu
uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
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badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.1.2 Zabezpieczenie terenu budowy

1. W czasie trwania realizacji kontraktu, do zakoniczenia i odbioru koricowego robot, Wykonawca
jest zobowigzany do zapewnienia porzadku oraz utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz poza placem budowy;

2. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktéry powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco (jesli potrzeba wynika z planu BIOZ);

3. Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosé ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczenie terenu
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych musi wynikac z planu BIOZ;

4. Przystgpienie do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem oraz poprzez umieszczenie w miejscach iilo$ciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych (ich tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora);

5. Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. (Dz. U. z 2018 poz. 963);

6. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng (w nawigzaniu do opisu sposobu rozliczenia
robot tymczasowych i prac towarzyszacych).

5.1.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca musi zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykornczania robét wykonawca bedzie:

- Utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej (deszczowej),

- Stosowac wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych,
— Zabezpiecza¢ wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem

- Odpowiedzialny za zabezpieczenie czynnych instalacji.

Wykonawca musi podjgé kroki, ktére majg na celu stosowanie sie do przepiséw i norm odnosnie
ochrony s$rodowiska na terenie, a takie wokét terenu budowy. Bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla osdb albo wtasnosci spotecznej. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

— zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktére nalezy
sktadowac w oznaczonych kontenerach na odpady,

- opracowanie zasad zagospodarowania odpadow niebezpiecznych (oleje, farby, rozpuszczalniki,
materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne).

- stosowane srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych cieczami, pytami lub substancjami
toksycznymi,

O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponadnormatywnym,
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o skutkami nieodpowiedniego sktadowania i zagospodarowania materiatéw z
demontazy,

o mozliwoscig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych.

5.1.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie technologicznych
pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne sktadowane beda w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotfanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

5.1.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byc¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji painstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
(zgodnie ze specyfikacjami), a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

5.1.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié¢ Kierownika Budowy/Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonaweca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemii elementach podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

5.1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
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wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5.1.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Kierownika
Budowy/Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Budowy/Inspektora nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru. Przed przystgpieniem do robdt nalezy odtworzy¢ w terenie przebieg i
posadowienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku niezgodnosci z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami powiadomic i zawezwac nadzor autorski.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu. Na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3 Roboty ziemne

Trasa wykopoéw powinna by¢é wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robdt
zainwentaryzowana. Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykona¢ recznie.
Wykonanie wykopow 80 % jako mechaniczne i 20% jako reczne. Wykopy wykonac jako wasko
przestrzenne o $cianach pionowych z zabezpieczeniem petnym scian wykopu ptytami wykopowymi.
Obudowy ptytowe winny posiadac aktualne atesty do stosowania w budownictwie. Jednoczesnie
dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym. Obudowa
wykopdw powinna umozliwia¢ jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki.

Rurociagi ukfada¢ na podbudowie z piasku zageszczonej do 100° w skali Proctora ze spadkiem
okreslonym w projekcie.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i poprzez
oznakowanie tasmg ostrzegawczg i deskami BHP.

Przystgpienie do robot ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblized do istniejgcego uzbrojenia nalezy
poprzedzi¢ zgtoszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz oraz prébnymi
przekopami recznymi (odkrywki) w celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia.

Prowadzenie robét ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 , Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-B-0605.
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Roboty ziemne wykonaé zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych tom | Budownictwo Ogdlne przy zachowaniu
warunkéw BHP okreslonych Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. NR
47/03 poz.401).

Po utozeniu rurociggdw zasypanie rur wykonaé w trzech etapach:

- wykona¢ warstwe ochronng (obsypka zageszczona do 100° w skali Proctora) rurociggu z wytgczeniem
ztaczy,

- wykonaé prébe szczelnosci i uzupetnié warstwe ochronng na potaczeniach, zasypaé¢ wykop do
wysokosci 30cm ponad strop rury stopniowo warstwami gruntu z zageszczeniem Is 2100° w skali
Proctora

-zasypa¢ wykop do powierzchni terenu stopniowo warstwami gruntu z zageszczeniem Is>1 w skali
Proctora

Do zageszczenia zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie ubijaki
wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzasarki ptytowe (max ciezar uzyteczny 0,10kN).
Warstwa zasypki od 0,3m do 1,0m ponad wierzch rury moze by¢ zageszczona srednim ubijakiem (max
ciezar uzyteczny 5,00kN). Ciezar urzadzenia do zageszczania Srednim ubijakiem mogg by¢ uzywane
dopiero po przykryciu rur warstwg o grubosci 1-go metra. Zachowac nalezy szczegdlng ostroznosé przy
uktadaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze linii sprezynowania. Aby zachowaé¢ wymagany wskaznik
zageszczenia w tym obszarze (1s>100°) nalezy bezwzglednie unika¢ pustych przestrzeni pod rurg oraz
zasypywania rur materiatem zawierajagcym kamienie wieksze od 20 mm.

5.3.1 Odwodnienie wykopéw
W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw za pomoca igtofiltrow.
Zrzut wéd przewidzied do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Zakres robot zwigzanych z odwodnieniem wykopdw nalezy ograniczyé do niezbednego minimum.

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej w czasie wykonywania prac bedzie krotkotrwate inie zmieni
stosunkéw wodnych na dziatkach przylegtych.

5.3.2 Umocnienia scian wykopow

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji, projekt szalowan
poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowan przesuwnych, odpowiednie
atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane
studzienki i kanaty oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna krawedz umocnien
powinna wystawac 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wéd
deszczowych.

Nie mozna usuwaé umocnien pionowych Scian wykopow po zageszczeniu podsypki, obsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu).
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Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

5.3.3 Przygotowanie podtoza

Do zageszczenia zasypki w obrebie strefy rury oraz 30 cm nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie ubijaki
wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0,30 kN) albo wstrzgsarki ptytowe (max ciezar uzyteczny 0,10 kN).
Warstwa zasypki od 0,3 m do 1,0 m ponad wierzch rury moze by¢ zageszczona srednim ubijakiem (max
ciezar uzyteczny 5,00 kN). Ciezkie urzagdzenia do zageszczania srednim ubijakiem mogg by¢ uzywane
dopiero po przykryciu rur warstwa o grubosci 1-go metra. Zachowaé nalezy szczegdlng ostroznosc przy
uktadaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze linii sprezynowania. Aby zachowaé wymagany wskaznik
zageszczenia w tym obszarze (Is > 1002) nalezy bezwzglednie unika¢ pustych przestrzeni pod rurg oraz
zasypywania rur materiatem zawierajagcym kamienie wieksze od 20 mm.

5.4 Roboty montaiowe

5.4.1 Rury kanalizacyjne

Sie¢ grawitacyjng kanalizacji deszczowej wykonang z rur i ksztattek PVC-U do kanalizacji zewnetrznej,
o wytrzymatosci SN=8,0 kN/m2. taczenie przewoddw na uszczelki systemowe wargowe.

Montaz i uktadanie rur w gruncie wykonac¢ zgodnie z , Instrukcjg uktadania i montazu” opracowang
przez producenta systemu. Przewody ukfadaé na uprzednio przygotowanym podtozu.
W miejscach ztgczy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego
wykonania ztacza.

Budowa kanatéw winna byé prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752: 2017-06: Zewnetrzne
systemy odwadniajace i kanalizacyjne — Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym.

5.4.2 Studnie kanalizacyjne
Wiaczenie rur do studni wykonaé przez tuleje przejsciowe Scienne dtugie, wiaczenia od strony
zewnetrznej obetonowac betonem z dodatkiem srodkdw uszczelniajgcych.

Pod studzienki stosowac wylewke z betonu klasy C8/10 o Srednicy min. 10cm wiekszej niz zewnetrzna
$rednica kregu dennego studni.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, studnie nalezy zabezpieczy¢ przez obsypke z piasku
stabilizowanego cementem (Rm=2,5MPa), zageszczonego warstwami (co 20cm) na szerokosci 0,7m.

Studnie posadowione ponizej zwierciadta wody gruntowej wykonac z kotnierzem przeciwwyporowym.
Studzienki powinny mie¢ wtazy zgodne z Dokumentacjg Projektowg (wg PN-EN 124).

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci 10 cm ponad poziomem terenu.
W S$cianie komory roboczej nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni
0,30 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ postanowien normy
PN-EN 476 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
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Montaz i posadowienie studzienek tworzywowych wykonaé zgodnie z ,, Instrukcjg uktadania i montazu”
opracowang przez producenta systemu.

5.4.3 Odwodnienia
Wody deszczowe z zadaszen szybdw windowych odprowadzane za pomocg rur spustowych do
instalacji kanalizacji deszczowe;.

Przejscie podziemne jest odwadniane za pomocg odwodnienia liniowego. Odwodnienie liniowe
witgczy¢ w projektowany uktad kanalizacji deszczowej. Woda odprowadzana bedzie do przepompowni
i dalej do sieci kanalizacji deszczowej.

5.5 Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie

Do obsypek i podtoza nalezy uzywac gruntéw sypkich: piasek, zwir, pospdtka. Zastosowanie znalezé
mogg kruszywa naturalne niekruszone drobne o wielkosci ziaren (okreslonej wedtug oczek
kwadratowych sit kontrolnych) mieszczacej sie w zakresie 0 — 4 mm lub grube w zakresie wielkosci
ziaren 4-20 mm. Srednica ziaren stosowanych jako materiat na podsypki nie powinna przekraczaé 20
mm. Do obsypki nie wolno uzywac gruntéw zamarznietych. Grunt stosowany na podsypke nie moze
zawierac ostrych kamieni (lub innego tamanego materiatu). W celu uzyskania wtasciwego stopnia
zageszczenia podtoza i obsypki, wykop na czas budowy powinien by¢ osuszony.

Obsypki winny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-87/B-01100.

Do zageszczenia zasypki w obrebie strefy rury oraz 30 cm nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie ubijaki
wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0,30 kN) albo wstrzgsarki ptytowe (max ciezar uzyteczny 0,10 kN).
Warstwa zasypki od 0,3 m do 1,0 m ponad wierzch rury moze by¢ zageszczona sSrednim ubijakiem (max
ciezar uzyteczny 5,00 kN). Ciezkie urzadzenia do zageszczania srednim ubijakiem mogg by¢ uzywane
dopiero po przykryciu rur warstwa o grubosci 1-go metra. Zachowad nalezy szczegdlng ostroznosc¢ przy
uktadaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze linii sprezynowania. Aby zachowa¢ wymagany wskaznik
zageszczenia w tym obszarze (Is 2 1002) nalezy bezwzglednie unikac pustych przestrzeni pod rurg oraz
zasypywania rur materiatem zawierajagcym kamienie wieksze od 20 mm.

Zasypka w zaleznosci od wymagan, moze by¢ wykonywana przy uzyciu gruntu miejscowego lub
dowiezionego. Pod ulicami i drogami wymagane jest zasypanie wykopu gruntami zageszczalnymi
z uzyskaniem wtasciwego stopnia zageszczenia okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j.

Badania zageszczenia rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ na kazdym odcinku: pomiedzy dwoma
studniami, studnig a odwodnieniem liniowym oraz normatywnie dla podsypki o obsypki.

Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwosé naruszenia struktury obsypek przy demontazu
umocnienia wykopu nalezy zachowac nastepujgcy sposob ich wykonania:

- Obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej
czesci wykopu;
- Zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umochnienia w jej obrebie;

- Po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowaé umocnienie w jej obrebie,
zagescic itd.
Celem unikniecia projektowania rur o duzej sztywnosci obwodowe] zaleca sie stosowanie 100%
wskaznika Proctora dla zageszczania podfoza i obsypki.
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5.6 Proby szczelnosci

Badania przy odbiorze oraz szczelnosci studzienek i kanatéw winny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. Cisnienie prébne wynika z wypetnienia
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu, przy czym ci$nienie to nie moze by¢ wieksze
niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa. Czas trwania préoby 30 minut. Predkos$¢ przeptywu wody w przewodach
powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczedn mechanicznych wystepujacych w
przewodach.

Préba szczelnosci przewoddw ttocznych prowadzona na catych odcinkach. Ci$nienie prébne 1,0MPa.
Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma. Czas
trwania préby — 60 minut. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w
sposob kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprdézniony z wody.

Ostateczny sposob wykonania préby cisnieniowej nalezy ustalié z Inspektorem Nadzoru.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola, pomiary i badania

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowaé:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg;

- badanie i pomiary szczelnosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu;

- badanie odchylenia osi rurociggdw;
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowaq zatozenia przewoddw i studzienek;
— badanie odchylenia spadku rurociggéw;
- sprawdzenie prawidtowosci montazu i utozenia przewodow;
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow;
— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu;
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wtazowych;
- sprawdzenie poprawnosci wykonania warstw filtracyjnych z kruszywa;
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.3 Dopuszczalne tolerancje i badania
- odchylenia rurociggéw w planie nie powinny przekracza¢ + 5 mm;

— odchylenia spadku utozonych rurociggdw od przewidzianego w projekcie nie powinny
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przekracza¢ -5% projektowanego spadku i +10% projektowanego spadku;

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech losowo wybranych miejscach
powinien by¢ zgodny z punktem 5.5 5.7;

- rzedne wtazéw powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.
6.4 Program Zapewnienia Jakosci
Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:
1. Czesc¢ ogdlng opisujaca:

— Organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

— Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- Woykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

Robdt,

— System (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét.
2. Czesc¢ szczegbdtowq opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje iilos¢ srodkdw do magazynowania materiatéw, urzadzen, aparatéw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.5 Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt oraz jakosci
materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét
oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej

i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatéw i urzagdzen w
celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedociggnieciach dotyczgcych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan Materiatow
i Robét ponosi Wykonawca.

6.5.1 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze na witasny koszt pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytaczenie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robét z Dokumentacjg Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5.2 Atesty jakosci Materiatéw i Urzagdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady Obmiaru Robét

Prowadzenie obmiardw jest niezbedne dla umdw ,,obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach
ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla
potrzeb wystawienia faktury czesciowe;j.

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.
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Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich
Robdét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robdt
bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2 Zasady okreslenia ilosci Robét i Materiatéw
Sposbéb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SSt oraz zasady wyceny obmiaru robot.

7.3 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi dla sieci kanalizacji deszczowej sa:

- m (metr) wykonanego i odebranego kanatu deszczowego (kolektora, rury ostonowej);

- szt (sztuka) wykonanej i odebranej studni

- m?(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy filtracyjnej, utozonej maty bentonitowej
i geowtdkniny;

- szt (sztuka) zakupionej i poprawnie zasadzonej rosliny hydrofitowej,

- m?3 (metr szeécienny) — wykonanego i odebranego wykopu pod niecke ogrodu deszczowego

7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadat wazine
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.5 Czas prowadzenia obmiarow
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robodt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
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8  ODBIOR ROBOT
8.1 0Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonanie dna wykopu wraz z podtozem;

— wykonanie warstw filtracyjnych ogrodu deszczowego;
— montaz rur i uszczelnienie ztgczy;

— montaz zasuw odcinajgcych;

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych;

— wykonanie wpustéw i odwodnien liniowych;

— montaz rur ostonowych dwudzielnych;

— montaz armatury;

— obsypka rurociggéw;

— szczelnosé i wytrzymatosé rurociggéw;

— szczelnos¢ kanatu;

— zasypka wykopow: materiat, wskaznik zageszczenia.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.2 0Odbidr robét czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa. Do odbioru nie powinien
byé przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami. Jest to odbidr
poszczegdlnych faz robdt podlegajacych a mianowicie: zakryciu podtoza, przewodu i studzienek.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek rurociggu niz miedzy kolejnymi
elementami. Jest to odbidr poszczegdlnych faz robdt podlegajacych: zakryciu podtoza, przewodu i
pozostatych elementéw podziemnych.

8.3  Odbidr robét koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora. Odbiér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru konicowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardow, atestéw i certyfikatow, wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.
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W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorédw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji
obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

8.4 Zapisywanie i ocena wynikéw badan

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koricowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omodwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposdb
trwaty i podpisane przez nadzdr techniczny oraz cztonkdw komisji prowadzacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robdt zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek
z wymagan przy odbiorze technicznym cze$ciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawié¢ do ponownych badan.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdot sg protokoty odbioru
korncowego Robdt sporzagdzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér autorski,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

3) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4) Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

5) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

6) Uprawnienia budowlane Kierownika Robdt i przynaleznos¢ do Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

7) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

8) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

9) Sprawozdanie techniczne,

10) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

11) Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez
— Zamawiajacego,

— uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji Robot,
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— date rozpoczecia i zakoniczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6  Odbidr ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji
administracyjnych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Cena jednostki obmiarowej

9.1.1 Instalacja kanalizacji deszczowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

oznakowanie robét;

— roboty pomiarowe i przygotowawcze;

— dostarczenie materiatéw;

— montaz kanalizacji deszczowej;

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu;

— przygotowanie podtoza;

— utozenie warstw filtracyjnych;

— utozenie rur;

— wtaczenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej;

— wykonanie studni kanalizacyjnych;

— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka);

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacyjnych.
9.2 Projektowana liczba jednostek obmiarowych

L.p.‘ Wyszczegdlnienie ‘Jed. ’ llos¢
CIEPLEWO
Odwodnienie szybéw windowych
1 ‘ Zestaw pompowy o parametrach Q=11/s,Hp=7,0m ‘ kpl. | 2,0
Odwodnienie liniowe
2 ‘ Skrzynka odptywowa do odwodnienia liniowego ‘ szt. ‘ 1,0
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Kanalizacja deszczowa

3 |Rura PVC-USN8 dn 160 m [26,0

4 | Rura PE100 SDR17 dn32 m |10,0

5 | Studzienka dn425 z wtazem wpustowym kpl. |2

6 |Studzienka dn425 kpl. |1

7 Przepompownia P1: kpl |1,0
e Zestaw pompowy o parametrach Q=21/s, Hp=4,1m

Zabezpieczenie istniejacych kabli

8 Rura dwudzielna HDPE 110 — zabezpieczenie przewoddéw energetycznych kpl

9 Rura dwudzielna HDPE 160 — zabezpieczenie przewoddw teletechnicznych kpl |3

10 PRZEPISY ZWIAZANE
1) PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu;

2) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

3) PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne -- Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym;

4) PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

5) PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze;

6) PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli;

7) PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu;

8) Ustawa z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami);
9) Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 155);

10) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471
z pbézniejszymi zmianami);

11) PN-EN 206+A1:2016 ,,Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢”;

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.
U. 2019 poz. 1065);

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.);

14) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);
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15) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020
poz. 1609);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.09.2013r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129);

17) PN-B-10729:1999: Studzienki kanalizacyjne;
18) PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne;
19) PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw — Wymiary;

20) WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych t. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe;

21) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze;
22) PN-B-10725:1981 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

23) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze;

24) PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania;

25) PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego);

26) PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych;

27) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;

28) BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny;

29) BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe;

30) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

31) PN-EN 124:2015-07 Zwieniczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego;

32) PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci;

33) PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;
34) PN-EN 1610 Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych;

35) PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

36) PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze;
37) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;

38) Wymagania techniczne Cobrti Instal — Zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych;
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39) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 poz. 640
z pozn. zm.);
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