
PE N L1÷3

3

B1÷3
gL
32A

F2

N

F1
3

L1, L2, L3

PE N L1÷3

3

B1÷3
gL
32A

F2

N

F1
3

L1, L2, L3

Nazwa obwodu

Dane
Moc [kW]
Prąd [A]
Zabezpieczenie
Prąd zabezp. [A]
Typ kabla

Parametry obwodu:
ΔU%=0,26%
L=14m

Zasilanie
windy nr 1

17

TYTAN II

YKY 4x10

Zasilanie
windy nr 2

16

TYTAN II

YKY 4x10

Parametry obwodu:
ΔU%=1,16%
L=66m

30.67

32

28.9

32

Zasilanie
przepompowni

4

0.6
3.26

6
YKY 2x2,5

Parametry obwodu:
ΔU%=0,30%
L=19m

Parametry obwodu:
ΔU%=0,12%
L=10m

Zasilanie
dźwigu
windy 1

11
19.87

25
YKY 4x10

1

Zasilanie
podgrzewania
progu windy

3
13.73

16
YKY 2x2,5

2

Zasilanie
grzejnika

3

Parametry obwodu:
ΔU%=0,80%
L=10m

2
9.15

16
YKY 2x2,5

Parametry obwodu:
ΔU%=0,53%
L=10m

Nazwa obwodu

Dane
Moc [kW]
Prąd [A]
Zabezpieczenie
Prąd zabezp. [A]
Typ kabla
Nr obwodu

L1, L2, L3 L1 L2

gG
25A

gG
16A

L1÷3 L1 L3

3 1

1FL1
3

2FL1
1

L1, L2, L3 L1 L2

gG
25A

gG
16A

L1÷3 L1 L2

3 1

1FL1
3

2FL1
1

Parametry obwodu:
ΔU%=0,12%
L=10m

Zasilanie
dźwigu
windy 2

11
19.87

25
YKY 4x10

1

Zasilanie
podgrzewania

podłogi

3
13.73

16
YKY 2x2,5

2

Zasilanie
grzejnika

3

Parametry obwodu:
ΔU%=0,80%
L=10m

2
9.15

16
YKY 2x2,5

Parametry obwodu:
ΔU%=0,53%
L=10m

Nazwa obwodu

Dane
Moc [kW]
Prąd [A]
Zabezpieczenie
Prąd zabezp. [A]
Typ kabla

Numer obwodu

gG
16A

1

2FL1
1 gG

16A

1

2FL1
1

SZAFA WINDY 1 SZAFA WINDY 2

FR303
40A

FR303
40A

N NNNNN

L3

L2

gG
6A

1

2FL1
1

N

N

L1

L2

gG
6A

1

2FL1
1

N

Zasilanie
przepompowni

szybu
windy

5

0.32
1.74

6
YKY 2x2,5

Parametry obwodu:
ΔU%=0,08%
L=10m

gGgGgGgGgG

4

0.32
1.74

6
YKY 2x2,5

Parametry obwodu:
ΔU%=0,08%
L=10m

gG

Zasilanie
przepompowni

szybu
windy

gGgGgG

N

L3

L2

gG
6A

1

2FL1
1

N
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Schemat szaf - Różyny
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Skala:
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