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WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŃ 

Skrót Objaśnienie 

PKP PLK S.A.  Polskie Linie Kolejowe S.A.  

IZ Zakład Linii Kolejowych tj. właściwa terytorialnie jednostka zamawiającego 
odpowiadająca za eksploatację i utrzymanie infrastruktury 

ZOPI Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych 

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PFU Program Funkcjonalno-Użytkowy 

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności 

TSI PRM Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej 
możliwości poruszania się” 

Regulacje  
Zamawiającego 

instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty Normatywne, warunki 
techniczne, zasady i procedury obowiązujące w  spółce PKP PLK S.A. 

Standardy  
Techniczne 

szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do 
prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego), przyjęte do stosowania 
w  PKP PLK S.A. uchwałą nr 263/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z  dnia 14 czerwca 2010 r. 
z późniejszymi zmianami, w tym obowiązujące od 01.06.2018 Szczegółowe warunki 
techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. 

PIIB  Polska Izba Inżynierów Budownictwa 

IARP Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej 

KODGiK Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

PODGiK Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

PL-2000 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych, przeznaczony głównie dla map 
wielkoskalowych   

PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny 

PnB Pozwolenia na budowę 

PB Ustawa Prawo budowlane 

LPN Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilająca średniego napięcia - SN) 

sbl Wieloodstępowa (samoczynna) blokada liniowa. 

CSDIP Centralny System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej  

SMS System Zarządzania Bezpieczeństwem 

SMW System Monitoringu Wizyjnego 

srk sterowanie ruchem kolejowym 

ssp Samoczynny System Przejazdowy 

SWI System Wymiany Informacji 

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  I SPRAWDZAJĄCEGO 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy  z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 
z późn. zmianami) niżej podpisani oświadczają, że: 
Niniejszy Projekt Zagospodarowania Terenu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

  

Projektant: 
mgr inż. Piotr Żółtowski 

MAZ/0128/POOM/09 
w specjalności mostowej 

Sprawdzający: 
mgr inż. Dawid Wietrzykowski 

WAM/0127/PWOM/15 

 
 

Projektant: 
mgr inż. Marek Skoroś 
POM/0226/PWOS/11 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

Sprawdzający: 
mgr inż. Paweł Lesman 

POM/0056/POOS/10 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 

Projektant: 
Mgr inż. Arkadiusz Sadowski 

MAP/0053/POOE/11 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

Sprawdzający: 
mgr inż. Piotr Kaliszczuk  

LUB/0138/POOE/10 
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

 

 

 

 
Projektant: 

mgr inż. Kamil Iracki 
LUB/0378/PWBD/18 

w specjalności inżynieryjnej drogowej 

Sprawdzający: 
mgr inż. Michał Sadowski 

MAP/0012/PBD/21 

 

 

 

 

Grudzień 2022 
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II.CZĘŚĆ OPISOWA 

1 INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Architektoniczno Budowlany dla zamierzenie 
budowlanego pn.: Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwóch wind elektrycznych w przejściu 
pod torami na przystanku osobowym Różyny km 311,653 Linia Kolejowa nr 9  

 
Lokalizacja 

Obszar planowanej inwestycji znajduje się w obrębie przystanku osobowego Różyny i zlokalizowany jest na 
terenie województwa pomorskiego, w powiecie Gdańskim, gminie Pszczółki na terenie miejscowości 
Różyny. 
Działka nr ew. 240;,  obręb 0005 Różyny: 
Zakres Robót objętych opracowaniem znajduje się na obszarze działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni. 

 
1.2 Podstawa opracowania: 

− Umowa nr 51.208.0054.22.Z.I  z dnia 02.09.2022r; 

− PFU przygotowany prze inwestora 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

− TSI PRM ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla 
osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się; 

− Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasażerskiej Ipi -1; 

− Wytyczne dla oznakowania stałego infrastruktury pasażerskiej Ipi – 2; 

− Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu  

− Pomiary geodezyjne 

− Badania geotechniczne 

− Mapy zasadnicze 

− Koncepcja projektowa 
Szczegółowy wykaz wykorzystanych norm, przepisów i literatury został wskazany w pkt. 13  niniejszego 
opracowania.  
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2 STAN ISTNIEJĄCY 

2.1 Obiekty obsługi podróżnych wraz z dojściami  

2.1.1 Obiekty obsługi podróżnych  
Dla obsługi podróżnych służą 2 perony jednokrawędziowe boczne, które połączone są przejściem pod 

torami w km 311,653. Do przejścia pod torami prowadzą dwie klatki schodowe, z których dwie 
wyposażone są w platformy przyschodowe. Dodatkowo na perony prowadzą wejścia  z poziomu 
gruntu w formie pochylni dostosowane do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania 
się.   

  

2.1.2 Elementy małej architektury i oznakowania stałego  
Każdy peron i przejście wyposażone jest w tablice oznakowania stałego między innymi w tablice z 

nazwą stacji, nr peronu, tablice kierunkowe 
 

2.2 Elektroenergetyka 

2.2.1 Sieć trakcyjna 
Linia kolejowa nr 9 jest linią państwową, magistralną dwutorową zelektryfikowaną, po której 

prowadzony jest ruch pasażerski oraz towarowy. Trzeci tor wzdłuż linii nr 9 oznaczony jest jako 
linia kolejowa nr 260. 

2.2.2 Elektroenergetyka nietrakcyjna 
W stanie istniejącym istniejący peron nie jest wyposażony w windy. Zasilanie obecnej infrastruktury 

odbywa się poprzez szafę rozdzielczą zlokalizowaną koło schodów w km 311,646 

2.3 Obiekty inżynieryjne  
Konstrukcję sekcji środkowej przejścia podziemnego stanowi zamknięta rama żelbetowa o 

grubości elementów 40-55cm. Światło przejścia w świetle konstrukcji wynosi 350x250cm. 
Sekcja środkowa podzielona jest na 2 części oddylatowane od siebie oraz oddylatowane 
od części schodowych znajdujących się na końcach przejścia podziemnego. Konstrukcję 
części schodowych stanowi żelbetowa rama otwarta w kształcie litery U. Grubość 
elementów ramy 25-79,6cm (skrajna grubość płyty schodowej, która jest zmienna). 
Szerokość schodów w świetle konstrukcji wynosi 270cm. Zadaszenie schodów jest w 
formie stalowej ramy (słupy + rygle) w rozstawie co około 205cm. Na ryglach oparta jest 
stalowa blacha trapezowa w spadku po długości schodów, do słupów przymocowana jest 
przezierna obudowa ścian – szkło hartowane i laminowane ESG.  

2.4 Branża drogowa 
Teren wokół przejść pod torami posiada części utwardzone tworzące dojście do peronów i połączenia 

z drogami lokalnymi. 

2.5 Branża Sanitarna 
Teren znajdujący się w obszarze opracowania uzbrojony jest w kanalizację deszczową odwadniającą 

przejście podziemne. Kanalizacja deszczowa składa się z odwodnienia liniowego z kierowanym 
spadkiem do zbiornika w pomieszczeniu przepompowni. Stamtąd ścieki odprowadzane są do 
studni rozprężnej i dalej do zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej. 

 

2.6 Branża kolejowa 

2.6.1 Układ torowy 
Linia kolejowa nr 9 jest linią państwową, magistralną dwutorową zelektryfikowaną, po której 

prowadzony jest ruch pasażerski oraz towarowy. Trzeci tor wzdłuż linii nr 9 oznaczony jest jako 
linia kolejowa nr 260. 
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2.6.2 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym 
Na terenie inwestycji nie ma urządzeń sterowania ruchem. 

2.7 Dendrologia 
W terenie pod inwestycję nie występują drzewa i krzewy. 

3 STAN PROJEKTOWANY 

3.1 Obiekty obsługi podróżnych wraz z dojściami  
Projektuje się przeniesienie stanowisk na rowery oraz nowe oznakowanie dojścia do wind. Ze 

względu na nie normowe balustrady projektuje się nowe balustrady zgodne przepisami. 

3.2 Elektroenergetyka nietrakcyjna 
Do zasilenia 2 nowych wind o mocy 11kW każda projektuje się nową linie kablową ziemną kablem 

typu YKY 5x10mm2.  Do zasilenia przepompowni o mocy 2kW projektuje się nową linie kablową 
ziemną kablem typu YKY 3x2.5mm2. Zasilanie będzie poprowadzone z istniejącej szafy 
energetycznej.   

Kable przewiduje się prowadzić w istniejącej kanalizacji kablowej.  

3.2.1 Teletechnika  
Nie projektuje się zmian w infrastrukturze teletechnicznej  

3.3 Obiekty inżynieryjne 
Projektuje się 2 szyby windowe o wymiarach minimalnych kabiny szerokości 110cm długości 210cm 

i wysokości 210cm. 
Dodatkowo projektuje się nowa przepompownię jako studnię z kręgów. 

3.4 Branża drogowa 
Projektuje się chodniki dojścia do peronów o szerokości min2,5m oraz utwardzenie placu pod stojaki 

rowerowe. 

3.5 Branża sanitarna 

3.5.1 Opis stanu projektowanego 
Projektowane w ramach niniejszego zadania szyby windowe powodują konieczność zmiany lokalizacji 

urządzeń odprowadzających wody opadowe z przejścia podziemnego i zadaszeń schodów. 
Konieczna jest likwidacja istniejącego pomieszczenia przepompowni.   

Wody opadowe napływające do odwodnienia liniowego oraz wody opadowe z zadaszeń szybów 
windowych będą odprowadzane do przepompowni zlokalizowanej w studni betonowej na 
zewnątrz obiektu .   

3.5.2 Obszar oddziaływania  
Obszar oddziaływania projektowanej infrastruktury nie wykracza poza działki na której jest 

zlokalizowana zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 
nr 89 poz. 414 z późn. zmianami).   

3.5.3 Roboty demontażowe  
Przepompownia wód deszczowych  
Należy zdemontować istniejące urządzenia a znajdujące się w likwidowanym, w celu wykonania 

przebudowy i montażu szybów windowych, pomieszczeniu przepompowni. w przejściu 
podziemnym. 

Materiały z demontażu należy przekazać właścicielowi terenu i urządzeń istniejących.  
Należy zdemontować także przewody kanalizacji deszczowej będącej w kolizji z nowo 

projektowanym szybem windowym.  

3.5.4 Roboty montażowe  
Rurociągi   
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Przewody kanalizacji deszczowej układane w gruncie projektuje się z rur i kształtek PVC-U do 
kanalizacji zewnętrznej, o wytrzymałości SN=8,0 kN/m2. Łączenie przewodów na uszczelki 
systemowe wargowe.  

Montaż i układanie rur w gruncie wykonać zgodnie z „Instrukcją układania i montażu” opracowaną 
przez producenta systemu. Przewody w gruncie układać na uprzednio przygotowanym podłożu.   
W miejscach złączy wykonać dołki montażowe o głębokości 10 cm dla umożliwienia 
prawidłowego wykonania złącza.   

Budowa kanałów winna być prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 - Zewnętrzne systemy 
kanalizacyjne – Wymagania.  

Przepompownia wód deszczowych  
Wody opadowe i roztopowe zebrane z przejścia podziemnego i odwodnień szybów windowych ze 

względu na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia do kanalizacji deszczowej trafiać 
będą do przepompowni P1.   

Zbiornik projektowanej przepompowni z kręgów żelbetowych C35/45 o średnicy DN1200. Podstawa 
tworzy zbiornik z dnem szczelnym, a kolejne segmenty stanowią elementy nadbudowy o 
odpowiedniej wysokości. Poszczególne elementy uszczelniane są między sobą za pośrednictwem 
specjalnych uszczelek gumowych odpornych na temperatury  w zakresie od -30˚C do +80˚C.  

Odwodnienie szybów windowych  
Wody opadowe napływające do szybu windowego będą odprowadzane do projektowanego układu 

kanalizacji deszczowej. Ze względu na brak możliwości odprowadzenia wód z szybu windowego 
po stronie zachodniej rurociągiem grawitacyjnym, projektuje się pompę do ścieków o 
parametrach:  

Po stronie wschodniej odwodnienie szybu windowego projektuje się rurociągiem grawitacyjnym do 
projektowanej przepompowni.  

Odwodnienie liniowe  
Wody opadowe z odwodnienia szybu windowego po stronie zachodniej będą odprowadzane do 

istniejącego odwodnienia liniowego przejścia podziemnego.   
Projektuje się skierowanie wód napływających do odwodnienia liniowego po stronie do rurociągu 

odprowadzającego wody opadowe do projektowanej przepompowni.  
Odwodnienie zadaszenia szybu szybów windowegowindowych  
Wody opadowe z powierzchni zadaszenia szybu windowego zostaną odprowadzone do istniejącego 

odwodnienia liniowego za pomocą rury spustowej do projektowanego fragmentu kanalizacji 
deszczowej.  

Przewody kanalizacji przeznaczone do ułożenia ponad gruntem projektuje się z rur i kształtek do 
kanalizacji zewnętrznej i systemów rynnowych z PVC-U. Łączenie przewodów na uszczelki 
systemowe wargowe.  

Montaż i układanie rur w gruncie wykonać zgodnie z „Instrukcją układania i montażu” opracowaną 
przez producenta systemu. Budowa kanałów winna być prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-
EN 12200-1 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do 
zewnętrznego zastosowania ponad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)- 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem  
Występuje skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym – kablami elektroenergetycznymi 

i  teletechnicznymi.  
W miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi, kable należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi 

AROT typu A 110 (160) PS.   
Zabezpieczenie wykonać zgodnie z normą PN/E-05100, PN/E-05125. Długość rury osłonowej 

projektuje się zgodnie z normą PN-76/E-05125. Skrzyżowania pokazano na mapie sytuacyjno – 
wysokościowej.  
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Wszelkie prace ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych i teletechnicznych wykonywać ręcznie 
pod nadzorem pracowników zakładu energetycznego i teletechnicznego.  

 

3.6 Branża kolejowa 

3.6.1 Układ torowy 
Nie przewiduje się ingerencji w istniejący układ torowy. 

3.6.2 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym 
Nie przewiduje się ingerencji w istniejące urządzenia sterowania ruchem kolejowym 

3.7 Dendrologia 
Nie przewiduje się ingerencji w drzewa oraz krzewy. 

4 ZESTAWIENIA 
 
Powierzchnia terenu inwestycji     ok. 930 m2 

Powierzchnia istniejących obiektów budowlanych   ok. 199m2 

Powierzchnia projektowanych obiektów budowlanych  ok. 22,2 m2 

Powierzchnia miejsc postojowych    ok. 0 m2 
Powierzchnia utwardzenia terenu    ok. 159 m2 

 

III. INFORMACJE I DANE 

5 Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów 
prawa miejscowego  

Teren niniejszej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
W związku z tym dla projektowanej inwestycji pozyskano Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego , 
która stanowi załącznik do niniejszego projektu (patrz. Tom 8) 
Całość inwestycji mieści się w obrębie kolejowego terenu zamkniętego. 

6 Ochrona zabytków 
Na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się obiekty, ani tereny wpisane do rejestru zabytków, objęte 
innymi formami ochrony zabytków lub ujętych w ewidencji zabytków.  

7 Wpływ eksploatacji górniczej 
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicy terenu górniczego. 

8 Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych 

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko, nie zaburza istniejących warunków 
środowiskowych. Po zakończeniu prac budowlanych istniejące warunki środowiskowe nie pogorszą się. 
Inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) 
wobec czego nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

9 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej , stosownie do zakresu projektu. 
Wszystkie elementy obudowy oraz okładziny projektuje się z elementów nie palnych nie 

pogorszających stanu istniejącego. 
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10 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 

10.1 Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami); 
[2] Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 nr 86 poz. 789 z późn. zmianami); 
[3] Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zmianami) 
[4] Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 158 
z późn. zmianami); 
[5] Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zmianami); 
[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 
151 poz. 987); 

10.2 Zasięg obszaru oddziaływania  
Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicy inwestycji na poniższych działkach:  
Województwo: pomorskie; Powiat: Gdański; Gmina: Pruszcz Gdański; Obręb: Cieplewo 0020, nr działki: 57/8; 

57/5;  przystanek osobowy Cieplewo km 314,325 Linia Kolejowa nr 9 
Obszar oddziaływania inwestycji określono na podstawie: 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987); 
W szczególności: 
Rozdział 9 – Kolejowe obiekty inżynieryjne 
§48. 1. Do kolejowych obiektów inżynieryjnych, zwanych dalej „obiektami inżynieryjnymi” zalicza 
się: mosty, wiadukty, przepusty, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia 
dla pieszych.; 
oraz 
§48. 3. Konstrukcja i usytuowanie obiektów inżynieryjnych powinny zapewnić utrzymanie niwelety 
toru, zgodne z ukształtowaniem drogi szynowej. 
 

11 GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA 
Zgodnie z tomem 8 
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12 DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 

12.1 Uprawnienia autorów dokumentacji 
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12.2 Zaświadczenia o przynależności do PIIB i IARP 
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13 SPIS WYKORZYSTANYCH NORM, PRZEPISÓW I LITERATURY 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

− Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z późn. zm.); 

− Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.); 

− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 
z późn. zm.); 

− Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) 

− Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.) 

− Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 
nr 43 poz. 430 z późn. zm.); 

−  

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 
1998 nr 151 poz. 987 z późn. zm.); 

− Księga Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 1 – Znak, wprowadzona Uchwałą 
Nr 387/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014r; 

− Ipi-1 - Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasażerskiej, Warszawa 2020; 

− TSI PRM Rozporządzenie komisji UE NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla 
osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się 

− PN-EN 12464-2:2014-05. Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pracy 
na zewnątrz.  

− PN-EN 50122-1:2011. Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Bezpieczeństwo 
elektryczne, uziemianie i sieć powrotna – Część 1: Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym.  

− PN-EN 50122-2:2011. Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Bezpieczeństwo 
elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów 
błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego. 

− PN-HD 60364-4-41:2017-09. Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym.  

− PN-HD 60364-5-54:2011. Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne.  

− PN-HD 60364-4-443:2016-03. Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi – Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi.  

− Norma SEP N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym. 

− Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa. 

− Porozumienie w sprawie usuwania kolizji elementów sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka 
S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi PKP PLK S.A. 

 
oraz inne przepisy oraz normy obowiązujące w budownictwie, a także przepisy i instrukcje obowiązujące w 
PKP PLK S.A., a w szczególności pozycje zawarte w Liście Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 21 
listopada 2020r., w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów 
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normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących 
interoperacyjności systemu kolei. 
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