- PROJEKT-
Gdynia dnia 27.02.2024

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni
Dzial ds. eksploataciji

i infrastruktury pasazerskiej,
511211E1.602.102.2024.6

Regulamin nr 64/2024 tymczasowego
prowadzenia ruchu, w czasie budowy wind elektrycznych w przej$ciu pod torami
na przystanku osobowych Rézyny, Cieplewo szlak Pszczotki — Pruszcz Gdariski

(linia 9,260)

§1

Miejsce, wykonawca i rodzaj roboét

1. Miejsce robot:
- Linia nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdansk Gtéwny, tor szlakowy nr 2 Pruszcz
Gdaniski - Pszczotki,
- Linia nr 260 Zajgczkowo Tczewskie — Pruszcz Gdanski, tor szlakowy nr 3 Pszczétki -
Pruszcz Gdanski,
2. Wykonawca robét:
3. Rodzaj robét:
a) budowa wind,
b) likwidacja platform przychodowy

4. Numer zZleCenia;......ccveecmcrmirmcie e rrecesnc e snesans

§2
Przewidywany termin wykonania robot
Termin wykonania robét 01.09.2024 - 31.12.2024.
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§3
Wykonanie robét z podziatem na fazy i organizacja ruchu pociagéw

Fazal

1. Zamknigcie toru szlakowego nr 2 Pruszcz Gdanski - Pszczotki (linia 9) dla: realizacji prac

uietychw § 1
Z wylaczeniem napiecia w sieci trakcyjnej.
Bez wylaczenia napiecia w sieci trakcyjnej
Zakres wylaczenia napiecia w sieci trakcyjnej
Od odtgcznika 4 (lokata 315-24) na stacji Pruszcz Gdanski do odtgcznika 2 (lokata 307-35) na
stacji Pszczétki. Stan otwarcia potwierdzi¢ na gruncie.
Przejscia rozjazdowe na stacji Pruszcz Gdanski nr 1/2, 5/6 oraz na stacji Pszczétki przejscie
rozjazdowe nr 31/33 bez napiecia w sieci trakcyjnej.
Czas trwania robét:
10 x 6 godzin pora nocha (bez wytaczenia napigcia)
25 x 6 godzin pora nocnha (z wylgczeniem napiecia)
Organizacja ruchu pociggow

2. Na czas trwania zamknie¢ ujetych w punkcie 1, ruch pojazdéw kolejowych prowadzony bedzie po
czynnych torach szlakowych nr 1 i 3 Pszczotki — Pruszcz Gdanski na podstawie wielodostepowej
dwukierunkowej czterostawnej blokady liniowej typu SHL-12.

3. Na stacji Pszczotki oraz Pruszcz Gdanski czynne wszystkie tory i krawedzie peronowe.

4. Pociagi kierunku nieparzystego i parzystego majace postoj na p.o. Skowarcz, Rézyny, Cieplewo

prowadzié torem szlakowym nr 3.

Faza ll
1. Zamkniecie toru szlakowego nr 3 Pszczotki - Pruszcz Gdanski (linia 260), dla; realizacji prac

ujetychw § 1

Bez wylaczenia napiecia w sieci trakcyjnej,

Z wylaczenie napiecia w sieci trakcyjnej,

Zakres wylaczenia napiecia w sieci trakcyjnej

Od odigcznika 13 (lokata 307-13) na stacji Pszczdtki do odtgcznika 11 (lokata 315-30) na staciji

Pruszcz Gdanski. Stan otwarcia potwierdzi¢ na gruncie.

Przejécia rozjazdowe na stacji Pszczotki nr 30/32 oraz na stacji Pruszcz Gdanski przejscie

rozjazdowe nr % na stacji Pszczotki bez napiecia w sieci trakcyjnej.

Czas trwania robét:

10 x 6 godzin pora nocna (bez wytaczenia napiecia)

20 x 6 godzin pora nocna (z wytgczeniem napiecia)
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Organizacja ruchu pociagéw

2. Na czas trwania zamknie¢ ujetych w punkcie 1, ruch pojazdéw kolejowych po czynnych torach
szlakowych nr 1,2 Pszczétki — Pruszcz Gdanski na podstawie wieloodstepowej samoczynnej
dwukierunkowej czterostawnej blokady liniowej typu SHL12 i odwrotnie.

3. Pociagi kierunku nieparzystego i parzystego majacych postdéj na p.o. Skowarcz, Rozyny,
Cieplewo prowadzi¢ torem szlakowym nr 2.

4. Na stacji Pruszcz Gdanski i Pszczétki czynne wszystkie tory i krawedzie peronowe.

Faza lll
1. Bez zamknieé torowych w torze szlakowym nr 2, 3 Pszczdtki - Pruszcz Gdanski (linia 9, 260),
dia; realizacji prac ujetych w § 1
Bez wylgczenia napig¢cia w sieci trakcyjnej,
Czas trwania robét:
61 dni catodobowo (01.09.2024-30.10.2024) p.o Cieplewo
44 dni catodobowo (01.11.2024-14.12.2024) p.o Rézyny

§4

Osoby odpowiedzialne za terminowo$¢ wykonania robét

T ceveitoeerenvanenas — kierownik robdt ............. (nr tel. kom.nr ........ ) osobiscie lub wyznaczony przez
niego uprawniony pracownik odpowiada za:

a) wystgpienie do 1Z Gdynia (z tygodniowym wyprzedzeniem) o wdrozenie fazy zgodnie z
regulaminem,

b) zgtoszenie do ISE Tczew na 24 godz. przed przystgpieniem do robo6t gotowosci ich
wykonywania zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,

c) zgtoszenie do ISE Tczew przystapienie oraz zakoriczenie robét,

d) zachowanie skrajni ztozonego sprzetu i materiatdbw w miejscu robé6t oraz uporzgdkowanie
placu budowy po zakoriczeniu robét,

e) osygnalizowanie miejsca robét, wskaznikiem W7

f) bezpieczeristwo pracownikow, przeszkolenie ich z zasad bhp podczas robot,
w szczegolnosci przy prowadzonym ruchu pociggow,

g) wykonawca zawiadomi ISE Tczew o zakonczeniu robét i braku przeszkéd do otwarcia
toru,

h) wystawienie sygnalisty posiadajgcego stosowne uprawnienia i kwalifikacje wyposazonego
w radiotelefon pracujacy na kanale drogowym oraz przybory sygnatowe,

i) wygrodzenie dla podréznych dostepu do miejsca robét,

j) zabezpieczenie miejsca robdt,



- PROJEKT-

2. Leszek Szramka- Z-ca Naczelnika ds. drogowych ISE Tczew nr tel. kom. 668 466 063 lub

wyznaczony przez niego uprawniony pracownik, odpowiada za:
a) wystgpienie do ISEDR stacji Gdansk Gtéwny, z co najmniej 1 godzinnym wyprzedzeniem
zgdania zamkniecia toru zgodnie z fazg robét,
b) przyjecie od wykonawcy pisemnego przystapienie do prac,
c¢) dorazny nadzér nad prowadzonymi pracami,
d) przyjecie od wykonawcy po zakornczeniu robét pisemnego zgtoszenia o braku przeszkéd
do jazdy pociggoéw i na tej podstawie zgtoszenie do ISEDR zgdania otwarcia toru,
e) po zakonczeniu roboét pisemnego zgtoszenia o braku przeszkdd do jazdy pociggow i na
tej podstawie zgtoszenie do ISEDR Zzgdania otwarcia toru,
f) przekazanie miejsca robot,
3. Grzegorz Hensel - kierownik rob6t EZSZ Tréjmiasto (nr tel. kom. 697 049 179) osobiscie lub
wyznaczony przez niego pracownik odpowiada za:

a) zgtoszenie do ISEDR na pismie, z co najmniej z 1 godzinnym wyprzedzeniem Zzadania
zamkniecia toru zgodnie z fazami robét,

b) powiadomienie ISEDR na pismie o wprowadzeniu ograniczenia w ruchu pociggow,
sporzgdzenie z wykonawcg robét regulaminu wylaczenia napigcia w sieci trakcyjnej, co
najmniej 72 godz. przed ich rozpoczeciem,

c) bezpieczenstwo pracownikow, przeszkolenie ich z =zasad bhp podczas robdt,
w szczegolnosci przy prowadzonym ruchu pociggow,

d) terminowe wytaczenie i zatgczenie napigcia w sieci trakcyjnej,

e) powiadomienie ISEDR na pisémie o catkowitym/ cze$ciowym odwotaniu ograniczenia w ruchu
pociagdéw.

f) po zakonczeniu robét pisemnego zgtoszenia o braku przeszkéd do jazdy pociggéw i na tej
podstawie zgloszenie do ISEDR zgdania otwarcia toru.

§5
Urzadzenia zastepcze zastosowane na posterunkach nastawczych i szlakach w
czasie robot

Tory zamkniete nalezy sygnalizowa¢ sygnatem D1 ,stdj” dawany tarczg zatrzymania zgodnie z

postanowieniami § 10 instrukcji le-1.

Osygnalizowanie zamknietego toru dokona wyznaczony pracownik ISE Tczew zgodnie z
instrukcjg sygnalizaciji le1 oraz z wytycznymi zawartymi w Warunkach technicznych utrzymania
nawierzchni na liniach kolejowych Id-1.

Dyzurny ruchu (stosownie do fazy), ma obowigzek kazdorazowo powiadomi¢ kierownika robot
drogg radiotelefoniczng (radiotelefon_— kanat drogowy, w razie braku tgcznosci radiowej
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alternatywnie dopuszcza sie telefon komérkowy) o nadjezdzajgcym pociggu/jezdzie manewrowe;j

w poblizu miejsca. Wykonawca kazdorazowo po otrzymaniu takiej informacji przerwie prace na
czas przejazdu pociggu/jazdy manewrowej oraz usunie pracownikéw i sprzet z czynnych torow
kolejowych (poza skrajnie toru czynnego) potwierdzajgc ten fakt drogg radiotelefoniczng
dyzurnemu ruchu. Wznowienie prac moze nastgpi¢ kazdorazowo po uzyskaniu zgody od
dyzurnego ruchu ktéry te prace wstrzymat.
. Wykonawca kazdorazowo przed przystapieniem do prac sprawdzi tgczno$¢ radiotelefoniczng z
dyzurnym ruchu oraz poda im nr posiadanego telefonu komérkowego. Dyzurny ruchu ten fakt
odpisze w dzienniku rozméow R-138.
. Podstawowym $rodkiem tgcznoéci pomiedzy ISEDR a pracownikiem wykonawcy jest radiotelefon
— kanat drogowy (telefon komérkowy jako dodatkowy $rodek tgcznosci).
. Wykonawca robo6t przed przystapieniem do prac zgtosi si¢ na 48 h przed planowanymi pracami
do wyznaczonego przedstawiciela Sekcji Eksploatacji Tczew z informacjg o terminie prac i
uzgodni z nimi wszelkie dane dotyczace prac. Istotne informacje majg wptyw na bezpieczenstwo
ruchu pociggéw i manewrdw, pracownik przekazuje zainteresowanym dyzurnym ruchu.
Wyznaczeni przedstawiciele ISE Tczew:
Leszek Szramka Z-ca Naczelnika ds. drogowych
Tomasz Pastwa — Zawiadowca ds. drogowych,
Radostaw Sabisz - Zawiadowca ds. drogowych,
Stawomir Matacz - Zawiadowca ds. drogowych,
. W przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek armatury kablowej ponowne rozpoczgcie prac moze
nastgpi¢ dopiero po usunieciu awarii/luszkodzenia/szkody. Naprawa kabli sterowania ruchem
kolejowym musi by¢ przeprowadzona zgodnie z instrukcja le-5 (E11) przez pracownikow
posiadajacych zezwolenia zgodnie z Instrukcjg le-5 (E11) — zatgcznik nr 3, oraz powinni by¢
wpisani do ksigzki E-1758. Kable telekomunikacyjne wytaczenie przez osoby posiadajace
uprawnienia zgodnie z le-13(E25). Kable energetyczne wylgcznie przez osoby posiadajace
uprawnienia zgodnie z let-3.
§6

Zmiany w urzadzeniach srk, sposéb obstugi, wymadgane obostrzenia

. Dyzurny ruchu stacji Pszczétki (LCS Tczew) oraz stacji Pruszcz Gdanski (LCS Gdansk)

zastosuje zamkniecia i $rodki pomocnicze zgodnie postanowieniami z dziatki 36 Regulaminu
Technicznego oraz instrukcji o prowadzeniu ruch pociggow Ir-1.

. Tory zamkniete nalezy sygnalizowa¢ sygnatem D1 ,st6j” dawany tarczg zatrzymania zgodnie z
postanowieniami § 10 instrukcji le-1 w osi toru zamknigtego.

. Wykonawca zawiadomi ISE Tczew o zakoriczeniu robét i braku przeszkéd do otwarcia toru.

4. Przed udzieleniem zamknigé torowych dokonaé sprawdzenia rozjazdow i urzadzen srk na
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posterunkach ruchu oraz torach szlakowych majgce, wplyw na utozenie drogi przebiegu i
jazd po torze czynnym w celu wyeliminowania ewentualnych usterek w czasie trwania zamkniecia.

§7

Zwiekszone obsady na posterunkach, utworzenie nowych
Nie zachodzi potrzeba

§8

Zmiany w wydawaniu ostrzezen doraznych

Faza lll

1. ISEDR Pruszcz Gdanski (LCS Gdansk) nada stosowne zawiadomienie do stacji wyznaczonych
w dodatku 1 w.rj. poc. (kierunku parzystego i nieparzystego) celem powiadamiania druzyn
pociggowych rozkazem pisemnym ,O” o:
a) ograniczeniu predkosci po torze szlakowym nr 2 Pruszcz Gdanski - Pszczétki do 50 km/h od
km 314,250 do km 314,325 w (terminie 01.09.2024-30.10.2024) oraz od km 311,630 do km
311,680 w (termin 01.11.2024-14.12.2024) obok miejsca robét. Przed miejscem podac sygnat
,Bacznos¢’.

2. ISEDR Pszczé6tki (LCS Tczew) nada stosowne zawiadomienie do stacji wyznaczonych w
dodatku 1 w.r.j. poc. (kierunku parzystego i nieparzystego) celem powiadamiania druzyn
pociagowych rozkazem pisemnym ,O” o:

a) ograniczeniu predkosci po torze szlakowym nr 3 Pszczétki — Pruszcz Gdanski do 50 km/h od
km 11,800 do km 11,850 w (terminie 01.09.2024-30.10.2024) oraz od km 9,130 do km 9,180 w
(terminie 01.11.2024-14.12.2024) obok miejsca robét. Przed miejscem podac sygnat ,Bacznosc¢’.
3. Dyzurny ruchu LCS Gdansk oraz LCS Tczew wprowadzi odgraniczenie, jako TSR poprzez

system RBC dla pociggéw jadacych pod nadzorem systemu ETCS L2.
§9

Zmiany w systemie 1acznosci

1 Bezwzglednie zabrania sie uzywania telefonéw komérkowych w czasie petnienia obowigzkoéw
stuzbowych, zwiagzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, pracami manewrowymi, obstugg
bocznic kolejowych oraz utrzymaniem infrastruktury kolejowej jak réwniez organizacjg ruchu
pociggéw w czasie zamknig¢ torowych. Wyjgtek moze stanowi¢ catkowita przerwa w
radiotagcznos$ci pociggowej, manewrowej i drogowej zgodnie z § 27 Instrukcji Ir-1.

§10
Tory odstawcze i sposéb zabezpieczenia odstawionych pojazdéw kolejowych
Nie zachodzi potrzeba
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§ 1

Organizacja wyprawiania i zjazdu pociagéw roboczych

1. Zgodnie z postanowieniami instrukciji Ir-1.

2. Bezwzglednie przestrzega¢ postanowien Instrukcji Ir1 § 55 ust. 6,7,8 dla organizacji wyjazdu i
wjazdu pociagéw roboczych na i z toru zamknietego ze szczegélinym uwzglednieniem zasad
zjazdu pociggu roboczego z toru zamknietego.

3. Bezwzglednie przestrzega¢ postanowien § 58 Instrukcji Ir1 dotyczacego powiadomienia druzyn
pociggowych i manewrowych rozkazem pisemnym w zakresie zezwolen, polecen oraz
informac;ji.

§12
Ograniczenia predkosci

Fazalll

Ograniczeniu predkosci po torze szlakowym nr 2 Pruszcz Gdanski - Pszczétki do 50 km/h na
dtugoséci 75 m. (terminie 01.09.2024-30.10.2024)

Ograniczeniu predkosci po torze szlakowym nr 3 Pszczétki — Pruszez Gdanski do 50 km/h na
dtugosci 50 m. (terminie 01.09.2024-30.10.2024)

Ograniczeniu predkosci po torze szlakowym nr 2 Pruszcz Gdariski - Pszcz6tki do 50 km/h na
diugosci 50 m. (terminie 01.11.2024-14.12.2024)

Ograniczeniu predkosci po torze szlakowym nr 3 Pszczotki — Pruszez Gdanski do 50 km/h na
diugosci 50 m. (terminie 01.11.2024-14.12.2024)

§13
Osygnalizowanie miejsca roboét

1. Za prawidtowe osygnalizowanie toru oraz ograniczen predkosci odpowiada uprawniony
pracownik ISE Tczew zgodnie z instrukcijg le-1.
2. Osygnalizowanie miejsca robét wskaznikiem W7 dokona wyznaczony pracownik
wykonawcy zgodnie z instrukcjg sygnalizacji le1 oraz wytycznymi zawartymi w Warunkach
technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1.
3. Wykonawca wygrodzi dla podréznych dostepu do miejsca robét.
4. Osygnalizowanie wskaznikiem We4-, Wskaznik zakazu wjazdu elektrycznych pojazdow
trakcyjnych dokona wyznaczony pracownik EZ Pétnocny (EZSZ Trojmiasto).
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§14
Osoby sprawujace nadzér nad prowadzeniem ruchu pociagéw

z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na terenie ktdrej prowadzone sa prace

1. Nadzoér sprawujg ISE Tczew z-ca Naczelnika ds. inzynierii ruchu Bogustaw Markowicz (tel.
608 058 152) oraz ISE Gdynia z-ca Naczelnika ds. inzynierii ruchu Roman Hebel (tel.662
274 330), lub wyznaczeni przez nich zawiadowcy ds. inzynierii ruchu;

Karolina Gdaniec - Zawiadowca Sekgcji ds. inzynierii ruchu tel. 668 466 091

Jarostaw Rozwadowski - Zawiadowca Sekgcji ds. inzynierii ruchu tel. 664 097 496

Krzysztof Dumkiewicz — Zawiadowca Sekcji ds. inzynierii ruch tel. 969 496 549

odpowiadaja za:

a) przyjecie do wiadomosci przez zainteresowanych pracownikow postanowien niniejszego
regulaminu,

b) dorazny nadzér nad bezpieczenstwem prowadzenia ruchu pociggéw, manewréw podczas
wykonywania robét w czasie obowigzywania regulaminu,

c) sprawdzenie stosowania srodkéw pomocniczych,

d) nadanie stosownych zawiadomien,

2. Nadzor nad prowadzeniem ruchu pociggéw sprawuje dyspozytor IDDE Gdarnsk.

3. IZKR, IZKA, IZKD powyzsze kontrolujg we wtasnym zakresie.

4. Nadzér zwigzany z dostarczeniem dla dyzurnego ruchu stacji Pszczotki zawiadomien
zwigzanych z wytaczeniem/zatgczeniem napiecia w sieci trakcyjnej odpowiada
brygadzista pociaggu sieciowego lub uprawniony pracownik EZSZ Tréjmiasto wyznaczony

przez Kierownika Sekciji.

§15
Koordynator robét

Nie zachodzi potrzeba

§ 16
Wyitaczenie toru z eksploataciji i przekazanie placu budowy

przekazanie placu budowy

1. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t zgtosi si¢ do ISE Tczew ( w terminie
przez nich wskazanym) celem sporzadzenia Protokotu przekazania miejsca robot.

§17
Sposoéb zabezpieczenia i organizacji jazd pociagéw przez przejazdy kolejowo-
drogowe

Nie zachodzi potrzeba
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§18
Inne postanowienia

Wprowadzenia w 2zycie niniejszego regulaminu dokona [Z11El Gdynia stosownym
zawiadomieniem.

Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia potrzeb zamknigciach do 1Z11El Gdynia
najpézniej w dniu narady koordynacyjnej (poniedziatek) poprzedzajgcej planowany tydzien.
Koszty zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem infrastruktury oraz urzgdzen PKP i ich
naprawe (powstate w czasie wykonywanych robét) pokryje wykonawca robét.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do poinformowania 1Z Gdynia o rezygnacji
zamowionego zamkniecia, na co najmniej 72 godzin przed jego rozpoczeciem. Nie
dotrzymanie terminu rezygnacji z udzielonego zamknigcia skutkowaé bedzie naliczeniem
kosztéw zwigzanych z udzielonym zamknigciem.

Przedsiebiorstwa wykonujgce prace remontowe i utrzymaniowe na terenie infrastruktury
kolejowej zorganizowane w sposéb diugoterminowy, uniemozliwiajacy bezposredni kontakt z
pracownikami, bedg realizowac system kontroli w zakresie dyscypliny pracy i przestrzegania
przepiséw i instrukcji, a w szczegoélnosci prowadzenia ruchu, wykonywania prac oraz stanu
psychofizycznego pracownikéw.

§19
Lista osdb sporzadzajacych requlamin tymczasowy

W zalgczeniu
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Regulamin Tymczasowy Nr 64/2024

UZGODNILI:

1Z11El Gdynia 1Z11DO Gdynia

o
NA NIK DZIALU —

Tomasz Kotwica

IZ11EN Gdynia

/

f

IZ Gdynia

ZATWIERDZAM:

(3 Efpoiosecyft

(-,):/n‘-" AO€ Y _

Rozdzielnik :
» ISE Tczew, ISE Gdvnia

» |IDDE, IDDER - Gdaiisk,

» BZ, PR Gdynia,

» Lotos Kolej Gdansk,

» CTL Péinoc,

» PKP Cargo S.A. — Pétnocny Zaktad Spotki,

> IZES, I1ZAT, 1ZDK, 1ZKI, IZKR, 1ZDD w/m — po 1 egz.
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