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1 Informacje ogdlne

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia
budowlanego pn.: Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwéch wind elektrycznych w przejsciu
pod torami na przystanku osobowym Rézyny km 311,653 LK nr 9.

1.2 Lokalizacja

Obszar planowanej inwestycji znajduje sie w obrebie przystanku osobowego Roézyny i zlokalizowany
jest na terenie wojewddztwa pomorskiego, w powiecie Gdanskim, gminie Pszczotki na terenie
miejscowosci Rozyny.

Zakres Robot objetych opracowaniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

~ Przystanek osobowy R()Zyny

T | 5

2 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
Nr 120 poz. 1126
2.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéow zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych obiektéw
2.1.1 Winda wschodnia (przy peronie nr 1)

— Zabezpieczy¢ teren robot (oznakowac teren prac, wykonaé wygrodzenie oraz kurtyny).

— Zdemontowac platforme przyschodows.

— Zdemontowac porecze niezgodne z IPI-1.

— Naprawi¢ powierzchnie $cian po likwidacji platform oraz poreczy.

— Zamontowac porecze przyschodowe zgodne z IPI-1.

— Wykona¢ zabezpieczenie wykopu.

—  Wykonaé wykop do spodu fundamentu szybu windowego.

-  Wypompowac wode.

— Rozebraé istniejgcg przepompownie wraz z czescig podposadzkowg. Zabezpieczy¢ pompe ha
czas rozbiorki.

— Wykona¢ konstrukcje zelbetowg podszybia wraz z elementami odwodnienia. Poszerzy¢ otwor
w istniejgcej konstrukcji przejscia pod torami. Wykona¢ izolacje podszybia

— Wykona¢ odwodnienie szybu windowego.

— Wykonac¢ zasilanie szybu windowego, o$wietlenie LED przed wejsciem do windy.

— Wykona¢ konstrukcje stalowg szybu windowego wraz z nadszybiem.

— Zamontowa¢ oszklenie wraz z obrobkami, urzgdzenie dzwigowe wraz z niezbednymi
urzgdzeniami.

— Odtworzy¢ nawierzchnie wokét szybu.

— Wykona¢ utwardzone dojscie do windy w poziomie terenu.

— Zamontowac¢ oznakowanie state zgodne z IPI-2.
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2.1.2 Winda zachodnia (przy peronie nr 2)

— Zabezpieczy¢ teren robot (oznakowac teren prac, wykona¢ wygrodzenie oraz kurtyny).

— Zdemontowac platforme przyschodowsa.

— Zdemontowac porecze niezgodne z IPI-1

— Naprawi¢ powierzchnie Scian po likwidacji platform oraz poreczy.

— Zamontowaé porecze przyschodowe zgodne z IPI-1.

— Wykonac¢ zabezpieczenie wykopu.

—  Wykona¢ wykop do spodu fundamentu szybu windowego.

-  Wypompowac¢ wode.

— Wykona¢ konstrukcje zelbetowag podszybia wraz z elementami odwodnienia. Wykonaé otwor
w istniejgcej konstrukcji przejscia pod torami. Wykonac izolacje podszybia

— Wykonac zasilanie szybu windowego, oswietlenie LED przed wejsciem do windy.

—  Wykonaé konstrukcje stalowg szybu windowego wraz z nadszybiem.

— Zamontowaé oszklenie wraz z obrébkami, urzadzenie dzwigowe wraz z niezbednymi
urzgdzeniami.

— Odtworzy¢ nawierzchnie wokét szybu.

— Wykonac¢ utwardzone dojscie do windy w poziomie terenu.

— Zamontowa¢ oznakowanie state zgodne z IPI-2

3  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Inwestycja miesci sie w obrebie przystanku osobowego Rézyny zlokalizowanego w km 311,653 linii
kolejowej nr 9. Linia kolejowa nr 9 jest linig panstwowg, magistralng dwutorowg zelektryfikowang, po
ktorej prowadzony jest ruch pasazerski oraz towarowy. Trzeci tor wzdtuz linii nr 9 oznaczony jest jako
linia kolejowa nr 260.

Na przystanek sktadajg sie 2 perony jednokrawedziowe, ktdre potgczone sg przejsciem pod torami. Do
przejscia pod torami prowadzg dwie zadaszone klatki schodowe.

Od strony zachodniej do przystanku prowadzi ul. Dworcowa, a od strony wschodniej jezdnia zwirowa.

4  Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi oraz mienia

Wykonywane roboty stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenie istnieje ze
wzgledu na charakter, organizacje oraz miejsce realizowanych prac budowlanych. Roboty, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie:

— sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robét,

— czynne instalacje/urzgdzenia uzbrojenia terenu,

— droge lokalng ul. dworcowa po zachodniej stronie przystanku,

— ruch pojazdéw szynowych - linia kolejowa nr 9 oraz 260,

— skarpy nasypu kolejowego, stozki skarpowe,

— kolejowa sie¢ trakcyjna, wraz z infrastrukturg techniczna,

— obiekty inzynierskie,

— mozliwo$¢ upadku z wysokosci,

— elementy instalacji sktadowane na terenie budowy

5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
5.1 Roboty, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
— prowadzenie robot w ciggu linii kolejowej nr 9, w tym: prace przy czynnym torze, prace
wymagajgce przenoszenia elementéw nad czynnymi torami, korzystanie z przejazdéw i przejs¢
W poziomie szyn, prace z wykorzystaniem sprzetu poruszajgcego sie po torach
— prace zbrojarskie, monterskie, malarskie
— prace rozbiorkowe istniejgcej infrastruktury oraz obiektéw budowlanych
— wykonywanie prac przy uzyciu ciezkiego sprzetu, dzwigéw, maszyn budowlanych, srodkow
transportdw w czasie realizacji inwestycji
— zagrozenie zwigzane z uszkodzeniem istniejgcej sieci infrastruktury
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— prace z uzyciem materiatdw niebezpiecznych dla zdrowia (materiaty niebezpieczne dla skoéry,
oczu, trujgce opary)
— wykonywanie robét przy instalacjach elektrycznych, sieciach sanitarnych, sieci trakcyjnej
— mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym statym i zmiennym (w tym réwniez przy uszkodzeniu
sprzetu oraz od czynnych instalacji znajdujgcych sie na terenie budowy)
— prowadzenie prac przy ruchu szynowym
— prowadzenie prac przy ruchu kotowym
— praca przy wykopach
— roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci
— wszystkie inne niewymienione lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie ww.
Powyzsze roboty oraz zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia os6b przebywajgcych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caly czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg
budowlang — nie dajacy sie przewidzie¢ trwajgcy przez caty okres budowy. Skala zagrozen jest wprost
proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci
niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci
nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

6 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaC wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane

kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy

pracownik winien odbyé przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze

stanowiskiem i specyfikg wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do prac pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie wydane przez

lekarza medycyny pracy, zaswiadczenia o przeprowadzonym zgodnie z przepisami przeszkoleniu

pracownikéw w zakresie bhp oraz wymagane uprawnienia.

Instruktaz pracownikédw powinien by¢ przekazany ustnie przez kierownika budowy kazdorazowo przed

rozpoczeciem wykonywania robot niebezpiecznych. Kazdemu pracownikowi, wykonujgcemu roboty

niebezpieczne, powinny by¢ przedstawione zagrozenia. Kierownik budowy powinien oméwic

z pracownikiem sposob unikniecia wypadku oraz tok postepowania w przypadku wydarzenia sie

wypadku.

Wszystkie informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci

w “Planie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7  Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robot budowlanych oraz wskaze $rodki techniczne

i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzér kierownika

budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wiasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni

numery telefonéw alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne srodki gasnicze (gasdnice proszkowe, weze gasnicze,

hydranty, koce gasnicze). Wykonaé i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd

wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét:

— o0znakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

— zastosowanie tymczasowych barier ochronnych

— czasowa organizacja ruchu pieszych

— czasowa organizacja ruchu na linii kolejowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

— oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

— przestrzeganie przepiséw bhp (rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (dz.
u.z 2003 nr 47, poz. 401)

— instruktaze pracownikéw

— stosowanie odziezy ochronnej zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen oraz osprzetu
ochrony indywidualnej w robotach, ktére tego wymagajg
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— zachowanie szczegodlnej ostroznosci przy pracach z udziatem maszyn, ciezkiego sprzetu,
dzwigu

— stosowanie grupowego i indywidualnego sprzetu zabezpieczajgcego robotnikdéw podczas pracy
na wysokos$ciach

— stosowanie rusztowan, pomostéw, balustrad zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci

— stosowanie tylko sprawnego sprzetu i uzytkowanie go zgodnie z jego przeznaczeniem

— obowigzek informowania przetozonych o sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych
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1 Opinia geotechniczna

geoservie

KLEAD GEOLOGICZNY
Tadeusz Zarucki
12-100 Szczytno, Lipowiec 9 & 0 601 448 958
NIP 739 - 103 -86 -99 Regon 510336060  e-mail geoservis@o2.pl www.geoservis.pl

Lipowiec, dnia 13 grudnia 2022 r.

Opinia Geotechniczna

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA
GRUNTOWEGO

dla zadania:

,» Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej przystosowania peronéw do ob-
shugi 0s0b o ograniczonej mozliwosci
poruszania si¢ na stacji Gdynia Chylonia LK 202 oraz
przystankach osobowych Cieplewo i Rézyny LK 9”

- stacja Gdynia Chylonia -

woj. pomorskie

OPRACOWAL.:

TADEUSZ ZDZISLAW ‘
' ~7
(layi”sL/— K?(\'(/( /A

Crarsmiss -
mgr Tadeusz Zarucki
upr. geol. VII kat. Nr 1055
CERTIFICATE
Polish Commitee of Geotechnics
Nr 115

Cf

Zaklad Geologiczny
12-100 Szczytno
www

/IS" Tadeusz Zarucki 1
9, tel. 601 448 958
is.pl
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1. Wstep

Niniejsza Opini¢ Geotechniczna z Dokumentacja Badan Podioza Gruntowego wykonano
na zlecenie YLE Inzynierowie Sp. z o0.0. ul. Wi Jagielty 16/7; 02-465 Warszawa — dziatajacego
w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni, ul. Morska 24,
81-333 Gdynia. Jej celem jest udokumentowanie warunkéw gruntowo — wodnych w miejscu pro-
jektowanych windy osobowej. Opisana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie stacji Gdynia
Chylonia LK 202 woj. pomorskie. Lokalizacje badan przedstawiono na zatacznikach graficznych.

Obszar badan to teren nalezacy do PKP.

2. Podstawa prawna wykonanej Dokumentacji

Zakres prac geotechnicznych zostat podany przez Zleceniodawce projektowa oraz poste-
powano zgodnie z nastgpujacymi przepisami prawa i normami:
« Ustawa ,Prawo budowlane” z dn. 13.02.2020 r. (tekst jednolity: Dz. U.
2020 poz. 471);

« Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1064).

« PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogblne

« PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i

badania podtoza gruntowego

PN-B-04452 — Geotechnika Badania polowe

PN-B-02481 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar

PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

o,
o

g

)
*f

®,
R X

)
s

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (DZ. U. z 2012 r. poz. 453).
Podstawe formalno-prawng do sporzadzenia dokumentacji stanowi zlecenie otrzymane od
Zleceniodawcy w dniu 16.11.2022 r..

3. Zakres wykonanych prac

Prace geotechniczne zostalty wykonane w dniach 01.12.2022 r. W ramach prac terenowych
wykonano jeden otwor geotechniczny do gtebokosci maksymalnej 10,0 m ppt. Wiercenia wy-
konano przy uzyciu wiertnicy mechanicznej MWG-6 metoda obrotowa bez rurowania. Oprécz
wiercen wykonano 1 sond¢ dynamiczng typu DPH do gtgbokosci 7,0 m ppt.

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntéw,
badania makroskopowe pobranych préb gruntéw oraz pomiary pozioméw wod gruntowych.
Otwory likwidowano przez zasypanie urobkiem.

Prace terenowe wykonano pod nadzorem geotechnicznym mgr Tadeusza Zaruckiego.

Warunki terenowe

Wiercenia geotechniczne wykonano na terenie przylegajacym do szlaku kolejowego w te-
renie otwartym. Przed wykonaniem wiercen skontrolowano urzadzeniem pomiarowym lokaliza-
cje kabli podziemnych i innego uzbrojenia podziemnego.

Zaklad Geologiczny .GEOSERVIS” Tadeusz Zarucki 2
12-100 Szezytno, Lipowiec 9, tel. 601 448 958
www.geoservis.pl
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Na podstawie posiadanej wiedzy na temat badanego obszaru nalezy stwierdzi¢, ze nie wy-
stepuja na nim zjawiska uskokowe, obszary niestateczne sejsmicznie oraz tereny z oddziatywa-
niem dziatalno$ci gérniczej.

Prace kameralne

W ramach opracowania geotechnicznego wykonano:

e Mapy dokumentacyjne (zal. nr 1C).
Mapy zostala opracowane na materiale otrzymanym od Zamawiajacego. Na mapach
oznaczono wykonane wyrobiska oraz miejsce wykonania sondowania.

e Mapy z orientacja lokalizacji terenu badan (zat. Nr 1D).

® Objasnienie znakéw i symboli uzytych na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 2).

e Karte otworu geotechnicznego (zal. Nr 3)

e Kart¢ sondowania dynamicznego typu DPH (zatl. Nr 4)

¢ Niniejsze opracowanie tekstowe.

Opis prac terenowych, oprébowania, prace laboratoryjne

Wiercenia mechaniczne wykonano metoda obrotowa z wykorzystaniem $widréw o $red-
nicy 112 mm. Otwér wykonano bez orurowania. W ramach prac terenowych wykonano wszel-
kie zaplanowane roboty geologiczne. Otwér zlikwidowano poprzez zasypanie urobkiem — zgod-
nie z profilem geologicznym. Lokalizacja otworu zgodnie z zalaczona mapa dokumentacyjna
(zal. nr 1).

4. Budowa geologiczna

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, w podlozu gruntowym panujg proste
warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych wa-
runkéw posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Zgodnie z w/w klasyfikacja projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do drugiej kate-
gorii geotechnicznej. Ostateczng kategori¢ geotechniczng dla obiektu okresli jego projektant.

W podtozu do gtebokosci wykonanych wiercen (10,0 m ppt) udokumentowano utwory
czwartorzgdowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen to wystgpujaca na calym terenie nasypy antropogeniczne (nasypy budowlane —
posadzka peronu oraz podbudowa). Migzszo$¢ tej serii osadéw sigga do glebokosci
3,0 m ppt. Nie wyklucza sig, Ze w miejscach posrednich migzszo$¢ ta moze ulega¢ zmianie.

Plejstocen reprezentowany jest przez fluwioglacjale osady sypkie facji od piaskéw $red-
nich w stanach od $rednio zagg¢szczonych do zageszczonych.

Na zalaczonej karcie geotechnicznej otworu podano schematyczne zaleganie poszczegdl-
nych warstw geologicznych wraz z podziatem geotechnicznym.

5. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na terenie badan do gl¢bokosci wiercen
udokumentowano wystgpowania wod gruntowych o swobodnym lustrze. Wody te uktadaja si¢ na
glebokosci 9,0 m ppt. Poniewaz wody te uktadajg si¢ ponizej planowanej rzgdnej posadowienia
wind nie pobrano prébek wody do badan laboratoryjnych pod katem agresywnosci wzgledem
betonu. Wyniki obserwacji wystgpowania wod gruntowych naniesiono na zaltacznikach graficz-
nych.

Zaklad Geologiczny ,.GEOSERVIS™ Tadeusz Zarucki 3

12-100 Szczytno, Lipowiec 9, tel. 601 448 958
www.geoservis.pl
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6. Charakterystyka geotechniczna podioza

Chylonia) oraz nasypéw antropogenicznych zalegajg grunty o jednolitej genezie litologii réZnigce
si¢ parametrami geotechnicznych. W udokumentowanym podtozu gruntowym wydzielono jedna

W podiozu omawianego terenu ponizej warstw konstrukcyjnych peronu (stacja Gdynia

LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH | BUDOWA DWOCH WIND ELEKTRYCZNYCH
W PRZEJSCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM ROZYNY KM 311,653 LK NR 9.

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY;

warstwe geologiczng w obrebie ktérej wydzielono tacznie dwie warstwy geotechniczne.

obliczeniowq parametru geotechnicznego o %, = 1+ 0,1.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto zgodnie z nor-
mg PN-81/B-03020 oraz PN-EN 1997-2:2009 w korelacji ze stopniem zageszczenia (Ip). Parame-
try geotechniczne przyj¢to na podstawie badan sondg DPH — oraz badan archiwalnych. Cechy
wiodace okreslono makroskopowo w badaniach polowych.

- to wilgotne utwory sypkie wyksztalcone jako piaski $rednie
(MSa) w stanie $rednio - zaggszczonym. Dla warstwy tej mozna
przyjac obliczeniowa warto$¢ stopnia plastycznosci w wysokosci

warstwa la

warstwa_Id

Do obliczeir naleiy przyjmowad wartosci wspotczynnika materiatowego, ktory obniia wartosé

Ip = 0,40.

Wilgotnos¢ naturalna:

w, = 14 % - wilgotne

Gestosé objetosciowa:

v = 18,5 [kN/m’] - wilgotne

Kagt tarcia wewnetrznego:

0" =324°

Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej:

M," = 79 300[kPa]

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu:

E,"™ = 66 900 [kPa]

- to wilgotne oraz nawodnione utwory sypkie wyksztatcone jako
piaski $rednie (MSa) w zageszczonym. Dla warstwy tej mozna
przyjac obliczeniowg warto$¢ stopnia plastycznosci w wysokosci

Ip = 0,70.

Wilgotnosé naturalna:

w, =12 % - wilgotne
w, = 18 % - mokre

Gestos¢ objetosciowa:

¥ = 19,0 [kN/m’] — wilgotne
v= 20,5 [kN/m*] — mokre

Kgt tarcia wewnetrznego:

0" =342°

Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej:

M, = 132 200[kPa]

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu:

E;™ =111 100 [kPa]

7. Wnioski geotechniczne

7.1.

7.2.

Dla badanej lokalizacji windy osobowej w wykazanych warunkach gruntowo — wodnych
mozliwe jest wykonanie bezposrednie posadowienia fundamentéw. Obliczenia statyczne
wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020. Obliczenia nalezy sprecyzowaé w
Projekcie geotechnicznym — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, jezeli
taki projekt bedzie prawnie wymagany.

Na obecnym etapie projektowania inwestycji nie jest mozliwe obliczenie no$noéci i osia-
dania gruntu. Obliczenia nalezy wykona¢ po zliczeniu wszelkich obciazen od projekto-

Zaklad Geologiczny ,,GEOSERVIS” Tadeusz Zarucki
12-100 Szezytno, Lipowiec 9, tel. 601 448 958
wwiw. geoservis.pl
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7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

wanych obiektéw z uwzglednieniem podanych parametréw gruntu. Osiadania nalezy roz-
patrywaé zgodnie z zatacznikiem "F" do normy EN 1997-1:2004. Gruntami zdolnymi do
przejecia obcigzen od obiektu sg utwory sypkie wyksztatcone, jako piaski $rednie wyste-
pujace na badanym terenie w stanie zageszczonym.

Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentuje karta geo-
techniczna otworu stanowigca zatacznik graficzny do opracowania.

Przedstawiony obraz warunkéw wodnych z okresu wiercen ulega okresowym zmianom
w zaleznosci od poér roku i nasilenia opadéw atmosferycznych. Ustalenie wielkosci i cha-
rakteru tych zmian wykracza poza zakres niniejszego opracowania i jest mozliwe jedynie
na podstawie dlugotrwatych obserwacji piezometrycznych.

Prace ziemne i fundamentowe zaleca si¢ wykona¢ szczegdlnie starannie i nalezy prze-
strzega¢ nastepujacych zasad:

— nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej dna wy-
kopu ulegta naruszeniu. Jezeli nastgpi przekopanie dna wykopu, lub grunty
podloza zostang naruszone to te partie podtoza nalezy usunac¢ i zastgpi¢ nasy-
pem budowlanym,

— nasypy budowlane wykonywaé¢ z odpowiednio zaggszczonej warstwami po-
spotki piaszczysto-zwirowe;.

— odstonigte dno wykopu nalezy jak najszybciej zabezpiecza¢ w celu minimali-
zacji oddzialywania warunkéw atmosferycznych na grunt — opady atmosfe-
ryczne, poruszanie si¢ po dnie wykopu pojazdow itp.

— nie przestrzeganie tych zalecen moze by¢ powodem znacznego obniZenia no-
$nosci gruntu zalegajacego w podtozu.

Z racji ztozono$ci prac ziemnych zalecany jest geotechniczny odbidr prac ziemnych. Pra-
ce te powinien przeprowadzi¢ uprawniony geolog.

Glebokos¢ przemarzania gruntu w obszarze wykonanych badan geotechnicznych wynosi
h, = 1,0 m ppt wg normy PN-81/B-03020.

Zaklad Geologiczny .GEOSERVIS” Tadeusz Zarucki 5
12-100 Szezytno, Lipowiec 9, tel. 601 448 958
www.geoservis.pl
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2 Uzgodnienie PKP TELKOL

TYNEEL
7
a0 19 | |49/ W29k

PKPTELKOL»>
PKP TELKOL Sp. z c.0. Gdansk, 13.01.2023
Region Gdansk
80-852 Gdansk
ul. Dyrekeyjna 2-4
Nr ref: RU5-504-814/2022

YLE Inzynierowie Sp. z o0.0.

ul. Wiadystawa Jagielty 16/7

02-495 Warszawa

reprezentowana przez:
Antonina Z&#owska

Dotyczy:

Uzgodnienie planu sytuacyjnego, naniesienie na podkiad geodezyjny infrastruktury telekomunikacyjnej*
(dalej ,Infrastruktura Telekomunikacyjna”) PKP TELKOL Sp. z o.0. (dalej; PKP TELKOL) oraz wydanie
warunkdw technicznych na przebudowegizabezpieczenie ewentualnych kolizjl 2zwigzanych z
przystosowaniem peronow do obstugi oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania si@ na przystanku

osobowym Rézyny.

"oznacza kable telekomunikacyine Swistlowodowe, kable telekomunikacyjne miedziane, linie telekomunikacyine napowietrzne,
drenaz wraz z kanslizecia kablows, studnie kablowe, szafy telekomunkacyjnekomtenery telekomunikacyine, inne clemanty
infrastruktury telekomunicacyjnei, w tym m.n. urzadzenia lub budowle, dzace w skiad przedsigh PKP TELKOL.

YLE Inzynierowie Sp. z 0.0. ul. Wiadystawa Jagielty 16/7, 02-495 Warszawa

Nazwisko reprezentanta Wnioskodawcy_

ntoni
‘ 1Ny, Cortyficat Minitersiva mtmxo;%.' o'“ Ku“ ok 619,0;:53“ od < NIP 113-28-75-351
Bezplecreictwa Sprow Wewneoaaych  REGON 1474 00025043 Rejonowy da miosts st. Warszawy w Warszawio,
(n) (.).mw X Wy a " Aapitat 20 755 50000 PN,
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Mumer i data pisma Wnioskodawcy:
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ego przedmiotem uzgodnied

Linia nr 009

km 311,653

Moderizacia przefscia pod torami na po, Razyny

Mazwa i adres Wykonawcy/Generalnego

Zakres uzgodnier:

TKD 136x2
Zakaernikl:

« Mapa sytuacyjna - Zakgcznik Nr 1

PKP TELKOL uzgadnia pian syluacyfny oraz informuje, 2e w ramach wywiady branzowego na ralgerone|
mapia, kolorem pomarafczowym zakredlono orentacying fokalizacie Infrastrukiury Telekomunikacyjnaj
wehodzgesl w sklad przedsisbiorstwa PKP TELKOL, zgodnie art. 48 § 1 kodeksu cywilnego. Jesf fo kabs!

| s Komplet uzgodnions] dokumentacii — Zalgcznik Nr 2

Mm}dmﬁce sig na stronie https:itelko mn&-ﬂaniﬂ kidre stanowis
integraing czesé ninmjszych Uzgodnien.

Osoba odpowiedzialna za uzgodnienia po stronie PEP TELKOL:

| Stanislaw Struzik tel. 697 045 528, e-mail staniskaw struzikiielkolp

Cartylln Misimartwa  PHP TELKOL

LB @, 8.0 Srepgdlivicis 02, 02-050 Wamnzeas =HIP 11 328-75-351

hapilad raklad 50 TEG GOO,00 PLM.

{;ﬁ}w (.‘}im-mm REGOH 171507 + e KRS 1000534017 Eu.u Rejonowy da minsts st Wanzowy w Warszaws,

bl abay ' 1
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Niniejszy dokument stanowi cze$d dokumentac]i projektowej, do ktore] przestreegania zobowigzani
s3 wszyscy uczesinicy procesu budowlanego w szczegdlnosci Wykonawcy , podwykonawcy, dalsi
podwykonawcy realizujacy Projekt.

Z-CA DYREKTORA REGIONL

Haab
Flotr Skiba

e R PR L PP LR PP T PR LT T T

(Diata | podpis osoby upowsaEnione])

Zalaczniki:
Falgcznik Nr 1 - Mapa sytuacyjna
Zalgeznik Nr 2 - Komiplet uzgodnionsj dokumantaci

Wy Swladectwa "Ny Coriyllcn Mindergima PHP TELHOL 5p ¢ 6.4 - Skchghbwicka B2, 02-35] Warsgman « NP 113-26-T5-351
i Beeperaiiitws L mma Y doep Weangiangch  REGON WTR0SET « br KRS 0000804017 Sgd Rejorowy dis masia s Warzsay w \Warsrssis,
[E——— | hdminisyracy X1l Wydznl Gospotaray Hrajowegs Rejesiny Sydowego + isital zakledowy B0 780 500,00 PLN.

Strona 15



LIKWIDACIA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH | BUDOWA DWOCH WIND ELEKTRYCZNYCH
W PRZEJSCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM ROZYNY KM 311,653 LK NR 9

L=

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY;

INZYNIEROWIE SP.Z 0.0.

%) FTNS
YZINGYSYZ Wi € SAY

e

[ TR, ——

-YON3931

o

NNOI9Y YHOLIIYAQ VI-Z

L3 e i |

I sAbSTaRIg

HE T jueup:
‘SaoNs OZ<.—.-M5

g0z MSEL
NN@N\J—& =ty N “eug

aOnNoINQLZN
Ll R L T rai]

Pl SIR VIS PATTS n

ronraL and (ng vagqon ——

Strona 16



L=

INZYNIEROWIE SP.Z 0.0.

3

Uzgodnienie PKP ENERGETYKA

! |_.“'".“.T_“~'|?.-r_l_l ,
"ﬁ'('lfl WM | [ 23 -02- 0 |
e ——. &

Sopot, 20 styeznia 2023
QSEZh-2-074/014/23

YLE Ingyniarowie 5p. 2 0.0,
ul. W. Jagiely 187
02-495 Warszawa

¥ odpowiedzi na pismo W254/051/202347 z dnia 23.01.2023 dot. uzgodnienia realizacji zadania pn.:

"Likwidacja platform przyschodowych | budowa dwdch wind elektryczmych w przejéciu pad torami na przystanku
osobowyTh FidEyny km 311,653 LK 02, PKP Energstyka Obsluga spotka 2 o0, Obszar Senwisowy Poinocny
dziakajgc z upowainiania i na rzecz PKP Energeiyka S5.A. uzgadnia poeylywnie przestany nam projest pod
niastepugcymi warumkami:

1.

3

W rejonie planowans] inwestyc) znsjduje sk linia kablowa SN 15 kv i nl 0,4 KV oraz linia napowistizna
SN 15 kKW

Rozpoczgcie robdl - w misjscach gdzie wystgpuje nasza czynna infrastruktura - naledy zglosic do PKP
Enargetyka Obsluga Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Pdlnocny 81-859 Sopot ul. Jana z Kolna 25 na
min. 21 dni przed planowym terminem rozpoczecis robdd, celem wstanowienia harmonogramu robdt,
plattego nadzary oraz wykjczenia napiecia w sieci PKP Enargeatylca,

Przed rozpoczgcien robdt ziemnysh nalezy wykonad praekopy kontrolne w celu wykrycia sieci, kidre
moga nie byd uwidoczniona na mapie do celdw projektowych araz dla zinwentaryzowania reeczywistago
pohadenia i tras igtnis|goe) siecl elekircenargetyczna).

Przy ewentualnym odiryeiu podezas robdt Zismnyeh linll kablows) energstyernsg], nenanieslone| na
rrapie, naledy 4 zabezpisczyd w nmach astonowych dwudzieingch odpowiednio cznakowanych zgodnie
z normg N SEP-E-004, po uprzednim uzgodnieniu kolizji z PKP Energatyka Obshuga spalka z 0.0. Obszar
Serwisowy Pdinocny.

Przy wykonywaniu robdt napotkane urzgdzenia energetyezne traktowad jako czynne, pod napleclem
MogRce groz porakeniem | zachowac wannki bezpiecreistva,

Praca ziamne w poblizu czynmych podziemnych urzgdzen naledy wykonad rgcznie 2 zachowaniem
szczegilng] ostrotnodcl | pod nadzorem zainteresowanych shuzb PEP Energelyka Obshiga spotka
z 0.0 Obszar Serwisowy Painocy,

W przypadku uszhkodzenia, podezas robdt ziemnych kablowych, linll energetyeznych PEP Energetyka 5.4,
araz menaniesionych w uzgodnieniach & powody braku ich inwentan/zac) w zasobach dekumentac PP
odpowiedzialno$t prawng | finansowg przywrdcania do eksploatacji panosi wykonawea robat,
‘Wykanawca robdt ponosi pelng odpowiedzialnoéd prawng i finansows za ewantualine wypadki, szhody
ofez przenwy W zaslaniu, jskle w zwazku z realizecly imwestyc)l moglyby powsiat na =ecz
PKP Energelyka 54,

Po zekoriczeniu robdl, dokwmentage powykonawczg wybudowane) infrastruktury wraz z pomiarami
mwentaryzacyjnymi, wykonanyml przez uprawnlong [ednosthe geodezyjng, nalery dostarczyd do PKP
Energetyka Obsluga Sp. z 0.0, Obszar Servisowy Pdnocny 81-650 Sopot ul. Jana z Kolna 20 oraz do
Zasobow archiwalnych PEKP 5.4, Oddzialu Gospodarowania Nieruchomodciami Wydzisl Geodezj
i Regulacyi Standw Prawnych w Gdarshu, ul. Dyrekcyjna 2-4.

10, Weznobd uzgodnienia wygase z uplywem dwdch lat od chwill jego wydania, jedl w tym okresie nie
rastane rozpoczeta reallzacis radania
11. Caloié prac naleky wykonaé zgodnie z akblualnie obowigzujgcymi normarmi, wymogami Prawa
Budowlanago PM EM 50122 | PN EM 50122-1 w zakresie sSrodkdw bezpieczedstwa elektrycznego
| uziamied.
T Elektronicznie
Favieron E
podpisany przez Fiotr GRUPA KAPTALOWA PKP EMERGETYA,
e Andrzej Galkiewicz PHP Enorgetyka Obsluga Sp. 206 53 Asonowy de m, ol Warzasry
Dt 2023.01.31 ol. Bozn B8 ke, 1 I Wizl Bossodonay
14:0%: » ws&zmmﬁ mwmsmuw
3 bl +4E X3 39 10300 ruse’ KAE Da03610TTa

fa: #4282 AT 41470

KIP: 010564340

RIECECH: 385131424
srarpetykndipkeeeng i B keapital makiaciossy: 3 202 200,00 o
W phpeanaIptyie pl

GRUPA —_—
& PKP ENERGETYKA
CBSHLUGA,
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‘-(4 TK TELEKOM TELEKOMUNIKACIA o WL TNEESD
caura NeTia  KOLEJOWA 2022 -N- 2 I:l ‘

Warszawa, 17/11/2022

Waldemar Blaszke

Specjalista ds. dokumentacji technicznej
Zespdl ds, Uzgodnien Branzowych

i Dokumentacjl Techniczne] Sieci

e-mail: w.blaszke@tktelekom.pl

tel. + 48 58 7211356, 697045505

YLE Inzynierowie Sp. z 0.0.
ul. Jagielty 16/7
02-495 Warszawa

Nr ref.: LBPSe-508/0600/2022

Dotyczy: Inwentaryzacja infrastruktury (wywiad branzowy) | warunki techniczne
dla przebudowy kolizyjnych sieci, dot. dokumentacji projektowe]j dotyczacej
przystosowania peronéw do obstugi 0s6b o ograniczonej mozliwosci porusza-
nia si¢ na stacji Gdynia Chylonia LK nr 202 oraz przystankach osobowych Cie-
plewo, Rézyny LK nr 009.

Odpowiadajac na pismo W294/739/2022/AZ z dnia 20.10.2022 r., TK Telekom sp. z
0.0. informuje ze, w zakresach zaznaczonych na mapach zasadniczych:

LK nr 202, stacja Gdynia Chylonia, dziatki nr 546, 549 i 496 obreb Chylonia, prze-
biega trasa kabla $wiattowodowego Z-XOTKtsd 36J naszej Spokki, rel. Gdarnisk —
Gdynia Chylonia nst. ,Chy"1 w rurociggu RHDPE PKP PLK, wybudowany w ramach
modernizacji LK E65.

LK nr 009, przystanek osobowy Cieplewo, dziatka nr 57/8 i 57/6 obreb Cieplewo, gm.
Pruszcz Gdanski, przebiega trasa kabla $wiatlowodowego Z-XOTKtsd 48J naszej
Spotki, rel. Tczew ~ Gdarisk w rurociggu RHDPE PKP PLK, wybudowany w ramach
modernizacji LK EB5.

LK nr 009, przystanek osobowy Rézyny, dziatka nr 240 obreb Rozyny, gm. Pszczotki,
przebiega trasa kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 48J naszej Spotki, rel, Tczew —
Gdarisk w rurociggu RHDPE PKP PLK, wybudowany w ramach modernizacji LK EB5.
Na pozostatych dziatkach projektowanych inwestycji, brak infrastruktury Swiatiowo-
dowej naszej Spoiki.

Wyaatose kapitals zakiadowago 34 500 500 00 dorpeh
552 Rejorcay dis miasla 31 Warscoan v Werszxain
X Wydzial Gospodarczy Krajewego Rupmalns Sxdonwg
Numer KRS 2002024700

NP 326254078
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Przebiegi tras ww. kabli $wiattowodowych naszej Spokki, zaznaczono orientacyjnie
na mapach zasadniczych kolorem pomaranczowym i opisano.

Wszelkie projekty techniczne opracowane na tej podstawie podlegaja oddzielnym
uzgodnieniom w naszej Spoice.

Powyzszy wywiad dotyczy wytacznie urzadzen branzy telekomunikacyjnej spotki TK
Telekom. Wywiad branzowy wazny 2 lata od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem

. cznej
ﬁr‘ 2
/Waldemr Blaszke

Wysowodl Kapitou zakiadonweqo 470.711.500,00 dotych
Sad Roonowy dia miasta st Yiarszaea w Warszawie

X1 Vayrizat Rrannvianay Krapwepn Rejesing Sanowepn
Numar KRS 0000024788

NP 526.2548-753
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5 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DU
&! U A~ AGHRRY
WOJEWODA POMORSKI \ 3
21,0\ 200
Gdansk. dma 21 kwietnia 2023 r.
WI-II1.746.1.35.2022.0M
S Inl M[!J!J‘!lllllﬂl

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 oraz art, 53 ust | ustawy z dma 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 10
iart. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks Postigpowania Administracyjnego (Dz. U.
z 2022r. poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku PKP PLK S.A. w Gdyni reprezentowanej przez
peinomocnika Pana Juliana Skrochockiego, z dnia 20.12.2022 r.,

ustalam lokalizacj¢ inwestvcji celu publicznego pod nazwa:

wLikwidacja platform przyschodowych i budowa dwéch szybow dla wind elektrycznych
na przystanku osobowym Rézyny w k, 311,653 na dz. nr 240, obreb 0005 Rézyny, gmina
Pszezolki, stanowigeej teren kolejowy zamknigty- na linii kolejowej o znaczeniu panstwowym
nr 9",

L. Rodzaj inwestvcji.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne obejmuje, likwidacje istniejacych platform przychodowych
oraz istniejgeego pomieszezema przepompowni wod opadowych.

Projektuje sig:

- po jednym nowym dzwigu osobowym z kaZdej strony przystanku osobowego RoéZyny,
pomig¢dzy peronem, a przejsciem pod torami:

- utwardzone dojscia wraz z zabezpieczeniem barierkg od strony torowiska oraz przeniesienic
istniejacych stojakow na rowery;

— poza obrysem przejécia podziemnego projektuje si¢ nowa przepompowni¢ wod opadowych;

- w przejiciu pod torami projektuje si¢ dostosowanie oznakowania stalego na potrzeby nowych
wind oraz wymiang istniejgcych balustrad tak aby spetnialy wymogi Wytycznych
architektonicznych dla infrastruktury pasazerskiej IPI-1;

- nowe przylacze energetyczne dla kazdej z projektowanych wind oraz ew. usuniecie kolizji,

II. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu.

Inwestycja przewidziana jest na kolejowym terenie zamknigtym. na czgsci dzialki 240, obrgb 0005
Rozyny, stanowiacym teren kolejowy zamknigty w rejonie lmii kolejowych nr 9 bedacej linig
kolejowa o znaczeniu panstwowym.

Nalezy spelnic wymogi wynikajace z przepisow. w tvm techniczno-budowlanvch, a 1akze
obowigzujacych Polskich Norm. badz uzyskac zgodg na odstgpstwo, a w szczegdlInosci:

1) Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) Przewidziany do realizacji obiekt naleZy zaprojektowad. zrealizowad 1 uZytkowag,
zapewniajgc spelnienic wymogow okreslonych w art. 5 ustawy z dmia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682)

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKL
Wydzial Infrastruktury
ul, Okopows 2127, 80-810 Gdansk, tel . 58 30 77 482. fax: 58 30 77 482
www. edagsk.uw gov.pl. e-mail; Wil gdansk uw.gov ol
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2)

b)

<)

PROJEKT

Projektujgc objgte niniejsza decyzjq zamierzenie inwestycyjne nalezy uwzgledni¢ wymagania
ladu przestrzennego, o ktorych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 up.z.p.

Parametry inwestycji ) projektowanych obicktow:

» linia zabudowy - nic okresla si¢ (przedmiotowe obickty nalezy zlokalizowaé
w obrgbie granic terenu inwestycji pokazanych na zalyezniku mapowym do niniejszej
decyzji);

powierzchnia zabudowy — ok. 260m* dla kazdego z projektowanych dzwigdw,

kubatura — ok. 1000 m* dla kazdego z projektowanych dzwigow

powierzchnia ulegajgca przeksztalceniu - ok.410 m?

odprowadzenie wod opadowych i roztopowych - przylgeze do sieci.

zasilenie energetyczne —przylgeze do sieci

dlugoéé linii kablowych - ok 100m,

ewentualne kolizje z sicciami naleZy uzgodni¢ z gestorami tych sieci,

Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a)

b)

<)

d

€)

f)

g

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczgdne korzystanie
z terenu (art. 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.
z 2022 r. poz. 2256 ze zm.), zwanej dalej ,,p.0.5.").

W trakcic prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsigwzigeie jest obowigzany

uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong

gleby, zicleni, naturalnego uksztaitowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust. 1 p.o.s.).

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie 1 przeksztaleanie

clementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresic, w jakim jest to konieczne

w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji (art. 75 ust. 2 p.o.5.)

Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowaé dziatania

majgce na celu naprawienic wyrzadzonych szkéd, w szczegélnodci przez kompensacj¢

przyrodnicza (art. 75 ust. 3 p.o.5.).

Przedsigwzigcie powinno by¢ realizowane przy spetnieniu takze nastgpujgcych warunkow:

» prace budowlanc nalezy prowadzi¢ w sposob pozwalajgcy na uniknigcie zanieczyszczen
zarowno odpadami statymi jak i ciekymi,

* roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by minimalizowac ilo$¢ odpadow budowlanych,

* powstale podczas prac budowlanych odpady nalezy scgregowal 1 skladowac
w wydzielonym miejscu, zapewniajac ich regulamy odbiér przez uprawnione podmioty:
odpady niebezpieczne, jakie mogg si¢ pojawi¢ w ramach robdt budowlanych nalezy
segregowaé 1 oddziela¢ od odpadow obojetnych celem wywozu do specjalistycznych
przedsigbiorstw zajmujgcych sig ich utylizacjs,

» w przypadku wycicku do wéd powierzchniowych substancji ropopochodnych,
nalezy zastosowaé mechaniczne ich zbieranie 2z powicrzchni wody,

* nalezy ograniczy¢ do minimum wycinkg drzew 1 krzewow,

* gleba i ziemia, powstale przy pracach fundamentowych, powinny zostal
w maksymalnym stopniu wykorzystane na placu budowy, np. w celu niwelacji terenu,

* po zageszczeniu warstw gruntu rodzimego powinna zosta¢ odtworzona warstwa humusu,

* wykonane wykopy powinny by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczone przed ewentualnym
wpadaniem ludzi i zwierzat.

Zamierzenie inwestycyjne objete decyzjg nie jest przedsigwzigciem moggcym

mmaczaco oddziatywaé na S$rodowisko, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Rady

Ministrdow z 10 wrzesnia 2019r. w sprawic przedsigwzig¢ mogacych znaczgco

oddziatywac na $rodowisko.

Na nieruchomosci objetej ninicjszg decyzjg nic wystepujg formy ochrony przyrody,

o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwictnia 2004. O ochronie przyrody.

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU
Wydzial Infrastruktury
ul. Okopowa 21/27. 80-810 Gdansk, tel.: 58 30 77 482. fax: 58 30 77 482
www, gdansk uw. gov.pl. e-mail: wifd gdansk uw,gov pl
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3) Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesnej:
W granicach objetych wnioskiem nie wysigpuja zidentyfikowane zabytki podlegajace
ochronic na podslawie przepisow o ochronie i opiece nad zabytkami. jednakze nalezy
uwzglednic wymagama 1 warunki zawarte w przepisach oboquu)qcych aw sz;zcgolnoscl
w ustawie z dnia 23 lxpa 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
Zgodnie 7 zapisami art. 32 ust. | ww. ustawy, w odnicsieniu do calego terenu objetego
decyzja, nalezy wskazal, ze w przypadku natrafienia. w trakcic prowadzema robot
budowlanych lub ziemmych, na przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, nalezy:
o wstrzymat wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczyé odkryvty przedmiot,
® zabezpieczy¢. przy uzyciu dostgpnych Srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
¢ niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

a jedli nie jest to mozliwe, z Wojtem Gminy Pszezotki.

4) Obsluga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Obsluga w zakresie infrastruktury techniczne;:

= zapotrzecbowanie na wodg - nie dotyczy,

= zapotrzebowanie na gaz — nie dotyczy,

* zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng - 11 kWh,

= zapotrzebowanie na energi¢ cieping nie dotyczy,

b) Komunikacja:
= dostgp do terenu mnwestycji — istnicjacymi dojéciami,

*  wymagana ilo§¢ miejsc parkingowych — nie ustala sig,

¢) Ponadto inwestycje nalezy projektowac i realizowa¢ uwzgledniajgc wymogi wynikajace
Z przepisow:

* ustawy z dma 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 602
ze zm.),

* rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dma 10 wrzeénia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe 1 ich
usytuowanie (Dz. U, Nr 151, poz. 987 ze zm.).

d) Teren inwestycji przylega do pasa drogowego- ul. Dworcowa - zgodnie z art. 53.49 upzp
projekt decyzji przestano do uzgodniemia do Wojta Gminy Pszczotki, jako wlasciwego
zarzadey drogi- uzgodnienie dokonane w trybie okreglonym w art. 53 ust. S up.zp.

¢) Teren inwestycji przylega do linii kolejowych o znaczeniu panstwowym nr 9, zgodnie z art.
5349 up.zp projekt decyzji przestano do uzgodnienia do Prezesa Urzgdu Transportu
Kolejowego- uzgodnienie dokonane w trybie okreslonym w art. 53 ust. S w.p.z.p.

W ww, postanowieniu Prezes Urzgdu Transportu Kolejowego wskazal, ze przy

realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego:

* nalezy uwzglgdni¢ wymogi w zakresie wynikajacym z przepisow rozporzadzenia Komisji
(UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci  podsystemu | Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej
(Dz. Urz UE L 356 z dnia 12 grudnia 2014r. ze zm.), w szczcgélnoéci pkt 4.2.1.2 ,Trasa

-Ruch w plaszczyzme p:onowe]" pkt4.2.1.2.3, | Oznaczenie trasy”,

* w odniesieniv do gruntow przylegtych do linii kolejowej o znaczeniu panstwowym,
inwestycja nie moze powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego poprzez
np. niszczenie lub uszkadzanie istniejgcego torowiska i jego urzadzen albo poprzez
zmni¢jszenie ich trwalodci lub zmniejszenie wartosci uzytkowej linii kolejowej oraz nie
moZe ogranicza¢ mozliwosci przebudowy lub remontu tej linii kolejowe;.

5) Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:
a) Inwestycj¢ nalezy projektowac i realizowa¢ w sposob zapewniajgcy spelnicnic wymagan,
dotyczacych poszanowania uzasadnionych intereséw o0sob  trzecich, wysigpujacych

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU
Infrastruktury
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, tel.: 58 30 77 482. fax: 58 30 77 482
www. adansk uw gov pl, e-mail: wi@gduask. uw, gov pl
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w obszarze oddzialywania projektowanego obiektu, w szczegdlnodci zapewnié, przewidziang

obowigzujgcymi przepisami, ochrong:

* przed pozbawieniem mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacy, energii clektryczne)
icieplngj, §rodkdw Igeznoéci oraz dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, a w trakeie rob6t budowlanych chroni¢ istnicjgee uzbrojenic
terenu lub uzyskaé¢ zgode whascicicli na jego przebudows,

s przed ucigzliwoéciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakldcenia clektryczne
i promicniowanic — W szczegdlnosci okreslong zapisami rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych
pozioméw, oraz rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku,

* przed ponadnormatywnym zanieczyszezeniem powietrza, wody i gleby,

* przed pozbawicniem dostgpu do drogi publicznc;.

b) Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji inwestor winien uzyskaé pozwolenie
na budowe na zasadach i w trybie przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i opracowa¢ w tym celu projekt budowlany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. - w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

¢) Przed wystgpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe inwestor musi posiadal prawo
do dysponowania nieruchomosciy na cele budowlane, dokumentujgc je dofyczonym
do w/w wniosku o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane.

d) Pozwolenie na budowe obiektu budowlanego moze by¢ wydane po uprzednim uzyskaniu przez
inwestora, wymaganych przepisami szczegOlnymi, uzgodnien, pozwolefi lub opinii innych
zainteresowanych organow, w tym uzgodnien z gestorami mfrastruktury na terenie lokalizacy
wnioskowanego zamierzenia, w szczegolnoéci uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu
7 zarzadzajgcym terenem zamknietym, zgodnie z dyspozycjy art. 28d ustawy 2z dnia 17 maja
1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.). Za ,sieci
uzbrojenia terenu”, zgodnie z trescig art. 2 pkt 11 w/w ustawy, uwaza si¢ wszelkiego rodzaju
nadziemne, naziemne ipodziemne przewody 1 urzadzenia: wodociggowe, kanahzacyjne,
gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wylgczeniem urzadzen
melioracji szczegdlowych, a takZe podziemnc budowle, ktore w rozumicniu przepisow
o statystyce publicznej nie s budynkami,

6) Wymagania dotyczqce ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
Teren przeznaczony pod planowang inwestycjg polozony jest poza terenami gomiczymi.

Wyznaczono obszar oznaczony czerwong linig przerywang na mapie w skali 1:500, stanowigcej
zatgeznik graficzny do niniejszej decyzji.

U 3 alonite:

Dria 20 grudnia 2022 r. do tut. organu wplyngl wniosek wniosku PKP PLK S.A. w Gdyni
reprezentowanej przez pelnomocnika Pana Juliana Skrochockiego w sprawie wydania decyzji
oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigeia: |, Likwidacja platform
przychodowych i budowa dwoch szybow dla wind elektrycznych na przystanku osobowym Rozyny
wkm 311,653 na dz. or 240, obreb 0005 Rézyny, gmina Pszezotki, stanowigee) teren kolejowy
zamkniety- na linii kolejowej o znaczeniu panstwowym nr 9", Dnia 08 lutego 2023r., ostatecznie
wyjasniono aktualno$é mapy zasadniczej zalgczonej do wniosku.

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU
Wydzis! Infrastruktury
ul. Okopows 21/27. 80-810 Gdadsk, tel : 58 30 77 482. fax: 58 30 77482
www.gdansk uw gov pl. e-mnil: wi@gdansk uw. gov pl
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Zadanie objete przedmiolowym wnioskiem zalicza si¢ do inwestycji celu publicznego
w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoseiami (Dz. U.
22023 r. poz. 344).

Planowane zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzigé moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, okreslonych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawic przedsigwzigc moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 1.
poz. 1839 ze zm.). W zwigzku 7 powyzszym inwestor nie byl zobowiazany dolaczy¢ do wniosku
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziemika
2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Analizujgc wniosek stwierdzono, ze zgodnie z decyzja nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia
18 wrzesnia 2020 r. w sprawie ustalenia terenow, przez ktore przebiegaja linie kolejowe jako terendw
zamknigtych, 51 obr 0005 Szklana Huta figurujg w zatgczniku wyszczegdlniajgcym dziatki stanowigce
tereny zamknigte, Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 wpzp, wojewoda jest organem wlasciwym
do wydania decyzji na terenach zamknigtych.

Organ uznal, iz wniosek inwestora speinia wymogi okredlone w przepisic art. 52 up.zp.
i stanowi podstawe do wszczgcia postgpowania administracyjnego w niniejszej sprawic. Stosownie
do zapisow art. 53 ust. 1 wupzp. o wszczeciu postgpowania zawiadomiono strony w drodze
obwieszezenia nr WI-I11.746.1.35.2022.0M.b z dnia 27.03.2023 r., na tablicy ogloszen Pomorskicgo
Urzgdu Wojewddzkiego oraz stronie internetowej urzgdu, wystgpujgc takze z pismem do Urzedu
Gmuny Pszcz61ki z prosbg o wywieszenie na tablicy ogloszen w/w obwieszczenia oraz zamieszczeniu
go na stronie internetowe). Jednoczesnie o wszezg¢ciu postgpowania zawiadomiono wnioskodawee,
wihascicieli 1 uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci objetych wnioskiem.,

W toku przeprowadzonego postgpowanmia administracyjncgo Wojewoda Pomorski dokonat
analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepisow
odrgbnych, atakZe stanu funkcjonalnego i1 prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ rcalizacje
mnwestycji.

Ustalono, z¢ na nieruchomodci objete) niniejszg decyzjg mie wystepujg formy ochrony przyrody,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916
ze zm.).
Zgodnie z art. 53.4.9 u.p.z.p projekt decyzji przestano do uzgodnienia do Wojta Gminy Pszcz6tki, jako
wladciwego zarzgdey drogi ul. Dworcowa w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego,
uzgodnienie dokonane w trybie okreslonym w art. 53 ust. S up.z.p.
Zgodnie z art. 53.4.9a u.p.z p projekt decyzji przestano do uzgodnienia do Prezesa Urzgdu Transportu
Kolejowego poniewaZz inwestycja jest projektowana na linii kolejowej nr 9 bedaca linig o znaczeniu
panstwowym., uzgodmenie dokonane w trybie okreslonym w art. 53 ust. S up.z.p,

W trakeie prowadzonego postgpawania admimnistracyjnego strony nie wniosty zadnych wnioskow,
uwag ani zastrzezen.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego 1 prawnego rozpatrywane) sprawy Wojewoda
Pomorski uznat, iz w aktach sprawy znajduja si¢ wszystkie niezbgdne dokumenty, wymagane zgodnie
7 obowiazujacymi przepisami, do wydania orzeczenia w te) sprawie.

W zwigzku z powyzszvm nalezalo orzec jak sentencji.

Pouczenie:

Od ninigjszej decyzji shizy stronie odwolanie do Ministra Rozwoju i Technologii za posrednictwem organu,
kiory jg wydal, w terminie 14 dni od daty dorgczenia. Odwolanie powinno zawieraé zarzuty odnoszgee sig
do decyzji, okreslac istotg | zakres Zgdania bedqcego przedmiotem odwolania oraz wskazywad dowody
wzasadnmiajgee to zgdanie (por. art. 33 ust. 6 up.z.p.).

Zgodnie z art. 51 ust. 2e up.z.p. postgpowanie w sprawie wymierzenia kary pienigznej, w przypadku
niewydania przez wlasciwy organ decyzji w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku o jej wydanie,
wszczyna sie z wrzgdu, jezeli podmiot, ktory wystgpil z wnioskiem o ustalemie lokalizacji inwestycji
celu publicznego, wniesie zqgdanie wymierzenia tej kary.
POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU B
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Lalaczniki:
1. Zatacemk nr | — mapa w skali 1:500

z up. Wojewody Pomorskiego

Zastepca Dyrekitora
Wydziatu Infrastruktury

Janusz Wolinski
(dokument podpisany elekironicznie)

Otreymujg:

1. PEP PLE S A ul Morska 24, 81-333 Gdymua

* PKP 5.A. o Gospodarowania Nieruchomosciami, ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk
3. WI-Ill'aa

Wyk. OM, tel. 58 30-77-736

opr. mgr ing. arch. Aleksandra Marczak czlonek Pomorskiej Ohrggowef Izhy Architelidw nr ewid PO-773
Whiosek podlega optacie skarbowej, zgodnie z art. 7 ustawy z dma 16 hstopada 2006 1. o oplacie skarbowe)

Dz U. z 2022 r, poz. 2142 ze zm) - wniesiono oplaty 598 zi+17 2@ za pelnomocnictwo

POMORSKL URZAD WOJEWODZKI W GDANSKL
Wydeial Infrastrukhary
wl Cbopowa 2827, B0-810 Goadsk. vel.: 58 30 77 482, fog 38 30 77 482
WY g,ﬂnul-k'T.'- oY pl_ evntl Wi adansk ww gov |'i]
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Potwierdzam zgodnoéé kopil 2 dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu | 4079435.11295958.11057161 |
Decyzja celu pubhcznego Wi-
111.746.1.35.2022.0M.pdf |
| Decyzja celu publicznego- WI-
| 111.746.1.35.2022.0M
Sygnatura dokumentu Wl 111.746. .1.35.2022

Data dokumentu | 2023-04-21 14:04:36

| EBBSC70979C227C9208B57C83EB1B59457EF1FO |

Nazwa dokumentu

Tytut dokumentu |

Skrot dokumentu

~ Wersja dokumentu | 1135

Data podpusu 2023 04-21
7ngga_tanusz Janusz Adam Wollr‘lsk|

f lif i
Rodzaj certyfikatu | | Certy tka‘t kwalifikowany podpisu
| elektronicznego

4
Deta wydruku | 2023-04-24 05:45:30
Autor wydruku: | Baginsks Ewelina

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKL
Widzlal Infrastrukiury
ul L’hn; owa 21727, 80-810 Gdunsk, tel,: 58 30 77 482, fax: 58 30 77 482
ww gdask uw gov pl. e-gail W@ gdansk uw gov pl
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P/L 7/403/10

Rivb

4
Wi=N1. F46. 4, 35. 2022, OH
z dnia 4. QL. UR3%C.

z up. WOJEWODY P

LEGENDA:

Numer dzialki bedaoej w uzytkowaniu
wieczystym PKP S.A. w granicach
terenu objetego Inwestycia

{
Q Numery dzialek ewidencyjnych

| Granica terenu objgtego wnloskiem
7 Granica terenu zamknigtego

7 Granice dzatek ewidencyjnych

== h/

Zatacznik graficzny do wniosku o ustalenie
ottt yeji celu p g

Nezwa zamierzenis budowlanega
Ukwidacja platform przyschodowych | budowa dwéch wind
elektrycznych w przejéciu pod torami na przystanku
asobowym Rétyny km 311,653 LK nr 9

Tyt rysunku.

Mapa z okresleniem granic terenu objetego wnioskiem

|  Ades

Lina kvajowa v § Warszaws Wachodnias ~ Gaarsk Giéwry, km 311,653

Wojewddziwo pomonskie, Powist Geafeki, Gming Pazcatt, Obgb Radyny
Daloki 0 nv awwd.: 240, identyfikator dzietki 220406_2.0005.AR_5.240

Data: Ustopad 2022 Skala 1:500 Nr.rys. 2
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