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1 Informacje ogólne 

1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia 
budowlanego pn.: Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwóch wind elektrycznych w przejściu 
pod torami na przystanku osobowym Różyny km 311,653 LK nr 9. 

1.2 Lokalizacja 
Obszar planowanej inwestycji znajduje się w obrębie przystanku osobowego Różyny i zlokalizowany 
jest na terenie województwa pomorskiego, w powiecie Gdańskim, gminie Pszczółki na terenie 
miejscowości Różyny. 
Zakres Robót objętych opracowaniem znajduje się na obszarze działania PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni. 
 

 

2 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 
Nr 120 poz. 1126 

2.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz 
kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

2.1.1 Winda wschodnia (przy peronie nr 1) 

− Zabezpieczyć teren robót (oznakować teren prac, wykonać wygrodzenie oraz kurtyny). 

− Zdemontować platformę przyschodową. 

− Zdemontować poręcze niezgodne z IPI-1. 

− Naprawić powierzchnię ścian po likwidacji platform oraz poręczy. 

− Zamontować poręcze przyschodowe zgodne z IPI-1. 

− Wykonać zabezpieczenie wykopu. 

− Wykonać wykop do spodu fundamentu szybu windowego. 

− Wypompować wodę.  

− Rozebrać istniejącą przepompownię wraz z częścią podposadzkową. Zabezpieczyć pompę na 
czas rozbiórki. 

− Wykonać konstrukcję żelbetową podszybia wraz z elementami odwodnienia. Poszerzyć otwór 
w istniejącej konstrukcji przejścia pod torami. Wykonać izolację podszybia 

− Wykonać odwodnienie szybu windowego. 

− Wykonać zasilanie szybu windowego, oświetlenie LED przed wejściem do windy. 

− Wykonać konstrukcję stalową szybu windowego wraz z nadszybiem. 

− Zamontować oszklenie wraz z obróbkami, urządzenie dźwigowe wraz z niezbędnymi 
urządzeniami. 

− Odtworzyć nawierzchnie wokół szybu. 

− Wykonać utwardzone dojście do windy w poziomie terenu. 

− Zamontować oznakowanie stałe zgodne z IPI-2. 
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2.1.2 Winda zachodnia (przy peronie nr 2) 

− Zabezpieczyć teren robót (oznakować teren prac, wykonać wygrodzenie oraz kurtyny). 

− Zdemontować platformę przyschodową. 

− Zdemontować poręcze niezgodne z IPI-1 

− Naprawić powierzchnię ścian po likwidacji platform oraz poręczy. 

− Zamontować poręcze przyschodowe zgodne z IPI-1. 

− Wykonać zabezpieczenie wykopu. 

− Wykonać wykop do spodu fundamentu szybu windowego. 

− Wypompować wodę. 

− Wykonać konstrukcję żelbetową podszybia wraz z elementami odwodnienia. Wykonać otwór 
w istniejącej konstrukcji przejścia pod torami. Wykonać izolację podszybia 

− Wykonać zasilanie szybu windowego, oświetlenie LED przed wejściem do windy. 

− Wykonać konstrukcję stalową szybu windowego wraz z nadszybiem. 

− Zamontować oszklenie wraz z obróbkami, urządzenie dźwigowe wraz z niezbędnymi 
urządzeniami. 

− Odtworzyć nawierzchnie wokół szybu. 

− Wykonać utwardzone dojście do windy w poziomie terenu. 

− Zamontować oznakowanie stałe zgodne z IPI-2 

3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Inwestycja mieści się w obrębie przystanku osobowego Różyny zlokalizowanego w km 311,653 linii 
kolejowej nr 9. Linia kolejowa nr 9 jest linią państwową, magistralną dwutorową zelektryfikowaną, po 
której prowadzony jest ruch pasażerski oraz towarowy. Trzeci tor wzdłuż linii nr 9 oznaczony jest jako 
linia kolejowa nr 260. 
Na przystanek składają się 2 perony jednokrawędziowe, które połączone są przejściem pod torami. Do 
przejścia pod torami prowadzą dwie zadaszone klatki schodowe. 
Od strony zachodniej do przystanku prowadzi ul. Dworcowa, a od strony wschodniej jezdnia żwirowa. 

4 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi oraz mienia 

Wykonywane roboty stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zagrożenie istnieje ze 
względu na charakter, organizację oraz miejsce realizowanych prac budowlanych. Roboty, które mogą 
stwarzać zagrożenie: 

− sprzęt zmechanizowany używany do wykonywania robót, 

− czynne instalacje/urządzenia uzbrojenia terenu, 

− drogę lokalną ul. dworcowa po zachodniej stronie przystanku, 

− ruch pojazdów szynowych - linia kolejowa nr 9 oraz 260, 

− skarpy nasypu kolejowego, stożki skarpowe, 

− kolejowa sieć trakcyjna, wraz z infrastrukturą techniczną, 

− obiekty inżynierskie, 

− możliwość upadku z wysokości, 

− elementy instalacji składowane na terenie budowy 

5 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

5.1 Roboty, które mogą stwarzać zagrożenie 

− prowadzenie robót w ciągu linii kolejowej nr 9, w tym: prace przy czynnym torze, prace 
wymagające przenoszenia elementów nad czynnymi torami, korzystanie z przejazdów i przejść 
w poziomie szyn, prace z wykorzystaniem sprzętu poruszającego się po torach 

− prace zbrojarskie, monterskie, malarskie 

− prace rozbiórkowe istniejącej infrastruktury oraz obiektów budowlanych 

− wykonywanie prac przy użyciu ciężkiego sprzętu, dźwigów, maszyn budowlanych, środków 
transportów w czasie realizacji inwestycji 

− zagrożenie związane z uszkodzeniem istniejącej sieci infrastruktury 
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− prace z użyciem materiałów niebezpiecznych dla zdrowia (materiały niebezpieczne dla skóry, 
oczu, trujące opary) 

− wykonywanie robót przy instalacjach elektrycznych, sieciach sanitarnych, sieci trakcyjnej 

− możliwość porażenia prądem elektrycznym stałym i zmiennym (w tym również przy uszkodzeniu 
sprzętu oraz od czynnych instalacji znajdujących się na terenie budowy) 

− prowadzenie prac przy ruchu szynowym  

− prowadzenie prac przy ruchu kołowym 

− praca przy wykopach 

− roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 

− wszystkie inne niewymienione lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww. 
Powyższe roboty oraz zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na 
budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia katastrofą 
budowlaną – nie dający się przewidzieć trwający przez cały okres budowy. Skala zagrożeń jest wprost 
proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów technologicznych, ilości 
niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości 
nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

6 Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający wymagane 
kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie wykonywał pracownik. Każdy 
pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze 
stanowiskiem i specyfiką wykonywanej pracy. 
Przed przystąpieniem do prac pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez 
lekarza medycyny pracy, zaświadczenia o przeprowadzonym zgodnie z przepisami przeszkoleniu 
pracowników w zakresie bhp oraz wymagane uprawnienia. 
Instruktaż pracowników powinien być przekazany ustnie przez kierownika budowy każdorazowo przed 
rozpoczęciem wykonywania robót niebezpiecznych. Każdemu pracownikowi, wykonującemu roboty 
niebezpieczne, powinny być przedstawione zagrożenia. Kierownik budowy powinien omówić 
z pracownikiem sposób uniknięcia wypadku oraz tok postępowania w przypadku wydarzenia się 
wypadku. 
Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści 
w “Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z Planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środki techniczne 
i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: zachowanie warunków BHP, nadzór kierownika 
budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, używanie właściwego sprzętu i narzędzi oraz zapewni 
numery telefonów alarmowych wraz z apteczką pierwszej pomocy. 
Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, 
hydranty, koce gaśnicze). Wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd 
wozu straży pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszą być zawsze dostępne i przejezdne. 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót: 

− oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy 

− zastosowanie tymczasowych barier ochronnych 

− czasowa organizacja ruchu pieszych 

− czasowa organizacja ruchu na linii kolejowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

− oznakowanie i zabezpieczenie wykopów 

− przestrzeganie przepisów bhp (rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (dz. 
u.z 2003 nr 47, poz. 401) 

− instruktaże pracowników 

− stosowanie odzieży ochronnej zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń oraz osprzętu 
ochrony indywidualnej w robotach, które tego wymagają 
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− zachowanie szczególnej ostrożności przy pracach z udziałem maszyn, ciężkiego sprzętu, 
dźwigu 

− stosowanie grupowego i indywidualnego sprzętu zabezpieczającego robotników podczas pracy 
na wysokościach 

− stosowanie rusztowań, pomostów, balustrad zabezpieczających przed upadkiem z wysokości 

− stosowanie tylko sprawnego sprzętu i użytkowanie go zgodnie z jego przeznaczeniem 

− obowiązek informowania przełożonych o sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych  
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1 Opinia geotechniczna 
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2 Uzgodnienie PKP TELKOL 

 
 



 LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH I BUDOWA DWÓCH WIND ELEKTRYCZNYCH  

W PRZEJŚCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM RÓŻYNY KM 311,653 LK NR 9. 

PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; 

 

 

Strona 14 

 
 



 LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH I BUDOWA DWÓCH WIND ELEKTRYCZNYCH  

W PRZEJŚCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM RÓŻYNY KM 311,653 LK NR 9. 

PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; 

 

 

Strona 15 

 
 



 LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH I BUDOWA DWÓCH WIND ELEKTRYCZNYCH  

W PRZEJŚCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM RÓŻYNY KM 311,653 LK NR 9. 

PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; 

 

 

Strona 16 

 



 LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH I BUDOWA DWÓCH WIND ELEKTRYCZNYCH  

W PRZEJŚCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM RÓŻYNY KM 311,653 LK NR 9. 

PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; 

 

 

Strona 17 

3 Uzgodnienie PKP ENERGETYKA 

 



 LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH I BUDOWA DWÓCH WIND ELEKTRYCZNYCH  

W PRZEJŚCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM RÓŻYNY KM 311,653 LK NR 9. 

PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; 

 

 

Strona 18 

4 Uzgodnienie TK TELEKOM 

 



 LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH I BUDOWA DWÓCH WIND ELEKTRYCZNYCH  

W PRZEJŚCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM RÓŻYNY KM 311,653 LK NR 9. 

PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; 

 

 

Strona 19 

 



 LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH I BUDOWA DWÓCH WIND ELEKTRYCZNYCH  

W PRZEJŚCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM RÓŻYNY KM 311,653 LK NR 9. 

PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; 

 

 

Strona 20 

 
 
 



 LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH I BUDOWA DWÓCH WIND ELEKTRYCZNYCH  

W PRZEJŚCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM RÓŻYNY KM 311,653 LK NR 9. 

PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; 

 

 

Strona 21 

5 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

 



 LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH I BUDOWA DWÓCH WIND ELEKTRYCZNYCH  

W PRZEJŚCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM RÓŻYNY KM 311,653 LK NR 9. 

PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; 

 

 

Strona 22 

 
 
 



 LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH I BUDOWA DWÓCH WIND ELEKTRYCZNYCH  

W PRZEJŚCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM RÓŻYNY KM 311,653 LK NR 9. 

PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; 

 

 

Strona 23 

 
 
 



 LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH I BUDOWA DWÓCH WIND ELEKTRYCZNYCH  

W PRZEJŚCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM RÓŻYNY KM 311,653 LK NR 9. 

PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; 

 

 

Strona 24 

 

 
 



 LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH I BUDOWA DWÓCH WIND ELEKTRYCZNYCH  

W PRZEJŚCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM RÓŻYNY KM 311,653 LK NR 9. 

PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; 

 

 

Strona 25 

 
 



 LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH I BUDOWA DWÓCH WIND ELEKTRYCZNYCH  

W PRZEJŚCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM RÓŻYNY KM 311,653 LK NR 9. 

PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; 

 

 

Strona 26 

 



 LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH I BUDOWA DWÓCH WIND ELEKTRYCZNYCH  

W PRZEJŚCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM RÓŻYNY KM 311,653 LK NR 9. 

PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; 

 

 

Strona 27 

 
 
 

 



 LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH I BUDOWA DWÓCH WIND ELEKTRYCZNYCH  

W PRZEJŚCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM RÓŻYNY KM 311,653 LK NR 9. 

PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; 

 

 

Strona 28 

 
 
 



 LIKWIDACJA PLATFORM PRZYSCHODOWYCH I BUDOWA DWÓCH WIND ELEKTRYCZNYCH  

W PRZEJŚCIU POD TORAMI NA PRZYSTANKU OSOBOWYM RÓŻYNY KM 311,653 LK NR 9. 

PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; 

 

 

Strona 29 

 


