Zatacznik nr 8

Protokét nr 02/01/2024

oceny stanu technicznego pojazdu kolejowego
_kwalifikowanego do wykonania czynnosci poziomu P4 lub P5 sporzadzony na

P4

okolicznosé

P5 zaznaczy¢ wiasciwe

Nazwa pojazdu kolejowego: Wbzek motorowy

2. Typ pojazdu: WMB-10, nr fabryczny: 129,
identyfikator pojazdu kolejowego PL-PLK 99 61 9 683 242-3,
3. Zaktad macierzysty |IZ Gdynia Sekcja macierzysta pojazdu: ISE Tczew
4. Rok budowy pojazdu:;1988
5. Producent pojazdu: Kolejowe Zakiady Maszyn i Sprzgtu Drogowego ,Racibérz”
6. Data i poziom ostatniej planowe] czynnosci utrzymania P4 lub P5: 12.12.2018r.
7. Dokument ostatniego przywrécenia do eksploatacji po przeprowadzonym utrzymaniu poziomu P4
lub P5:
Numer dokumentu przywrécenia : ILK5-66/010/2018r.
Data wydania: 12.12.2018r , wazne do dnia: 11.12.2024 r
8. Stan techniczny wazniejszych zespotow i podzespotow:
Wyszczegolnienie Opls
a) |Rama pojazdu: Do weryfikacji i wykonania czynno$ci zgodnie z DSU
Naprawa poszycia wewngtrznego i zewnetrznego kabiny oraz
burt , wymiana fotela maszynisty na nowy ,wymiana poszycia
b) [Nadwozie pojazdu: [siedzen pasazerow oraz podlogi w kabinie. Wymieni¢ wszystkie
uszczetki gumowe. Zamontowanie nowych oston
przeciwslonecznych na wszystkie szyby czolowe. Wymiana
podlogi platformy 100%. Reszte wykonaé zgodnie z DSU.
¢} |Zderzaki i urzadzenia cigglowe: >derzaki, urzadzenia cigglowe do regeneragji .
d)' [Ramy wozkow: \Wykona¢ zgodnie z DSU.
. . Zestawy kolowe, tozyska do wymiany. Maznice do weryfikacji i
e
) [Zestawy kotowe: wykonania czynnosci zgodnie z DSU.
Wymiana wszystkich gumowych wezy ,zawordéw pneumatycznyc
zaworu rozrzadczego na nowe.  Wymiana cylindrow
f) [Urzadzenia hamulcowe: hamulcowych na nowe . Naprawa hamulca rgcznego wymiana
klockéw hamulcowych na nowe reszta do weryfikacji i wykonar
iczynnosci zgodnie z DSU. Zamontowa¢ na korcach sprzegow
hamulcowych zawory odcinajace.
g) [Silnik spalinowy: Do weryfikacji, kapitainego remontu
h) |Agregat pradotwérczy hie dotyczy
i) E)rzeg{o gléwne: Wymiana na nowe
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