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1. Wykaz uzytych pojec
OPZ — Opis Przedmiotu Zamodwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra oferuje na rynku wykonanie roboét budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawe produkiow lub $wiadczenie ustug lub ubiega sie o udzielenie
Zamoéwienia, ztozyta oferte lub zawarta Umowe zakupowg, Umowe centralng lub Zamowienie
SAP;

Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74,
03-734 Warszawa
Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni

2. Ogodlne informacje o przedmiocie zamoéwienia

Ustuga polegajaca na wykonaniu prac przeglagdowych w zakresie P4 i P5. Celem zamowienia
jest przywrécenie pojazdom kolejowym Zamawiajgcego pierwotnej lub zblizonej do pierwotnej
zdolno$ci eksploatacyjnej, utraconej lub zmniejszonej na skutek ich eksploatacii,
gwarantujgce] uzyskanie $wiadectwa sprawno$ci technicznej na okres wskazany
w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU). Kazdy z Wykonawcdw chcacych wziaé udziat
w postepowaniu ma obowigzek przed ztozeniem oferty przeprowadzenia wizji lokalnej
w terminie uzgodnionym bezpos$rednio z przedstawicielem PKP PLK S.A. Zaktadu Linii
Kolejowych w Gdyni. — Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zaplecza Technicznego
i Ratownictwa 1Z Gdynia:

IZ Gdynia: tukasz Bielang — tel. 571-336-151
ISE Tczew: Jarostaw Chrzanowski — tel. 784 472 536,
ISE Gdynia: Marek Wrébel — tel. 728 992 532,

Na potwierdzenie powyzszego zostanie sporzgdzony dokument w formie protokotu z ogledzin
lub oswiadczenia o zapoznaniu sie z faktycznym stanem technicznym danego pojazdu
szynowego.

Transport pojazdow na koszt Wykonawcy, zatadunek pojazddéw na koszt Zlecajacego.
Transport pojazdéw po naprawie na koszt Wykonawcy Umowy.

Zad. 1

o -WMB 10 nr fab. 129 rok budowy 1988, nr EVN 99 51 9 683 242-3 ; aktualne
swiadectwo sprawnosci technicznej wazne do 11.12.2024; ISE Tczew; P4

Zad. 2

o -411S nr fab. 152 rok budowy 1988, nr EVN 99 51 9 592 031-0 ; aktualne $wiadectwo
sprawnoéci technicznej wazne do 20.12.2024; ISE Tczew; P4
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Zad. 3

o -MS-L-01 nr fab. 305 rok budowy 1993, nr EVN 99 51 9 685 004-5 ; aktualne
éwiadectwo sprawnosci technicznej wazne do 11.06.2024; ISE Gdynia; P5

Zad. 4
o -DS.-Z02/02 nr fab. 280 rok budowy 1990, nr EVN 99 51 9 684 037-7 ; aktualne
éwiadectwo sprawnosci technicznej wazne do 20.11.2023; ISE Tczew; P5

Zad.5

o - PWM 10 nr fab. 629 rok budowy 1982, nr EVN 99 51 9 759 129-1 ; aktualne
$wiadectwo sprawnosci technicznej wazne do 05.11.2024; ISE Gdynia; P5

Charakterystyka i ramowy zakres prac dla odpowiednich poziomow utrzymania pojazdow
kolejowych zawarte sg w Zatgczniku nr 3, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.10.2005r. w sprawie ogélnych warunkéw technicznych eksploatacji pojazdow kolejowych
(Dz.U.2005 nr 212 poz. 1771 z pdzniejszymi zmianami),

3. Miejsce realizacji zamoéwienia
Siedziba zakiadu naprawczego

4. Harmonogram realizacji zaméwienia
60 dni roboczych dla przyczep wézka motorowego, 90 dni dla pozostatych pojazdow od daty

przekazania. Naprawa-nie-potrwa-diuzej-niz-de-30-grudnia-2024-

5. Parametry swiadczonych ustug

Ogdlny Zakres napraw pojazdéw kolejowych, ktory Wykonawca zobowigzany jest wykonag:

Zakres podstawowy: obejmujacy zakres czynnosci zwigzanych z utrzymaniem okreslonego
typu pojazdu kolejowego zestawionych w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU).
Realizacja zakresu tych prac jest wymagana do zapewniania bezpieczenstwa w transporcie
kolejowym przez pojazd wigczony do eksplantacji. Wykonanie tych prac z zakresu poziomu
utrzymania P4/P5 jest bezposrednio zwigzane ze spetnieniem wymogdw niezbednych do
wydania éwiadectwa sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego. W zwigzku z tym, ze
podjecie petnej wiedzy o stanie poszczegélnych elementéw pojazdu (jego podwozia) jest
mozliwe po przeprowadzeniu pomiarow i badan, prace z zakresu podstawowego podzielono
na:

Roboty podstawowe tj. prace okreslone w Dokumentacji Systemu Utrzymania danego typu
pojazdu kolejowego (prace standardowe), ktdrych naprawy z zakresu poziomu utrzymania P4
/ P5 | s przedmiotem zaméwienia, a ponadto obligatoryjnie (niezaleznie od zapisow w DSU)
dokonanie wymiany i ewentualnego montazu na nowe nw. czesci i elementédw (prace
ponadstandardowe) tj.

e wymiana wezy hamulcowych,

e wymiana wstawek hamulcowych,

¢ wymiana $rub mocujgcych tozyska czopowe,

e wymiana uszczelnieh wystepujacych w zespotach, podzespotach i uktadach podczas
kazdego montazu,
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e wymiana wszelkiego rodzaju tulei metalowo-gumowych,

e wymiana cylindréw hamulcowych

e wymiana kazdego innego elementu o ograniczonej trwato$ci wg wiedzy Wykonawcy,

» montaz predko$ciomierza i licznika przejechanych kilometréw (dotyczy pojazdow
kolejowych z wlasnym napedem) w przypadku stwierdzenia jego braku.

» Roboty z tego zakresu sg przewidywalne. Dlatego zakres tych robét bedzie wyceniony
ryczattowo przez Wykonawcow w ziozonej ofercie.

o Zakres robot podstawowych nie obejmuje réwniez (niezaleznie od zapiséw w DSU)
naprawy:

e przektadni nawrotno-rozdzielczej z wymiang watkow i két zebatych,

e skrzyni biegéw oraz silnika spalinowego.

Ze wzgledu na duzg warto$¢ tych napraw ich wykonanie i zakres nalezy uja¢ w robotach
dodatkowe. Wykazy robot podstawowych stanowig zatacznik nr 1 — opisy stanu technicznego
dla kazdego z pojazdéw do OPZ (prace standardowe) — wyciag z Dokumentacji Systemu
Utrzymania dla danego typu pojazdu kolejowego odpowiednio dla wiasciwego zadania.
Zakres dodatkowy: obejmujgcy indywidualny zakres prac w zakresie spetnienia poprawnosci
dziatania zespotow, podzespotéw i czesci opisanych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej
(DTR) i Instrukcjach obstugi itp.. Zakres tych prac nie jest bezposrednio zwigzany ze
spetnieniem wymogéw niezbednych do uzyskania $wiadectwa sprawnosci technicznej
pojazdu kolejowego.

Roboty dodatkowe tj. prace wykraczajgce poza zakres podstawowy naprawy nieobjety
DSU), prace zwigzane z wymiang i naprawg zuzytych czesci zamiennych, podzespotow
i zespotow, uzupetnieniem brakujgcych elementdw pojazdu, oraz ustugg zewnetrzng, ktérych
zly stan mozna bylo stwierdzi¢ podczas oceny stan technicznego pojazdu kolejowego
kwalifikowanego do naprawy z zakresu poziomu utrzymania P4 — okreslone ryczattem przez
Wykonawcow w ztozonej ofercie.

W celu unikniecia pomytek w interpretacji zapiséw zwigzanych z przedmiotem zaméwienia
warunkami realizacji napraw Zamawiajacy okresla definicje uzytych pojeé zwigzanych
z przedmiotem zamoéwienia: Poziom utrzymania pojazdu kolejowego - zestawienie
czynnosci utrzymaniowych wykonywanych dla danego typu pojazdu kolejowego okreslone
ramowym zakresem prac;

Poziom utrzymania 4 (P4) — (dotychczasowa naprawa rewizyjna NR) — czynnosci z zakresu
utrzymania naprawczego wykonywane zgodnie z opisem w DSU, w zaktadach posiadajacych
zaplecze techniczne i stanowiska pomiarowe. Obejmuje miedzy innymi szczegotowe
sprawdzenie stanu technicznego przewidzianych w dokumentacji podzespotéw i zespotow,
potaczone z czesciowym ich demontazem z pojazdu kolejowego oraz naprawe lub wymiane
elementdw, zespotdw i podzespotdw zuzytych badz uszkodzonych.

Poziom utrzymania 5 (P5) - czynno$ci majgce na celu odnowienie pojazdu kolejowego,
wykonywane w wyspecjalizowanych zakiladach lub u producenta. Zakres prac obejmuje
demontaz zespotdow i podzespotdow z pojazdow kolejowych i ich wymiane na nowe lub
zregenerowane.

Wartos¢ robocizny — jest to suma iloczynéw jednostkowych naktadéw rzeczowych robocizny
poszczegblnych czynnosci wchodzacych w sktad calego procesu naprawczego i stawki
robocizny (ceny jednostkowej robocizny).
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Materialy — sg to skfadniki technologiczne niewyszczegdlnione w katalogach producenta
a wymagane warunkami technologicznymi naprawy badz stuzace do regeneracji lub
wykonania czeéci zamiennych, a w szczegélnosci: wyroby przemystu hutniczego (blachy,
profile, druty, rury, prety stalowe i z metali niezelaznych itp.);wyroby przemystu metalowego
(éruby, wkrety, nakretki, podktadki, zawleczki, elekirody),wyroby przemystu chemicznego
(gazy, benzyny, oleje, smary, farby, kleje itp.); wyroby przemystu elektrotechnicznego
(koncowki  elektryczne,  zarowki, bezpieczniki, przewody itp.);wyroby pozostate
(oprzyrzadowanie i narzedzia, czysciwa i $rodki szlifierskie). Czg$ci zamienne — s3 to czesci
wyspecyfikowane przez producenta danego typu pojazdu w katalogu czesci zamiennych,
z oznaczeniem jednoznacznego numeru katalogowego . Naprawa pojazdu — jest to zespdt
czynnosci majacych na celu przywrocenie w catosci lub czesci pierwotnej zdolnosci uzytkowej
maszyny, utraconej lub zmniejszonej w czasie i na skutek jej eksploatacji. Prace podstawowe
okreslone w Dokumentacji Systemu Utrzymania danego typu pojazdu kolejowego ktérych
naprawy z zakresu P4 i P5 sg przedmiotem zaméwienia. Cena rob6t podstawowych

Przewidziane prace dodatkowe na ktére Wykonawca powinien przestawic oferte:

montaz wydajnej klimatyzacji

oraz wykonanie dokumentaciji

MS-L-01 305 | utrzymaniowej i

eksploatacyjnej (suplement
do DSU,DTR, itp.),

mikrobus
szynami

6. Specyfikacja techniczna
Zakres prac:

Wg. aktualnie obowigzujacej dokumentacji systemu utrzymania pojazdéw kolejowych ( DSU )
— stan na 29.01.2024:

PKP-PLK/411S/1 wyd. 2
PKP-PLK/WOA/MS/1 wyd.2
PKP-PLK/PWM-15;PWM-15P,PNS-1 wyd.2
PKP-PLK/WOA/MS/1v2.1
PKP-PLK/PWM10/PWM-10w2.0
PKP-PLK/DS-Z-02, DS.-Z-03 v 1.0
02/WMB/WZB/2013 v2.0

W przypadku ewentualnej zmiany w trakcie naprawy obowigzujacych DSU nalezy jej zakres
dostosowaé do DSU aktualnych oraz sporzadzi¢ stosowny aneks do Umowy..
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Odmalowanie cato$ci oraz oznakowanie zgodnie z Ksiega Identyfikacji Wizualnej Spoétki PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 03.01.2013 r.

W przypadku gdy termin waznosci badania urzgdzen podlegajgcych kontroli przez
Transportowy Dozér Techniczny uptywa w 2024 roku dokonanie badania przez Inspektora
TDT.

Wykonawca ma obowigzek wybijania indywidualnych cech identyfikujgcych pracownika
dokonujacego montazu oraz jego daty, na podktadkach zabezpieczajgcych podczas
dokonywania montazu maznic na czopach zestawéw;

Wykonawca musi stosowacé fabrycznie nowe $ruby i podkiadki zabezpieczajgce w maznicach
tozysk po ich montazu na czopach zestawoéw kotowych;

Wykonawca wraz z Zamawiajacym sporzadzajg notatke stuzbowg zawierajgca wiek graniczny
eksploatacji montazu tozysk tocznych zestawdw kotowych.

Wykonawca pisemnie zgtosi Zamawiajgcemu wiasna opinie dot. Stanu technicznego osi
pojazdéw i na tej podstawie Zamawiajgcy podejmie decyzje o rodzaju badan
defektoskopowych

7. Wymagania prawne i techniczne

Realizujgc przedmiot zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest zachowaé nastepujgce
wymagania techniczno-prawne:

o Wymagania przepiséw krajowych wynikajacych z Ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym ( t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1786 z p6zn. Zm.),

o Wymagania godnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 03.01.2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru
oraz sposobu oznakowania pojazdéw kolejowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 918).

o Wytyczne w zakresie specjalnych wymogéw utrzymania elementow krytycznych dla
bezpieczenstwa (SCCs) w odniesieniu od badan osi zestawéw kotowych pojazdéw
kolejowych — instrukcja Itw-5.

¢ Wymagania okreslone w DSU dla naprawianych pojazdow :

* Wymagania zawarte w instrukcjach i procedurach wewnetrznych Zamawiajacego:

e |Instrukcja obstugi i utrzymania w eksploatacji hamulcéw pojazdow kolejowych Itw-3.
e Instrukcja utrzymania pojazdow kolejowych itw-4,

¢ Instrukcja utrzymania pojazdéw kolejowych Itw-5,

o Decyzja nr 32/2019 Cztonka Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — dyrektora ds.
utrzymania infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2019r dotyczaca stosowania tozysk
zestawow kotowych w pojazdach Spétki,

e Decyzja nr 41/2019 Cztonka Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — dyrektora ds.
utrzymania infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2019r dotyczaca stosowania tozysk
zestawow kotowych w pojazdach Spéiki,
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e Pismo Biura Drog Kolejowych Centrali Spotki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr ILKS-
5360-04-02/19 z dnia 20 marca 2019 . Procedury Systemu Zarzadzania Utrzymaniem
MMS. W postepowaniu moga braé udziat firmy wpisane na ,Liste wykonawcow ustug
utrzymania pojazdéw kolejowych posiadajgcych status uznania nadany przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A." ktore posiadajg: Aktualne ,Swiadectwo kompetencii
wykonawcy usltug utrzymania pojazdéw kolejowych” z wpisem wszystkich typow
pojazdéw bedacych przedmiotem ustugi. Dla wagondw i przyczep wozkow
motorowych, ktérych typy nie sa wpisane w ,Swiadectwie kompetencji” wazny
certyfikat zgodnoéci dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, wydany przez UTK
na zasadach okres$lonych w Rozporzadzeniu KE 779 albo wazny certyfikat podmiotu
odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM), wydany na zasadach okreslonych
w Rozporzadzeniu KE 445, zachowujacy wazno$¢ w okresie przejsciowym, zgodnie
z Rozporzadzeniem KE 779;

e Wykonawca powinien posiadaé¢ aktualne uprawnienia Transportowego Dozoru
Technicznego do wykonywania przegladu urzadzen zamontowanych na taborze
kolejowym,

o posiada pracownika uprawnionego do kontroli, konserwacji, montazu, demontazu
urzadzen na pojezdzie, kontrolowania pracy na stanowisku pomiarowym urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu wozkéw motorowych — nalezy zataczy¢ zaswiadczenie wydane
lub honorowane przez producenta, o ile producent wydaje lub wydawat takie
zaswiadczenia ( Bombardier, ZWUS, Sygnaty),

e posiada uprawnienia PIAP lub innego producenta urzgdzenia rejestrujgcego lub
wykaze, ze prace przeglagdowe zostang wykonane przez autoryzowany serwis
producenta.

Przekazanie kazdego pojazdu kolejowego do wykonania napraw na P4 i PS5 poziomu
utrzymania nastepuje po przekazaniu pojazdu przez Zamawiajacego na podstawie protokotu
zdawczo - odbiorczego podpisanego przez upowaznionych do tego przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy zgodnie z terminami okreslonymi w Harmonogramie
(harmonogramach), ktore Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i dostarczy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu do 7 dni od dnia podpisania
umowy;

Dostarczenie i odbior pojazdu : do i z miejsca naprawy odbgdzie si¢ na koszt
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy sporzadza i udostepnia Wykonawcy Protokét oceny stanu technicznego pojazdu
kolejowego nr ........ kwalifikowanego do naprawy poawaryjnej/okresowej, ktorego wzor
okreslony jest w zataczniku nr 3 do Instrukcji utrzymania pojazdéw kolejowych Itw-4, o ile
strony nie sporzadzity wspolnie takiego protokotu;

Przekazanie pojazdu kolejowego do naprawy okresowej, potwierdzone zostanie podpisaniem
przez upowaznionych przedstawicieli stron Protokotu zdawczo-odbiorczego, ktorego wzér
okreslony jest w zataczniku nr 4 do OPZ oraz instrukcji Itw-4;

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 10 dni roboczych od daty przekazania pojazdu
kolejowego do naprawy, zgtosié Zamawiajgcemu koniecznos¢ wykonania prac
wykraczajacych poza zakres robét podstawowych naprawy, a ktérych realizacja jest
niezbedna do prawidlowego wykonania zadania. Dzien roboczy w rozumieniu OPZ oznacza
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kazdy dzien, ktéry nie jest sobotg lub dniem ustawowo wolnym od pracy. Za zgodg obu stron
termin ten moze by¢ wydtuzony;

W przypadku wystgpienia wykonania prac, o ktérych mowa powyzej, ze wzgledu na
konieczno$¢ rozszerzenia zakresu umowy, w tym zmiany ceny za wykonanie naprawy
okresowej zostanie sporzadzony komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy Protokét koniecznosci wykonania prac na pojezdzie kolejowym, ktérego wzor
okreslony jest w zatgczniku nr § do Umowy;

Protokét konieczno$ci wykonania prac, o ktérych mowa w pkt 6) i 7) powyzej, na pojezdzie
kolejowym, bedzie zawierat wykaz prac z wyszczegodlnieniem ceny za poszczegdlne rodzaje
prac. Wartos¢ prac obejmujacych protokét koniecznosci nie moze przekroczy¢ 30% wartosci
danego zadania;

Zakres prac okreslony w Protokole koniecznosci, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej, podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Warunki wykonania napraw z zakresu utrzymania P4
iP5.

Wykonawca wykona przedmiot zamowienia kierujgc sie zapisami w Dokumentacji Systemu
Utrzymania DSU naprawianego typu pojazdu kolejowego, dokumentacjach technicznych
w tym DTR, aktach normatywnych i specyfikacjach technicznych zwigzanych, a takze zgodnie
z najlepszymi praktykami opartymi na jego wiedzy i do$wiadczeniu,

Wykonawca bedzie powiadamiat z wyprzedzeniem Zamawiajgcego o terminie wykonania
waznych czynnoéci realizacji przedmiotu zamoéwienia zwigzanych z demontazem i montazem
podzespotdw, zespotow i ukladdébw, majacych wplyw na bezpieczenstwo w transporcie
kolejowym w tym m. innymi: zestawow kotowych, wozkéw jezdnych, uktadédw hamulcowych
oraz umozliwi obecnos¢ przy tych czynnoSciach pracownikowi Zamawiajacego
upowaznionemu do wydawania swiadectw sprawnosci techniczne;j;

W przypadku gdy termin waznos$ci badania urzgdzen podlegajacych kontroli przez
Transportowy Dozér Techniczny uptywa w 2023 roku naprawa powinna byé zakonczona
miedzy innymi odbiorem przez inspektora Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) w/w
urzadzen. Warunki odbioréw pojazdow po wykonanych naprawach z zakresu utrzymania P4
i P5. Poprzez odbiory pojazdéw kolejowych nalezy rozumieé odbiory miedzyoperacyjne
podzespotow, zespotdbw oraz czesci pojazdu kolejowego, a takZze odbiory koncowe
kompletnego pojazdu kolejowego;

Odbiory zostang dokonane w oparciu o Decyzje nr 41/2019 Czionka Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. — dyrektora ds. utrzymania infrastruktury z dnia 16 grudnia 2019r.

O terminie odbioru pojazdu kolejowego po naprawie Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
na pismie ( dopuszcza sie korespondencje e-mail), na co najmniej 5 dni kalendarzowych
przed datg gotowosci pojazdu do odbioru, okreslajac date gotowosci pojazdu; Zamawiajacy
przystapi do odbioru pojazdu kolejowego po naprawie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
kalendarzowych od daty gotowosci pojazdu do odbioru, o ktérej mowa w ust. 1,

8. Termin i warunki gwarancji
Czas trwania naprawy:

60 dni roboczych dla przyczep wbdzka motorowego, 90 dni dla pozostatych pojazdéw od daty

przekazania. Mepraweniepotrvedluzsipiz do 20 listopad 2021
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Gwarancja jakosci:

Wymagany okres gwarancji po wykonanej naprawie, na pojazd i wszystkie zespoly,
podzespoty i uktady nie moze by¢ krétszy niz:

Dla naprawy z zakresu poziomu utrzymania P4 - 24 miesigce od daty podpisania protokotu
odbioru.

Dla naprawy z zakresu poziomu utrzymania P5 - 36 miesigecy od daty podpisania protokotu
odbioru.

Przeglady gwarancyjne / okresowe silnikéw ( ustuga oraz koszt dojazdu), zgodnie
z DTR, zostana wliczone w cene wykonania naprawy poziomu utrzymania P4 i P5, dla
kazdego z zadan. Materialy do wi/w przegladu, zgodnie z wytycznymi Wykonawcy
dostarczy Zamawiajacy.

9. Sposob ptatnosci
Ptatnogé: 30 dni od doreczenia faktury po wykonaniu ustugi potwierdzonej Protokotem odbioru
pojazdu kolejowego po naprawie .

10. Kary umowne

a/ W przypadku odstapienia od Umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokoéci 10% wynagrodzenia netto, okre$lonego w Zaméwieniu SAP

b/ Zamawiajagcy moze okresli¢ dodatkowe kary umowne w dokumentacji postgpowania
zakupowego.

11. Prawo opcji
Brak

12. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przez podwykonawcéw napraw: ktore nalezy wykonaé
w zaktadzie specjalizujacym sie w tego rodzaju naprawach typowych zespotdw i podzespotéw
takich jak np. zestawy kotowe, zawory hamulcowe itp.;

13. Zamowienia podobne
Nie dotyczy

14. Uwagi koricowe

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania jazd probnych pojazdami kolejowymi

Po dokonanych naprawach na koszt Wykonawcy, w celu weryfikacji dokonanych napraw,
w ramach odbioru technicznego po wykonanych naprawach pojazdéw kolejowych.
Zakonczenie naprawy wymaga przekazania Uzytkownikowi przez Wykonawce dokumentacii
odbioru technicznego, w tym w szczegdlnosci:

. Kompletu dokumentéw odbiorczych wraz z pozytywnymi decyzjami dia urzadzen
podlegajgcych przepisom dozoru technicznego;

. Wystawienia kart pomiarowych, protokotéw z préb i badar oraz innych dokumentow
wymaganych w DSU.

. Kompletu protokotéw potwierdzajacych dokonanie odbioréw technicznych, atestow
oraz innych dokumentéw wymaganych przez obowigzujgce przepisy.

. Protokélarnego rozliczenia sie Wykonawcy z Zamawiajgcym z wymienionych lub
ziomowanych na pojezdzie kolejowym czesci, podzespotow i zespotow.

. Oswiadczenia jakosciowego Wykonawcy, ze naprawa pojazdu kolejowego wykonana

zostala zgodnie z warunkami technicznymi i pojazd moze by¢ bezpiecznie eksploatowany
przez przewoznikéw kolejowych i zarzadcéw (art. 17 ust. 1 a. Ustawy z dnia 28 marca 2003r
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o transporcie kolejowym Dz. U. nr 86 poz. 789 z péz. zm., ktdére pozwola Zamawiajgcemu na
wystawienie swiadectwa sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego;

. Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ sie z Zamawiajacym z czesci (elementdw),
podzespotdw i zespotéw ztomowych. Ztom, stalowy, Zeliwny, metali kolorowych, odzyskany
w procesie naprawczym stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego. Koszt tego ztomu nie moze by¢
rozliczony w koszcie ustugi. Szczegbtowe zasady postepowania ze ziomem odzyskanym
podczas naprawy Zamawiajgcy uzgodni indywidualnie z Wykonawca.

. Swiadectwo sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego, o ktérym mowa w Ustawie
z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr. 86, poz. 789 z p6z. zm.) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 (Dz. U. Nr 37, poz.330) zostanie
wydane przez upowaznionego przedstawiciela PKP PLK S.A. zgodnie z Zarzadzeniem
Zarzadu PKP PLK S.A. Nr 08/2008 z dnia 29 kwietnia 2008r, po zakonczonym odbiorze
technicznym.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu
zambwienia — pojazdu kolejowego po naprawie, bedzie protokdt odbioru koncowego pojazdu
kolejowego po naprawie okresowej — z wynikiem pozytywnym, podpisany przez obie Strony,
stanowigcy Zatacznik nr 6 do niniejszego OPZ.

15. Zalaczniki

+  Wykaz robét podstawowych (prac standardowych) stanowiacy wyciag z Dokumentacji
Systemu Utrzymania dla danego typu pojazdu kolejowego. Zatacznik Nr 1 do OPZ,

* Protokét zdawczo — odbiorczy ( przekazanie do naprawy). Zatacznik nr 2 do OPZ,

+  Protokét zdawcezo — odbiorczy ( po naprawie). Zalacznik nr 4 do OPZ,

» Protokét koniecznosci wykonania prac losowych na pojezdzie kolejowym Zatacznik nr
5 do OPZ,

* Dopuszczenia do eksploatacji Zatacznik nr 6 do OPZ

» Przywrécenie do eksploatacji Zatacznik nr 7 do OPZ

¢ Instrukcja ltw-5 dot. badania wizualnego osi pojazdow.
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Zatgcznik do OPZ

{miejscowosc)

(nazwa zakiadu naprawiajgcego)
Protokotnr..............
koniecznosci wykonania prac losowych na pojezdzie kolejowym

Pojazd Kol€Jowy ...........cooiiii 137/ IR R o | U
(nazwa pojazdu kolejowego)
Uzytkownika
- (nazwa zaktadu i sekcji)
Znajduje SIE W Naprawie ..........coooiiiiiiii e e oddnia .............oooiii il
(poziom utrzymania)
Naprawa wykonywana jest na podstawie UMOWY Nr ...

Koszt wykonania umownego zaméwienia naprawy okresowej P4 * wynidst (zgodnie z ofertg
Wykonawey) ... zt. netto (stownie zt.

W czasie komisyjnych ogledzin pojazdu stwierdzono koniecznosé wykonania prac

wykraczajgcych poza umowny zakres naprawy okresowej P4/P5*.

Komisja w skiadzie:

Przewodniczacy:

( imie i nazwisko) (stanowisko)
Czionkowie:
Ze strony Zamawiajgcego: Ze strony Uzytkownika:
1. (Imig i nazwisko, Stanowisko) . ...........ooiiiiina i e
2. (Imig i nazwisko, Stanowisko)..........c.viiiiiiii e iiiannenn. 2 i e et
3. (Imig i nazwisko, SIANOWISKO) . . ... voe it B e e

Ustalenia komisji dotyczace zakresu prac, do wykonania:

1. W zakladzie naprawczym:

) e e G 1 R wynosi zt

NEttO..........ooi i
2) o R e e ey SEEESR e e NS 5 e e e oo en e e ee sae wynosiztnetto .....................coe
) wynosiztnetto ..............................
d) wynosizinetlo .......................coeol.
) wynosiztnetto ......................ccoeol.

Koszt wykonania prac w zakladzie naprawczym wyniesie ....................ccoenenn. ..zt



Zalacznik do OPZ

netto ( stownie ztotych netto

....................................................................................... )-

2. W innej firmie serwisowej:

7 ) T U U U e PP S wynosiztnefto.......................
) B P PR P wynosiztnefto ..............................
) T U R PSPPI wynosi ztnefto ...............................
Koszt wykonania prac w firmie/ach* serwisowej/ ych* wyniesie ........................... zt

netto ( stownie ztotych netto
....................................................................................... ).

t gczny koszt wykonania prac: w zaktadzie naprawczym oraz w firmie/ach* serwisowej/ ych*
WYNIESIE ....oivieiiiiciii e zt netto ( stownie ztotych netto

Vo stanowi ... % wartosci umownego zamowienia.
Wykonanie prac nie/spowoduje* wydtuzenia terminu naprawy o ......... dni roboczych.

Na tym protokét zakoriczono i podpisano:

Ze strony Zamawiajgcego: Ze strony Uzytkownika:
Przewodniczacy:

Cz'onkowm ............................................

T e ean o R e ee e e e SR DR 0 e e R e o e A T OO PO PP
D sk een g e e e e gmn e e g s e oo e eee Horas 2, e e e ST e a0 oo B oo R
B e enn e e e a e o (R e o SET 0 N 08 VPP
PP PSP B oo B et e e B e n e e AR e ea s

Uzgodnienie zakresu i terminu wykonywania prac przez kierujgcego komérka organizacyjng
jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego.

(data i czytelny podpis)
* niepotrzebne skreslié
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Zatacznik nr 2 do SWZ - Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty

Nr sprawy: IZSPSA .532.05.2024

Nr postepowania:

ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych, ul. Morska 24, Gdynia

OSWIADCZENIE
O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ZAKUPOWYM | BRAKU PODSTAW DO ODRZUCENIA OFERTY

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zaméwienia na: n»Naprawa z zakresu
utrzymania P4 i P5 pojazd6w kolejowych”. Prowadzonego zgodnie z ,Regulaminem udzielania
zaméwien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” (dalej: Regulamin),

w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcéw wspéinie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia)

Oswiadczamly, ze spetniamy warunki udziatu w Postepowaniu zakupowym, uszczegoblowione w

Rozdziale Ill ust. 2 SWZ, niezbedne do wykonania Zamoéwienia dla zadania...........

Oswiadczamly, ze nie zachodzg wobec nas przestanki do odrzucenia oferty, okreslone w
Rozdziale Il ust. 1 pkt 56 SWZ.

(miejscowosc, data i podpis/y zgodnie
z reprezentacjg wykonawcy)

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia
oferty — Regulamin 3.1
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Zalacznik nr 6

(Piecze¢ firmowa podmiotu przeprowadzajgcego utrzymanie)

Dopuszczenie do uzytkowania

(Nazwa pojazdu kolejowego) V)
tYP POJAZAU . .. .o , rok budowy/modernizacji*?: ..................... ,

i eeeeeee, Wyprodukowany/zmodernizowany

PIrZEZY Lo , ha ktory wydano swiadectwo/zezwolenie*
dopuszczenia pojazdu do eksploatacji®,
3L TR zdnia ... ,waznedodnia .....................

posiadajgcy identyfikator pojazdu kolejowego: .........cocooiiiiiii ,

zostat poddany procesom utrzymaniowym: na poziomie [IP2 [OP3 [dP4 [P5, [dnaprawie

poawaryjnej [Inowy pojazd [Imodernizacja / odnowienie ® zgodnie z ze zleceniem / umowa

3 PP ¢ |11 F P ,0bowigzujgcymi przepisami
i procesami technologicznymi, w tym DSU

posiadajgca
identyfikator..........cocooiiiiiii , humer decyzji zatwierdzajgcej ostatnig wersje
DSU: z dnia ...l , @ wymagane proby zostaly
przeprowadzone.

Na podstawie powyZzszego stwierdza sie, Zze ww. pojazd kolejowy jako catkowicie sprawny
technicznie jest gotowy do przywrécenia do eksploataciji.

Pozostate informacje — cz. 1 ®:

Nr zestawu Rodzaj zestawu Nr zestawu Rodzaj zestawu Nr zestawu Rodzaj zestawu
Nrwozka 1 Typ wozka 1 kotowego 1 kotowego 1** kotowego 2 kotowego 2** kotowego 3 kolowego 3**
Lozysko 1 tozysko 2 tokysko 1 tozysko 2 tozysko 1 tozysko 2
Rok produkcji tozysk
Nr zestawu Rodzaj zestawu Nr zestawu Rodzaj zestawu Nr zestawu Rodzaj zestawu
Nrwozka 2 Typ wézka 2 kotowego 1 kotowego 1** kolowego 2 kolowego 2** kolowego 3 kolowego 3**
tozysko 1 torysko 2 tozysko 1 tozysko 2 tozysko 1 tozysko 2
Rok produkcji fozysk
Nr zestawu Rodzaj zestawu Nr zestawu Rodzaj zestawu
Pojazd bez wozkéw kolowego 1 kolowego 1** kotowego 2 kotoweno 2**
tozysko 1 tozysko 2 tozysko 1 tozysko 2
Rok produkcji fozysk
Typ kurkdw koricowych
Typ aparatu ciegiowego
Typ sprzegu $rubowego
Typ zderzakow
Numery zderzakow

**nalezy wpisa¢: OBR -~ zestaw obreczowany, MON — zestaw monaoblokowy




Pozostate informacje — cz. 2 ®

Str.
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Gumowe wegze

sprzegow WAZ WAZ WAZ WAZ
hamulcowych data SPR%E,GU SPRéEGU SPR%EGU SPRﬁEGU
waznosci "9
Numer ewid. Rok
Urzgdzenia TDT g budowy
poddozorowe *** Numer Data Data
dec. TDT wydania waznosci
Numer ewid. Rok
TDT DYy budowy
Numer Data Data
dec. TDT wydania waznosci
Zbiomiki sprezonego Num$6$W|d. Nr fabr bu§°k
pawist=a Numer Data Dz:l,t“;q‘r
(hamulcowe) *** " .
dec. TDT wydania wazno$ci
Numer ewid. Rok
TDT ~ NG budowy
Numer Data Data
dec. TDT wydania waznosci
= tabelg nalezy dostosowaé uwzgledniajac wszystkie urzadzenia poddozorowe.
Ograniczenia w uzytkowaniu stwierdzone przez wykonujgcego czynnosci utrzymania:
ADNOTACIE: ... . ot et et e e e e e e e s
(Miejsce i data wystawienia dokumentu) (podpis i pieczet upowaznionego pracownika)
Objasnienia:

-
=

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9

Nazwa pojazdu kolejowego powinna zawiera¢ okreslenie tego pojazdu zgodne z okresleniem
w Swiadectwie typu, Zezwoleniu na dopuszczenie do eksploatacii lub do obrotu pojazdu kolejowego,
np.: lokomotywa spalinowa, wagon towarowy, , wozek motorowy, podbijarka toréw,

jezeli typ pojazdu zostat okresiony w wyniku modernizacji, nalezy wstawi¢ zaréwno rok budowy
i modernizaciji,

wstawié wrasciwy z uwzglednieniem, ze jezeli pojazd byt modernizowany nalezy wstawi¢ numer po
modernizacji,

wstawi¢ wlasciwe z uwzglednieniem, ze jezeli pojazd byt modernizowany nalezy wstawié¢ nazwe
podmiotu modernizujgcego,

wpisaé wilasciwy numer zawarty w dokumencie, o ktorym mowa par. 4 ust. 1 pkt 1.

zaznaczyé wlasciwe przez wstawienie znaku X (gdy poziom potgczony z modernizacja/odnowieniem
nalezy zaznaczy¢ dwa kwadraty),

wpisaé identyfikator DSU podany w zleceniu utrzymaniowym lub umowie;

Czesé 1 nalezy wypetnié: po wykonaniu czynnoéci poziomu P4, PS5, modernizacji/odnowienia, dla
nowego pojazdu. Natomiast po wykonaniu czynnosci utrzymania poziomu P2 i P3 oraz napraw
poawaryjnych nalezy wypehic tylko wtedy, gdy nastapita wymiana tych elementow.

Czesé 2 nalezy wypelnic: po wykonaniu czynnosci poziomu P2, P3, P4, PS5,
modernizacji/odnowienia, dla nowego pojazdu oraz napraw poawaryjnych.

10 nalezy poda¢ termin dopuszczajgcy gumowe weze sprzegow hamulcowych do uzytkowania;

*niepotrzebne skresli¢




Zatgcznik nr 7

wjer
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

{Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie)

Przywrécenie do eksploatacji

pojazdu kolejowego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako Podmiot Odpowiedzialny za Utrzymanie (POU)

na podstawie dopuszczenia do uzytkowania nr . B,z
dnia................ ,
niniejszym stwierdza, ze pojazd KOIGJOWY: ... ...ttt e e e e e e
(Nazwa pojazdu kolejowego) ")

147 < PO , rok budowy*/modernizacji * 2: .......................... , nr
fabryczny*/zastepczy*/po modernizacji*®:...............oco. ,  wyprodukowany/zmodernizowany
PIZEZA) oo e e , ha ktory wydano $Swiadectwo/zezwolenie’
dopuszczenia pojazdu do eksploatacji®, nr ... z
dnia ... , wazne do dnia ... , posiadajacy identyfikator pojazdu
kolgjowego: ... v, , PO wykonaniu czynnosci utrzymania:

Op2 [Op3 Opr4 [OpP5 [naprawie poawaryjnej [Iwydaniu decyzji TDT nowy pojazd

Omodernizacja / odnowienie © jest sprawny technicznie i zostale przywrécony do eksploatacii

zgodnie z przeznaczeniem oraz nizej wymienionymi ograniczeniami.

Oaraniczenia W UZYEKOWENIU: ... ...ccoovuieiie it e e e e et e,

Niniejsze przywrécenie do eksploatacji jest wazne

dodnia: ... 9)
przebieg: ...l 212 kmliczonyod: oo KM
(pieczet firmowa POU) 10) ( data wystawienia dokumentu) (podpis i piecze¢ wystawiajacego) "

Fi¥e [ 3o = o} = S P

Str.1z2



Objasnienia do Przywrécenia do eksploatacii pojazdu kolejowego.

1) Nazwa pojazdu kolejowego powinna zawiera¢ okreslenie tego pojazdu zgodne z okreéleniem w Swiadectwie
typu, Zezwoleniu na dopuszczenie do eksploataciji lub do obrotu pojazdu kolejowego, np.: lokomotywa
spalinowa, wagon towarowy, , wozek motorowy, podbijarka torow.

2 Jezeli typ pojazdu zostat okreslony w wyniku modernizacji wstawi¢ rok modernizaciji,

3 Wstawi¢ whasciwy z uwzglednieniem, ze jezeli pojazd byt modernizowany nalezy wstawié numer po
modernizacji,

4 Wstawi¢ wiasciwe z uwzglednieniem, ze jezeli pojazd byt modernizowany nalezy wstawi¢ nazwe podmiotu
modernizujgcego,

5  Wpisaé whasciwy numer zawarty w dokumencie, o ktérym mowa par. 4 ust. 1 pkt 1.

8 Wybraé¢ wlasciwe i wstawi¢ znak X (gdy poziom potaczony z modernizacjg/odnowieniem nalezy zaznaczy¢

dwa kwadraty),

7 W przypadku wstawienia znaku X w kwadracie TAK, nalezy podac¢ termin uptywu Decyzji dopuszczajacej
zbiomik/zbiorniki hamulcowe do eksploatacji przez TDT lub termin dopuszczajacy gumowe weze sprzegow
hamulcowych do uzytkowania,

8 Wstawi¢ inne istotne ograniczenia, o ile wystepuja.

9 Nalezy wpisa¢ date najblizszej czynnoéci utrzymania P2-P5 lub date waznosci decyzji TDT, jesli przypada
wczesniej, zgodnie z planem utrzymania.

10) Pijecze¢ adresowa, zawierajgca znak firmowy, nazwe i adres (siedzibg) firmy (POU). W miejscu pieczeci
moze by¢ wykonany nadruk z informacjami odpowiadajacymi powyzszym danym.

) Piecze¢ powinna zawiera¢: nazwe POU, imig i nazwisko, oraz numer upowaznienia do wydawania
przywrocenia do eksploatacii.

12) W pozycji ,przebieg” nalezy wpisac¢ liczbe kilometrow do najblizszej czynnosci utrzymania zgodnie z cyklem
utrzymaniowym okreslonym w DSU. W pozyciji ,liczony od” nalezy wpisa¢ przebiegu pojazdu kolejowego
wg wskazania rejestratora odczytane w dniu wystawienia dokumentu przywrécenia do eksploatacji. W
adnotacjach nalezy wpisa¢ catkowity przebieg pojazdu w dniu wystawienia dokumentu przywrécenia do
eksploatacii.

13w przypadku gdy przywrécenie wystawiane jest wylacznie po uzyskaniu decyzji TDT, nalezy wpisac jej numer
jako numer dopuszczenia do uzytkowania.

*niepotrzebne skresli¢



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Zatgcznik nr 4 do OPZ

, data

{miejscowosé)

(nazwa naprawiajacego)

Protokét zdawczo-odbiorczy po naprawie Nr........ccciuneresinnnnens

Pojazd kolejowy typ/seria nr

dostarczony w stanie z

celem dokonania czynnosci utrzymania*

Termin naprawy od do Wg umowy nr

W czasie komisyjnego przyjecia pojazdu do naprawy stwierdzono:

Dokumenty dostarczone wraz z pojazdem kolejowym:

1. Ksiagzka pokfadowa pojazdu z napedem:
2. Dokumentacja rejestracyjna zbiornikéw cisnieniowych
3. Dokumentacja rejestracyjna pozostatych urzadzen podlegajacych pod TDT

4. Inne dokumenty

{podpis przekazujacego pojazd do naprawy} {podpis przyjmujacego pojazd do naprawy}

* - wpisad poziom lub rodzaj naprawy: poawaryjna.






PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Zatacznik nr 2 do OPZ

, data

(miejscowosd)

{nazwa naprawiajacego)

Protokét zdawczo-odbiorczydo naprawy Nr........e.e.eeoeeoonn.

Pojazd kolejowy typ/seria nr

dostarczony w stanie 2

celem dokonania czynnosci utrzymania*

Termin naprawy od do Wg umowy nr

W czasie komisyjnego przyjecia pojazdu do naprawy stwierdzono:

Dokumenty dostarczone wraz z pojazdem kolejowym:

1. Ksigzka poktadowa pojazdu z napedem:
2. Dokumentacja rejestracyjna zbiornikéw cisnieniowych
3. Dokumentacja rejestracyjna pozostatych urzadzen podlegajacych pod TDT

4. Inne dokumenty

(pedpis przekazujacego pojazd do naprawy) {podpis przyjmujacego pojazd da naprawy)

" - wpisac poziom lub rodzaj naprawy: poawaryjna.






