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PKP POLSKIE LIME KOLEJOWE SA.
Zakiad Linii Kolejowych w Gdyni

—_

81-333 Gdynia, ul. Morska 24

(pieczatka Sekcji Spotki)

Zalacznik nr 8

Protokét nr 01/01/2024

oceny stanu technicznego pojazdu kolejowego
kwalifikowanego do wykonania czynnosci poziomu P4 lub P5 sporzadzony na

P4

okolicznos¢

zaznaczyé wilasciwe

Nazwa pojazdu kolejowego: Przyczepa wbzka motorowego

2. Typ pojazdu: PWM-10, nr fabryczny: 629 ,
identyfikator pojazdu kolejowego PL-PLK 99 51 9 759 129-1,
3. Zaktad macierzysty IZ Gdynia Sekcja macierzysta pojazdu: ISE Gdynia
4. Rok budowy pojazdu:1982
5. Producent pojazdu: Kolejowe Zaklady Nawierzchniowe , Skalmierzyce”, Nowe Skalmierzyce
6. Data i poziom ostatniej planowej czynnosci utrzymania P4 lub P5: 16.11.2018r.
7. Dokument ostatniego przywrdcenia do eksploataciji po przeprowadzonym utrzymaniu poziomu P4
lub P5:
Numer dokumentu przywrécenia : ILK5-100/007/2021r.
Data wydania 05.11.2021r , wazne do dnia: 05.11.2024r.
8. Stan techniczny wazniejszych zespolow i podzespolow:
Wyszczegolnienie Opis
a) |[Rama pojazdu: do weryfikacji i wykonania czynno$ci zgodnie z
DSU
. . Naprawa burt(prostowanie, spawanie),zamkniecia
b) Nadwozie pojazdu: oraz zawiasy naprawy. Podtoga przyczepy do
naprawy.
¢) {derzaki i urzadzenia cigglowe: zderzaki, urzadzenia cieglowe do regeneracii
d) |Ramy woézkow: Do weryfikacji zgodnie z DSU
tozyska do wymiany na nowe. Zestawy kotowe i
e) [Zestawy kotowe: maznice do weryfikacji i wykonania czynnosci
zgodnie z DSU.
Regeneracja zaworu rozrzgdczego, wymiana
cylindréw hamulcowych na nowe, naprawa
f) |Urzadzenia hamulcowe: hanjulc_:a recznego ,zamontowac zawory
odcinajgce powietrze na koncach sprzegéw
hamulcowych, pozostate elementy do weryfikagji i
wykonania czynnosci zgodnie z DSU
g) |Silnik spalinowy: nie dotyczy
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