Zatacznik nr 8

(pieczatka Sekcji Spotki)
Protokét nr 01/01/2024
oceny stanu technicznego pojazdu kolejowego
kwalifikowanego do wykonania czynnos$ci poziomu P4 lub P5 sporzadzony na
okolicznos$é

P4 x | P8 zaznaczyé wlasciwe

Nazwa pojazdu kolejowego: Wozek motorowy

2. Typ pojazdu: DS.-Z2-02/02, nr fabryczny: 280 ,
identyfikator pojazdu kolejowego PL-PLK 99 51 9 684 037-7,
3. Zakiad macierzysty IZ Gdynia Sekcja macierzysta pojazdu: ISE Tczew
4. Rok budowy pojazdu:1990
5. Producent pojazdu: KZMiSD w Racibérz
6. Data i poziom ostatniej planowej czynnos$ci utrzymania P4 lub P5: 21.11.2017r.
7. Dokument ostatniego przywrécenia do eksploataciji po przeprowadzonym utrzymaniu poziomu P4
lub P5;
Numer dokumentu przywrécenia : ILK5-37/012/2017
Data wydania 21.11.2017r , wazne do dnia: 20.11.2023r.
8. ‘Stan techniczny wazniejszych zespoldw i podzespolow:
Wyszczegolnienie Opis
a) Rama pojazdu: do weryfikacji i wykonania czynno$ci-zgodnie z DSU
Wymiana poszycia wewnetrznego. Naprawa poszycia
zewnetrznego kabiny oraz burt Wymiana fotela maszynisty,
. ] wymiana elementéw poszycia siedzen pasazeréw na nowy,
b) |Nadwozie pojazdu: wymiana podiogi w kabinie na nowa. Tapicerke wewnatrz
fcabiny wykonac z plyty unilam . Wymiana oraz konserwacja
100% podiogi platformy. Zamontowanie nowych oslon
przeciwstonecznych na wszystkich szybach czotowych.
¢) |[Zderzaki i urzadzenia ciggtowe: Zderzaki, urzgdzenia ciggtowe do regeneracji. Wykonac
zqodnie z DSU. —
d) [Ramy wézkéw: Wykonaé zgodnie z DSU.
e) [Zestawy kolowe: Zestawy kotowe, lozyska Do wymiany. Maznice do
B weryfikacji | wykonania czynnosci zgodnie z DSU.
Wymiana wszystkich gumowych wezy ,zaworéw
) . Pneumatycznych, zaworu rozrzadczego na nowe. Wymiana
f) |Urzadzenia hamuicowe: cylindréw hamulcowych na nowe . Naprawa hamulca
recznego ,wymiana klockéw, tarczy hamulcowych na nowe
reszta do weryfikacji i wykonania czynno$ci zgodnie z DSU.
g) (Siinik spalinowy: Do kapitalnego remontu.
h) |Agregat pradotworczy nie dotyczy
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