M ET RYKA KATEGORIA NUMER IDENTYFIKACYJNY
PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/
OLEJOWO.D B | 353265 181
ZARZADCA KOLEI ZARZADCA DROGI

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii
Kolejowych w Olsztynie

Zarzad Powiatu ostroédzkiego

1. DANE O LINII KOLEJOWEJ ( przekazuje zarzgdca kolei):

LICZBA TOROW / Vpop
NR NAZWA SZLAK, STACJA KM e e ]
12 t _
ZASADNICZE | DODATKOWE | FOZOSTALE
353 | Poznan - Skandawa | Ostroda-Stare Jabtonki | 265,181 2’:-;'158
2. DANE O DRODZE/ ULICY*)( przekazuje zarzgdca drogi):
N W KATE\GOR kiasa | km | HCZBA PASOW RUCHU,GH‘)ODNlKII Ve
Ostréda — Lubajny- .
1230N | gire Jablonki-Manki powiatowa | Lokalna | 5+766 2/0/0 90km/h
3. DANE O LOKALIZACJI (przekazuje zarzgdca kolei):

GMINA POWIAT WOJEWODZTWO

Ostroda Ostrodzki Warminsko — Mazurskie
3.1 Teren: zabudowany/niezabudowany+!




4. DANE O PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYMIPRZEJSCIU"":

[+)
a) pochylenie podtuzne drogi na dojazdach stonaL | +35 % e 127 m
do toru (zaznaczyé kierunek pochylenia): stronaP | +2,0 9 na di. 59 m
b) szerokos¢ korony drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym#p&ejéeiu": 10,2 m
c) szerokos¢ jezdni drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowymlp#zejéeiu'): 6,0 m
d) szerokosé jezdni na dojazdach: strona L 3 m strona P 3 m
e) szeroko$¢ chodnikow (Sciezek rowerowych) na dojazdach do przejazdu kolejowo -
drogowego/przejécia’);
chodni strona L m sciezka strona L m
k strona P m (EWEENa strona P m
f) szeroko$é pasa rozdzielczego na dojazdach do strona L m
brzeiazdu koleiowo-droaoweao/orzeigcia*):
strona P m
g) dlugosé odcinka prostego drogi, mierzac od skrajnej strona L 8 m
szvny:
strona P 8 m
h) dtugos¢ przejazdu kolejowo-drogowego/plzejécia‘): 25 m
i) kat skrzyzowania drogi z torami kolejowymi: 70 stopni
i) nawierzchnia kolejowa w obrebie przejazdu koIejowo-drogowegolprzejécia'):
Szyny S49 prosta
tor 1 standard oot A .
nr konstrukcyjny strunobetonowe wkR=| 1827 - przechylka 45 m
IMBK-7
Szyny UIC60 prosta
tor 2 standard ot A .ot N
nr konstrukcyjny strunobetonowe WkR=| 1827 - przechylka 45 —
IMBK-7
tor standard ] p_ r_o_s_t_a ____________________________
nr konstrukeyjny fuk R = - m ] przechytka [ - mm
tor Standard ] p r?-s_t_a ____________________________
nr konstrukeyjny ukR = - m ] przechytka { - mm
tor standard e R e "__p_r_o_s_t.::l ____________________________
nr konstrukeyjny ukR = - ] m ] przechytka ( - mm
k) nawierzchnia drogowa przejazdu kolejowo-drogowegolprzejéeia":
t:rr 1 ' rodzaj nawierzchni ME?::(?W ‘ tor nr ‘ 2 l rodzaj nawierzchni ’ Mirostaw Ujski
1) nawierzchnia drogowa pomiedzy torami na przejezdzie kolejowo-drogowymlpltzejéeiu'):
miedzytorze 1-2 nav';}?gl'zz?hni Mirostaw Ujski
. rodzaj
Migdzytorze nawierzchni
. rodzaj
Migdzytorze nawierzchni
m) nawierzchnia drogowa na dojazdach do przejazdu kolejowo-drogowegolszejéeia":
strona L bitumiczna strona P bitumiczna
n) sposéb i konstrukcja wygrodzenia przejazdu kolejowo-drogowegolszejéeia":
o) oswietlenie przejazdu kolejowo-drogowegolprzejécia": TAK/NIE®)
Liczba stupéw: 2 Liczba opraw oswietleniowych: 2




5. SZKIC SYTUACYJNY PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIA*)
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6. WARUNKI WIDOCZNOSCI
6. 1 WARUNKI WIDOCZNOSCI CZOLA POCIAGU Z DROGI

pomiar warunkéw widocznosci z drogi (odlegto$¢é mierzona E
od skrajnej szyny) w m s 2 z wymagane
= 04.% i
= 295 warunki
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Nie obowiazuje dla tej kategorii przejazdu zgodnie z rozporzadzeniem MiiR z
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6.1.1 Przeszkody utrudniajace widoczno$é z drogi:

Budynek mieszkalny, tor w tuku , kontener SSP

6.1.2 Wprowadzone ograniczenia predkosci pociagéw w zwiazku z warunkami widocznosci niezgodnymi z
wymaganiami

nr linii
kolejowej

nr toru

od km

do km

kierunek
jazdy

data
wprowadzenia

data
odwolania




6.2 WARUNKI WIDOCZNO$CI PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIAYZ

DROGI
przeszkody,
data pomiaru warunki rzeczywiste warunki wymagane wprowadzone
dzialania
strona L 250 m 140
28.09.2016
strona P 250 m 140
strona L 250 m 140
12.09.2017
strona P 250 m 140
strona L 250 m 140
12.08.2018
strona P 250 m 140
strona L 260 m 120 . .
06.09.2019 Ogramczgr&le
strona P 260 m 120 Pre(:;(r(-)jgl o)
strona L 260 m 140
08.09.2020 ank B-33(40)
strona P 260 m 140 i A-30 T'_1
(wypadki)
strona L 260 m 140
19.08.2021 Znia: 2633(:10)
P - .
strona 260 m 140 (wypa dki)
strona L 250 m (U(ﬁ ZM 6"33{ U)
3409.7027 t A-30 T4
- D ~— . i
strona P Z5e m 4(10 (w«;rad&)
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m




7. URZADZENIA ZABEZPIECZENIA RUCHU KOLEJOWEGO | LtACZNOSCI

a) technologia wykonania systemu’ przekaznikowo-komputerowa komputerowa
inna:
b) napedy rogatkowe
liczba typ napedu dlugrgziﬁ(riqga liczba typ draga rogatki dlugos¢ draga rogatki
4 HSM-10E 4 ZD-01 2x5,0; 2x6,0
Swiatla migowe kontrola ciagtosci draga
¢) wyposazenie dragéw rogatek” folia adblaskowa bezpiecznik draga
inne:
d) zasadnicze potozenie rogatek otwarte zamknigte
e) dane techniczne systemu przejazdowego * pélsamoszynny samaoczynny
typ: BUES 2000
liczba i typ sygnalizatoréw drogowych: : 4szt. SYG LED
lokalizacja urzadzenia zdalnej kontroli: Nastawnia dysponujgca Ostréda ,Or" w km 259,000
liczba i typ tarcz ostrzegawczych przejazdowych: 4szt. TOP-2
f) sygnalizacja zblizania® FAK NIE Uwagi:
g) powiazanie z systemem stacyjnym* | FAK NIE Uwagi:
h) urzadzenia akustyczne® TAK NIE Uwagi: typ GZT-30
i) urzadzenia telewizji uzytkowej* TAK NIE Uwagi: typ USTK2-ATE
rejestracja TAK MNIE | Uwagi:
liczba kamer 4 szt. Uwagi:
lokalizacja monitora:
Kontener SSP w km 265,181
j) urzadzenia tgcznosci:” TAK NIE

typ: aparat MB




8. OBSLUGA PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGOIPRZEJSCIA*)(dla kategorii: A
oraz E, F z pélsamoczynnym systemem przejazdowym)

a) jednostka obstugujaca

b) miejsce obstugi (posterunek):

Z miejsca z odlegtosci m
¢) stanowisko obstugujacego:
d) liczba przejazdéw obstugiwanych z tego posterunku: szt.
linia: km: kat.
linia: km: kat.
linia: km: kat.
linia: km: kat.
szczegolowy sposéb obstugi zawiera Regulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego

(przejscia)dotaczony do metryki

9. NATEZENIE RUCHU ORAZ ILOCZYN RUCHU:

data pomiaru 21-22.04.2016 AH-45.9.71
natezenie ruchu -
drogowego 22835 Zglol )
natezenie ruchu —
kolejowego 47,5 50: >
iloczyn ruchu 108466,5 42?},{0 2)"
{

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu




10. WYPADKI NA PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIU:

Data ) Krétki opis wypadku




11. AKTUALIZACJA METRYKI:

IMIE NAZWISKO |
PODPIS PODPIS ZWIERZCHNIKA
DATA PRACOWNIKA ZAKRES AKTUALIZACJI, REKOMENDACJA JEDN
DOKONUJACEGO ORGANJZACYJNEJ
AKTUALIZACJI
78 Zatozono nowa metryke oraz dokonano ZASTEHCA DYREKTORA
27/2 2006 o . . N i
- aktualizacji w zwigzku z wejsciem w zycie Y/
nowego (Rozporzqdzeniem Ministra .
Infrastruktury i Rozwoju z 20 paidziernika Apdrzg) Puzpiicz
2015 r.) i zawartych w nim wytycznych.
4112 2241 kAP o preaiono vclaw'en e

Wslasnkso 4 €q

Qre(/-l 4 -

ZASTEPCA DYREKTORA

10



12. WYKAZ ZALACZNIKOW DO METRYKI**;

Objasnienia do metryki:

wypefnia zarzadca drogi wypeinia zarzadca kolei

*INiepotrzebne skresli¢

*ISzkic zawiera przekrdj poprzeczny, oznakowanie kolejowe i drogowe oraz tréjkaty widocznosci dla
kategorii D i E. Na szkicu nie umieszcza sie urzadzen sterowania ruchem kolejowym. lezeli projekt
organizacji ruchu stanowi zatgcznik do metryki na rysunku nalezy zaznaczy¢ tylko oznakowanie
kolejowe.

*W przypadku przejazdu kolejowo - drogowego kategorii A, E i F do metryki nalezy zataczy¢
w szczegblnosci Regulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego (przejscia).






