PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/

METRYKA

PRZEJSCIAY

KATEGORIA NUMER IDENTYFIKACYJNY

D 219 148 947

ZARZADCA KOLEI

ZARZADCA DROGI

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Olsztynie

Zarzad Wojewodztwa Warmirisko - Mazurskiego

w Olsztynie

1. DANE O LINII KOLEJOWEJ ( przekazuje zarzgdca kolei):

LICZBA TOROW / Vpop
NR NAZWA SZLAK, STACJA KM - : -
GLOWNE = GLOWNE
ZASADNICZE DODATKOWE | FOZOSTALE
219 Olsztyn Gi. - Etk Mpo. Drygaty - Etk Towarowy | 148,947 1/90 km/h - -
2. DANE O DRODZE/ ULICY*( przekazuje zarzgdca drogi):
LICZBA PASOW RUCHU, CHODNIKI/
NR NAZWA KATEGORIA | KLASA KM PASY ROZDZIELCZE" Viop
Nowa Wie$ Etcka —
667 Drygaly — Biata Wojewodzka G 1,567 2/0/0 90 km/godz.
Piska
3. DANE O LOKALIZACJI (przekazuje zarzadca kolei):
GMINA POWIAT WOJEWODZTWO
Etk Etcki Warminsko-Mazurskie
- )
3.1 Teren: zabudowany/niezabudowany




4. DANE O PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIU*:

L 0,
a) pochylenie podfuzne drogi na dojazdach sifonat 154 % na dt 20 ™
do toru (zaznaczy¢ kierunek pochylenia): stronaP | +342 | % na di. 20 m
b) szerokos¢ korony drogi {ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéciu*): 15,0 m
c) szerokos$é jezdni drogi (uliey) na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéeciu’): 12,0 m
d) szerokos$c¢ jezdni na dojazdach: strona L 6,0 m strona P 6,0 m
!
"
: 2 s miat strona-k e m
stronaP oo m
g) diugosé odcinka prostego drogi, mierzac od skrajnej strona L 300 m
szvnv:
strona P 300 m
h) diugosé przejazdu kolejowo-drogowego/przejseia’): 9,6 m
i) kat skrzyzowania drogi z torami kolejowymi: 41 stopni
j) nawierzchnia kolejowa w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego/przejseia™):
Tor bezstykowy, szyny prosta
tor 1 standard typ 49E1, podktady | e
nr konstrukcyjny strunobetonow'e PS-83, KR = _ i~ _ A
Huczen BRSNS
tor standard e """""""m""p_r_o_s_t? ____________________________
nr konstrukeyjny uk R= m przechytka mm
tor standard S S-S ___er)_s_t_a ____________________________
nr konstrukeyjny fuk R= m przechytka mm
tor standard e ____________________P_r_o_s_t? ____________________________
nr konstrukeyjny ftuk R= m przechytka mm
tor standard I __,_____________.___P_r?.s,t? .............................
nr konstrukeyjny fuk R= m przechytka mm
k) nawierzchnia drogowa przejazdu kolejowo-drogowego/przejéeia®):
t:rr 1 rodzaj nawierzchni Piyty CBP tor nr rodzaj nawierzchni

1) nawierzchnia drogowa pomiedzy torami na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéciu®:

] rodzaj

migdzytorze - nawierzchni _
] rodzaj

migdzytorze nawierzchni
. rodzaj

migdzytorze nawierzchni

m) nawierzchnia drogowa na dojazdach

do przejazdu

kolejowos-drogowego/przejécia™h:

strona L

Asfalt

strona P

Asfalt

n) sposéb i konstrukcja wygrodzenia przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia®):

Nie ma.

o) o$wietlenie przejazdu kolejowo-drogowego/przejéeia*):

TAK/NIE

Liczba stup6w:

Liczba opraw o$wietleniowych:




5. SZKIC SYTUACYJNY PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIA

Km. 148,947

Kat. D

Strona lewa Web
ST e <K=
Pisz . - . R L LT 149,600
— - T N PV
/’ . : e
148,590 i N e Etk Tow.
) - - —_—
Strona prawa
p.o. Nowa Wie$ Elcka:>
<: Mieszalnia pasz
3,00
-1,54% ‘ 0,0% $3,42%
= , 90 —
] ] RARRNAR N RN NN NN N
/% | | :
- - = ~+

Ptyty przejazdowe CBP — 5 kpl.




6. WARUNKI WIDOCZNOSCI
6. 1 WARUNKI WIDOCZNOSCI CZOLA POCIAGU Z DROGI

pomiar warunkéw widoczno$ci z drogi (odlegto$¢ mierzona

3
od skrajnej szyny) w m g ) I
= 8 ¢ m | wymagane warunki
S 5m/4m 10m 20m E O widocznosci
= ] 2o
= strona toru strona toru strona toru :E ‘>u§ g
o N 5
o o039
; prawa lewa prawa lewa prawa lewa -E’;U -g'ﬁ §’ <
(] T T N .= 2
° -3 o o o o o = ) © | E E
2 ] 3 =] 2 (] S (o] 2 o 2 o 8 s N o ‘: (=] <
5/ S| B | E E|E &|E B|E B|lp| §7° || N| ®
x| 2|z 2|3 Bl 3z ®| 3] ¥F| 3z F|BE
30.07.2017 |800:500 |450:800|700:450(450: 800 |400: 300 |480: 800 | -- 40km/h 220 | 144 -
05.03.2020 (700280 |300:700|700:250|320: 700 |700: 240 | 350 700 | - 40km/h- [220 | 144 -
Pomiar
30.04.2020r. | 7001280 | 300 700 | 700 250|320: 700 {700} 240 |350: 700 | - 40km/h 220 | 144 po
| | wypadku
31.08.2020 | 700:280 | 300 : 700 | 700 250l320 700 | 500 240 [350: 150 | - 40km/h 220 | 144 -
60km/h-P | 330 | 216
24.08.2021 |700:280 (300700700 ;250(320:700 |[400: 240 |350: 150 | - 50km/h-N | 275 | 180 -
| 80km/h-P | 440 | 288
16.09.2021 | 700:280 | 300 : 700 | 700250 | 320 : 700 400.- 240 [ 350 150 | - s0km/h-N | 275 | 180 -
90km/h-P | 495 | 324
15.10.2021 | 700 280|300 700 | 700:250|320 700 |400: 240 }350 150 | - 50km/h-N | 275 |_180 -
' : Pomiar
| 90km/h-P | 495 | 324
06.05.2022 [700:280|300:700|700:250|320: 700 |[700: 240 (350! 700 | - 50km/h-N | 275 | 180 po
wypadku
Pomiar
26.07.2022 |700 280|300 700|700 250|300 | 700 |400| 240 350 700 | - | S0Km/h-P | 495 324 ",
50km/h-N | 275 | 180
B wypadku
90km/h-P | 495 | 324
19.08.2022 |700:280|300 700 |700:250|300; 700 |400: 240 |350: 440 | - s0km/h-N | 275 | 180 -
90km/h-P | 495 | 324
17.07.2023 | 700280 |300: 700|700 250|300: 700 |250: 240 | 300 440__- 50km/h-N | 275 | 180 -
Pomiar
07.02.2024 | 700 280|300 700|700 | 250|300 | 700 |250 | 240 |300 440 | - | S0Km/h-P | 495 3241 ",
50 km/h-N | 275 | 180 wypadku




6.1.1 Przeszkody utrudniajace widoczno$é z drogi:

Strona prawa widocznosé w lewo — skarpa wykopu, tor w fuku.

Strona lewa widoczno$é w prawo — skarpa wykopu, tor w fuku.

6.1.2 Wprowadzone ograniczenia predkosci pociagéw w zwiazku z warunkami widocznoéci niezgodnymi z
wymaganiami

nr linii kierunek Vogr data data
kolejowej i od km gojkm jazdy (km/h) | wprowadzenia | odwolania
219 1 148,925 148,950 Parzysty 60km/h 16.08.2021 15.09.2021
219 1 148,672 148,952 Nieparzysty | 50km/h 16.08.2021
219 1 148,925 148,950 Parzysty 80km/h 15.09.2021 15.10.2021




6.2 WARUNKI WIDOCZNOS$CI PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIAYZ

DROGI
przeszkody,
data pomiaru warunki rzeczywiste warunki wymagane wprowadzone
dziatania
strona L 300 m 120
20.01.2016r.
strona P 300 m 120
strona L 300 m 120
11.09.2017
strona P 300 m 120
strona L 300 m 120
28.09.2018
strona P 300 m 120
strona L 300 m 120
27.09.2019
strona P 300 m 120
BRAK
strona L 300 m 120
07.05.2020
strona P 300 m 120
BRAK
strona L 300 m 120
10.07.2020
strona P 300 m 120
BRAK
strona L 300 m 120
28.06.2021
strona P 300 m 120
strona L 300 m 120
25.05.2022
strona P 300 m 120
BRAK
strona L 300 m 120
12.07.2022
strona P 300 m 120
BRAK
strona L 300 m 120
07.09.2023
strona P 300 m 120
BRAK
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m




7. URZADZENIA ZABEZPIECZENIA RUCHU KOLEJOWEGO | LACZNOSCI

a) technologia wykonania systemu”

mechaniczna

przekaznikowa

przekaznikowo - komputerowa

komputerowa

inna:
b) napedy rogatkowe
liczba typ napedu dlugrgégig(riqga liczba typ draga rogatki diugosé draga rogatki
Swiatta migowe kontrola ciggtosci draga
¢) wyposazenie dragéw rogatek’ folia odblaskowa bezpiecznik draga
inne:
d) zasadnicze potozenie rogatek otwarte zamknigte
) dane techniczne systemu przejazdowego * pétsamoczynny samoczynny
typ:
liczba i typ sygnalizatoréw drogowych:
lokalizacja urzadzenia zdalnej kontroli:
liczba i typ tarcz ostrzegawczych przejazdowych:
f) sygnalizacja zblizania* TAK NIE Uwagi:
g) powiazanie z systemem stacyjnym* TAK NIE Uwagi:
h) urzadzenia akustyczne® TAK NIE Uwagi:
i) urzadzenia telewizji uzytkowej* TAK NIE Uwagi:
rejestracja TAK NIE | Uwagi:
liczba kamer szt. Uwagi:
lokalizacja monitora:
j) urzadzenia tacznosci:” TAK NIE

typ:




8. OBSLUGA PRZEJAZDU KOLEJOWO — DROGOWEGO/PRZEJSCIA"(dla kategorii: A oraz E,

F z pétlsamoczynnym systemem przejazdowym)

a) jednostka obstugujaca

b) miejsce obstugi (posterunek):

Z miejsca z odlegfosci m
c) stanowisko ohstugujacego:
d) liczba przejazdow obstugiwanych z tego posterunku: szt.
linia: km: kat.
linia: km: kat.
linia: km: kat.
linia: km: kat.

szczegbélowy sposéb obstugi zawiera Regulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego (przejscia) dotaczony

do metryki

9. NATEZENIE RUCHU ORAZ ILOCZYN RUCHU:

data pomiaru PR-2015r. 20-21.09.2016 20-21.09.2017 18-19.09.2018 15-16.09.2020
natezenie ruchu
drogowego 2686,8 2002
natezenie ruchu
kolejowego 5 6 4 0 9.5
iloczyn ruchu 13434 19019

data pomiaru

21-22.09.2021

19-20.10.2022

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

16,5

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu




10. WYPADKI NA PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIU®):

Data

Krétki opis wypadku

202

11.12.1991 | Najechanie pociagu nr. 9633 na przyczepe ciggnika do przewozu oséb — 2 osoby ranne.
29.05.2003 Najechanie pociagu nr. 793 na sam. Daewoo Tico — bez ofiar.
o | 1 JELHRIIE PCrigey N 0547 - PUTOBYS  Szynewn
VA OHMIOCLED By - BEZ  CAIRL
04.05 | Mgechonje  POCiGa FOOPIS=reQo (CTELC A7 25802
oo relaci fNar<ons — Colym® o o hoo! aﬁoo’aa'/
= VAN PRESOT  — 7 OfC S erFelm
/3. 07. ﬂ/cajazham'c focisge p oipraicaipo [ CTLk mr.ASA02
02902'& ycla e OoVSTA N O —G—a/ym:o/ 7L sam-océa'/ ..o)oéou&/
Muwcedes — be o}ﬂhy
03 02

/chécbomb 717:,;,@).?(, fc‘s'nw&selﬂeyo [ C 72K ne A57702/3

/6{09/ é‘dfmé Clowns — WNarsZO 0 Néch . 1o So machod
KT atay (bus) merceoles _ bor afiav




11. AKTUALIZACJA METRYKI:

IMIE NAZWISKO |
PODPIS PODPIS ZWIERZCHNIKA
DATA PRACOWNIKA ZAKRES AKTUALIZACJI, REKOMENDACJA JEDNOSTKI
DOKONUJACEGO ORGANIZACYJNE
AKTUALIZACJI
Zatozono nowa metryke oraz dokonano
aktualizacji w zwigzku z wejéciem w zycie
27.01.2017 Henryk Rozumek | nowego (Rozporzqdzenia Ministra
/ Infrastruktury i Rozwoju z 20 pazdziernika 2015
D A r.) i zawartych w nim wytycznych
- 0 YA .
o Y 4 ) 7Z/C7 @75
20, OY. ;30&,,77&4 Lol DOCINCE e Ny;b/}agq
Lo2e oty

10




12. WYKAZ ZALACZNIKOW DO METRYKI ***;

Objasnienia do metryki:

wypelnia zarzagdca drogi wypefnia zarzadca kolei

*) Niepotrzebne skreélié

**) Szkic zawiera przekréj poprzeczny, oznakowanie kolejowe i drogowe oraz trojkaty widocznosci dla
kategorii D i E. Na szkicu nie umieszcza sie urzadzen sterowania ruchem kolejowym. JeZeli projekt
organizacji ruchu stanowi zatgcznik do metryki na rysunku nalezy zaznaczy¢ tylko oznakowanie
kolejowe.

***) W przypadku przejazdu kolejowo - drogowego kategorii A, E i F do metryki nalezy zatgczy¢
w szczegdlnosci Regulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego (przejscia).






