Zalacznik nr 2 do Informacji o postegpowaniu

Zatacznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia

OPIS TECHNICZNY OBIEKTU
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie rozbiérki nieuzytkowanej
czesci peronu nr 2 na st. Elblag
1. Stan istniejacy
st. Elblag, linia kolejowa nr 204

Peron nr 2 — st. Elblag, km 28,772 — 29,002

Peron dwukrawedziowy

Ditugos$é peronu: 230,00 mb
Szerokos¢ peronu: $r. 6,12 m
Powierzchnia peronu: 1408,00 m2

Czes¢ nieuzytkowana peronu przewidziana do rozbiorki (km 28,952 — 29,002)

Krawedz peronu: przy torze nr 2 — prefabrykowana $cianka peronowa typu L — czesciowo
rozebrana,; przy torze nr 4 — $cianka betonowa monolityczna.

Nawierzchnia peronu: asfalt na podbudowie z ptytek betonowych typu chodnikowego.

Na peronie siupy os$wietleniowe - 2 szt oraz studzienka telekomunikacyjna i kanat
pedniowy.

Ogodlna ocena stanu technicznego peronu: nieuzytkowana czeS¢ peronu przeznaczona do
rozbiérki.

2. Stan projektowany

Peron nr 2 — rozbidrka nieuzytkowanej czesci peronu

Zakres prac:

- demontaz stupow oswietleniowych (2 szt.) z oprawami oswietleniowymi na wysiegnikach
oraz przewodu zasilajgcego diugosci ok. 40 mb

- obnizenie pokrywy studni telekomunikacyjnej (1 szt.) z wymiang ramy i pokrywy

- likwidacja betonowego kanatu pedniowego dtugosci ok. 5 mb z likwidacja wnek napedow i
zabezpieczeniem pedni kanatem pedniowym stalowym

- rozbiérka peronu na dtugosci 50 mb (w km 28,952 — 29,002)

- ulozenie warstwy tlucznia kolejowego na nawierzchni po rozebranej czes$ci peronu
(powierzchnia ok. 375 m2)

- wywoz i utylizacja gruntu z korpusu peronu, gruzu i asfaltu z robét rozbiérkowych

Szczeqotowy zakres roboét | wymagania materialowe przedstawiono w kosztorysie
ofertowym — przedmiar robét.
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