Wykonanie remontu pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny w budynku administracyjno-technicznym KATS pl. Konstytucji 3 Maja 1a w Olsztynie

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Dla robot: Wykonanie remontu pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny w budynku
administracyjno-technicznym KATS pl. Konstytucji 3 Maja 1a w Olsztynie

Przedmiotem zaméwienia jest m.in.:
s Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
e Skucie spekanych tynkéw oraz posadzki;
e Uzupetnienie tynkdéw wraz ze szpachlowaniem i malowaniem $cian;
e Wykonanie nowej posadzki;
¢ Wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewnej z przejsciem przez sciane;
¢ Montaz i podtgczenie pompy zatapialnej;
¢ Odcinkowa wymiana rur instalacji c.o.;
¢ Wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi MPEC.

w budynku administracyjno-technicznym KATS pl. Konstytucji 3 Maja 1a w Olsztynie.

Szczegotowy wykaz robot znajduje sie w kosztorysie ofertowym — przedmiarze robét, a
charakterystyczne parametry obiektu do remontu w opisie technicznym.

Termin wykonania robét: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skltadania ofert czesciowych.

1. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia. (Warunki wykonania i
odbioru robét.)

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty prowadzone w sposéb powodujacy najmniejsze
utrudnienia.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkéw bezpieczenstwa pracy;

- zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich;

- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z kradzieza i dewastacja;

- pouczenie z zagrozen stanowiskowych na terenie PKP PLK S.A. swoich pracownikéw

przez Inspektora BHP tut. Zaktadu.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniaé¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:
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- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu,
- sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania ze sztuka budowlang.

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiordw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy, czyli Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajacym z postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbiory robot ulegajacych zakryciu,
- odbiér kohcowy,
- odbidr ostateczny najpdzniej 2 dni przed uptywem gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu w odniesieniu
do ich parametréw oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg wykonanych robot
budowlanych.

Materiaty nienadajgce sie do uzytku takie jak gruz i inne odpady remontowo-budowlane Wykonawca
robot zutylizuje we wtasnym zakresie i na wlasny koszt, natomiast ztom stalowy lub z innych metali
kolorowych przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu i dostarczy do magazynu ISE Olsztyn w
Olsztynie. Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postgpowania z
materiatami z demontazu reguluje Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Is-1, Wytyczne postepowania ze ziomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja
kwalifikowania materiatdw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.

2. Warunki szczegdine.
- W czasie trwania robét Wykonawca zabezpieczy nadzér osoby posiadajgcej odpowiednig wiedze

techniczng wiasciwg dla zakresu wykonywanych czynnosci;
- Wykonawca zrealizuje prace zgodnie z przepisami BHP, zapewni odpowiednig liczbe
wykwalifikowanych pracownikéw przeszkolonych w zakresie prac na terenach kolejowych,
dysponujgcych wiedzg i doswiadczeniem w zakresie montazu o$wietleniowych instalacji
elektrycznych i posiadajacych stosowne uprawnienia:
e Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja instalacji i sieci do
1kV na stanowisku Eksploatacji ,E”
o Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie dozorem instalacji i sieci do 1kV
na stanowisku Dozoru ,D
- Po zakonczeniu robét teren zostanie uporzadkowany;
- Po zakoriczeniu robo6t wykonawca zgtosi na pismie gotowos$é do odbioru koricowego;
- Odpady pozyskane z rozbiorki wykonawca robét zutylizuje we wiasnym zakresie;
- Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamoéwienia spetniajgc wymagania m.in.:
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z
pdézniejszymi zmianami);
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o PN-EN 12464-2: 2008 Swiatlo i oswietlenie; Oswietlenie miejsc pracy; Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998
r., nr 151, poz. 987);

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);

¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. z 2013 r., poz. 492),

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r,,
nr 1232, z pézn. zm.);

o EBH-1 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elekiroenergetyki
kolejowe;j;

e |et-7 Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
niskiego napiecia oraz w ich poblizu;

o Instrukcji kwalifikacji materiatdéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Im-3 (Zatgcznik do uchwaty nr 269/2019 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 23 kwietnia
2019 r.);

o  Warunkow i wytycznych wydanych przez MPEC Olsztyn Spétka z 0.0.;

e oraz innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlane;.

Ponadto prace branzy energetycznej powinny by¢ wykonane zgodnie z let-8 Instrukcja
eksploataciji instalacji w budynkach i obiektach budowlanych oraz przenos$nych i
stacjonarnych elektrycznych urzadzeniach odbiorczych

Zamawiajacy moze wykluczy¢é Wykonawce zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresii ha Ukraine.
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