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Uwaga:

1. Zasilanie pomp i regulatora w energie elektryczng z rozdzielnicy gtéwnej wezta
2. Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodnych nad przewodami i urzgdzeniami elektrycznymi
3. Wysokos¢ na korytarzu w najnizszym miejscu 1,80 m, szeroko$¢ korytarza 0,75 m

Uwagi dla wykonawcy pomieszczenia wezla:

- Pomieszczenie przygotowaé zgodnie z Wytycznymi Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spotka z o.0.

do przygotowania pomieszczenia na budowe wezta cieplnego (na podstawie normy PN-B-02423).

- Zamontowac drzwi o klasie odporn. ogniowej EI30 z samozamykaczem o min. wymiarach wys. 195cm, szer. 80cm.

- Do pomieszczenia doprowadzi¢ instalacje odbiorczg z rur stalowych (Srednice zgodnie z projektem instalaciji
wewn.), zamontowac redukcje i zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi (DN zaworéw zgodnie z powyzszym rysunkiem).
Rury wprowadzi¢ do pomieszczenia pod stropem, zachowujac odlegtos¢ od stropu pozwalajgcg na montaz na rurach
odpowietrzenia.

- Klape zwrotng w studzience schtadzajgcej odptywowej nalezy zakonczy¢ kolanem. Pokrywa studni powinna posiada¢
otwory, umozliwiajgce wplyniecie spuszczanej z wezta wody do studni. W przypadku zastosowania studzienki
schtadzajacej nieodptywowej nie montowac klapy zwrotnej. Zakup i montaz pompy zatapialnej po stronie MPEC,
instalacja elektryczna w zakresie Odbiorcy ciepta.

- Na instalacji odbiorczej nalezy wykonac izolacje rur.

- Na inst. nawiewnej i wywiewnej od strony pomieszczenia wezta nalezy zamontowac kratke.

- Wszelkie zmiany w usytuowaniu elementow wyposazenia pomieszczenia wezta nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem
MPEC - koordynatorem inwestycji MPEC.

- Montaz rozdzilni elektrycznej zgodnie z ustaleniami ze spotkania przedstawicieli MPEC i PKP PLK w dniu 22.04.2024 r.

- Zestaw wodomierzowy przenies¢ poza pomieszczenie wezta, dokona¢ demontazu cokotu znajdujacego sie
obok miejscalokalizacji studni schladzajacej, poza pomieszczenie przeniesé (jesli to mozliwe) wszelkie
instalacje niezwigzane z praca wezla.

- Zamontowac¢ drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

LEGENDA:

elementy instalacji elektrycznej

bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm

urzqdzenia wezta cieplnego

proj. przewody cyrk., c.w.u., z.w., c.o.
w obrebie wezfa cieplnego

UWAGA

pomieszczenia wezta o RZUT POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO

wymiarach:
szerokos¢ 0,75 m

TYTUL: Budowa wezta cieplnego dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. i c.w.u. w budynku
techniczno-biurowym przy pl. Konstytucji 3 Maja 1A dz. nr 1/18 obr. 159

wysokos¢ 1,80 m IMIE | NAZWISKO

FUNKCJA SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji mgr inz.
Projektant | i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, Justyna Koztowska

gazowych, wodociggwych i kanalizacyjnych |upr. WAM/0235/PBS/21

Instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
Sprawdzajacy | instalacji oraz sieci sanitarnych uzbrojenia
terenu

mgr inz.
Tomasz Lapué
upr. bud. 160/92/0OL
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