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Warunki nr 11/2024

przylaczenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej miasta Olsztyna.

1. Informacje dotyczace obiektu:
* Lokalizacja obiektu: Olsztyn, pl. Konstytucji 3 Maja 1A dz. nr 1/18 obr. 159.
* Przeznaczenie obiektu: budynek techniczno- biurowy.

* Lokalizacja wezla cieplnego: zgodnie z zataczonym do wniosku planem sytuacyjnym.

* Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw: nie dotyezy.

2. Instalacje odbiorcze:

. " . Parametry Material
Rodzaj instalacji odbiorczych Temperatura obl. [°C] C:gnienie dop. [kPa] | instalacji odb.
1 | Centralne ogrzewanie 70/50 400 Stal/ PP Stabi
2 [ Ciepla woda uzytkowa 5/60 600 Stal/ PP
3 | Wentylacja - - -
4 |Inne - - -
5 | Metoda regulacji dostaw ciepta -
- Do celéw projektowych nalezy przyjac temperaturg wody wodociagowej na poziomie 5 °C.
3. Moc cieplna zaméwiona:
1 | Centralne ogrzewanie Nzeo 50 kW
2 | Ciepla woda uzytkowa — §rednia z doby Noewse 5kW
3 | Wentylacja Nzw -
4 | Inne (w tym technologia) Nai -
Calkowita moc cieplna zaméwiona YN, 55kW
5 | Ciepla woda uzytkowa — maksymalna godzinowa New'max 15 kW
6 | Minimalny pob6r mocy cieplnej poza sezonem grzewczym | Nopin 5kwW

4. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji:
Wezel cieplny stanowi wlasno$¢ MPEC Olsztyn Spélka z o.0.
Przylacze cieplne stanowi wlasno§é Odbiorcy.

Granicg wlasnoSci i eksploatacji Odbiorcy stanowi punkt wilaczenia projektowanego
przylacza cieplnego do istniejacej sieci cieptowniczej (przytacze do bud. Lubelska 1A),

oraz zawory przed weztem cieplnym odcinajace przytacze od wezta.

Granicg wilasnosci i eksploatacji MPEC Olsztyn Spétka z 0.0. stanowia zawory przed
weztem cieplnym odcinajace przylacze cieplownicze od wezla, oraz pierwsze zawory
za wezlem cieplnym odcinajace wezel od instalacji odbiorczych wlaéciciela obiektu.
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5. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego oraz regulatora réznicy
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ci$nien i przeplywu:
- ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: na powrocie sieci cieptowniczej przed
ostatnim zaworem odcinajgcym w pomieszczeniu wezla cieplnego,
- regulatora rézmicy ci$nien i przeplywu: na zasilaniu sieci cieptowniczej
za filtrem w pomieszczeniu wezta cieplnego.
Urzadzenia te nie moga wechodzié w sktad wezta kompaktowego.

6. Parametry noénika ciepla:

Woda uzdatniona o parametrach obliczeniowych w zrédle ciepta: 120/60 °C, zmiennych
w funkcji temperatury zewngtrznej w sezonie grzewczym oraz parametrach statych:
70/40 °C w okresie poza sezonem grzewczym. Do obliczen przyjac szacunkowe obniZenie
temperatury wody dostarczanej do przylacza wskutek strat ciepla podczas przesylania:
dla okresu zimowego 5,9 °C, dla okresu letniego 5,0 °C.

Projektowane wymiennikowe wezly cieplne (c.0., c.w.u,, ct.) przystosowane beda
do pracy w zakresie ww. temperatur wody sieciowej.

W punkcie wlaczenia w istniejgca siec:

= ci$nieniem dopuszczalne: Ps < 1,6 MPa;

»  ci$nienie zasilania: zima 0,95 MPa, latem 0,8 MPa;

= ci$nienie dyspozycyjne: zima 0,18 MPa, latem 0,11 MPa.

Natezenie przeplywu nos$nika ciepla dla catkowitych potrzeb cieplnych odbiorcy:
G = 0,92 m*/h (przy obliczeniowe]j temperaturze zewngtrznej tsq = -22 °C, zgodnie z Dz.U.
2020 poz. 718 paragraf 41.1). Tabela regulacyjna no$nika ciepta — zalacznik nr 1.

Wytyczne do projektowania przylacza cieplnego:

Miejsce wlaczenia do sieci cieptowniczej: istniejace przylacze cieplownicze do budynku
przy ul. Lubelskiej 1A w Olsztynie.

Srednica przylacza: zgodnie z wielkoscia zaméwionej mocy cieplnej (pkt 3)
oraz obliczeniowymi parametrami noénika ciepla (pkt 6).

Sieé cieplna przylaczeniowg wykonaé z rur preizolowanych wyposazonych w instalacje
alarmowa.

Wytyczne do projektowania wezla cieplnego:

= Wezel powinien dostarczaé ciepto do obiektow jednego odbiorcy, by¢ dostgpny
dla obstugi dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostgpem osoéb
niepowolanych.

= Wezel cieplny nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z norma PN-B-02423.

= Uktad technologiczny:

s Zastosowaé wezel z wymiennikami typu JAD lub plytowymi. Projektowana
temperature wody sieciowej z wymiennikéw wyznaczyé w zaleznoSci
od temperatur obliczeniowych instalacji c¢.0. z uwzglednieniem mozliwosci
techniczno-eksploatacyjnych zastosowanych wymiennikow ciepta tj. 5-10 °C
powyzej powrotu wody instalacyjnej.

= Regulacja ciepla dostarczanego do instalacji odbiorczych — regulatorem
pogodowym majacym odpowiednie zasoby i mozliwosci regulacyjne. Regulator
powinien mie¢ dodatkowo mozliwosci komunikacyjne w standardzie
komunikacji firm: Danfoss (np. regulator ECL310), Samson (np. regulator Trovis
5476, 5576 i inne) lub z protokotem komunikacji ModBusRTU innych firm
z udostepnieniem listy zmiennych z adresami.

*  Wezel wyposazy¢ w regulator réznicy cinien i przeptywu lub regulator réznicy
ci$nien z funkcjq ograniczenia przeptywu maksymalnego.
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=  Przewody impulsowe z wodomierzy doprowadzi¢ do glownego przelicznika
energii cieplnej. Ewentualne przedtuzenie przewoddw impulsowych wykonaé
przewodem o §rednicy identycznej ze $rednica przewodu impulsowego.

»  Uzupehianie instalacji odbiorczej woda sieciowa, po przystosowaniu instalacji
odbiorczej do zamknietego systemu zabezpieczenia. Podlaczenie instalacji
uzupehniajacej zaprojektowad z rurociggu powrotnego wezla, za gléwnym licznikiem
ciepta oraz wyposazy¢ w wodomierz z nadajnikiem impulsow. W przypadku
wystapienia ubytkéw na instalacji powyzej okreSlonych norma (PN-93/C-04607)
uzupelnianie zostanie wylaczone.

=  Pomiar iloéci ciepla z zastosowaniem przelicznika energii cieplnej z mozliwoscia
podiaczenia min. 2 wodomierzy z impulsatorami kontaktronowymi lub innymi
kompatybilnymi z wejsciem przelicznika. Przelicznik powinien mie¢ mozliwo$é
komunikacji z urzadzeniami zewnetrznymi. Dopuszcza sie stosowanie
przelicznikéw firm Kamstrup i Siemens z modutem Mini Kamstrup lub Mini
Siemens produkcji firmy Investcom, bez karty komunikacyjnej. Komunikacje
zapewniajg urzadzenia telemetrii stosowane w MPEC. Uklad pomiarowy
powinien posiada¢ aktualna legalizacje.

= Wezel projektowaé zgodnie z ,,Wytycznymi dotyczacymi czgsci elekirycznej
pomieszczen wezldw cieplnych” wydanymi przez MPEC Spoétka z o.o.
w Olsztynie, jako zalacznik nr 2 do niniejszych Warunkéw.

10. Instalacje odbiorcze:

Projektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225) oraz obowigzujacymi normami.

Odbiorca ciepta zobowiazany jest do wykonania doprowadzenia instalacji centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej do pomieszczenia wezla cieplnego.

Do pomieszczenia nie wprowadzaé instalacji/ urzadzen niezwigzanych z wezlem
cieplnym.

11. Wymagania dodatkowe:

Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679). Projekt powinien zawiera¢ instrukcj¢ obshugi.
Przylacze cieptownicze do budynku przy pl. Konstytucji 3 Maja 1A zostanie
zaprojektowane, oraz wykonane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem ww. przylacza cieplowniczego lezeé bedg
po stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dokumentacje projektowa przvlacza cieplowniczego nalezy przedlozvé w MPEC
Olsztyn Spotka z 0. 0. w 2 egz. w celu zaopiniowania pod wzgledem zgodnosci
z wydanymi warunkami. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje przy opiniowaniu
w archiwum MPEC.

Stosowane materialy musza posiada¢ wymagane certyfikaty, deklaracje,
Iub inne dokumenty, dopuszczajace do stosowania w budownictwie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Pomieszczenie wezla przygotowaé zgodnie z ,,Wytycznymi Miejskiego Przedsigbiorstwa
Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. do przygotowania pomieszczenia na budowe wezla
cieplnego dotyczacymi cz¢sci budowlano — sanitamne)” — zalacznik nr 3.

Niniejsze warunki wazne sa 2 lata od daty ich okre$lenia.
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12. Wymagania formalne:

Przylaczenie wezta cieplnego w ww. budynku wykonane zostanie pod nastepujacymi
warunkami:

Zawarcia przez strony stosownej umowy, co jest podstawa do rozpoczecia
projektowania oraz realizacji przedmiotowej inwestycji. Projekt umowy przytaczenia
— zalacznik nr 4 do niniejszych warunkéw.

13. Podstawa prawna:

Prawo Energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 1. (Dz. U. 1997 r. nr 54 poz. 348
z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. 2007
Nr 16 poz. 92).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegbtowych
zasad ksztattowania 1 kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytutu zaopatrzenia w ciepto
(Dz.U. 2020 poz. 718).

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. 0 zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy
0 wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. 2017 poz. 976).

Otrzymuja:
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Tabela regulacyjna
sieci cieplowniczej miasta Olsztyn-

Sezon grzewczy 2023/2024

R

Fikso Temp. Temp. Fikso Temp. Temp.
co T. zew. zas. pow. co T. zew. zas. pow.
z6dla zodia z6dia Zodta
@ [°Cl [°Cl [*Cl Q [°Cl [°C] [°C]
1,00 -22,0 120,0 60,0 0,60 -4,8 91,3 49,3
0,99 -21,6 119,7 59,8 0,59 -4,4 90,4 49,0
0,98 -21,1 119,4 59,7 0,58 -3,9 89,4 48,7
0,97 -20,7 119,0 59,5 0,57 -3,56 88,5 48,3
0,96 -20,3 118,7 59,3 0,56 -3,1 87,7 48,0
0,95 -19,9 118,4 59,1 0,55 -2,7 86,8 47,7
0,94 -19,4 117,9 59,0 0,54 -2,2 85,8 47.4
0,93 -19,0 117,5 58,8 0,53 -1,8 85,0 47,1
0,92 -18,6 117,0 58,6 0,52 -1,4 84,2 46,7
0,91 -18,1 116,5 58,4 0,51 -0,9 83,3 46,4
0,90 -17,7 116,0 58,2 0,50 -0,5 82,5 46,1
0,89 -17,3 115,4 57,9 0,49 -0,1 81,7 45,7
0,88 -16,8 114,7 57,7 0,48 0,4 80,8 45,4
0,87 -16,4 114,2 57,5 0,47 0,8 80,1 451
0,86 -16,0 113,6 57,2 0,46 1,2 79,4 44,8
0,85 -15,6 112,9 56,9 0,45 1,7 78,6 44,5
0,84 -15,1 112,1 56,7 0,44 2,1 77,9 44,2
0,83 -14,7 111.,4 56,5 0,43 2,5 77,3 43,9
0,82 -14,3 110,8 56,1 0,42 29 76,7 43,6
0,81 -13,8 109,9 55,9 0,41 3,4 75,9 43,3
0,80 -13,4 109,1 55,6 0,40 3,8 75,4 43,0
0,79 -13,0 108,4 55,4 0,39 4,2 74,8 42,7
0,78 -12,5 107,4 55,0 0,38 4,7 74,2 42 4
0,77 -12,1 106,7 54,8 0,37 5,1 73,7 42,2
0,76 -11,7 105,9 54,5 0,36 55 73,2 41,9
0,75 -11,3 105,1 54,1 0,35 6,0 72,7 41,6
0,74 -10,8 104,1 53,8 0,34 6,4 72,3 41,4
0,73 -10,4 103,3 53,6 0,33 6,8 72,0 41,2
0,72 -10,0 102,4 53,2 0,32 7,2 71,6 40,9
0,71 -9,5 101,4 52,9 0,31 7,7 71,1 40,7
0,70 -9,1 100,5 52,6 0,30 8,1 70,6 40,5
0,69 -8,7 99,7 52,3 0,29 8,5 70,1 40,2
0,68 -8,2 98,6 51,9 0,28 9,0 69,6 40,0
0,67 -7,8 97,7 51,6 0,27 9,4 69,1 40,0
0,66 -7,4 96,9 51,3 0,26 9,8 68,6 40,0
0,65 -7,0 96,0 51,0 0,25 10,3 68,1 40,0
0,64 -6,5 94,9 50,7 0,24 10,7 67,56 40,0
0,63 -6,1 94,1 50,3 0,23 11,1 67,5 40,0
0,62 -5,7 93,2 50,0 0,22 11,5 67,5 40,0
0,61 -5,2 92,1 49,7 0,21 12,0 67,5 40,0
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Wytyczne Miejskiego Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
dotyczace czesci elektrycznej pomieszezen wezléw cieplnych.

. Odbiorca ciepla wykonuje instalacje elektryczna zasilajaca wezet cieplny bezposrednio z
sieci elektroenergetycznej w uzgodnieniu z Energa Operator SA.
. W rozdzielnicy gldéwnej budynku, w miejscu dostgpnym dla obstugi MPEC Sp. z o.o.
przygotowaé miejsce na licznik energii elektrycznej zgodnie z warunkami przylgczenia
wydanymi przez dostawce energii elektrycznej. Dla zasilania jedno i tréjfazowego
zamontowa¢ jako zabezpieczanie przedlicznikowe roztacznik bezpiecznikowy typu RBK z
wkladka topikowg NH-00 i ogranicznik mocy o wielkosciach:
e Wezel o maksymalnej mocy cieplnej do 399[kW] napigcie 230V, widadka
topikowa 1x16A i ogranicznik mocy 1x6A.
e Wezel 0 maksymalnej mocy cieplnej od 400[kWt] do 699[kW¢] napigcie 230V,
wkladka topikowa 1x20A i ogranicznik mocy 1x10A.
e Wezel o maksymalnej mocy cieplnej powyzej 700[kW1] napiecie 400V, wkiadka
topikowa 3x25A i ogranicznik mocy 3x16A
. Zbudowaé instalacje elektryczng natynkows w rurkach instalacyjnych z uzyciem
przewodow okraglych. Poza pomieszczeniem wezla dopuszcza si¢ wykonanie instalacji
podtynkowej. Do pomieszczenia wezta doprowadzi¢ wewngtrzng linie zasilajgca dobrana
wg normy PN-HD 60364-5-52:2011 przewodem YDY o przekroju nie mniejszym niz
4mm?>.
. W pomieszczeniu wezla zamontowaé rozdzielnie elektryczna natynkowsg dla zasilania
jednofazowego o rozmiarze 1x12 pél, dla tréjfazowego o rozmiarze 2x12 pdl o klasach
ochronnosci TP65. Rozdzielni nie umieszcza¢ pod instalacjami sanitarnymi, minimalna
odleglosé rozdzielni od rurociggdw i armatury sanitarnej powinna wynosi¢ minimum 0,5m.
Jesli warunek jest niemozliwy do spelnienia nalezy wykonac zabezpieczenie rozdzielnicy
przed rozbryzgami wody.
. Przewody wprowadzié¢ od dotu rozdzielni poprzez dtawiki, po zamontowaniu rozdzielnicy
zatozyé ostony gumowe na wkrety montazowe, przyklei¢ wydruk z opisem wszystkich
aparatéw, umiescié¢ naklejki ostrzegawcze na drzwiach rozdzielnicy.
. Zamontowaé wylgcznik o$wietlenia natynkowy o IP65. Gniazdo wtykowe pojedyncze
natynkowe z IP65 pod rozdzielnicg. Rozdzielnice wezta cieplnego polgczy¢ zgodnie ze
schematami stanowiacymi zalaczniki do niniejszych wytycznych. Do pomieszczenia wezla
doprowadzi¢ uziom o rezystancji nie wigksze] niz 10Q. Wykonaé otok z plaskownika
ocynkowanego (bednarka) FeZn25x4mm i polaczyé z uziomem wylgcznie rozigcznym
polgczeniem skrecanym, ptaskownik pomalowany na zéto-zielono poza miejscami lgczen.



7. Wykona¢ uziemione potagczenia wyréwnawcze wszystkich instalacji sanitarnych w obrgbie
pomieszczenia wezla cieplnego wg. Normy PN-HD 60364-5-54:2011 przewodem
zOltozielonym o przekroju nie mniejszym niz 6mm?.

8. Zamontowal o$wietlenie przemystowe ze Zrodlem $wiatla LED, hermetyczne o IP65 i
nat¢zeniu Swiatla wg, PN-EN 12464-1:2012

9. Zainstalowa¢ przew6d YDY 2x1mm’ pomigdzy pomieszczeniem wezla cieplnego a
zewngtrzng polnocng $ciana budynku (dopuszczony péinocny-wschéd, pémocny-zachéd).
Wyprowadzi¢ przewdd na $cianie zewnetrznej na wysokosci od 2,5 do 3m od docelowego
poziomu gruntu, poza zasi¢giem rgki, oddalony o min. 1m od Zrédet ciepla np. wyrzutni
wentylacji powietrza, przeszklonych polaci, klimatyzatorow. W pomieszczeniu wezta
zostawi¢ Sm zapasu przewodu.

10. Wykona¢ protokét z pomiaréw elektrycznych w zakresie:

- rezystancja uziomu,

- rezystancja izolacji: WLZ, obwodu gniazdowego i o$wietleniowego,
- badanie parametréw zabezpieczen réznicowo-pradowych,

- badanie ciaglo$¢ przewodu PE i matych rezystancji

- badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylgczenie

11. Z instalacji elektrycznej zabrania sie zasilania obwod6éw nienalezacych do wezta,

12. W przypadku braku docelowego zasilania z sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA
w czasie budowy i eksploatacji wezla warunkowo dopuszcza sie zasilanie z obwodéw
administracyjnych odbiorcy ciepta do momentu montazu licznika energii elektrycznej przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

13. Przy odbiorze pomieszczenia wezla cieplnego przekazaé klucz do bramy wjazdowej, klatki
schodowej, pomieszczen piwnicznych, wezla cieplnego, rozdzielnicy licznikowej wezta

cieplnego.
/ﬂ
// Plﬁ/’ ZZAE’ U
o /
PROK[_ ,-/P‘“:T %3
oS’

[V ,
Jarostaw Kosin



aukyzs|o m
'0'0 z *dg foujdar)
A19810ug
OMISIOIGAISPIZIyd

apyslaIN

op [oujdaro Aoow foujewiAsyew O BfZAMm BIUR]ISEZ

Bmrless

Iau .
yuzobyry cwo\sw«m.«o:nu_. K09pt JRWAYDS AUZIANYS[Y
708605, P ‘
wyara prg wdnan | sl pysfarzpojoy y2o0r 11ZpAd1 D7
wanmDadn 4N i uvj3ad YN Jouoydy

H [ i enii——

m S-NLL 19915 pepin I o3amoiqey Bzokyz po
NEvam AQA 03dudatd vzdm sueyisez _ m m

H 11

i IR mjuipng

! fuzoAnyape | UM b oumod

m 1B10us Juzo P vuazoaidzagez

1 hm .— P 1

! [

i [ I |

H [ |

H | |

i ’ P

§ 1 i

! V9 Aoow emoyiuzol b 8 mjuipng Aumoys

| WuzoweisQ eoljqEL m m Nuzobrm

1

1 P

; b

! [

{ =L T - - -l

i i

1 ]

1 TS EE— T 1

] JpXE AQA N i

i V91 00-HN |

1 RNV uzooidzag -y sulAoensiunupe

: ONZOEZOY | swazoadzaqey7

: o ez

I

i

H 08audaro vyzdm

m vrupsvz A MN\ od M: OISy nyudpnq

“ 4 /! Q 7 . N JSUJ Q.\.DQNS&%QN

! Um

]

m eMONIUZoo1dzaq A€

! eOl[qEL

]

1

e e e 0 8 B e A B e e M

sufAsrnsiuwupe ApomqQ







UAIZS|O M

[m166¢ op faurdsis Asow foujeluAsyew

c Ju
‘0'0Z .Qm _.OG_QD_U «.EMQSQN 0 ejzdMm Aatup1zpzol famozejoupal Amoopt jewayos AuzoAnyaiy
njk1edisuy = ~
OMISIOIGIISPOZI | syoyng adn ] &‘Nﬁ nsforzpojoy yooor | HopedIsnz
apysfoIn N B = e siaall I e i
! .
opzelun AUIANMSO
\\ “
=l (o]
= £
£ £
vi i
< %
DadIn Ny Ny
eyAjRWIOMY W W
> > =
!
Lo =]
s
A A £ &
S £
L Yo vZo %3
/Iv 10€8 ﬁ“ 10£S > &
Q2
-~
_ _ - VISY
vH0Z- (0Z/8)dwy
AT 154N
AOTE-2N
VrIQg=uvi ZL Q\hu_..
VSz=4
v a4 &
aoy _ 7
NEEm,N Wy
,
“.\







[N S

Wytyczne Miejskiego Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej Spélka z o.0.

do

przygotowania pomieszczenia na _budowe wezla cieplnego dotyczace czesci

budowlano — sanitarnej.

1.

10.

Minimalna wysoko§¢ pomieszczenia wezta cieplnego powinna wynosié¢ 2,2m, wielko§é powierzchni
nalezy uzgodnié z projektantami MPEC (tel. 89 524-12-48 lub 89 524-12-11).

Sciany i stropy wykonaé z materialéw niepalnych (z materiatéw o odpomoéci ogniowej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i rozporzadzen powigzanych), nienasigkliwych,
umozliwiajacych umocowanie w nich podpér pod rury i urzadzepia przewidziane do umieszczenia
wezta, Sciany i strop gladko otynkowaé, pomalowaé na jasny kolor powlokami malarskimi
zmywalnymi i chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. W przypadku odstgpstw od powyzszych
wymagah MPEC nie bedzie ponosit odpowiedzialnoSci za ewentualne szkody materialne,

W pomieszczeniu wezla cieplnego nalezy zastosowaé studzienke schtadzajaca betonowg o wymiarach
$600 i h=600mm odplywowa z zabezpieczeniem przed cofnigciem §ciekéw (zasuwa burzows)
lub nieodptywowa z rura podpodiogowa DNS50 na przewdd elektryczny i przewodem tlocznym PE
DN32 zakoficzonym zigczka, zamontowaé na wysokoSci 0,5 m gniazdo jednofazowe z bolcem o {zolacji
IP65 (w przypadku zastosowania studzienki nieodptywowej zakup pompy zatapialnej jest po stronie
MPEC*), Klapg zwrotng w studzience schtadzajace] odplywowej nalezy zamontowaé w pozycji
poziome;j i zakoficzy¢ kolanem 90st. Studzienke przykryé krata lub blacha perforowana, Pokrywa studni
powinna posiadaé otwory (min. 15 szt. $16mm), umozliwiajace wplynigcie spuszczanej z wezta wody
do studni.

Podloga powinna by¢ gtadka, niepylna i nienasigkliwa, niepalna, wytrzymala na uderzenia mechaniczne
i nagle zmiany temperatury ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku studzienki schladzajacej
(zalecane terakota z cokotem wysokoéci 10cm).

Drzwi do pomieszczenia wezla tacznie z futryng powinny byé o klasie odpornoSci ogniowej EI30,
o minimalnych wymiarach 0,9x2,0m, otwierane na zewnatrz pomieszczenia wezla. Drzwi wyposazyé
w zamek patentowy.

Jezeli w pomieszezeniu wezla wystgpuje okno, nalezy je zabezpieczyé z zewnatrz krata stalows z siatkg
stalowg, W szczegdlnych przypadkach jest mozliwo$¢ zamiennego zastosowania folii antywlamaniowej
po wezesniejszym uzgodnieniu z MPEC.

Pomieszezenie powinno mieé wentylacje grawitacyjng nawiewna i wywiewna. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sig stosowanie wentylacji mechanicznej.

Kanat wentylacji grawitacyjnej nawiewnej o wym. 15x15cm lub ¢16cm wykonaé z ksztalcie litery Z,
wlot do kanalu usytuowaé na zewnatrz budynku na wysoko$ci 2m powyzej poziomu terenu. Wylot
z kanalu umiejscowié nie wyzej niz 0,3m nad podloga wezla. Zewneirzne i wewnetrzne otwory
wlotowe i wylotowe kanaléw wentylacji pomieszczenia wezla palezy zabezpieczyd siatka (kratka)
metalows,

Kanal wentylacji wywiewnej grawitacyjnej o wym. 15x15cm lub ¢l6cm powinien mieé ofwdr
umieszezony nie nizej niz 0,3m od stropu pomieszczenia.

Do pomieszczenia wezla nalezy doprowadzi¢ (** - jesli dana funkcja wystepuje):

— instalacje centralnego ogrzewania z zaworami odcingjacymi**,

— instalacjg wentylacji/ciepta technologicznego z zaworami odcinajacymi**,

— instalacjg cieplej wody i cyrkulacji z zaworami odcinajacymi**,

— instalacje zimnej wody na potrzeby ¢.w.u. z zaworem odcinajacym**,

— kanalizacje sanitarng bez rewizji **.
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11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Rury instalacji odbiorczej wchodzace do pomieszczenia wezta powinny by¢ stalowe oraz wprowadzone
pod stropem w odlegloéei od stropu pozwalajgcej na montaz na rurach odpowietrzenia. W przypadku
pomieszczenl wyzszych niz 2,20m rurociagi instalacji wewngtrznej nalezy sprowadzi¢ na wysoko$¢
1,90m nad posadzke wraz z zaworami odcinajacymi.

Na instalacji odbiorczej nalezy wykonaé izolacje rur.

Przepusty instalacyjne w §cianach i stropie powinny by¢ o klasie odpornoSei ogniowej EI60.

Do pomieszczenia nie wprowadza¢ instalacji nie zwigzanych z weztem cieplnym.

W przypadku, jesli w pomieszczeniu wezla cieplnego znajduje sig¢ gtéwny wodomierz zimnej wody
budynku nalezy przenie$¢ go do innego pomieszczenia.

Odstepstwa od powyzszych wytycznych wymagaja uzgodnienia z projektantem MPEC.

W zakresie elektrycznym pomieszczenie na wezel cieplny nalezy wykonaé wg ,,Wytycznych
Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. dotyczace czesci elektryczne] pomieszezen
wezldw cieplnych”, stanowiacych zatacznik do Warunkéw przylaczenia wezla cieplnego do sieci
cieptowniczej miasta Olsztyna.

Olsztyn, dn. 26.03.2024 r.

* - dotyczy tylko wezléw cieplnych bgdacych wlasnoseia MPEC Olsztyn Sp. z 0. o.
*% - jesli dana funkcja wystepuje
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