Zalacznik nr 2 do Informacji o postgpowaniu

OPIS TECHNICZNY OBIEKTU
Przedmiotem zaméwienia s3 roboty polegajace na remoncie dachu, elewacji i
pomieszczen wewnetrznych nastawni wykonawczej JI-1 na st. Jamielnik LK 353
km 221,130

1. Stan istniejacy

Budynek nastawni wykonawczej JI-1 na st. Jamielnik, LK nr 353, Poznan —
Skandawa . Obiekt 2 —kondygnacyjny, nie podpiwniczony.
Lawy fundamentowe - betonowe,
Sciany - z cegly w technologii tradycyjnej ,
stropy - zelbetowe,

dach - stropodach zelbetowy ; kryty papa termozgrzewalng i bitumiczng — ubytki,
pekniecia — stan techniczny dostateczny .

obrébki blacharskie i orynnowanie — zaawansowana korozja z perforacjg — zlty stan
techniczny

kubatura — 378,9 m3

pow. uzytkowa — 69,00 m?.

Rok budowy 1962 r

Instalacja grzewcza — centralne ogrzewanie , zrédto ogrzewania : kociot na paliwo
state — wegiel , rury stalowe , grzejniki rurowe zebrowe — zty stan techniczny- instalacja
zakamieniona , niska sprawnosé urzadzen , ok. 60 —letni okres eksploatacii.

Instalacja wodna wewnetrzna - rury stalowe , — stan techniczny dobry.

Stolarka okienna — drewniana (okna skrzynkowe) — stan techniczny -
dostateczny(cze$ciowo zly stan techn. )

Elewacja — tynk cem. — wap. + tynk nakrapiany typu ,baranek , — zacieki, plamy, ubytki
tynkéw , elewacje na catej powierzchni zabrudzona - stan techniczny dostateczny ,
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