Opis zakresu robét — branza budowlana - remont dachu na budynku
nastawni kolejowej AK w miejscowosci Aleksandrow Kujawski.

1. Stan istniejacy
Budynek nastawni kolejowej ,AK” w miejscowosci Aleksandréw Kujawski, budynek
murowany z cegly, pietrowy, nieotynkowany, instalacja wod.-kan., elektr..
Rok budowy 1937 pow.zab.60m2, pow.uz.146m2, kub.573m3, dach drewniany kryty
pap3a, nad nastawnicownig betonowy kryty papa.

2. Przewidywany zakres prac remontowych :
- zdjecie starej warstwy papy,
- docieplenia dachu styropapg, utozenie 2-ch warstw papy termozgrzewalnej,
- wymiana deskowania na potaci dachu drewnianego,
-przemurowanie i otynkowanie komina,
- wymiana wszystkich obrébek blacharskich na nowe, tj.rynny, rury spustowe i
opierzenia,
- zamontowanie nowej drabiny zewnetrznej z koszem ochronnym,
- malowanie sufitu w pomieszczeniu nastawnicowni,
- docieplenie styropianem $cian zewngtrznych nastawnicowni,
- zakup, dostarczenie i montaz na elewacji tablic — logo PKP PLK(1szt.) nazwy
posterunku (1szt.) oraz oznaczenia nastawni(3szt.)

3. Przyjete rozwigzania, zakres robét:
Potaé dachowa — zakres robét przewiduje wykonanie docieplenia potaci dachowej

styropapa gr.15cm ze styropianu EPS100. Przed przystapieniem do prac nalezy
zdemontowac istniejace obrdbki blacharskie i orynnowania, a nastepnie wzdtuz
krawgdzi zamontowac impregnowane, drewniane belki o wym15x15¢cm w celu
zapewnienia stabilnego podtoza do montazu obrdbek blacharskich. Dodatkowo po
zdjeciu warstwy papy nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa powtoka
bitumiczna, naprawi¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, wykonanie pasow
tynkow zwykitych na murach z cegiet (dach nastawnicowani).

Piyty styropianowe nalezy mocowac na klej oraz faczniki teleskopowe w iloéci
min.6szt./m2 w strefie krawedziowej oraz min.3szt. w strefie wewnetrznej. Po
wykonaniu docieplenia wykona¢ izolacjg z dwéch warstw papy termozgrzewalnej —
papa podktadowa gr.4mm oraz nawierzchniowa gr.5,2mm lub réwnowazne;j.

Na pozostatej czgéci dachu nalezy wymieni¢ deskowanie, wzmocnienie krokwi,
utozenie papy podktadowj oraz wykonanie docieplenia pofaci dachowej styropapa
gr-15cm ze styropianu EPS100. Po wykonaniu docieplenia wykonaé izolacje z dwéch
warstw papy termozgrzewalnej — papa podktadowa gr.4mm oraz nawierzchniowa
gr.5,2mm lub réwnowazinej.

Nalezy przemurowac komin oraz zbi¢ stare tynki i wykona¢ nowe.



Elewacja budynku-docieplenie styropianem gr.15cm $cian nastawnicowni, oraz
wykona¢ wyprawe elewacyjng zmalowaniem farbga sylikonowa. Nalezy zamontowac
ocynkowang drabine dachowg z koszem ochronnym .

Nalezy wykonaé i zamontowac nowe tablice oznaczeniowe nastawni wg podanego
wzoru.

Prace wewnetrzne- nalezy dokona¢ malowania sufitu w pomieszczeniu
nastawnicowni.

4. Warunki wykonania prac

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
danej branzy. Sktadowanie materiatéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania
powinno odbywa¢ sie w miejscu wyznaczonym. Elementy stalowe zdemontowane w trakcie
remontu Wykonawca zobowigzany jest odstawi¢ na terenie magazynu w Toruniu Gtéwnym
ul.Kujawska 1.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, wszystkie osoby wstepujace na teren PKP PLK
S.A. zobowigzane s3 odbyé wewnetrzne szkolenie z zakresu BHP oraz pozyska¢ karty wstepu i
zezwoleh wjazdu na teren kolejowy. Po zakoriczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowaé tern budowy oraz zutylizowac odpady we wtasnym zakresie. Najpozniej w
dniu odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg dotyczaca uzytych materiatow.

Wykonanie robét — zgodnie ze sztukg budowlana, aktualng wiedzg techniczna,
wedtug norm, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sporzadzit:
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7. Kolorystyka budynkdw i budowli kolejowych

7.1. Obiekty inzynieryjne

Obiekty inzynieryjne to budowle wydzielone jako osobny $rodek trwaly, nalezgcy do

jednego z wymienionych rodzajéw: most, wiadukt, przejscie pod torami, przepust, tunel

liniowy, kfadka dla pieszych i $ciana oporowa.

Ogélne zatozenia kolorystyczne dla obiektéw inzynieryjnych:

- elementy betonowe, murowane: kolorystyka naturalna,

- elementy stalowe: elementy konstrukcyjne w kolorze szarym RAL 7047, dopuszcza sie
réwnez RAL 7040 i RAL 7042,

- barierki (balustrady) obiektéw inzynieryjnych w kolorze szarym RAL 7047, dopuszcza sig
réwnez RAL 7040 i RAL 7042,

- oktadziny $cian przej$¢ pod torami, schodéw itp. — zalecane kolory jasne, zalezne od
zastosowanego materiatu (bezowy, naturalny piaskowiec, piaskowy, biaty, jasnoszary) —
z mozliwym zastosowaniem motywoéw dekoracyjnych,

- posadzki przej$¢ pod torami — naturalny kolor kamienia lub materiaiu nawierzchniowego,

- ktadki dla pieszych — w kolorze szarym RAL 7047 (nie dotyczy elementéw ktadek ze stali
nierdzewnej). Kolorystyka musi by¢ spéjna z istniejgcg na danej stacji/przystanku.

7.2. Budynki

Ogédlne zatozenia kolorystyczne dla budynkéw:
- elewacje, elementy elewacji: ) )
+ Sciany — zalecany kolor biaty RAL 9003, dopuszczalny kolor 5i5§kowo-2<’>{rty RAL 1015
* pas u podstawy budynku (cokof) — paleta barw RAL: 7006, 8002, 8012, w sytuacjach
kiedy bedzie to wymagane warunkami utrzymaniowymi.
Wszystkie powierzchnie narazone na akty wandalizmu zaleca sie zabezpiecza¢ powtokami
Lantygraffiti”,

- dachy - kolorystyka z palety RAL: 8002, 8011, 8015 lub naturaine kolory dachéwek
ceramicznych,

Do oznakowania budynkéw wyszczegdlnionych w instrukcji Ir-1 ,instrukcja o prowadzeniu
ruchu pociggéw” stluza tablice z nazwa, np. posterunku ruchu i skrétem (granatowe tto —
RAL 5003, biata czcionka — RAL 9010).

Jezeli warunki architektoniczne na to pozwalajg, to nad tablicami z nazwg nalezy
umieszczat tablice ze znakiem firmowym (biale o — RAL 9010, granatowy znak — RAL
5003).

Wysokos¢ kazdej tablicy: 500 mm, a dla budynkéw o matych gabarytach, typu nastawnia
kontenerowa, budynek dréznika przejazdowego itp. — 250 mm.

Jezeli naturalne przeszkody architektoniczne uniemozliwiajg zastosowanie tablic
0 podanej wyzej wysokosci nalezy indywidualnie dostosowaé ich wymiary.
Decyzje o odstepstwie wydaje wiasciwy terytorialnie zaktad linii kolejowych.
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7. Kolorystyka budynkéw i budowii kolejowych

Sposob konstrukeji tablic

Tablice z nazwa Tablice ze znakiem

Czcionka - Myriad Pro — light bold (pogrubiona) Kolor ta: biaty — RAL 9010, kolor znaku: granatowy — RAL
Odstepy: znak — 25% szerokoséci odstepu, wyraz — 160% szerokoséci odstepu 5003
Kolor tla: granatowy — RAL 5003, kolor liter: biaty — RAL 9010

Wysokosé tablicy: 500 mm lub 250 mm
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7. Kolorystyka budynkéw i budowli kolejowych

Przyktad oznaczenia budynku nastawni, Przykiad oznaczenia budynku nastawni,
widok od strony torow widok od strony wejécia do budynku nastawni
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Przyktad oznaczenia budynku nastawni ,grzybkowych”,
widok od strony toréw
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7. Kolorystyka budynkow i budowli kolejowych

Przyktad oznaczenia budynku nastawni
wielokondygnacyjnej,
widok od strony torow

e
'PKP POLSKIE LIVE KOLESOWE S.A.

=

Przykiad oznaczenia budynku nastawni kontenerowej,

Przyktad oznaczenia budynku dréznika przejazdowego
widok od strony toréw

widok od strony toréw
Wysokoé¢ tablic i odstepy miedzy nimi takie jak w przypadku
utozenia pionowego
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