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Przedmiar Remont dachu na budynku nastawni AK Aleksandréw Kujawski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Remont nastawni dysponujacej AK na stacji Aleksandréw Kujawski N
1 Dach
1|KNR-W 4-  Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku [m
d.1/01 0545-06 |(6x2)+1=13m |
| 13 m 13,000, |
[ RAZEM 13,000
| 2/KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/01 0545-04 |dach (5,4+13,7)x2=38,2m
klatka schod.8m
46,2 B m 46,200
RAZEM 46,200
3|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z |m2
d.1|/01 0545-08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku
dach 38,2x0,3=11,46m2 38,2x0,4=15,28m2
nastawnicownia (4,9+5,2)x2x0,3+(4,7x2x0,3)=8,88m2
daszki zewn.(1,8+0,6)x2x0,3=1,44m2
klatka schod.(8+4x0,3)+(8x0,4)+(4x0,3)=6,8m2
pas nadrynnowy i podrynnowy (9,7x,0,25)x2=4,85m2
B 48,71 - m?2 48,710 B
| RAZEM 48,710
4/KNR-W 4- |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/01 0518-06 [10,1x4,7=47,47Tm2,
47 .47 m?2 47,470,
RAZEM | 47 470
5/KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2 '
d.1/01 0518-07
47,47 |m?2 47 470
- \RAZEM 47,470
6/KNR-W 4- |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0. |miejsc
d.1/01 0804-02 |50 m2 w jednym miejscu - dach nastawnicowni i klatki schodowej .
miejsc 8,000
] | B - RAZEM 8,000
7 KNR-W 4-  |Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kat.lll 0 szer. do 15 cmnamurachz |m
d.1]/01 0705-01 |cegiet lub scianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowa-
ne cegiami lub dachéwkami
1 o 24 m | 24,000
| RAZEM 24,000
8|KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.1/02 0602-01 |na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa -dach nastawnicowni
47 47 m?2 47.470
RAZEM 47,470
9 KNR-W 2- IIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.1/02 0602-02 |na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
47 47 m?2 | 47470
B |RAZEM | 47,470
10 KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m? |
d.1/01 0518-04
82,2 m?2 82,200/
| - ~ |RAZEM 82,200
11|KNR-W 4- | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwva | m2
d.1/01 0518-05
82,2 B Im2 82,200
[ 1 | 1 RAZEM 82,200,
12 KNR-W 4- |Wymiana deskowania dachu z desek o grubo$ci 25 mm na styk m2
d.1/01 0418-02 |
B 82,20 B m?2 82,200
~|RAZEM 82,200
13|KNR-W 4- |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.1/01 0417-02
12 m 12,000 o
] RAZEM 12,000
14|KNR-W 4- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 \m3
d.1/01 0310-01
0,33 m3 0,330 |
. — RAZEM 0,330
15/KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cia-  |m2
d.1/0601-01 nach, filarach, pilastrach, kominy
45 m?2 4,500
B | RAZEM 4,500
16 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m?2
d.1/0711-02 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu
_6,2)7 m? 6,270|

Branza budowalna
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Przedmiar Remont dachu na budynku nastawni AK Aleksandréw Kujawski

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
- RAZEM 6,270,
17 KNR 2-02  |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1 0219-05
L 0,135 |m2 0,135 |
L | | | |RAZEM 0,135
‘ 18/KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jed- |m?2
d.1/2611-02 nokrotne gruntowanie emuisjg ATLAS UNI-GRUNT
16,27 m?2 6,270,
| RAZEM 6,270
19 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - 'm2
d.12612-01 przyklejenie piyt styropianowych do $cian kominéw gr.3cm
6,27 m?2 6,270 |
B - | RAZEM 6,270
20 KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.1/2612-07
16,27 m?2 6,270
| ,  [RAZEM 6.270
| 21/KNR 0-23 | Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej |m2
‘ d.1/0931-01 |
| 627 - Im2 | 6,270, |
] — | RAZEM 6,270
| 22|KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- ‘m2 |
d.1/0931-05 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygoto- |
‘ wanym podtozu - kominy ‘
6.27 m2 6,270
1 i B B | RAZEM 6,270
23 KNR 0-23 ‘Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatkg Im
d.12612-08
7.8 Im 7,800 |
| - - ~ |RAZEM 7,800
24 KNR-W 4- |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na umocowaniu pokrycia i za- m2
d.1,010518-01 | kitowaniu
147 47 m2 47 470
| RAZEM 47,470
25|KNR 2-02 |Docieplenie potaci dachowej styropapg, jednostronnie laminowana gr. m2
d.1/0609-01 15cm EPS100 mocowanie na klej oraz przy uzyciu tgcznikéw teleskopo-
wycena in- |wych. W miejscu wystepowania komindw zastosowacéprzeciwspadki. Na
dywiduaina styku polaci z ogniomurem zastosowac kliny styropianowe
47 470 m2 47 470
RAZEM 47 470
26|KNR 2-02  Muriaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 ¢cm2 z tarcicy nasyconej - m3
| d.1/0406-01 montaz murfaty drewnianej C24 15x15cm na krawedzi dachu drew.
| |0,15%0,15%(10,1+4,7+4,7)=0,438
| 0,438 m3 0,438
—] e drew.
| | RAZEM 0,438
27 Montaz ptyty OSB z wystawieniem poza lico muru o 15cm (10,1+4,7+4,7) |m2
d.1 kalk. wtasna |x0,3=6,03m2
6,03 'm2 6,030
L = | RAZEM 6,030
28/KNR 0-23  |Przymocowanie styropapy za pomocg dybli plastikowych do dachu betono- szt.
d.12612-05 wego. llis¢ kotkdw montazowych w strefie krawedziowej min.6szt oraz w
analogia strefie wewnetrznej min.3szt. Zastosowac taczniki teleskopowe.
47.470 szt. 47 470
- ' |RAZEM 47,470
29 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe- papa podkiado- |m2
d.1/02 0504-02 |wa np.Primaglas G200S4gr.4mm lub réwnowazna, oraz papa nawierzch-
niowa np.Mida Top PV250S5 gr.5,2mm lub rownowazna. Izolacja z papy
wykonaé z wywinieciem na pozioma i pionowa ptaszczyzne ogniomuru.
47.470 Im2 47,470 |
|RAZEM 47,470
30 Kalkulacja |Montaz kominkéw odpowietrzajacych pcv dodachu ptaskiego szt
| d.1 witasna
2 szt 2,000 —— |
B RAZEM 2.000
31 KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m?2 |
d.1 |0506-01
_ 48,92 m2 48.920 il
| _ RAZEM 48,920
32/KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym i z plyt drewnopochodny- |m2
d.1/02 0501-01 |chjednowarstwowo
82,20 m2 82,200
=0_______1I I RAZEM | 82,200

Branza budowalna
3.

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.




Przedmiar Remont dachu na budynku nastawni AK Aleksandréw Kujawski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem |
33|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m?2 | [
d.1/02 0608-01 |wierzchu konstrukcji na lepiku-montaz styropapy na klej i tgczniki telesko-
powe z podklejeniem zaktaddw papy, piyty styropianowe gr.15cm [
EPS100jednostronnie oktadane papg, odtworzenie spadkéw za pomoca
klindéw styropianowych
] 82,2 B - m2 82,200 |
B ' RAZEM 82,200
34| KNR-W 2-  Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2 i |
d.1/02 0504-02 '
i 82,2 ~m2 82,200 |
| RAZEM 82,200/
35 |Montai kominkéw odpowietrzajacych szt
d.1 kalk. wiasna
2 szt 2,000|
[ RAZEM | 2,000/
36 Demontaz istniejgcej drobiny zewnetrznej (prety drabinowe) oraz zakupi |m |
d.1'wycenain- |montaz nowej drabiny jednobiegowej z koszem ochronnym ze stali - zgod-
dywidualna |nie z wymogami polskich przepiséw
L 7 m 7,000
L o RAZEM 7,000
37 Demontaz czyszczakéw zeliwnych szt
d.1|kalk. wlasna
2 |szt 2,000
- | RAZEM 2,000
38/KNR 2-15  Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczo-  |szt.
d.1,0217-02 nych metoda wciskowa
2 szt. 2,000 .
| - | RAZEM 2,000/
39 KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.1/02 0519-04
L 46,2 |m 46,200/ |
L - | |RAZEM 46,200
40/KNR-W 2-  |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.1/02 0519-08
| 2 |szt. 2,000 B
{ [ ] l RAZEM 2,000
| 41/KNR-W 2-  Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej [m
d.1/02 0526-04
__ ‘13 m | 13,000 _
| |RAZEM 13,000
2] Daszki nad drzwiami - |
42 KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - w |m?2 |
d.2|0519-06 miejscu pasa okapowego
L 1,44 m2 1,440 \
| B | RAZEM 1,440|
43|KNR-W 4- Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy pod- |m2 |
d.2/01 0519-04 kiadowej gr.4,0mm w miejscu zdemontowanych obrébek blacharskich |
12,16 m?2 2,160 |
I . - - RAZEM | 2,160
44/KNR 2-02 | Docieplenie pofaci dachowej styropapa, jednostronnie laminowana gr.5mm m?2
d.2|0609-01 ESP100 mocowanej na klej oraz przy uzyciu facznikéw teleskopowych
wycena in-
dywiduaina
2,16 m? 2,160
R [ - RAZEM 2,160
45/ KNR 0-23 | Przymocowanie styropapy za pomoca dybki plastikowych do dachu beto- |szt.
d.2/2612-05 nowego. llos¢ kotkdw montazowych w strefie krawedziowej min.6szt/m2 |
|analogia Zastosowac latczniki teleskopowe.
12 . szt. | 12,000| =
‘ | - 5 RAZEM _ 12,000
46|KNR-W 2- | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe, papa gr.min. m2
d.2/02 0504-02 |4m7mm, z wywinieciem na pionowa i poziomg plaszczyzne
3,24 m2_ | 3240
| . _ RAZEM | 3,240
47 KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.2|0510-02
4.4 m | 4,400 |
| RAZEM | 4400
3 Malowanie sufitu nastawnicowni
48/KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- [m2 ‘ ‘
d.3/01 1202-09 |gi ponad 5 m2
%277 E— |m2__ | 32,770 ;
- | RAZEM 32,770|

Branza budowalna
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Przedmiar Remont dachu na budynku nastawni AK Aleksandréw Kujawski

! Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. | Razem
' 49/KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tape- |/m2
d.3/01 0713-04 |towanych na stropach, biegach i spocznikach
32,77 m?2 32,770
i | B RAZEM 32,770
~ 50/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?
d.3/202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
32,77 - m2 | 32770 !
i [ - RAZEM 32,770
51 KNR-W 2- |Tynki (giadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.3 02 2011-04 |szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
132,77 m?2 | 32,770!
| RAZEM 32,770
52|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.3/02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem
32,77 |m2 32,770|
- i , RAZEM 32,770
53|KNR-W 4-  Zabezpieczenie podidg folig m?2
d.3/01 1216-01
32,77 \m2 32,770, |
| - RAZEM 32,770
54 Przestawianie mebli, wyposazenia przed zniszczeniem kpl. |
d.3 kalk. wiasna
. | 1 kpl. 1,000
] ~ RAZEM | 1,000
| 4 _ |[Rusztowania - )
55/ KNR-W 2- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4|02 1603-01
2483 S \m2 248,300 .
| . |RAZEM 248,300
| 56/KNR 2-02  Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$ci do 10 m m2
d.4/1610-01 5,4x6,5x2+13,7x6,5x2=248,3
12483 = im2 | 248,300 |
- | RAZEM 248,300
57 KNR 2-02 |Daszki ochronne ciagte wzdiuz rusztowania o wysokosci do 20 m o kons- 'm?2
d.4 1614-01 trukcji drewnianej
2*1*3
6 m2 6,000/
| B RAZEM 6,000
58 NNRNKB  |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych op.
| d.4 202 1622a-
01
1 op. 1,000
| | RAZEM 1,000
59|KNR-W 2- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o m2 |
d.4/02 1612-01 wysokosci do 10 m
12483 m2 248,300, |
S o RAZEM 248,300
5 Prace porzadkowe ] -
60 Zatadunek i utylizacja materiatéw odpoadowych kpl.
d.5 kalk. wtasna
1 kpl. | 1,000 |
RAZEM 1.000
61 Transport elementéw stalowych z rozbiérki do sekcji Eksploatacji w Toru- | kpl.
d.5 kalk. wlasna |niu ul.Kujawska 1
1 - kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62 Demontaz istniejgcego wywietrznika dachowego i montaz nowych komin- | kpl.
d.5 kalk. wiasna kéw fabrycznie wykonczonego z kotmierzem i daszkiem ze stali nierdzew-
nej, Srednica 100mm
| kpl. 2,000
' B RAZEM 2,000
| 6 Wymiana instalacji odgromowej przy maszcie
| 63 KNR-W 4- |Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu pias- |szt.
d.6/03 1138-03 |kim na papie na betonie
14 — szt. 14,0000 |
| _ RAZEM 14,000
64 KNR-W 4- |Demontaz przewoddéw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika lub  |m
d.6 03 1140-05 preta mocowanych na dachu ptaskim
14 m 14,000
! RAZEM 14,000
65 KNNR 9 Demontaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d:6/0601-08 '
|- 17 m 7,000
[ [RAZEM | 7,000

Branza budowalna

Norma PRO Wersja 4.80

-5-

Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.




Przedmiar Remont dachu na budynku nastawni AK Aleksandréw Kujawski

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem |
66 KNNR 9 Demontaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej ~ m
d.6/0601-05 [
S 4 m 4000 |
| | RAZEM 4,000
67 KNR-W 5- |Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta |m [
d.6|/08 0604-03 |o $rednicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papg na betonie
| 4 B B B m 4,000 |
| I (- B . - | |RAZEM 4,000
68/KNR 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budyn- m
d.6 0607-02 kach na cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o §r. do 10 mm ‘
| 9 9,000
, - - - ' RAZEM 9,000/
69|KNR-W 5- |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub  |szt.
d.6|08 0619-01 |przewoddw wyréwnawczych [
1 szt. ~ 1,000
S S— | RAZEM 1,000
70|KNR-W 5- |Montaz zigczy naprezajacych na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.6/08 0619-03 'woddw wyréwnawczych
— 1 o szt. 1,000,
] _ - __| |RAZEM 1,000
71/KNR 4-03 |Wymiana zigczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem pret- |szt. |
d.6/0711-06 ptaskownik- demontaz starych i mintaz nowych zigczy kontrolnych drut
FeZnamm/plas-kownik FeZn30x4m w rozdzielniach rewizyjnych ELKO-BIS
1 |szt. 1,000| |
. e L |RAZEM 1,000
72/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton- |m
d.6/0103-08 montaz oston instalacji odgromowej z rur ostonowych typu GROM 40x34
ponizej zacisku kontrolnego dla ptaskownika FeZn 30x4mm
1 m 1,000
| RAZEM 1,000
73 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na m
d.6|0601-03 wspornikach klejonych
1 m | 1,000 -
B — RAZEM 1,000
74/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4,5 m (metoda wyko- szt. |
d.6/0606-05 nania udarowa) - grunt kat.lll
1 I Iszt. | 1,000 .
i RAZEM | 1,000
75 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.6/1304-03
- 1 B B szt 1,000 |
= i | RAZEM 1,000,
76/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6/1304-04
M = szt. 1,000
_ - [ RAZEM 1,000/
7 Docieplenie §cian nastawnicowni ) !
77|KNR-W 4- \Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych-1,75+1,75+4,25+ Im ‘
d.7/01 0353-11 |4,2=12,95m
12,95 — ~m | 12950 |
N i |RAZEM | 12,950
78 NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad \m?2
d.7|202 0541-02|25 cm
12,95 - m2 12,950 )
| S RAZEM | 12,950
79 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m2
d.7/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie (3,45x3,9)*2-okna(1,75x1,45)*2=
21,83m2
(10,1x3,45)-okna(1,45x4,25)*2)=22,515
144,34 _ m2 44,340
- B | RAZEM ! 44,340
80/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metods lekkg-mokra - jed- | m2
d.7/2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT |
44 34 'm2 44340,
| RAZEM 44,340
81 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - | m2
d.7/2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian- ptyty gr.15cm
44,34 . m2 | 44340
| B |RAZEM | 44,340
82 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |szt.
d.7/2612-04 przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
§cian z cegty
222 szt. 222,000 |
= RAZEM | 222,000|

Branza budowalna

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.




Przedmiar Remont dachu na budynku nastawni AK Aleksandrow Kujawski

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
83/KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m | [
d.7 2612-08 ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
| 271 m 27,100 |
[ | | RAZEM 27,100
84 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
| d.7/2612-01 przyklejenie piyt styropianowych do $cian- piyty gr.3cm
' _ 14,02 — |m2 4,020
5 | | | |RAZEM 4,020
85/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m2 |
d.7/2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach 44,34+4,02=48,36m2 |
| 148,36 m2 48,360 ]
| - | 'RAZEM 48,360
86 KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.7/0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany '
. 32,77 Im2 32,770| |
L - | |RAZEM 32,770|
87 KNR 9-27 |Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - $ciany, farba silikonowa- gru- 'm2 |
‘ d.7‘0401-03 pa kolorystyczna B
| 32,77 . m2 32,770
| _ | RAZEM | 32770
| 88 Zakup, dostarczenie i montaz na elewaciji tablic - logo PKP PLK(1szt), na- |kpl. |
d.7 zwa posterunku (1szt) oraz oznaczenie nastawni(3szt.). Forma, wymiary i |
| kolorystyka wg zataczonego wzoru |
. 1 — — kpl. 1,000
| |RAZEM 1,000

Branza budowalna
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