TG materiaty (zestawienie zbiorcze):

-roztgcznik FR 303 100A -1szt
-kontrola tréjfazowa SVN129 -3szt
. N materiaty wiz i gniazda wtykowe 230V: -automat zmierzchowy AZ-B -1szt
‘i_er:ood”t;iioﬁ‘g';igyncze gniazdo 230V ot ~YDY5x10mm’ wiz z ZKP do TG ~3m zabezpieczenie S 3P B32A szt
2. podtynkowe podwdijne gniazdo 230V 357t —YDY5x4mm2 wlzzTG do T-1 -15m -zabezp!eczen!e S 3P B25A -2szt
3. natynkowe pojedyncze gniazdo 230V 757t -YDY5x4mm v2vIz zTG doT-2 _ -18m -zabezp!eczen!e S 3P B20 -1szt
4. natynkowe podwéjne gniazdo 230V szt -YDY5x2,5mm2 wlz z T-1 do wytgcznika RBG 1,6 do 2,5A -11m -zabezp!eczen!e S 1P B6A -8szt
5. natynkowe pojedyncze gniazdo 24V szt -YDY5x2,5mm2 wlz z T-1 do R-5,R-6,R-7 |_R-8 -43m -zabezppczeme_s 1P BlGA -10szt
6. gniazdo sitowe 400V/16A - -YDY5x2,5mm 2wIz zT-2do R-1,R-2, R-31 R-4 -43m -Wy+§czn|k przeciwporazeniowy
7. gniazdo sitowe 400V/32A 357t -YDY 3x2.5mm , -67m roimcpwo_pradowy P302-25A-0,0_3A -3szt
8. oprawa $wietlowkowa 1x40W 357t -YDY 3x1,5mm_ -120m -rozdzielnica wnekowa typu Practibox
9. oprawa $wietlowkowa 2x40W 1357t -pOJedy_ncze gmazdo bryzgoszczelne p/t 230V/16A z ,0" -7szt LEGRAND 3_x18S II_3-4_O lub podobna
10.0prawa $wietlowkowa 2x36W raster Tszt -podwome gmazd_o p/t 2'30V/16A z 0" -17szt w obudowie izolacyjnej, drzwi
11.oprawa Swietlbwkowa OPK236 -1szt -puszk_a m_stalacyjna koncowa 6'Or_nm prt . o -Bdemt 2457t transparentne -1szt
12.0prawa zarowa typu WOS60 257t -rozdzielnica budowlana RB nascienna w obudowie izolacyjnej:
13.oprawa plafoniera -1szt 32A/5P4.' 1§A/ 5P +3x230V/3P -8szt
14 tgcznik instalacyjny pojedynczy p/t -13szt -do?osaz_irgealgBB(Z%i-l do RB-8). 8szt
15.tacznik instalacyjny pojedynczy n/t -1szt -Wy+aczn!k S 3P B16A -832 ¢
16 1gcznik instalacyjny $wiecznikowy p/t -1szt w&zz:k S 1P B16A :Zzsézt
sz ermicary RES 31t 16 o 254 T ey Gesiawense doorze)
19.wytgcznik termiczny 10-16A typu M611GJ -6szt _rk(:)zn?rglz; Itréjfazowa SVN129 SSSZZtt
20.tablica wnekowa TG z osprzetem natablicowym _zabezpieczenie S 3P C20 Aszt
na ptycie izolacyjnej 60x50cm + 40x45cm -2szt _zabezpieczenie S 1P B6A 357t
21 .tablica natynkowa T-1 z osprzetem na ptycie ; ;
zolacyinel 50xdSem e " -1s2t materialy oswietlenie: R octiacirica w iéﬁf&"ﬁRWN e
22.przewody AL. p/t r6znych typéw i przekroi -100m -oprawa OPK236 IP-54 lub podobna ze zrodtami swiatta LED -19szt LEGRAND 3x12eS 1P-40 IEb odobna
23.przewody kabelkowe n/t réznych przekroi -35m -oprawa rastrowa ONR1m-236 IP-20 lub podobna ze zrodtami swiatta LED -9szt w obudowie izolacvine: drzvx?i
demonta z zlom stalowy : -oprawa plafoniera LED 10W IP-44 z czujnikiem ruchu -8szt X t yinel, Loat
24.drzwiczki blaszane tablicy TG 65x55¢cm + 45x50cm -oprawa plafoniera LED 10W bryzgoszczelna IP-44 z czujnikiem fansparentne sz
(ztom stalowy) 257t ruchu i zmierzchu do stosowania zewnetrznego -1szt
25.rama stalowa TG z katownika 30x30mm o wymiarach -oprawa uliczna RACER MINI GR 8500 HF 757 MBA LED 63W lub Eodobna—lszt
68x58cm + 48x53cm (zlom stalowy) 257t -wysiegnik rurowy ocynkowany 2m x 1m(nachylenie maksymalinie 5°) -2sz7t
26.rama stalowa T-1 z katownika 25x25mm o wymiarach -sonda pomiarowa automatu zmierzchowego AZ-B _ -lszt
2x50x45cm + 4x25cm (ztom stalowy) “1szt -przew6d OMY2x0,5mm® sondy pomiarowej automatu zmierzchowego -10m
27.wysiegnik oprawy o$wietlenia zewnetrznego na budynku -facznik instalacyjny pojedynczy p/t -7szt
(ztom stalowy) -1szt -tacznik instalacyjny swiecznikowy p/t -7szt _ o
-puszka insta|acyjna korncowa 60mm p/t -14szt T-2 materialy (zestawienie zbiorcze):
-puszka rozgatezna 5x2,5mm? 80mm p/t -22szt -roztgcznik FR 303 63A -1szt
-YDY3x1,5mm? -252m -kontrola tréjfazowa SVN129 -6szt
-zabezpieczenie S 3P C20 -4szt
-zabezpieczenie S 3P C10 -1szt
-zabezpieczenie S 1P B6A -4szt
demonta z i ponowny monta_z na nowym wysi_egniku: -zabezpieczenie S 1P B10A -3szt
1.oprawa o$wietlenia zewnetrznego LED 63W typu -rozdzielnica wnekowa typu RWN
RACER MINI GR 8500 HF 757 MBA -1szt LEGRAND 3x125 IP-40 lub podobna
w obudowie izolacyjnej, drzwi
transparentne -1szt
data: rys. nr 5 — wykaz podstawowych
lipiec materiatéw dla budynku schroniska
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