R 24v

istniej gca skrzynka zeliwna n/t typu S-3

z transformatorem 160VA 230/24V zasilaj acym
obwody o s$wietlenia kanatu rewizyjnego — bez
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Legenda: X2,omm zmierzchowego AZ-B oprawy o Swietleniowej
YDY3x1.5mm? z przewodem OMY lub
- oprawa uliczna RACER MINI GR 8500 HF 757 MBA LED 63W lub podobna (musi posiada¢ ' Uwagi: OWY 2x0,5mm? - za_budo_wa istniejgcej oprawy
dopuszczenie do stosowania na terenach zarzadzanych przez PKP PLK S.A.) + wysiegnik o YDY3x1,5mm? . , . . . . , . '(féwggg:igprawa ulicznej LED 63W
wymiarach 2m x 1m (nachylenie oprawy na wysiegniku w stosunku do gruntu maksymalnie 5°) 1 |nSta|aCJ¢ oswmtlemowq I Wenty|aCYJna wykonac podtynkowo z zastosowaniem zewnetrznego LED 63W 1m nad g()_rnq krawedzig
OPK 236 przewodow o przekroju i typie zgodnie z planem sytuacyjnym. typu RACER MINI GR murka ogniowego na nowym
——— — - oprawa OPK236 IP-54 lub podobna ze zrédtami $wiatta typu LED 8500 HF 757 MBA do wysiegniku

2.Podziat instalacji na poszczeg6ine obwody przedstawiono na schemacie pogladowym
tablic TG, T-1i T-2 rys. nr 4.

ponownego montazu

OPK236 z oo . . aye s .
m———————mm - oprawa OPK236 IP-54 lub podobna ze zrédtami $wiatta typu LED (oprawa zawieszana na fancuszkach) 3.0bwod oswietlenia zewnetrznego na budynku schroniska zasili¢ z wykorzystaniem
automatu zmierzchowego AZ-B. Sonde pomiarowg zewnetrzng umiesci¢ w miejscu
-oprawa plafoniera LED 10W bryzgoszczelna IP-44 7 czujnikiem ruchu dogtepnym dla éW|atia,naturaInego i jednoczesnie nie naraz_onym na oddmainganle
Swiatta sztucznego, ktére moze powodowac btedne dziatanie automatu. Przewod
do sondy powinien mie¢ maksymalnie diugo$¢ 10m i przekr6j minimalny 2x0,5mm?
-oprawa plafoniera LED 10W bryzgoszczelna IP-44 z czujnikiem ruchu i zmierzchu do stosowania zewnetrznego 2 i . . . .
® nad wejsciem do obiektu np. OMY_ Ig_b oWy 2_x0,5rprr_1 o , L. . data: rys. nr 3 — plan sytuacyjny projektowanych instalacji
4. kaczniki instalacyjne o$wietleniowe montowac¢ na wysokosci 1,4m od podiogi.

lipiec | oswietleniowych i wentylacyjnych w budynku schroniska

5. Zastosowac instalacje i osprzet podtynkowy. 2024 ISE przy ul. Magazynowej nr 8 w Inowroctawiu

C——ssw———1 -oprawa rastrowa ONR1m-236 IP-20 lub podobna ze zrodtami ze zrédtami $wiatta typu LED R , K
6. Instalacje wykonac w systemie TN-S.

TA - fgcznik instalacyjny pojedynczy p/t

skala Rzut parteru
Y - tgcznik instalacyjny $wiecznikowy p/t 1:50
opracowat Henryk Klisowski

E - kanatowy wentylator wyciggowy

sprawdzit Wojciech Frankowski




