Opis zakresu robot - remont budynku schroniska (branza budowlana),
Inowroctaw, ul. Magazynowa 8

1. Stan istniejacy.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany z elementéw drobnowymia-
rowych. Dach ptaski — stropodach zelbetowy, kryty papa termozgrzewalng, obrébki bla-
charskie z blachy ocynkowanej. Okna pcw. Wrota garazowe drewniane. Drzwi zewnetrzne
stalowe, drzwi wewnetrzne drewniane.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, malowane farbg olejng i emulsyjng. Oktadziny
$cian —w pomieszczeniu sanitarnym — ptytki ceramiczne. Posadzki betonowe, wyktadzina
z tworzywa sztucznego, ptytki ceramiczne.

Elewacja- tynk cementowo-wapienny, faktura — tynk nakrapiany.

Wyposazenie — instalacja elektryczna, teletechniczna, wodociggowa, kanalizacyjna, ogrze-
wanie centralne zdalaczynne — kottownia gazowa wbudowana w sgsiednim budynku ad-
ministracyjnym.

Dojazd do budynku — bezposrednio z ul. Magazynowe;.

Stan techniczny budynku — $ciany budynku bez ocieplenia, drobne zarysowania, pokrycie
dachowe — szczelne; wrota drewniane (zuzyte, nieszczelne, elementy wypaczone) pozo-
stajg do wymiany, okna pcw i drzwi zewnetrzne — bez uwag. Drzwi wewnetrzne drew-
niane zuzyte, nieszczelne. W pomieszczeniach — ubytki tynkéw, ztuszczone i zabrudzone
powtoki malarskie; posadzki popekane, z ubytkami, zuzyte.

2. Przewidywany zakres prac remontowych i modernizacyjnych (zréznicowany zakres dla po-
szczegdlnych elementow budynku i pomieszczenn — wg przedmiaru):

- naprawa pokrycia i ocieplenie dachu z wymiang obrébek blacharskich, rynien, rur spusto-
wych,

- wymiana wrot drewnianych oraz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych,

- wymiana / naprawa powierzchni tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow z wykonaniem gta-
dzi gipsowych, tynkdw mineralnych, malowaniem emulsyjnym, olejnym, okfadzing $cian
z ptytek ceramicznych,

- wymiana posadzek z przygotowaniem podtozy (warstwy wyréwnawcze, izolacje przeciw-
wilgociowe),

- zapewnienie przenosnej toalety dla pracownikéw Sekcji Eksploatacji,

- uporzagdkowanie miejsca robot, terenu, wywdz i utylizacja gruzu, materiatéw rozbiérko-
wych itp.

3. Przyjete rozwiazania, zakres robat.

3.1. dach
- demontaz — rozbidrka obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynko-
wanej,
- oczyszczenie i naprawa pokrycia z papy,
- utozenie warstwy styropapy gr.15 cm z mocowaniem na klej i fgczniki mechaniczne,
- utozenie dwuwarstwowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej (gr. min. 4,7 cm),
- montaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,
- przetarcie tynkdw kominéw ponad dachem z malowaniem farbg elewacyjng;



3.2. stolarka okienna i drzwiowa

- demontaz okna pcw z podokiennikiem,

- zamurowanie otworu po demontazu z uzupetnieniem tynkéw elewac;ji i malowaniem (ko-
lor zblizony do istniejgcej elewacji),

- demontaz drzwi stalowych zewnetrznych,

- montaz drzwi stalowych zewnetrznych z obrdobka osadzenia i uzupetnieniem malowania
—zewnetrzne drzwi petne, ocieplone, wspétczynnik U< 1,3 W/(m2*K), z kompletem oku,
klamki, zamki z wktadka patentowa, szyldy, uszczelki, listwy wykoriczeniowe — model,
kolorystyka do uzgodnienia,

- demontaz wewnetrznych drewnianych skrzydet drzwiowych i oscieznic stalowych,

- montaz os$cieznic drewnianych regulowanych i skrzydet wewnetrznych z ptyty MDF, fa-
brycznie wykonczone, z elementami wykonczenia (listwy maskujace, éwieréwatki), kom-
pletem oku¢ (klamki, szyldy, zamki z wktadkg patentowa,) otworami wentylacyjnymi (po-
mieszczenie sanitarne),

- demontaz drewnianych wrét garazowych,

- montaz bramy uchylnej garazowej podnoszonej mechanicznie —brama segmentowa ocie-
plana podnoszona mechanicznie, sterowanie elektryczne, dwa piloty w zestawie, awa-
ryjne otwieranie reczne — model, kolorystyka do uzgodnienia.

Wymiary okien i drzwi zweryfikowac przez bezposredni pomiar na obiekcie przed dokonaniem
zamowienia.

3.3. wymiana/naprawa tynkéw z malowaniem i oktadzing Scian
- rozebranie $cianek dziatowych pomieszczen sanitarnych,
- korekta potozenia Scianki pomiedzy sanitariatami a warsztatem,
- oczyszczenie powierzchni $cian i sufitow z usunieciem starych powtok malarskich,
- rozebranie oktadzin Scian z ptytek ceramicznych,
- odbicie luznych tynkéw w pomieszczeniach,
- naprawa/uzupetnienie tynkow Scian i sufitow,
- wykonanie gtadzi gipsowych gr. 3 mm Scian i sufitdw na uprzednio przygotowanym pod-
tozu (korytarz, biura, socjalne, sanitarne),
- oktadziny scian - ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m (sanitarne),
- tynk mineralny cienkowarstwowy faktura “kamyczek’” do wysokosci lamperii, z przygoto-
waniem podtoza — (korytarz),
- przygotowanie powierzchni $cian i sufitow do malowania poprzez poszpachlowanie nie-
réwnosci (warsztaty, garaz),
- malowanie olejne scian do wysokosci lamperii (warsztaty, garaz),
- malowanie emulsyjne scian i sufitdw pomieszczen, Sciany - farba lateksowa zmywalna,
- zakup, dostawa i montaz scianek oraz drzwi systemowych kabin sanitarnych z ptyty HPL,
wysokos¢ 2,0 m, z kompletem okué, elementy wykonczenia ze stali nierdzewnej;

3.4. wymiana/naprawa posadzek
- rozebranie posadzek w pomieszczeniach (ptytki ceramiczne, wyktadziny, posadzki beto-
nowe),

- odtworzenie/naprawa podtozy pod posadzki,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej w pomieszczeniach,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki,

- utozenie posadzek z ptytek ceramicznych z przygotowaniem podtoza — ptytki ceramiczne
- nieszkliwione, antyposlizgowos¢ R11 o wym. 30x30 cm na kleju z wykonaniem cokolika
wys. 10 cm (korytarz, biura, socjalne, sanitarne),




- wykonanie posadzek betonowych z cokolikami w pomieszczeniach warsztatow i garazu;

3.5. toaleta przenosna dla uzytku pracownikow dla pracownikéw Sekcji Eksploatacji

dostarczenie i montaz przenosnej kabiny wc z umywalkg, czestotliwos¢ serwisu — 1 raz na
dwa tygodnie, czas najmu wg szacunku Wykonawcy;

3.6. uporzadkowanie miejsca robot, terenu, wywoz i utylizacja gruzu, materiatéw rozbiorko-
wych itp.

Wykonanie robdt — zgodnie ze sztukg budowlang, aktualng wiedzg techniczng, wedtug
norm, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kolorystyke, forme elementéw wykonczenia i wyposazenia (malowanie, ptytki Scienne i
podtogowe, drzwi, brama itd.) nalezy uzgodnic z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wymiary okien, drzwi, bramy zweryfikowac¢ przez bezposredni pomiar na obiekcie przed
dokonaniem zaméwienia.
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