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Legenda:

- oprawa uliczna RACER MINI GR 8500 HF 757 MBA  LED 63W lub podobna (musi posiadać 
dopuszczenie do stosowania na terenach zarządzanych przez PKP PLK S.A.) + wysięgnik o 
wymiarach 2m x 1m (nachylenie oprawy na wysięgniku w stosunku do gruntu maksymalnie 50)

- oprawa OPK236 IP-54 lub podobna ze źródłami światła typu LED

- oprawa OPK236 IP-54 lub podobna ze źródłami światła typu LED (oprawa zawieszana na łańcuszkach)
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  Henryk Klisowskiopracował
Wojciech Frankowskisprawdził

rys. nr 3 – plan sytuacyjny projektowanych instalacji
 oświetleniowych i wentylacyjnych w budynku schroniska 

ISE przy ul. Magazynowej nr 8 w Inowrocławiu

-oprawa plafoniera LED 10W bryzgoszczelna IP-44 z czujnikiem ruchu

-oprawa plafoniera LED 10W bryzgoszczelna IP-44 z czujnikiem ruchu i zmierzchu do stosowania zewnętrznego 
nad wejściem do obiektu

   -oprawa rastrowa ONR1m-236 IP-20 lub podobna ze źródłami ze źródłami światła typu LED

- łącznik instalacyjny pojedynczy p/t 

- łącznik instalacyjny świecznikowy p/t 

- kanałowy wentylator wyciągowy
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wentylator kanałowy 
w2 P=30W (załączenie 
zależne od najbli ższej 
oprawy o świetleniowej

R 24V
istniej ąca skrzynka żeliwna n/t typu S-3
z transformatorem 160VA 230/24V zasilaj ącym
obwody o świetlenia kanału rewizyjnego – bez
zmian (poza zakresem remontu)

zabudowa istniejącej oprawy 
ulicznej LED 63W
1m nad górną krawędzią 
murka ogniowego na nowym 
wysięgniku

zabudowa nowej 
oprawy ulicznej 
oświetlenia 
zewnętrznego LED 
63W typu RACER MINI 
GR 8500 HF 757 MBA 
lub  podobnej  1m nad 
górną krawędzią murka 
ogniowego

Uwagi:
1. Instalację oświetleniową i wentylacyjną wykonać podtynkowo z zastosowaniem 
przewodów o przekroju i typie  zgodnie z planem sytuacyjnym.
2.Podział instalacji na poszczególne obwody przedstawiono na schemacie poglądowym 
tablic TG, T-1 i T-2 rys. nr 4.
3.Obwód oświetlenia zewnętrznego na budynku schroniska zasilić z wykorzystaniem
automatu zmierzchowego AZ-B. Sondę pomiarową zewnętrzną umieścić w miejscu 
dostępnym dla światła naturalnego i jednocześnie nie narażonym na oddziaływanie 
światła sztucznego, które może powodować błędne działanie automatu. Przewód 
do sondy powinien mieć maksymalnie długość 10m i przekrój minimalny 2x0,5mm2 
np. OMY lub OWY 2x0,5mm2.
4. Łączniki instalacyjne oświetleniowe montować na wysokości 1,4m od podłogi.
5. Zastosować instalację i osprzęt podtynkowy.
6. Instalację wykonać w systemie TN-S.


