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Budowa przytacza wodociggowego dla posterunku BW1 przy ul. Inwalidow w Bydgoszczy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Przytacze wody W1-Kw
11 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 26-75 |m
d.1.1/0101-02 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
12+10 m 22.000
RAZEM 22.000
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem mate- |m?2
d.1.1/0104-02/03 |riatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine - interpolacja
KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-01
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- |m?2
d.1.1/0105-01 szu na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1.1/0205-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km (W1 i Kw)
((3*3*3.5)+(3*2*2.5))*0.8 m3 37.200
RAZEM 37.200
5/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0301-01 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-II)
((3*3*3.5)+(3*2*2.5))*0.2 m3 9.300
RAZEM 9.300
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.1/0322-01 kami w gruntach suchych kat. |-l wraz z rozbi6rka(szer. do 1 m)
(12*3)+(10*2) m?2 56.000
RAZEM 56.000
7|KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wierceh poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.1/0306-05 mi PE-RC o ér.110mm SDR11 w gruntach kat.I-Il
analogia
58.59 m 58.590
RAZEM 58.590
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
((3*3*3.5)+(3*2*2.5))-8.63 m3 37.870
RAZEM 37.870
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
z2.52.2.5.2.
9907
((3*3*3.5)+(3*22.5))-8.63 m3 37.870
RAZEM 37.870
10/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka |m?2
d.1.1/0201-03 do Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm 26-75 pojazdéw na
KNR 2-31 godzine
2.0.2.13.
9902-01
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
11/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzagca o gr. 8 |m2
d.1.1/0301-03 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na godzing
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
12/|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m2
d.1.1/0302-03 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na godzing
KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-01
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
1.2 Roboty Instalacyjne
13|kalk. wiasna |Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej MWiK - ANALOGIA: Koszt zlece- |szt
d.1.2|analiza indy- |nia do MWiK w Bydgoszczy
widualna
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
14/ KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1.2/0801-03 jacych rurociagéw o ér. 150 mm - KOSZT MATERIALU
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa uszczelniane folig alu- | kpl.
d.1.2/0301-03 miniowg o ér. 100 mm montowane sprzetem recznym
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-18 Kompletna monolityczna zelbetowa komora wodomierzowa o wym. zewn. 3 x 2|kpl.
d.1.2/0613-06 X 2 m z wyposazeniem zgodnie z PT
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17| KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.1.2|0527-01 cm - otwér o $r. nominalnej 210 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.2/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
analogia wnetrznej 110-140 mm - ANALOGIA: £gczniki rurowo-kotnierzowe Dn100 i
zwezki Dn100/65
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KSNR 4 Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $r. 100 mm - w komorze wodomierzowe;j szt.
d.1.2/0519-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.2/0132-08 nych o $r. nominalnej 80 mm - ANALOGIA: Zawér antyskazeniowy kotnierzowy
analogia EA DN100 z kurkiem spustowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki woudowane do istnie- |kpl.
d.1.2/0801-02 jacych rurociggéw o $r. 100 mm - ANALOGIA: Opaska do nawiercania na rure
analogia fi110 Gw 1" z zaworem kulowym 1" - spust za zaworem antyskazeniowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNP 05 Montaz armatury i uzbrojenia - wodomierze $rubowe o $r. 65 mm - szt.
d.1.2/0111-06.01 |ANALOGIA: koszt robocizny bez materiatu - wodomierz dostarcza MWiK Sp. z
analogia 0.0. w Bydgoszczy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Proby szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja, badania
23|KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. |préb.
d.1.3/0316-01 do 110 mm
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/0708-01 Krotnos¢ = 2 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
26|Cennik Badania laboratoryjne wody szt
d.1.3|MWiK Byd-
goszcz
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|kalk.wtasna |Badania zageszczenia gruntu szt
d.1.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.4 Obstuga geodezyjna
28 Obstuga geodezyjna w tym inwentaryzacja powykonawcza odrebnie dla tere-  |kpl.
d.1.4|kalk. wlasna |néw cywilnych i zamknietych (PKP)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
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29|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.1.5/0420-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
30|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1.5/0420-03
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
31|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.5/0417-01
52 m 52.000
RAZEM 52.000
32|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.5/0417-02
52 m 52.000
RAZEM 52.000
1.6 Odbiory
33 Dokumentacja Powykonawcza szt
d.1.6/kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34 Odbiory przez Gestora sieci - MWiK szt
d.1.6/kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35 Odbiory przez Zarzadcow drogi: PKP i ZDMiKP szt
d.1.6/kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Instalacja wodociggowa zewnetrzna: od pkt. W2 do BP "BW1" PLK
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2/0217-05 odktad w gruncie kat. I-1I
((24.19%1.8)+(2*2*2))*0.9 m3 46.388
RAZEM 46.388
37/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-01 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-Il) Grunt uprzednio odspojony.
z2.82.2.2
((24.19%1.8)+(2*2*2))*0.1 m3 5.154
RAZEM 5.154
38|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2|0306-01 mi o ér. 150-250 mm w gruntach kat.I-l - odcinek W2-W2.1 pod ulicg Inwali-
analogia déw, ANALOGIA: Rurociagg PE RC fi32 SDR11
16 m 16.000
RAZEM 16.000
39/KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikéw rzadkich (odc. W2.1 - BN) m2
d.2|0109-03
24*1.5 m?2 36.000
RAZEM 36.000
40|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.2|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
analogia wnetrznej 110-140 mm - punkt W2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowg o $r. 50-65 mm montowane na rurociggach PVC i |kpl.
d.2/0213-01 PE - ANALOGIA: zasuwa fi32 mm w ul. Inwalidéw w kierunku BW1
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/1009-01 Sr.zewnetrznej 32 mm
40.19-16 m 24.190
RAZEM 24.190
43|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|/0219-01 go
24.19 m 24.190
RAZEM 24.190
44| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
46.388-2*3.1470.0016 m3 46.378
RAZEM 46.378
46|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01
46.378 m3 46.378
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RAZEM 46.378
47/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi m3
d.2|0415-01
25*270.05 m3 2.500
RAZEM 2.500
48|KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. |préb.
d.2|0316-01 do 110 mm
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
50/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 Krotnos¢ = 2 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
51|KNR 0-35 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej i cieptej o $r. nominalnej kr6¢cow |szt.
d.2|0115-01 przytaczeniowych 15 mm - wymiana istn. wodomierza w budynku posterunku
analogia BW1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|kalk.wtasna |Badania zageszczenia gruntu szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53 Obstuga geodezyjna kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2|0417-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
55|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2|0417-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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