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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2023r., poz. 682 ze zm.)

projektant i sprawdzajgcy oswiadczajg, ze niniejszy projekt:

»Opracowanie dokumentacji projektowej przytagcza wodno-kanalizacyjnego dla
posterunku BW1 przy ul. Inwalidow w Bydgoszczy”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Zespol Imie i Nr uprawnien Specjalnosé
projektowy Nazwisko P pec]

mgr inz. Michat upr. do projekt. bez
. e LOD/2951/PWBS/16 ograniczen w spec.
Projektant tyszkowicz instalacyjnej

mgr inz. Aleksandra upr. do projekt. bez
. " LOD/0576/POOS/06 ograniczen w spec.
Projektant Kaniewska instalacyjnej

mgr inz upr. do projekt. bez
. . o LOD/0647/POOS/06 ograniczen w spec.
Sprgwdzgjqcy Michat Faliszek instalacyjnej
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CZESC OPISOWA
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis sposobu wykonania robé6t budowlanych dla zadania
pn.. ,Opracowanie dokumentacji projektowej przylgcza wodno-kanalizacyjnego dla
posterunku BW1 przy ul. Inwalidow w Bydgoszczy”.

1.2. Zamawiajgcy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

w imieniu, ktorej dziata

Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 1,

85-156 Bydgoszcz

1.3. Jednostka projektowa

Biuro Projektéw Kolejowych i Ustug Inwestycyjnych Sp. z o.0.
ul. Tuwima 28
90-002 todz

1.4. Lokalizacja inwestycji

Projektowana infrastruktura w ramach niniejszej inwestycji zlokalizowana jest na terenie
wojewodztwa kujawsko-pomorskiego, miescie na prawach powiatu w Bydgoszczy.

Wykaz dziatek ewidencyjnych, na ktérych zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt
opracowania znajduje sie na stronie tytutowej dokumentaciji.

1.5. Podstawa opracowania

e Umowa nr 54/208/0071/23/Z/1 z dnia 04.12.2023 r. zawarta przez Jednostke
Projektowg — Biuro Projektéw Kolejowych i Ustug Inwestycyjnych Sp. z 0.0. z
Zamawiajgcym - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74;

Akty prawne, instrukcje i przepisy;

Mapa do celéw projektowych;

Archiwalne materiaty geologiczne;

Warunki techniczne i przytaczeniowe;

2.  Opis stanu istniejacego

2.1.Informacje ogdine

Linia kolejowa nr 18 Kutno - Pita jest linig znaczenia panstwowego, zelektryfikowang do
prowadzenia ruchu pociggéw. W poblizu przejazdu kolejowo-drogowego znajduje sie m.in.
budynek posterunku ,BW1", niezbedny dla prawidtowego prowadzenia ruchu pociggow.
Obiekt parterowy zostat wybudowany w 1928 roku, sanitariat zostat wyremontowany
w2020r. i jest wyposazony w miske ustepowg oraz umywalke z elektrycznym
podgrzewaczem c.w.u. Budynek obecnie jest zasilany w wode posrednio, rurociggiem
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stalowym poprowadzonym z piwnicy sgsiedniego budynku Wspolnoty Mieszkaniowej, ktory
Z kolei posiada bezposrednie przytgcze do lokalnej sieci wodociggowe] spotki PKP Cargo
w ulicy Inwalidéw. Sgsiedni budynek Matej Wspodinoty Mieszkaniowej przy ul. Inwalidéw 4
posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz piwnice i sktada sie z 3 oddzielnych mieszkan
wyposazonych w natrysk/wanne, miske ustepowg, umywalke, zlewozmywak oraz pralke
automatyczng i zmywarke kazde.

Odprowadzenie sciekow z posterunku BW1 nastepuje rurociggiem PVC do studzienki
rewizyjnej z tworzywa sztucznego fi315mm zlokalizowanej za budynkiem (od strony ulicy)
i dalej w kierunku ulicy Inwalidéw. Analogicznie odprowadzenie sciekow bytowych z budynku
mieszkalnego nastepuje bezposrednio w kierunku ulicy Inwalidow do kanalizacji
ogolnosptawne;j.

3. Kategoria geotechniczna
Roboty ujete w opracowaniu zgodnie z Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z
2012r poz.463) zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;j.

4.  Opis stanu projektowanego - przytacze wodociggowe

4.1. Projektowane przytacze wodociggowe - wediug odrebnego opracowania

korpusem z zeliwa sferoidalnege gSazonym w jeden gwint zewnetrzny i jeden gwint
wewnetrzny (2"/1Y2"). Za zasu psowac ztgczke ISO do rur PE g50/17%".
Zasuwe zapatr, ®w obudowe teleskopows. do zasuw. Przytgcze wodociggowe winno

by¢ w ahe z jednego odcinka przewodu~qd wigczenia w przewod uliczny do
pierwszego zaworu odcinajgcego przed wodomierze

Promien giecia rury PE typoszereg SDR11:
Temperatura = 20°C — 20 x Dy
Temperatura =2 10°C — 35 x Dy
Temperatura = 0°C —50 x Dy

estawem wodomig
zelbetowej. Z uwagi na zasilanie dwocChaierushomosci z jednego przytacza projektuje sie
jeden wodomierz gtdbwny oraz dwa_pe i~Zestaw wodomierzy sktada¢ sie bedzie

: ianego przytgcza
wego powinny byé zamontowane w studni wodomierzowej beZpesrednio za
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Materiaty uzyte do przytgcza winny posiadac atesty zezwalajgce na montaz.

4.2. Obliczenia zapotrzebowania na wode

Pr2ewidywana liczba oséb korzystajgcych z przytgcza:
Bud¥ynek posterunku BW1 — 3 pracownikow
Budynek wspolnoty mieszkaniowej — 12 mieszkancéw

Qsra= gm X Nm + gp X Np [I/dobe]

g — zapotrzebowanie wody dla jednego mieszkanca

gm = 100 I/dobe\wg Dz.U. nr 8 poz. 70 z dn. 14-01-2002 r.
Nm — ilo§¢ mieszkancéw (nm = 12)

gp = 15 I/dobe wg Dg.U. nr 8 poz. 70 z dn. 14-01-2002 r.
np — ilo$¢ pracownikow (np = 3)

Q:ra = 100 x 12 +15 x 3 = 245 |/dobe

Qmaxd# Qérd X Ng

gdzie:
Nd- wspotczynnik nierownomiernossj dgbowej ( No= 1,1)

QmaxdA1245 x 1,1 =13701/d

Qmaxh= Qnaxd X Nh/ 24
gdzie:

Nh- wspotczynnik nigféwnomiernosci godzinowej ( Nn=2,0)

Qmaxh= 1370 x 2,0 /2 - 114,1 I/h

Ohbficzeniowy przeptyw wody Qs
gs — 0,682 * (£qn)°4% -0.14 - wg PN-92/B-01706 [l/s},
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2gn — suma normatywnych wyptywow z punktéw czerpalnych [I/s]

ormatywne wyptywy z punktéw czerpalnych dla budynkéw:
TAB.\X. Wyptyw wody zimnej

llos¢ punktéw | Normatywny Laczny

Rodzaj punktu czerpalnego | czerpalnych |wyptyw wody wyplyw wo
[szt.] [I/s] [1/s]

bateria ulywalkowa 4 0,07 0

bateria zlewo2mywakowa 3 0,07 L.21
bateria do wanny#prysznica 3 0,15 / 0,45
ptuczka zbiorniRewa 4 0,13 / 052
zmywarka do nac2yn 3 0,15 0,45
pralka automatyczna\, 3 0,25 0,75
Razem (g9 2,66

TAB. 2 Wyptyw wody cieptej \

llos& punktéw ,Z(rmatywny Laczny
Rodzaj punktu czerpalnego | czer Inych/ yptyw wody wyplyw wody

[1/s] [1/s]

bateria umywalkowa 4 A 0,07 0,28
bateria zlewozmywakowa AN 0,07 0,21
bateria do wanny/prysznica /3 N 015 0,45
/ “Razem (Qnc) 0,94

Z0n=(Qnz + nc = 3,6 I/s

Wodom# zlokalizowany bedzie w komorze wodomierzowej o0 “ymiarach

Dobrano wodomierz gtowny do wody zimnej skrzydelkowy, jednostrumieniqwy,
sughobiezny JS4, $rednica nominalna DN 20 mm, ciagly strumien objetosci Q3 = 4 m
aksymalny strumien objetosci Q4 =5 m¥/h.

4.3.1. Dobo6r wodomierzy lokalowych (podlicznikow)
Dla budynku posterunku BW1

ZCIn =(Qnz t Qnc = 0,27 I/s

Sekundowy obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi
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gs — 0,682 * (£qn)°®4° -0.14 = 0,24 I/s = 0,86m3/h
Dobrano podlicznik dla budynku posterunku BW1 do wody zimnej skrzydelkowy,

jednostrumieniowy, suchobiezny JS 1,6, $rednica nominalna DN 15 mm, ciagly strumien
objetosci Q3 = 1,6 m*/h, maksymalny strumien objetosci Q4 = 2 m3/h.

Dla budynku Matej Wspdlnoty Mieszkaniowej

20n%s Qnz *+ Qnc = 3,33 I/s
SekunaqQwy obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi
gs — 0,682 \(2qn)®45-0.14 = 1,03 /s = 3,71m%h

odlicznik dla budynku Matej Wspolnoty Mieszkaniowej do wody zimnej
skrzydelkowy, jednostrumieniowy, suchobiezny JS4, $rednica nominalna DN 20
ciagly strumien objetdgci Q3 = 4 m®/h, maksymalny strumien objetosci Q4 =5 m¥/h.

4.4. Dobér Srednicy przytacza wodomierzowego

Dla przeptywu d/c bytowo gospodarczych q = 1,07 1/s dobrano Sredpice przylacza (dla
obu budynkéw). Obliczenia przepsowadzono programem do doboru ryfociggdéw ,,WAVIN”
dla rur wodociggowych ci$nieniowyck PE100/SDR11.

Wavin - Dob6r rurociagéw, wersja 2.0

Rurociagi cisnienio

Dane ogdlne projektu Rurociagi kanalizagji zewnetrzn
B & F i ag

Rura z PE100 SDR 11 (PN 16) wzwoy IV
__\ -

Dla przytacza wédociggowego do nieruchomosci przyjeto rur¢ PE100 SDR 11 o $rednicy
050 x 4,6 (PN16). Dla tak dobranego przytacza predkos$é przeptywu wody wygosi 0,82m/s
(spetniony wargnek z warunkow technicznych 0,8-1,5m/s)

4.5. Armafura zestawow wodomierzowych

omorze wodomierzowej zlokalizowano 3 zestawy wodomierzowe, jeden wodomigrz
glony oraz dwa wodomierze pehligce funkcje podlicznikéw (dla budynku wspdlnob
meszkaniowej oraz budynku posterunku BW1).

Strona 8



PLK061712
Wiersz

PLK061712
Wiersz


,Opracowanie dokumentacji projektowej przytacza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW1
przy ul. Inwalidéw w Bydgoszczy”

staw wodomierzowy wodomierza gtdéwnego sktada si¢ z:
e zaworeQdcinajacego grzybkowego DN40 przed wodomierzem,

e wodomierza DIN=20
e zaworu odcinajgcego grzybkowego DN40 z furkcja zaworu antyskazeniowego oraz

kurkiem spustowym zlokalizowap&ge.za wodomierzem,

Za zestawemr wodomierzowym wodomierza gldwnego ~samontowany zostanie tréjfitk
W celu_rezdziatu instalacji na dwa budynki 1 dla budynku wspolnoty zastosgwafly zostanie
aw wodomierzowy (podlicznik) taki sam jak zestaw wodomierza glowifego.

ateraiast dla budynku posterunku zestaw wodomierZowy (podlicznik) sktada si¢ z:
e zaworu odrinajacego grzybkowego DN25Przed wodomierzem,

e wodomierza DN 15
e zaworu odcipajgCego grzybkowego DN25_z funkcja zaworu antyskazeniowego oraz

Kiem spustowym zlokalizowanego za wodomierzems

4.6. Proby, ptukanie i dezynfekcja

Badanie szczelnosci przewodow PE — probe hydrauliczng, przeprowadzi¢ zgodnie z
normg PN-EN 805:2002 1 procedurg okreslong w zataczniku A.27 do normy. Do préb nalezy
przystapi¢ po wiasciwym zaslepieniu kontrolowanego odcinka i odstonieciu wszystkich
uszczelnianych zlaczy.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci wlasciciela wodociagu. Probe te nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i1 wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu
stron piaszczystym gruntem. Wszystkie zlagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Probe wstepna nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika préobnego.
Préba ci$nieniowa obejmuje trzy etapy: probe wstepna; probe spadku cie$nienia; gldwna
probe cisnieniowg. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5xprmax.

Wyniki prob szczelnosci odcinka oraz catego przebudowywanego przewodu powinny
by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, inwestora -
uzytkownika przylacza oraz gestora sieci.

Przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowac sie¢ przez uprawnionego geodete.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelno$ci nalezy przewdd podda¢ ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeplywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
rurociggu 1 nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m/s.

Sie¢ przed oddaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowaé roztworem wody i
podchlorynu sodu w ilosci 100 mg Cl/m*® wody. Nastepnie rurociagi wyptuka¢ do zaniku
zapachu chloru, a nastepnie nalezy pobra¢ probki wody oraz zleci¢ analize¢ mikrobiologiczng
pobranej wody do laboratorium posiadajacego akredytacje lub wdrozony system jakosci.
Pobrana woda musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
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2017 p0z.2294). Po wykonaniu badan i pozytywnych ich wynikach nalezy uzyska¢ opinie
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy

5. Opis stanu projektowanego - przyfgcze kanalizacyjne

5.1. Projektowane przytgcze kanalizacyjne

Dla potrzeb bytowo-gospodarczych projektuje sie nowe przytgcze kanalizacji sanitarne;.
Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej doprowadzi¢ do istniejgcej betonowej studni
kanalizacyjnej D1000 o rzednych 51,20/47,50 zlokalizowanej na dziatce nr 2 obr. 0207.

Wiaczenie przytacza do istniejgcej studni rewizyjnej wykonac z zastosowaniem przejscia
szczelnego. Projektowane przylgcze wykonane zostanie metodg bezwykopowa
z zastosowaniem rur kamionkowych przeciskowych DN150.

Przytacze kanalizacji sanitarnej zakonczone zostanie studnig rewizyjng D1200
(betonowg ) zlokalizowang w terenie zielonym na dziatce nr 5/3 obr. 0207.

Zaprojektowane gtebokoéci i spadki rurociggébw dostosowano do istniejgcego
uksztattowania terenu, gtebokosci posadowienia istniejgcych urzgdzen podziemnych oraz
rzednych kanalizacji w punkcie witgczenia. Lokalizacja inwestycji znajduje sie w Il klasie
przemarzania gruntu - 1,0m. Gtebokos¢ posadowienia przytgcza kanalizacyjnego jest ponizej
strefy przemarzania gruntu. Szczegoty dotyczace przebiegu, posadowienia projektowanego
przytgcza kanalizacyjnego zostaty przedstawione w zatgczonej do niniejszego opracowania

czesci rysunkowej.

Wentylacja kanalizacji sanitarnej zapewniona jest w obu budynkach (Wspdlnoty
mieszkaniowej i posterunku PKP) poprzez istniejgce przewody spustowe (piony)
wyprowadzone ponad dach - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
15.04.2022 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie” - Dz. U. z 2022 r. Poz. 1225, §125).

5.2. Obliczenia natezenia przeptywu Sciekow

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji wg PN-EN 12056.

Wartos¢ odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w budynku DU wynosi:

— zlewozmywak szt. 3x0,8 = 24
- umywalka szt. 4x0,5 = 2,0
- brodzik/wanna szt. 3x0,8 = 24
- pralka automatyczna do 5kg szt. 3x 0,8 = 24
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- zmywarka szt. 3x0,8 = 24
— miska ustepowa szt. 4x 2,0 = 8,0
2DbU = 19,6

K = 0,5 — wspbfczynnik czestosci (budynek mieszkalny)
Qww— natezenie przeptywu Sciekow
Quw = K X VEDU=0,5 x 4/19,6= 2,21dmd/s

Quww = 2,21 dm?/s

5.3. Dobér Srednicy przykanalika

Dla obliczonego natezenia przeptywu sSciekow przyjeto Srednice przytacza @160 i
sprawdzono parametry pracy oraz prawidtowosé doboru srednicy.

Dla Quww = 2,21 dm®/s , 160 i spadku 1,5% wypetnienie kanatu wynosi 23% natomiast
predko$¢ przeptywu 0,8m/s.

5.4. Préba szczelnosci przytagcza kanalizacji sanitarnej

Badanie szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg

PN-EN 1610:2015 — budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

6. Zewnetrze instalacje sanitarne

6.1. Instalacja wodociggowa — zewnetrzna

Zewnetrzna instalacja wodociggowa doprowadza wode z miejskiej sieci
wodociggowej do dwéeh budynkéw t—Matej—YWspdimoty—ilieszkaniowej—oraz
posterunku BW1.

Instalacje wykonac z rur PE SDR11 o Srednicach—@360mm-dla—=zaepatrzenia
Vspd i =¥ @32mm dla

,,,,, A A D\ A
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6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej - zewnetrzna

Zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadza $Scieki bytowo-
gospodarcze do miejskiej sieci ktargalizacyjnej (poprzez projektowane przy’rqczz{/.vgo
kanalizacji podtgczone zostang éwaer budynki tj. Matej Wspdlnoty Mieszkaniowe] oraz
posterunku BW1. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC SN8 o Srednicy
160mm i spadkiem 1,5%.

Instalacja na odcinku S2-S4 bedzie funkcjonowaé jako wspdlna dlatrcz:‘vizscé1
budynkow. Odcinek instalacji S4-S5-S6-BW stuzy do odprowadzania nieczystosci
ciektych z budynkf)t.WMaiej Wspdinoty MieszkaniowtaﬁWFl;:r'ojektowanq instalacje
zewnetrzng wprowadzi¢ do piwnic budynku wspolnoty przeku¢ przez $ciane
i zaslepi€. Instalacje wewnetrzng budynku Matej Wspdlnoty Mieszkaniowej nalezy
dostosowac do projektowanego wejscia nowej instalacji zewnetrzne.

Odcinek instalacji S4-S4.1 stuzy do odprowadzania nieczystosci cieklych z budynku
posterunku BW1. Odbidr sciekow z budynku poprzez wigczenie do istniejgcej
studzienki PP315 (S4.1).

7. Likwidacja uzbrojenia

Uzbrojenie istniejgce  przewidziane do likwidacji oznaczono na Planie
Zagospodarowania Terenu. Przytagcze wodociggowe zlikwidowaC poprzez wyciecie
odgatezienia i wstawienie odcinka rurociggu lub poprzez demontaz opaski przytgczeniowej
i montaz opaski uszczelniajgce;.

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy zamuli¢ piaskiem z wodg i zakorkowac.
Ostateczny sposob likwidacji przytgczy wod-kan ustalony z gestorem sieci tj. PKP Cargo.

Przytacza zlikwidowanie nalezy przez uprawnionego geodete nanies¢ do zasoboéw jako

nieczynne.

8. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy doktadnie rozpoznac catg trase
wzdtuz wytyczonej osi, przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajgce os kanatu,
zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Wg archiwalnych badan geologicznych brak wody gruntowej w rejonie prowadzonych
prac. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wody opadowej. W przypadku pojawienia sie

wody w wykopie nalezy jg na biezgco odpompowac.
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Prace ziemne prowadzone bedg mechanicznie i recznie — gtownie w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem. Roboty budowlane prowadzone bedg w technologii
wykopow otwartych, wagsko przestrzennych, z deskowaniem petnym scian wykopu za
pomocg wyprasek stalowych. Przytacza wykonane bedg metodg bezwykopowsg. Po
wykonaniu prac ziemnych catos¢ terenu zostanie przywrdocona do stanu istniejgcego.

Trase wybudowanych instalacji sanitarnych w wykopach otwartych oznaczy¢ tasmag
lokalizacyjng o szerokosci 200mm z wtopiona wkitadkg metalowg. Tasme prowadzi¢ na
wysokosci 20-30 cm ponad wierzchem rury.

Wykonywane wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w nocy teren roboét
ziemnych winien by¢ oswietlony i odpowiednio oznakowany. Na niezbednych przejsciach
utozy¢ mostki z poreczami.

Podtoze rury nalezy wykonaé z jednorodnej podsypki z piasku zageszczonego do
1s>0,95, maksymalny wymiar kruszywa <20 mm. Grunt zageszcza¢ warstwami co 30 cm
1s>0,95. W przypadku wystepowania gruntu mineralnego dopuszcza sie zasypke gtowng

wykonac z gruntu rodzimego.

9. Zestawienie podstawowych materiatow

9.1. Przytgcze wodociggowe - wedlug odrebnego opracowania
PEHD 100 @#50x4,6 SDR11 RC

Zasuwa DN50 - 1 szt.
Klucz do zasuw teleskopow
Komora wodomierzowa
Witaz zeliwny z nieniem betonowym k.

omierzowy

zostata drobna armatura instalacyjna

9.2. Instalacja wodociggowa

40,5

Rura PEHD 100 ®#32x3,0 SDR11 - 245m

Rura PEHD 100 @50x4,6 SDR11 33,0m
9.3. Przytacze kanalizacyjne

Rura kamionkowa przeciskowa @150 -40,6 m

Studnia betonowa #1200 -1 szt.

Wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym kl.D400 - 1 szt.
9.4.Instalacja kanalizacyjna

Rura PVC SN8 @160 -97,0m

Studzienka PP @315 - 4 szt.
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Wtaz zeliwny @315, kl.D400 - 4 szt.

10. Wykaz wspéfrzednych

10.1. Przytgcze wodociggowe

Pz

RTp

X (geod.)

Y (geod.)

W1

50,95

5888890,07

6503727,70

W2

50,68

5888905,20

6503669,10

QAL L

co -

CO0000N0 NI

fall alale Valall, M alk]
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10.2. Instalacja wodociggowa

Pz

RTp

X (geod.)

A\ALD
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cooooo N

Vol X Yo Vol Xo -V |

vwWwo

AT

JOOO07J,U3
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BP

50,60

5888871,34

6503650,05
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JU;5T

5888896;84-—656365757
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10.3. Przytfacze kanalizacyjne
Pz RTp X (geod.) Y (geod.)
S1 51,20 |5888902,56 | 6503724,39
S2 50,85 |5888869,55 |6503700,75
10.4. Instalacja kanalizacyjna
Pz RTp X (geod.) Y (geod.)
S3 50,7 5888872,70 | 6503675,44
S4 50,7 5888883,14 | 6503664,10
S5 50,7 5888893,10 | 6503653,85
S6 50,6 5888899,76 | 6503632,22
BW 50,6 5888898,10 | 6503631,80
S4.1 50,6 5888874,03 | 6503650,24
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11. Wytyczne BHP i realizacji

Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z aktualnymi
obowigzujgcymi przepisami BHP i wg ” Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych” cz Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” Szczegdlng uwage
zwroci¢ na prawidtowe zabezpieczenie wykopu przez wtasciwe oznakowanie i oswietlenie.

Istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato wyrysowane przez uprawnionego
geodete w trakcie wykonywania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach
i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i nie mogg by¢ podstawg zblizen

i prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru.

12. Informacja do planu BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.) opracowanie planu BIOZ nie jest wymagane tj.
przewidywane roboty budowlane nie trwajg dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie nie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnosc

planowanych robaét nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni.
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WYKAZ RYSUNKOW
Nr rys. Tytut rysunku Skala
01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
02 Profil podtuzny - wodociag 1:100/500
03 Profil podtuzny — kanalizacja sanitarna 1:100/500
—04—Schematwezia-znawiertka-QA) -
06 |Studnie kanalizacyjne 1:25
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ogkwnE

ZALACZNIKI

Warunki techniczne RT.405/0353/2023

Warunki techniczne RT.405/0417/2023

Warunki techniczne RT.405/0522/2023

Uprawnienia Projektantéw i Sprawdzajgcego

Przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Projektantow i Sprawdzajgcego
Opinie/Uzgodnienia:- w osobnych zalgcznikach

T TTecooooTy

Uzgodnienie z MWiK w Bydgoszczy — RT.403/0046/2024,

Decyzja lokalizacyjna nr 134/2024,

Protokét z narady koordynacyjnej — MPG.Z.431.83.2024,

Uzgodnienie PGE Energetyka Kolejowa — OSE2h-074/063/24,
Uzgodnienie PKP TELKOL — RU5-504-098/2024,

Uzgodnienie TK TELEKOM — LBPSe-508/0102/2024,

Uzgodnienie PKP S.A. OGN w Gdansku — KNGd2a.6314.167.2024.MP/2,
Karta uzgodnien — ISE571, 1Z13DKB,

Opinia do Projektu Organizacji Ruchu ZDMIiKP — Ul.4142.253.2024,
Zatwierdzenie Projektu Organizacji Ruchu — WGK-1V.7021.191.24.

Strona 23


PLK061712
Tekst maszynowy
- w osobnych załącznikach


,Opracowanie dokumentacji projektowej przytgcza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW1

przy ul. Inwalidéw w Bydgoszczy”

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z o.0.

! ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604
KONTO BAMSPEXADSAWOBYDGOSIZ e S
Nr 73 1340 3433 1113 0000 4305 $142 TELEFON: 52 585 06 00

REGON 050853842 ZARZAD SPOLX): FAX 525880550
:mmnu Sad Rejonowy w Prozos Zarzadu - miy ind Stanislew Drzwerinch: adres e-ral mmﬁ
kot et 368 11 300401 m‘“" B sl ""'f"“i’-w:
RT.405/0353/2023 Bydgoszcz, 29.06.2023 r.
Sz. P. Zdzislaw Chmarzyiski
Mala Wspélnota Mieszkaniowa
ul. Inwalidow 4/2
85-727 BYDGOSZCZ

dotyezy: warunkéw przylaczenia do  sieci  wodociggowej i kanalizacji sanitarne;
dla nieruchomos$ci przy ul. Inwalidow 4. dzialka nr 5/2 w obrebic 195 w
B SZ

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze w celu
przylgczenia do  sieci wodociagowej i kanalizacji  sanitarnej  nieruchomosci,
na terenie ktorej znajduje sig¢ budynek mieszkalny wielorodzinny, nalezy wybudowaé:

1. przylgcze wodociggowe od istniejgcej sieci wodociggowej @ 160 mm PE w ul Inwalidow, na
dzialce 0 numerze ewidencyjnym 2, obr. 207,

2. przylacze  kanalizacji  sanitarnej od  istniejgcej sieci  kanalizacji  sanitarnej
2 200 mm PCV w ul. Inwalidow na dzialce o numerze ewidencyjnym 2, obr. 207, poprzez
istniejgcq studnig rewizyjng o rzednych 51,20/47,50 m npm.

W preypadku lokalizacji przylgezy, na dzialce nie bedgcej wlasnoscig Inwestora naleiy

uzyskaé i zalgezy¢ do opracowania technicznego zgode wlasciciela nieruchomosci.

Trasy przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy lokalizowaé
z zachowaniem normatywnych odleglosci wzglgdem istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
terenu oraz innych obiektéw (zatacznik nr 1 — Minimalne odlegloéci).

1) Szczegotowe warunki realizacji przylacza wodociggowego:

a) wigczenie przylacza wodociggowego o Srednicy mniejszej od polowy srednicy nominalnej
sieci wodociggowej wykonaé poprzez opask¢ do nawiercania z odgalezieniem
gwintowanym (gwint wewngtrzny), z pelnym korpusem zeliwnym / o konstrukcji
dostosowanej do materiatu przewodu wodociggowego. Za opaskg do nawiercania nalezy
zamontowaé zasuwe do przylgezy z korpusem z zeliwa sferoidalnego, wyposazonym
w jeden gwint zewngtrzny i jeden gwint wewnetrzny;

b) wigczenie przylgeza wodociggowego o srednicy réwnej lub wigkszej od polowy $rednicy
nominalnej sieci wodociggowej wykona¢ jako weinkg i montaz tréjnika kolnierzowego
z zeliwa sferoidalnego. Na pofgczeniu tréjnika z przewodem sieci wodociagowej
przewidzie¢ lgczniki rurowo-kotnicrzowe. Na odgalezieniu przylacza wodociagowego
za trojnikiem zastosowaé zasuwg zeliwng klinowa koinierzowa;

¢) zasuw¢ na przylgczu wodociagowym wyposazy¢ w trzpien regulacyjny, obudowe
do zasuw i skrzynke uliczng;

d) wodomierz umiesci¢ w studzience wodomierzowej, kidrg nalezy zlokalizowaé na dzialce
inwestora w odleglosci do 2,0 m od linii regulacyjnej ulicy, w miare mozliwosci w terenie
zielonym;

¢) studzienka wodomierzowa wiazowa powinna posiada¢ $rednice min. 1200 mm i wysoko$é
roboczg nie mniejszg niz 1800 mm, studzienka niewlazowa systemowa z tworzywa
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sziucznege z wodomierzem ghiwnym wyniesionym pod pokrywe studni powinna posiadaé
érednicg wewngtrzng min. 500 mm - dla przylaczy wodociagowych o érednicy
do @ 40 mm PE,

Studzienka wodomierzowa musi spelniaé wymogi okreslone w Rozporzadezeniu Ministra
Rozwoju i Technologii , w sprawie warunkdw technicznyeh, jokim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie” z dnia 15.04.2022 r. (Dz, U, 2 2022 r. Poz. 1225, § 1161 117);

f) przed i za wodomierzem nalezy zainstalowaé zawdr odeinajacy greybkowy lub klinowy
o drednicy nominalnej réwnej drednicy nominalnej przewodu preylgeza wodociggowego;

g) za wodomierzem ghdwnym, na instalacji wewngirznej (preed pierwszym punktem poboru
wody), nale#y zainstalowat zawdr antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717; 2003
o 2awory antyskazeniowe " oraz kurek spustowy.

MWIK - sp. z 0. 0. dopuszeza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem gléwnym,
zaworu odeinajgeego skodnego z funkejg antyskazeniowa i odwadniajaca;

h) przykrycie preewodéw wodociagowych nie powinno byé mniejsze niz 1,80 m;

i) nad preewodem przylacza wodociggowego w wykopie otwartym w odleglosei 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umiedcié tadme ostrzegawezs w kolorze niebieskim;

j)y do gomej tworzacej przewodu wodociagowego z PE mocowad drt sygnalizacyiny
miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw oraz polaczyé go z zestawem
wodomierzowym za pomoca metalowej opaski zaciskowej. W przypadku technologii
bezwykopowej zastosowadé rury z drutem sygnalizacyjnym, wiopionym w plaszez
ochronny przewodu;

k) rury PE musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska
- Systemy przewoddw rurowyeh z twornyw sztuczmych do przesylania wody oraz
do cisnieniowe] kanalizacfi deszezowef | sanitarnef - Polietylen (PE) - Czesé 20 Rury;

I} preylgcze wodociggowe z rur PE o drednicy do @ 50 mm winno by¢ wykonane z jednego
odeinka przewodu od wiaczenia w przewdd uliceny do pierwszego zaworu odcinajacego
przed wodomierzem;

2) Szczegolowe warunki realizacji prylgcza kanalizacji sanitame) grawitacyjne;j:

a) preylgeze kanalizacyi sanitarnej nalezy przewidzie¢ o srednicy min. 0,16 m ze spadkiem
nie mnigjszym niz 1,5 % w kierunku sieci kanalizacyjnej;

b) preyvkrycie przewodéw kanalizacyjnych winno wynosié minimum 1,20 m;

¢) wlgczenie przylgeza kanalizacji sanitarnej do istniejgcego kanaln sanitarmego naleiy
wykonaé do studni rewizyjnej 1000 mm bet. o rzednych 51,20/47,50 m npm przy wiyveiu
wiertnicy, z zastosowaniem przejscia szczelnego;

d) studnig¢ rewizyina o drednicy min. e 600 mm wykonaé w oparciu o nomme
PN-EN-1917-2004/AC-2009 — Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zhrofonego widknem stalowym i zelbetowe, lub studnie rewizyjng z tworzywa
sztucznego wykonad, w zalesnoded od jej usytuowania, zgodnie z normami: PN-EN 13598
1 lub PN-EN 13598-2 oraz PN-EN476. Studnig nalezy zlokalizowaé na dealee inwestora
w odlegtosel do 2,0 m od linii regulacyjnej ulicy;

€) preewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w budynku nalezy
wyprowadzi¢ jako przewody wentylujace ponad dach zpodnic z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii 2 dnia 15.04.2022 1. .w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie” - Dz. U, z 2022 r. Poz. 1225,
§125);

3) Likwidacje prevlgezy wodociggowych i kanalizacyjnych,

a) w przypadku konieceznodei likwidaci istniejacego preylgeza wodociagowepo do dzialki
Inwestora, nalezy przewidzieé zdemontowanie nawiertki / tréjnika na przewodzie sieci
wodociggowej i zasuwy oraz zalozenie opaski naprawczej / prostki dwukolnierzowej
z zeliwa sfercidalnego na przewodzie sieci wodociagowej (prace prowadzié pod nadzorem
wiadciciela sieci wodociagowej);

b) w przypadiu koniecznodei likwidacji istniejacego przylacza kanalizacyjnego do dziatki
Inwestora, naleiry preewidsieé trwale 1 szezelne odeigeie jego wiaczenin do kanalu
sanitarnego w ulicy oraz wypelnienie unieczynnionego odcinka przylacza mieszanks
piaskowo-cementows (prace prowadzié pod nadzorem wiadciciela sieci kanalizacyinej);
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¢) likwidacje istniejacych przylaczy wod. - kan. naleiy raznaczyé na planie sytuacyjnym

i opisaé wrozwigzaniach technicznych. WNastepnie nalery zlecié na swoj kosz
do uprawnionej stuzby geodezyjnej oznaczenie zlikwidowanych preylaczy jako
nieczynnych na miejskiej mapie geodezyjnej;

4) Celem przyltgczenia do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnié
w MWIK rozwiazania techniczne, w kidrych skiad winny wehodzié:

-

opisowa charaklerysiyka inwestycji;

obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wode (przeplywu obliczeniowego)
dla celow bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych zgodnie
z normg PN-92/B-01706 — fnstalacfe wodociggowe - Wymagania w projeltowaniu;

dobér drednicy preylacza wodociagowego wykonany w oparciu o przeplyw obliczeniowy,
wartodci graniczne predkosci przeplywu to: min. 0.8 m/s, max 1,5 m's, w preypadku
przephywn wody na cele przeciwpotarowe dopuszeza sig max predkosd przephywu 2,0 m/s;
dobor Srednicy wodomierza glownepo na podsiawie wyznaczonego przeplywu
obliczeniowego, zgodnie & dyrektywg MID (urzgdzen pomiarowych) nr 2014/32/UE;
obliczenia ilogci odprowadzanych fciekdw wykonane zgodnie z norma PN-EN 12056-2:
2002 Sysremy kanalizacfi grawitacyinel wewngtrz budynkéw - Czesé 20 Kanalizacia
saritarng - Profektowanie ukiadu I obliczenia,

dobor  drednicy preylacza  kanalizacji  sanilarnej w  oparciu o obliczona  ilodé
odprowadzanych Sciekow z uwrglednieniem minimalnego spadku uloZenia preewodu
1 predkosel samooczyszezania w kanale;

plan sytuacyjny sporzgdzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyvjnego i kartograficznego z naniesionymi trasami
przylgczy wod. - kan., z okredleniem wszystkich niezbednych projektowanyeh rzednych
wysokodciowych 1 parametréw materiatowych;

rzut budynku / fragment rzutu budynku =z naniesiong lokalizacja pomieszczenia
wodomierza glownego (w przypadku lokalizacji wodomierza gléwnego w budynku);
profile podhume preylacza  wodociagowego | przylacza  kanalizacji  sanitarnej
z naniesionymi wszystkimi niezbednymi parametrami majacymi wplyw na roboty ziemne,
instalaeyjne i ewentualne odwodnienie wykopdw;

rysunki szczegllowe: schemat wlgczenia przylgeza do sieci wodociggowej, studzienka
wodomierzowa, studnia rewizyjna sieci kanalizacji sanitammej z rozwigzaniem wlaczenia
preylgeza kanalizacyjnego, studnia rewizyjna na przylaczu kanalizacji sanitarnej, studnia
do poboru prabek (w przypadku odprowadzenia dciekéw przemystowych);

uzgodnienie lokalizacii przylaezy i infrastrubaury zwiszanej z wlaczeniami do czynne
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym z ZDMIKP w Bydgoszczy.

5) Pozostate informacie i warunki:

W celu uniknigeia kolizji 2z projektowanym uzbrojeniem w rejonie preyljcrane]
do sieci wod. - kan. nieruchomosci, sugerujemy przed zlozeniem do uzgodnienia
rozwigzania technicznego w MWIK - sp. z 0. 0., zloky¢ plan z naniesiong lokalizacja
przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do uzgodnicnia na Naradrie
Koordynacyjnej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla miasta
Bydgoszezy — ul. Grudzigdzka 9-15 w Bydgoszezy.

. Realizacje preylaczy wod. - kan. prowadzié zgodnie z Prawem budowlanym i innymi

obowigzujgeymi przepisami oraz normami pod nadzorem osoby posiadajgce] wladciwe
uprawnienia budowlane.

. O  rozpoczeciu  prac naleiy powiadomié inspektora Dzialu Technicznego

MWiIK - sp. z 0. 0. (tel. 52 58-60-972 w godz. 7% do 9°").

. Prace instalacyjne zakoficzyé wykonaniem proby szezelnodel przylacza wodociagowego.

Przylacze nalery poddaé plukaniu oraz potwierdzi¢ jego skutecznosé pozytywnym
wynikiem badar bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

W przypadku negatywnego wyniku badad bakteriologicanych nalery preeprowadzié
dezynfekcje preylacza wodociggowego.

Ltroma Xz 8
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5. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002 |, Zaopatrzenie w wodg.
Wymagania dotyczqce systeméw zewnetrznych i ich czesei skliadowych”.

6. Wykonane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ kontroli zgodnie z punktem 12.2
normy PN-EN 1610:2015-10 ,, Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych".

6) Po zakoriczeniu robdt instalacyjnych, przed zasypaniem przylaczy wod. - kan. nalezy:

1. Zlozy¢ wnioski o odbior i wigczenie do sieci przylacza wodociggowego oraz przylacza
kanalizacyjnego sanitarnego do Biura Obslugi Klienta MWIK sp. z o0.0. osobiscie
lub listownie albo poczta elektroniczng na adres: bok@mwik bydgoszez pl

2. Zleci¢ na wiasny koszt do uprawnicnej shuzby geodezyjnej inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg przylgezy wod. - kan., ktorej jeden egzemplarz nalezy dostarczyé
inspektorowi MWiK - sp. z 0. o.

* Inwentaryzacja przytacza wodociggowego winna posiada¢ naniesiong rzedng terenu
i osi przewodu w miejscu wigczenia do sieci wodociggowej. na wejsciu do budynku
lub wmiejscu lokalizacji studzienki wodomicrzowej, oraz Srednice i materiat
przewodu.

e Inwentaryzacja przylacza kanalizacyjnego winna posiada¢ namierzone rzedne terenu
i dna kanalow w miejscu wiaczenia do sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich studzienek
rewizyjnych, érednicg i material przewodow.

e Inwentaryzacja musi zawicra¢ wspélrzedne geodezyjne punktow charakterystycznych,
o ktérych mowa wyzej.

7) Uwagi koficowe:

I. Na pobor wody i odprowadzanie $ciekéw nalezy zawrze¢ umowg z MWK - sp. z 0. o.
w Biurze Obstugi Klienta, ul. Torufiska 103 w godz. 7% do 14 (tel. 52 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentu wlasnosci.

2. Koszty budowy przylaczy wod. - kan., ponosi w catosci osoba / podmiot przylgczajacy sig
do sieci.

3. Warunki przylaczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.

4. Informujemy, ze warunki przylgczenia nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszajg prawa
wiasnosci i uprawniefi 0sob trzecich,

5. Whioskodawcy, ktoéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami przyigczenia.

Informujemy, Ze istnieje mozliwo$¢ skorzystania z kompleksowego podlgczenia
do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, ktore MWIK - sp. z o. o.
realizuje w ramach ushugi ,Projektujemy i budujemy”. Szczegélowych informacji
udziela Koordynator w  Dziale Technicznym, tel. 52 58-60-967, e-mail:
koordynatorzy @mwik.bydgoszcez.pl.

g Ind. Weodrimibery Smoczusiskd

1. Adresat

(pismo + zalgcznik)
2. RT/MTM a/a

tel. 52 58-60-962
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Zalacznik nr 1

Minimalne odlegloéci skrajni przewodow przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych od obiektow budowlanych

Obiekt budowlany Minimalna odleglo$é
Lp. Rodzaj Miejsce odniesienia skrajni przewodu
do okreslenia odleglosci przylyeza
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu fawy
fundamentowej, linia 15
zabudowy na podkladzie ?
geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie linia ogrodzenia, linia
rozgraniczajace okreslona na podkladzie 1.0
geodezyjnym
3. | Linie energetyczne kablowe o$ kabla 0.8
4. | Linie energetyczne stupowe krawedZ fundamentu 1.0
stupa, podpory :
5. | Linie teletechniczne:
- linie kablowe of kabla 0.8
- kanalizacja kablowa krawedZ konstrukeji 0.8
- linie stupowe 0§ stupa 1.0
6. | Kanalizacja, wodociag:
w':;:::i); g‘:):’vi“()dy skrajnia przewodu 1.0
- przewody tloczne 1,0
7. | Sieci cieplownicze:
- kanalowe krawedz podstawy kanalu 1,5
- preizolowane skrajnia przewodu 1.5
8. | Gazociagi skrajnia przewodu 1,0
9. | Drogi krawedz drogi i rowu 0.8
odwadniajacego 3
10. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0.8
11. | Drzewa:
- istniejace punkt srodkowy drzewa 2,0
- pomniki przyrody 15,0
Strona$z§
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MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604
KONTO BANK PEXAO 5.A. # O BYDGOSZCZ

TELEFON. 52 58508 00

N 7312403493 11110000 435 9142 - FON: 52 586 08 00

NIP 5540309241 52 586 0583

N KRS: Sad - Prezes g.um . :‘-qv:\:;. Starvsiaw Drzewiecki adres e-mail Mﬁ:oh@mmbyooom::

m‘""&m < ook Zaradi. - macs. Wiodzsmiers Smoczyiski adres WWW.  hitp Jiwww mwik bydpos2cz pl
RT.405/0417/2023 Zakdad | Bydgoszcz, 14.07.2023 r.

S— | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaklad Linii Kolejowych w Bydgoszezy

— e Zygmunta Augusta |
L
PLK23072102%87

dotyczy: warunkow przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

dla nieruchomosci przy ul. Inwalidoéw, dzialka nr 5/3 w obrebie 195 w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze w celu
przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nieruchomosci, na terenie ktorej
znajduje si¢ budynek kolejowy — posterunek ruchu .,.BW17, nalezy wybudowac:

1. przylacze wodociagowe od istniejacej sieci wodociagowej o 160 mm PE w ul Inwalidow,
2. przylgeze  kanalizacji  sanitarnej od  istniejgcej  sieci  kanalizacji  sanitarnej

0200 mm PCV w ul. Inwalidow, poprzez istniejaca studni¢ rewizyjna.

Trasy przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy lokalizowaé
z zachowaniem normatywnych odleglosci wzgledem istniejacego i projektowanego uzbrojenia
terenu oraz innych obiektow (zatacznik nr 1 — Minimalne odleglosci).

1) Szczegolowe warunki realizacji przylacza wodociagowego:

a) wlaczenie przylacza wodociggowego o $rednicy mniejszej od polowy $rednicy nominalnej
sieci wodociggowej wykona¢ poprzez opaske do nawiercania z odgal¢zieniem
gwintowanym (gwint wewngtrzny), z pelnym korpusem zeliwnym / o Konstrukcji
dostosowanej do materialu przewodu wodociagowego. Za opaska do nawiercania nalezy
zamontowa¢ zasuwe do przylaczy z korpusem z zeliwa sferoidalnego, wyposazonym
w jeden gwint zewnetrzny i jeden gwint wewnetrzny;

b) wlaczenie przylacza wodociggowego o rednicy rownej lub wigkszej od polowy érednicy
nominalnej sieci wodociggowej wykonaé¢ jako weinke i montaz tréjnika kolnierzowego
z zeliwa sferoidalnego. Na polaczeniu tréjnika z przewodem sieci wodociagowej
przewidzie¢ laczniki rurowo-kolnierzowe. Na odgalezieniu przylacza wodociggowego
za trojnikiem zastosowaé zasuwe zeliwng klinowg kolnierzowa;

¢) zasuwg na przylaczu wodociggowym wyposazy¢ w trzpien regulacyjny, obudowe
do zasuw i skrzynke uliczna;

d) wodomierz umiesci¢ w studzience wodomierzowej, ktorg nalezy zlokalizowaé¢ na dzialce
inwestora w odleglosci do 2,0 m od linii regulacyjnej ulicy, w miar¢ mozliwosci w terenie
zielonym;

e) studzienka wodomierzowa wlazowa powinna posiada¢ $rednic¢ min. 1200 mm i wysokosé
robocza niec mniejsza niz 1800 mm, studzienka niewlazowa systemowa z tworzywa
sztucznego z wodomierzem giownym wyniesionym pod pokrywe studni powinna posiada¢
Srednice wewnetrzna min. 500 mm - dla przylaczy wodociagowych o $rednicy
do @ 40 mm PE.
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Studzienka wodomierzowa musi spelnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii ., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” z dnia 15.04.2022 r. (Dz. U. 22022 r. Poz. 1225, § 1161 117);

f) przed i za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajacy grzybkowy lub klinowy
o $rednicy nominalnej réwnej srednicy nominalnej przewodu przylacza wodociagowego;

2) za wodomierzem giéwnym, na instalacji wewnetrznej (przed pierwszym punktem poboru
wody), nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy zgodnie z norma PN-EN 1717: 2003
., Zawory antyskazeniowe " oraz kurek spustowy.

MWiK - sp. z 0. 0. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem giéwnym,
zaworu odcinajacego skosnego z funkcja antyskazeniowa i odwadniajaca:

h) przykrycie przewodéw wodociagowych nie powinno by¢ mniejsze niz 1.80 m:

i) nad przewodem przylacza wodociggowego w wykopie otwartym w odleglosci 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim;

j) do gornej tworzacej przewodu wodociggowego z PE mocowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw oraz polaczy¢ go z zestawem
wodomierzowym za pomoca metalowej opaski zaciskowej. W przypadku technologii
bezwykopowej zastosowa¢ rury z drutem sygnalizacyjnym, wtopionym w plaszcz
ochronny przewodu;

k) rury PE muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska
- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury,

1) przylacze wodociggowe z rur PE o $rednicy do o 50 mm winno by¢ wykonane z jednego
odcinka przewodu od wlaczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu odcinajacego
przed wodomierzem;

2) Szczegdlowe warunki realizacji przylgeza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

a) przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ o srednicy min. 0,16 m ze spadkiem
nie mniejszym niz 1,5 % w kierunku sieci kanalizacyjnej;

b) przykrycie przewodow kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m;

c) wlgczenie przylacza kanalizacji sanitarnej do istnicjacego kanalu sanitarnego nalezy
wykonac¢ do studni rewizyjnej o 1000 mm bet. o rzednych: 51,20/47,50 m n.p.m. (dz. nr 2,
obr. 207) lub o rzednych: 50,85/47.41 m n.p.m. (dz nr 14/2, obr. 207) przy uzyciu
wiertnicy, z zastosowaniem przejscia szczelnego:

d) przylacze zakonczy¢ studnig rewizyjna o $rednicy min. @ 600 mm w oparciu o norme
PN-EN-1917-2004/AC-2009 — Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wildknem stalowym i zelbetowe, lub studni¢ rewizyjng z tworzywa
sztucznego, w zaleznosci od jej usytuowania, zgodnie z normami: PN-EN 13598-1
lub PN-EN 13598-2 oraz PN-EN476. Studni¢ nalezy zlokalizowaé na dzialce inwestora
w odleglosci do 2,0 m od linii regulacyjnej ulicy;

e) przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w budynku nalezy
wyprowadzi¢ jako przewody wentylujace ponad dach zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022 r. ,\w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. z 2022 r. Poz. 1225,
§125);

3) Obecnie budynek zlokalizowany na omawianej posesji jest zaopatrywany w wode z posesji

przy ulicy Inwalidéw nr 4. W zwigzku z tym, po wybudowaniu niezaleznego przylacza

wodociggowego nalezy wlasnym staraniem i na swoj koszt dokonaé odcigcia wody z posesji

sasiedniej.

4) Celem przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy
uzgodni¢ w MWiK rozwigzania techniczne, w ktérych sklad winny wehodzié:

e opisowa charakterystyka inwestycji;

¢ obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wod¢ (przeplywu obliczeniowego)
dla celéw bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych zgodnie
znorma PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu;
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dobér srednicy przylacza wodociagowego wykonany w oparciu o przeplyw obliczeniowy,
warto$ci graniczne predkosei przeplywu to: min. 0,8 m/s, max 1,5 m/s, w przypadku
przeplywu wody na cele przeciwpozarowe dopuszcza si¢ max predkos¢ przeptywu 2,0 m/s;
dobér srednicy wodomierza gléwnego na podstawie wyznaczonego przeplywu
obliczeniowego, zgodnie z dyrektywa MID (urzadzen pomiarowych) nr 2014/32/UE;
obliczenia ilosci odprowadzanych $ciekéw wykonane zgodnie z norma PN-EN 12056-2:
2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw - Cze¢$é 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie ukladu i obliczenia:

dobor $rednicy przylacza kanalizacji sanitarnej w oparciu o obliczong ilo$¢
odprowadzanych $ciekéw z uwzglednieniem minimalnego spadku ulozenia przewodu
i predkosci samooczyszczania w kanale;

plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do pafnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionymi trasami
przylaczy wod. - kan., z okresleniem wszystkich niezbednych projektowanych rzednych
wysokosciowych i parametréw materiatlowych;

rzut budynku / fragment rzutu budynku z naniesiona lokalizacja pomieszczenia
wodomierza gléwnego (w przypadku lokalizacji wodomierza glownego w budynku);
profile podluzne przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej
z naniesionymi wszystkimi niezbednymi parametrami majacymi wplyw na roboty ziemne,
instalacyjne i ewentualne odwodnienie wykopow:

rysunki szczegotowe: schemat wlaczenia przylacza do sieci wodociagowej, studzienka
wodomierzowa, studnia rewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej z rozwigzaniem wlaczenia
przylacza kanalizacyjnego, studnia rewizyjna na przylaczu kanalizacji sanitarnej, studnia
do poboru probek (w przypadku odprowadzenia sciekéw przemystowych);

uzgodnienie lokalizacji przylaczy i infrastruktury zwigzanej z wiaczeniami do czynnej
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym z ZDMiKP w Bydgoszczy.

3) Pozostate informacje i warunki:

1.

5.

6.

W celu uniknigeia kolizji z projektowanym uzbrojeniem w rejonie przylaczanej
do sieci wod. - kan. nieruchomosci, sugerujemy przed zlozeniem do uzgodnienia
rozwigzania technicznego w MWIK - sp. z o. 0., zlozy¢ plan z naniesiong lokalizacja
przylacza wodociggowego i Kanalizacji sanitarnej do uzgodnienia na Naradzie
Koordynacyjnej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla miasta
Bydgoszezy — ul. Grudzigdzka 9-15 w Bydgoszezy.

. Realizacj¢ przylaczy wod. - kan. prowadzi¢ zgodnie z Prawem budowlanym i innymi

obowigzujgcymi przepisami oraz normami pod nadzorem osoby posiadajgcej wlasciwe
uprawnienia budowlane.

. O rozpocz¢ciu prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dzialu Technicznego

MWiK - sp. z 0. 0. (tel. 52 58-60-972 w godz. 7% do 9).

. Prace instalacyjne zakonczy¢ wykonaniem proby szczelnosei przylacza wodociagowego.

Przylacze nalezy podda¢ plukaniu oraz potwierdzi¢ jego skuteczno$é¢ pozytywnym
wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

W przypadku negatywnego wyniku badan bakteriologicznych nalezy przeprowadzié
dezynfekceje przylacza wodociggowego.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805:2002 , Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczqce systeméw zewnetrznych i ich czesci skladowych ™.,

Wykonane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé¢ kontroli zgodnie z punktem 12.2
normy PN-EN 1610:2015-10 ,, Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

4) Po zakoniczeniu robot instalacyjnych, przed zasypaniem przylaczy wod. - kan. nalezy:

I.

2.

Zlozy¢ wnioski o odbiér i wlgczenie do sieci przylacza wodociagowego oraz przytacza
kanalizacyjnego sanitarnego do Biura Obstugi Klienta MWiK sp. z o0.0. osobiscie
lub listownie albo poczta elektroniczng na adres: bok@mwik.bydgoszcz.pl

Zleci¢ na wlasny koszt geodezyjng inwentaryzacje powykonawezg przylaczy wod. - kan.,
sporzadzong przez uprawnionego geodete, ktorej jeden egzemplarz nalezy dostarczyé
inspektorowi MWiK - sp. z 0. o.
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e Inwentaryzacja przylacza wodociggowego winna posiada¢ naniesiona rzedna terenu
i osi przewodu w miejscu wlaczenia do sieci wodociggowej, na wejsciu do budynku
lub w miejscu lokalizacji studzienki wodomierzowej, oraz srednice i material
przewodu.
o Inwentaryzacja przylacza kanalizacyjnego winna posiada¢ namierzone rz¢dne terenu
i dna kanalow w miejscu wlaczenia do sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich studzienek
rewizyjnych, srednice i material przewodow.
e Inwentaryzacja musi zawiera¢ wspolrzedne geodezyjne punktow charakterystycznych,
o ktorych mowa wyzej.
5) Uwagi koncowe:
1. Na pobér wody i odprowadzanie $cickéw nalezy zawrze¢ umowe z MWiK - sp. z 0. o.
w Biurze Obstugi Klienta, ul. Torunska 103 w godz. 7% do 14 (tel. 52 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentu wlasnosci.
2. Koszty budowy przylaczy wod. - kan., ponosi w calosci osoba / podmiot przylaczajacy si¢
do sieci.
3. Warunki przylaczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.
4. Informujemy, ze warunki przylaczenia nie rodza praw do terenu oraz nie naruszajg prawa
whasnosci i uprawnien osob trzecich.
5. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladoéw poniesionych w zwiazku z wydanymi warunkami przylaczenia.
Informujemy, Ze istnieje mozliwos¢ skorzystania z kompleksowego podlgczenia
do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, ktére MWIK - sp. z o. o.
realizuje w ramach uslugi ,Projektujemy i budujemy”. Szczegélowych informacji
udziela Koordynator w  Dziale Technicznym, tel. 52 58-60-967, e-mail:
koordynatorzy(@mwik.bvdgoszcz.pl.

S—_
PPN

ing. Staniskaw Drzewiecki

Otrzymuja:
1. Adresat
(pismo + zalacznik)
2. RT/MTM a/a
tel. 52 58-60-962
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MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

—_—
KONTO BANK PEKAD S.A. Il O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 TELEFON. 52 586 06 00
REGON 090563842 ZARZAD SPOLKI FAX. 52 586 05 53
NIP 554 030 92 41 52 596 06 83
Nr KRS: Prezes Zarzaody - mgr nz  Stanistaw Draewieck) adres o-mail bokgdmwik bydgoszcz pl
X Redestr Clonek Zarzagyu - mgr Ewa Szczepkowska sekrotanat@mwk bydgoszcz pl
!!C!E!’E!H!E”.'!! E!!!E!!IE"“";‘W” Caionek Zarzady - mgr ine. Whodzmierz Smoczyriek) adros VAW it fiwww ik bydgoszcz pl
RT.405/0522/2023 Bydgoszcz, 13.09.2023 r.
| prie e | » PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
‘ ZAkia Mokl Relouyon i SIoe W Zaklad Linii Kolejowych w Bydgoszezy
| gL (- ul. Zygmunta Augusta 1
' ‘ e (8 3 ! 85-082 BYDGOSZCZ
T —. Pan /
e Zdzislaw Chmarzyiiski
Mala Wspdélnota Mieszkaniowa
ul. Inwalidéw 4/2

85-727 BYDGOSZCZ

| ANAOARRRT

Zdzislaw Chmarzynski

Mala Wypdélnota Mieszkaniowa
ul. Inwalidéw 4/2

85-727 BYDGOSZCZ

Dotyczy: informacji odnoénie przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
nieruchomosci przy ul. Inwalidow 4. dz. nr 5/2, obreb 195 i przy ul. Inwalidéw
dz. nr 5/3, obreb 195 w Bydgoszezy oraz warunkow technicznych na niezalezne
rozliczanie lokali na terenie w/wym. nieruchomosci.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy — sp. z 0.0. informuje, Ze obecnie nie
prowadzi niezaleznego rozliczania nieruchomosci na zasadach wodomierzy réwnorzednych.

Jednoczesnie informujemy, ze istnicje mozliwos¢ przejecia w/wym. budynku
Malej Wspdlnoty Mieszkaniowej i budynku nalezgcego do PKP przez nasze przedsigbiorstwo
do rozliczania na podstawie wskazan podlicznikow wodomierza giéwnego zlokalizowanych
w studni wodomierzowej.

W tym celu mozna wybudowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak
RT.405/0353/2023 z 29.06.2023 lub RT.405/0417/2023 z 14.07.2023 jedno przylacze
wodociggowe i kanalizacyjne dla jednej z nieruchomoscei.

Wiasciciel lub zarzadca nieruchomodci dla ktorej wybudowano przylacze zawrze umowe
w zakresie zaopatrzenia w wod¢ na wodomierz glowny i na jego wniosek MWiK w Bydgoszczy
— sp. z 0.0. zawrze oddzielne umowy na dwa podliczniki - jeden dla Malej Wspélnoty
Mieszkaniowej, a drugi dla budynku nalezacego do PKP Polskie Koleje Pafnstwowe S.A.
(rozliczanie podlicznikdw).

Umowy zostang zawarte po spelnieniu nastepujgcych warunkow:

1. Wszystkie punkty czerpalne zasilane z omawianego przylacza wodociggowego
$3 opomiarowane.
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2. Wodomierz glowny pozostanic w gestii jednego wytypowanego wiasciciela / zarzadcy
nieruchomosci z ktérym bedzie zawarta umowa na zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie
sciekow,

3. Zestawy wodomierzowe dla obu nieruchomosci zasilanych w wodg z omawianego przylacza
wodociaggowego powinny by¢ zamontowane w studni wodomierzowej bezposrednio
za zestawem wodomierza glownego.

4. Wodomierze lokalowe (podliczniki) winny by¢ zamontowane w pozycji poziomej,
na wysokosci umozliwiajgcej odezyt wodomierza oraz wykonanie prac eksploatacyjnych.
Sugerujemy montaz wodomierzy tej samej klasy co wodomierz gtowny tj. klasy ,,C”
w celu zminimalizowania roznicy wskazan migdzy wodomierzem gléwnym a sumg wskazan
wodomierzy lokalowych.

5. Jeden wodomierz moze obstugiwac wylacznie jedng nieruchomosé.

6. Whasciciel / zarzadca na podstawie odrgbnej umowy rozlicza i reguluje naleznosci
wynikajgce z wystapienia roznicy wskazan migdzy wodomierzem giéwnym a sumg wskazan
wodomierzy lokalowych.

7. Wodomierze odczytywane przez MWiK beda funkcjonowaly jako podliczniki wodomierza
glownego.

8. Odczyt wskazan wszystkich wodomierzy nastgpowaé bedzie zgodnie z obowigzujgcym
w MWiK harmonogramem odczytow.

Calg instalacje zewngtrzng, nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
Za prawidlowe wykonanie instalacji wodociggowej i1 podigczenie poszczegdlnych
podlicznikéw odpowiada wykonawca i wlasciciel / zarzadca nieruchomosci.

Wodomierze nalezy zabudowa¢ zgodnie z normg PN-98/B-10720.

Za wodomierzem gléwnym, na instalacji wewngtrznej, nalezy zainstalowaé zawor
antyskazeniowy oraz kurek spustowy zgodnie z norma ,Zawory antyskazeniowe”
—PN-EN 1717:2003.

MWiK dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem zaworu skosnego
z funkcjg antyskazeniowg i odwadniajgca.

Podejscia pod wodomierze lokalowe podlegajg odbiorowi przez inspektora Dzialu
Technicznego MWiK. na podstawie pisemnego wniosku wlasciciela / zarzadey.

Do wniosku o odbiér nalezy dolaczyé:

Rzut / szkic studni wodomierzowej z naniesiong lokalizacja podlicznikow.

List¢ uzytkownikéw poszezegolnych posesji z przyporzadkowanym numerem podlicznika.
Oswiadczenie whasciciela / zarzadey nieruchomosci, ktéremu przypisany jest wodomierz
gléwny, o regulowaniu naleznosci wynikajacych z réznicy wskazan miedzy wodomierzem
gléwnym a sumg wskazan podlicznikow.,

4. Oswiadczenie o iloéei i rodzaju zamontowanych przyboréw sanitarnych zlokalizowanych
w poszezegolnych nieruchomosciach (druki w zalaczeniu).

S04

Po oplombowaniu podlicznikéw wiasciciele lub zarzadey posesji winni zawrze¢ umowy
z MWiK w Bydgoszczy — sp. z 0.0. na zaopatrzenie w wod¢ w Biurze Obstugi Klienta przy
ul. Torunskiej 103.

Odczyt wodomierzy lokalowych bedzie odbywal si¢ w okresie waznosci cechy
legalizacyjnej tych wodomierzy.

MWiK nie przejmie do rozliczania zuzycia cieplej wody. Rozliczanie cieplej wody
winien przewidzie¢ wlasciciel / zarzadca we wlasnym zakresie.

Koszty projektowania i budowy instalacji wodociggowych ponosi w calosci
osoba/ podmiot przylaczony do sieci wodociggowej.

Warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.
Informujemy, Ze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie prowadza
do naruszenia praw wlasnosci i uprawnien os6b trzecich.
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Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot

nakladow poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi,

Otrzymuja:
k.. Adresat
(2.) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

DU Ew

Zaklad Linii Kolejowych w Bydgoszczy

ul. Zygmunta Augusta |
85-082 BYDGOSZCZ
EO

PW

. RT - inspektor DS w/m
. RT/MO a/a

(tel. 52-58-60-973)

J

|

4
(:;wvﬁla'zadu

mor it Wrmmm Smocziskd
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MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

—
KONTO BANK PEXAD S.A. Il O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 TELEFON 52 585 05 00

REGON 090563842 ZARZAD SPOLKI FAX: ggg:}
::‘tm” 7 Sqd Prezes Zarzadu - mgrinz. Stanislaw Drzewiecki adres e-mail bok@mwik bydgoszcz pl
X Rejestry Czlonok Zarzadu - mgr Ewa Szczepkowska sewretarist@mwik bydgoszcz pl
__Wysokodt kapitatu akladowego: 366 101 500,00 11 Czlonek Zarzadu - mgr inz. Whodzimierz Smoczyriski adres WWW.  htip Jiwww mwik bydgoszez pl
RT.405/0522/2023 Bydgoszcz, 13.09.2023 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaklad Linii Kolejowych w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 1

85-082 BYDGOSZCZ

Dotyczy: informacji odnoénie przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
nieruchomogci przy ul. Inwalidéw 4. dz. nr 5/2, obreb 195 i przy ul. Inwalidéw,
dz. nr 5/3, obreb 195 w Bydgoszezy oraz warunkéw technicznych na niezalezne
rozliczanie lokali na terenie w/wym. nieruchomosci.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy — sp. z 0.0. informuje, ze wyraza zgodg
na Panstwa propozycje lokalizacji (orientacyjny zalgcznik graficzny) proj. studni
wodomierzowej koficzacej przylacze wodociagowe dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na
dziatce Inwestora nr 5/3, obr. 195 zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak
RT.405/0522/2023z 13.09.2023 i znak RT.405/0417/2023 z 14.07.2023, w sasiedztwie dzialki
nr 5/2, obreb nr 195 nalezacej do Malej Wspolnoty Mieszkaniowej, ul. Inwalidow 4

w Bydgoszczy.
,'
/ L
| P
//
Ciorbx 7ar..
< ) ~94qdu
97 2. Windzimers o
Otrzymuja: e Smocayisyy

1. Adresat

2. Zdzistaw Chmarzynski
Mata Wspélnota Mieszkaniowa
ul. Inwalidow 4/2
85-727 BYDGOSZCZ

3. RT/MO a/a
(tel. 52-58-60-973)
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todzka Okregeowa
izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lodz, ul. Pétnocena 39
tel. (042) 632-97-39, fax ((~42) 630-56-39 £.6dz, dnia 13 grudnia 2016,
NIP 725-18498-050, REGON 473043690 -
t.0dzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5787/1383/16
sygn. akt KK/D/7131-22951/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jedn.:
Dz. U. 22016 r., poz. 23 z péin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 = péin zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Michal Lyszkowicz

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 29 wrzesnia 1987 r. w Brzezinach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2951/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w bodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

mgr inz. Wactaw Sawicki s
\

|

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LONB /[ /¢ ifie —
mgr inz, Tomasz Kluska .

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ///—’,»'27-’/11 .

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB LA~
mgr inz, Wiktor Jakubowski L | A

122
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Pan Michat Lyszkowicz jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i1 sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania 1 kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa: P
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB i
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska =

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Y S
mgr inz. Wiktor Jakubowski "V ——

Otrzymuja:

1. Michat Lyszkowicz

ul. Kulczynskiego 4 m. 1

95-060 Brzeziny;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

o
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tédzka Okregowa
Inzynieréw Budownictwa
425 Lodz, ul

Palnocna 39

Izba
9

t 0-42) 632-97-39, fax (0-42)630
NIP 725-18-49-050, REGON 47304:

L6dz, dnia 29 grudnia 2006 r.

f.odzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/576/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt | i 5,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z poin. ym.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r. nr 83 poz. 578). oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Aleksandrze Kaniewskiej

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonej dnia 9 listopada 1978 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0576/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 31 lipca 2006 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pani Aleksandra Kaniewska posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w ELodzi
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki E

Ll

N )
. A &
) - f %
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB %MMM -
mgr inz. Zbigniew Cichonski =
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB /7 W 2 3

mgr inz. Jan Galazka S, ;,’/\- 0
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Pani Aleksandra Kaniewska jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust, 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKKELOIIB ~  ~ »
mgr inz. Wactaw Sawicki G ol
) r "
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB jﬂwf&)
mgr inz. Zbigniew Cichonski
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ? '/ ~
mgr inz. Jan Gatazka //14/ X
4

Otrzymuja:

. Aleksandra Kaniewska

ul. Bartoka 55 m. 151

92-533 L6dz;

Rada Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

wa.

B

o
~
[*)
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todzka Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
iz, ul. Pol 39

-39 Lodz., dnia 29 grudnia 2006 1,
18- 50. REGON 47 3690
t.odzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/647/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art, 12 ust. | pkt 1 i 5,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz U. z 2006 r. nr 156 poz 1118 = péin. zm.). oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578). oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 = poin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Michatowi Faliszkowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 16 maja 1978 r. w Pabianicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0647/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu I8 sierpnia 2006 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Michal Faliszek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eiddzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
" Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w bodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.odzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:

/

Sgaretn

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mer inz. Waclaw Sawicki S

/ -~ g .
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB WWM

mgr inz Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ) / .
mgr inz. Jan Gatazka (/,/ -'\, =

/

lz2
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Pan Michal Faliszek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiekiu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne.
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § |15 Rozporzadzenia MTiB:

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
7 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki 7

¥ 4
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB %%W :

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Rl

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB =7 z
mgr inz. Jan Gatazka « ﬁ & 2

Otrzymuja:

1. Michat Faliszek

ul. 11 Listopada 49 m, 44

91-371 Lodz:

Rada Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

ala.
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[
N
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

tOD-FWF-SN1-8LJ *

Pan Michat £YSZKOWICZ o numerze ewidencyjnym £OD/15/0092/17

adres zamieszkania Jaroszki 34B, 95-060 Brzeziny

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-28 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 7TE K.c.

§ 1. Do zachowania elektrenicznej formy czynnoscl prawne) wystarcza zhozenie céwiadczenia woli w pestaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisern elektronicznym,

§ 2. Oswiadezenie woli zlotone w farmie elektroniczne] jest rownowaine z oéwiadczeniem woli dozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnodci danych w ninigjsrym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy|nym:

+OD-X86-JXE-GS51 *

Pani Aleksandra KANIEWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/1S/7805/07

adres zamieszkania

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-07 roku przez:

lacek 5zer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynrodcl prawne] wystarcza 2fodenie ofwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifilkowanym podpisem elekironiczrym,

4§ 2. Odwiadczenie woli zlotone w formie elektronicznej jest rownowatne z oswiadczeniem woli hozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Ty 1& pop i 5Ty o p 4 YIneg

stromie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www. piiboorg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej izhy Infynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

LOD-YWC-2HY-36L *

Pan Michat FALISZEK o numerze ewidencyjnym +OD/I5/8208/07

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 20 m. 36, 95-070 Aleksandrow todzki

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 7TE K.c.

§ 1. Do zachowania elektrenicznej formy czynnoscl prawne) wystarcza zhozenie céwiadczenia woli w pestaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisern elektronicznym,

§ 2. Oswiadezenie woli zlotone w farmie elektroniczne] jest rownowaine z oéwiadczeniem woli dozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnodci danych w ninigjsrym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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