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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2023r., poz. 682 ze zm.)

projektant i sprawdzajgcy oswiadczajg, ze niniejszy projekt:
,Budowa przytagcza wodociggowego na potrzeby zasilania
w wode nieruchomosci przy ul. Inwalidéw w Bydgoszczy”

w ramach zadania

»Wykonanie dokumentacji zamiennej na potrzeby zaopatrzenia w wode dla firmy AWE Poland (ul. Inwalidéw 3
w Bydgoszczy) w stosunku do opracowanej i uzgodnionej dokumentacji zleconej przez PKP ZLK w Bydgoszczy”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.
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CZESC OPISOWA
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis sposobu wykonania robét budowlanych dla zadania

pn.: ,Wykonanie dokumentacji zamiennej na potrzeby zaopatrzenia w_wode dla firmy

AWE Poland (ul. Inwalidow 3 w Bydgoszczy) w stosunku do opracowanej i uzgodnionej

dokumentaciji zleconej przez PKP ZLK w Bydgoszczy”.

1.2. Zamawiajgcy

AWE POLAND
ul. Inwalidéw 3
85-749 Bydgoszcz

1.3. Jednostka projektowa

Biuro Projektow Kolejowych i Ustug Inwestycyjnych Sp. z o.0.
ul. Tuwima 28
90-002 Lodz

1.4. Lokalizacja inwestycji

Projektowana infrastruktura w ramach niniejszej inwestycji zlokalizowana jest na terenie
wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, miescie na prawach powiatu w Bydgoszczy.

Wykaz dziatek ewidencyjnych, na ktérych zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt
opracowania znajduje sie na stronie tytutowej dokumentaciji.

1.5. Podstawa opracowania

e Umowa nr £-2024.08-J z dnia 19.04.2024 r. zawarta przez Jednostke Projektowg —
Biuro Projektéw Kolejowych i Ustug Inwestycyjnych Sp. z 0.0. z Zamawiajgcym —
AWE Poland ul. Inwalidow 3;

Akty prawne, instrukcje i przepisy;

Mapa do celéw projektowych;

Archiwalne materiaty geologiczne;

Warunki techniczne i przytgczeniowe;

2. Opis stanu istniejgcego

2.1.Informacje ogdine

Firma AWE Poland Sp. z 0.0. majaca siedzibe przy ulicy Inwalidow 3 w Bydgoszczy
posiada obecnie dostep do wody z istniejgcego wodociggu PKP Cargo S.A. na podstawie
umowy cywilnoprawnej, ktéra to zostata wypowiedziana ze skutkiem 30.06.2024r.

W stanie istniejgcym wodomierz znajduje sie na dziatce zamawiajgcego (AWE Poland)
w komorze wodomierzowe;j.

Scieki sanitarne odprowadzane sg do kanalizacji ogélnosptawnej bedacej wtasnoscig
PKP Cargo S.A.
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3. Kategoria geotechniczna

Roboty ujete w opracowaniu zgodnie z Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz.U. z 2012r poz.463) zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;j.

4.  Opis stanu projektowanego - przytacze wodociggowe
4.1. Projektowane przytagcze wodociagowe

Nowe przylgcze wodociggowe nalezy wybudowac od istniejgcej sieci wodociggowej

@ 160 mm PE w ul Inwalidéw, na dziatce o numerze ewidencyjnym 5/2, obr. 0207.

Wigczenie do istniejgcego wodociggu wykona¢ poprzez trojnik kotnierzowy
redukcyjny DN150/100 z zeliwa sferoidalnego. Na odgatezieniu zamontowaé zasuwe
kotnierzowg DN100. Zasuwe zapatrzy¢ w obudowe teleskopowg do zasuw i skrzynke
uliczng. Potgczenie rurociggdbw z  armaturg/ksztattkami  zeliwnymi  wykonac

z zastosowaniem tgcznikéw rurowo-kotnierzowych.

Przytgcze wodociggowe wykona¢ metodg bezwykopowg z zastosowaniem rur typu RC —
dedykowanych do metod bezwykopowych, z drutem sygnalizacyjnym, wtopiony w ptaszcz

ochronny przewodu.

Przytgcze zakohczone zostanie zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w komorze
zelbetowej. Z uwagi na zasilanie trzech nieruchomosci na potrzeby bytowo-gospodarcze

oraz hydrantu ppoz. z jednego przytgcza przyjeto srednice dn110mm

Przytgcze zakonczone zostanie zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w komorze

wodomierzowej

Materiaty uzyte do przytgcza winny posiadac atesty zezwalajgce na montaz tj. posiadac atest
higieniczny zezwalajgcy na kontakt z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz

dopuszczenie do stosowania w budownictwie — znak CE lub B

4.2. Obliczenia zapotrzebowania na wode
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gs — 0,682 * (£qn)®4° -0.14 - wg PN-92/B-01706 [l/s],
2gn — suma normatywnych wyptywow z punktow czerpalnych [I/s]

Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych dla budynkéw:

TAB. 1 Wyptyw wody

Hos¢ Normatywny Laczny Laczny
Rodzaj punktu punktow wyplyw wyplyw wyplyw
czerpalnego czerpalnych wody wody zimnej | wody cieplej
[szt.] [dm?3/s] [dm?3/s] [dm?3/s]
umtﬁ;ﬂiwa 4 0,07 0,28 0,28
bateria
zlewozmywakowa 12 0,07 0.84 0,84
bateria do 5 0,15 0,75 0,75
wanny/prysznica ' ' '
zawor czerpalny 10 0,2 2 0
ptuczka 12 0,13 1,56 0
zbiornikowa ’ ’
pisuar 2 0,3 0,6 0
Zm?’}‘;vszr';ﬁ do 3 0,15 0,45 0
pralka
automatyczna 3 0.25 0.75 0
Razem 7,23 1,87
Razem (qcal.) 9’1

Sekundowy obliczeniowy przeptyw wody dla budynkow wynosi

gs — 0,682 * (2qn)°45 -0.14 = 1,7 l/s = 6,12m3h

4.3. Dobor wodomierza

Wodomierz zlokalizowany bedzie w komorze wodomierzowej o wymiarach
2,0x1,0x1,8m (dt. x szer. x wys.) na blokach podporowych.

Dobdr wodomierza dokonano z uwzglednieniem przeptywu pozarowego Qppoz
10dm?3/s

Qmax = Qppoz + Quyt = 10 dm?/s+ 15%x1,7 dm?/s = 10,26 dm3/s = 36,92 m?/h.
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Aktualne wyposazenie studni wodomierzowej zgodnie z zatacznikem nr 3a i przedmiarem robét.

,Budowa przylagcza wodociggowego na potrzeby zasilania
w wode nieruchomosci przy ul. Inwalidow w Bydgoszczy”

Dobrano wodomierz do wody zimnej skrzydetkowy, jednostrumienio
suchoYWiezny JS50, srednica nominalna DN 50 mm, ciggty strumien objetosci Q6 =
25 m3h\maksymalny strumien objetosci Q4 = 31,25 m3/h. Maksymalny chyilowy
przeptyw ,pPozarowy” < 2h = 50 m3/h.

4.4. Dobor sredipicy przytacza wodomierzowego

Dla przeptyw® maksymalnego Qmax dobrano Srednice przytg€za z rur PE100
SDR11 2110 mm. Qbliczenia przeprowadzono programem dgf doboru rurociggéow
+~WAVIN” dla rur wododiggowych cisnieniowych PE100/SDR1 .

.

/ -__ E- reania S mmioo

L Do O

26,88
A . '
. .

Dla przytgcza wodociggoyego do nieruchdmosci przyjeto rure PE100 SDR 11

o $rednicy @110 x 10 (PNAG6). Dla tak dobranego przytgcza predkos¢ przeptywu

wody (w tym ppoz.) wod nosi 1,6 m/s.

4.5. Armatura zestawbw wodomierzowych
W komorze woglomierzowej zlokalizowano zestaw wodomi§rzowy, sktadajacy sie z:
e Zasypfa kotnierzowa krotka DN50,
o pdomierz DN50, zgodny z opisem,
) asuwa kotnierzowa krotka DN5O,

Zawor antyskazeniowy EA kotnierzowy DNSO z kurkiem spustowym.

Potgczenie rurociggu PE 110 mm z zestawem wodomierzowym wyk§na¢ za pomocag

fcznika rurowo-kotnierzowego DN100 oraz zwezki dwukotnierzowej DN100/50

4.6. Préby, ptukanie i dezynfekcja
Badanie szczelnosci przewodéw PE — probe hydrauliczng, przeprowadzic

zgodnie z normg PN-EN 805:2002 i procedurg okreslong w zatgczniku A.27 do

Strona 7


PLK061712
Wiersz

PLK061712
Wiersz

PLK061712
Tekst maszynowy
Aktualne wyposażenie studni wodomierzowej zgodnie z załącznikem nr 3a i przedmiarem robót.


,Budowa przylagcza wodociggowego na potrzeby zasilania
w wode nieruchomosci przy ul. Inwalidéw w Bydgoszczy”

normy. Do prob nalezy przystgpi¢ po wiasciwym zaslepieniu kontrolowanego odcinka
I odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci wiasciciela wodociggu. Probe te
nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem. Wszystkie ztgcza powinny byc¢
odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Probe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika
probnego. Proba cisnieniowa obejmuje trzy etapy: probe wstepna; probe spadku
cie$nienia; gtdbwng probe cisnieniowg. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5xprmax.

Wyniki prob szczelnosci odcinka oraz catego przebudowywanego przewodu
powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,

inwestora - uzytkownika przytgcza oraz gestora sieci.

Przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowac sie¢ przez uprawnionego geodete.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod poddac
ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody
w przewodzie powinna umozliwiC usuniecie wszystkich zanieczyszczen

mechanicznych wystepujgcych w rurociggu i nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m/s.

Sie¢ przed oddaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowac¢ roztworem wody i
podchlorynu sodu w ilosci 100 mg ClI/m® wody. Nastepnie rurociagi wyptukaé¢ do
zaniku zapachu chloru, a nastepnie nalezy pobra¢ prébki wody oraz zleci¢ analize
mikrobiologiczng pobranej wody do laboratorium posiadajgcego akredytacje lub
wdrozony system jakosci. Pobrana woda musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz.2294). Po wykonaniu badan
i pozytywnych ich wynikach nalezy uzyskac¢ opinie Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

5. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych nastgpi poprzez zewnetrzng instalacje
wietg do projektowanej kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania - zgodnie z
zatwierdzonym projektem - pismo RT.403/0046/2024
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6. Likwidacja uzbrojenia

Uzbrojenie istniejgce przewidziane do likwidacji oznaczono na Planie
Zagospodarowania Terenu. Przytgcze wodociggowe zlikwidowa¢ poprzez wyciecie
odgatezienia iwstawienie odcinka rurociggu lub poprzez demontaz opaski
przytgczeniowej i montaz opaski uszczelniajgce.

Ostateczny sposob likwidacji przytgczy wod-kan ustalony z gestorem sieci
tj. PKP Cargo.

Przytacza zlikwidowanie nalezy przez uprawnionego geodete nanies¢ do

zasobow jako nieczynne.

7. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy doktadnie rozpoznac¢ catg
trase wzdtuz wytyczonej osi, przygotowaC punkty wysokosciowe, a kotki
wyznaczajgce o$ kanatu, zabezpieczy¢é swiadkami umieszczonymi poza gabarytem
wykopu i odktadem urobku.

Wg archiwalnych badan geologicznych brak wody gruntowej w rejonie
prowadzonych prac. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wody opadowej. W
przypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy jg na biezgco odpompowac.

Prace ziemne prowadzone bedg mechanicznie i recznie. Roboty budowlane
prowadzone bedg w technologii bezwykopowej. Prace w technologii wykopdéw
otwartych ograniczone do zmian kierunkoéw trasy, witgczenia itp. Po wykonaniu prac
ziemnych catos¢ terenu zostanie przywrdécona do stanu istniejgcego.

Wykonywane wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w nocy teren robot
ziemnych winien byC¢ oswietlony i odpowiednio oznakowany. Na niezbednych
przejsciach utozy¢ mostki z poreczami.

Podtoze rury nalezy wykonaé z jednorodnej podsypki z piasku zageszczonego
do 1s>0,95, maksymalny wymiar kruszywa <20 mm. Grunt zageszczac¢ warstwami co
30 cm 1s>0,95. W przypadku wystepowania gruntu mineralnego dopuszcza sie

zasypke gtbwng wykonaé z gruntu rodzimego.

Strona 9



,Budowa przylagcza wodociggowego na potrzeby zasilania
w wode nieruchomosci przy ul. Inwalidéw w Bydgoszczy”

8. Zestawienie podstawowych materiatow

8.1. Przytacze wodociggowe

Rura PEHD 100 #110x10mm SDR11 RC -59m
Zestaw wodomierzowy -1 kpl.
Komora wodomierzowa -1 kpl.
Trojnik redukcyjny DN150/100 -1 kpl.
taczniki rurowo-kotnierzowe DN150 - 2 kpl.
taczniki rurowo-kotnierzowe DN100 -2 kpl.
Zwezka dwukotnierzowa DN100/50 - 2 kpl.
Zasuwa klinowa miekko uszczelniajgca DN100 -1 kpl.
Obudowa teleskopowa do zasuw -1 kpl.

Pozostata drobna armatura instalacyjna

9. Wykaz wspoitrzednych przytacza wodociggowego

Pz RTp X (geod.) | Y (geod.)
w1 50,95 | 5888890,07 | 6503727,70
Kw (komora) 50,67 | 5888904,75 | 6503670,98

10. Wytyczne BHP i realizacji

Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z aktualnymi
obowigzujgcymi przepisami BHP i wg ” Warunkdéw Technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych” cz Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” Szczegdlng uwage
zwroci¢ na prawidtowe zabezpieczenie wykopu przez wtasciwe oznakowanie i oswietlenie.

Istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato wyrysowane przez uprawnionego
geodete w trakcie wykonywania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach
i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i nie mogg by¢ podstawg zblizen

i prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru.
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11. Informacja do planu BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2023.682 t..) opracowanie planu BIOZ nie jest wymagane tj.
przewidywane roboty budowlane nie trwajg diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie nie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosc

planowanych robét nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Strona 11



,Budowa przylagcza wodociggowego na potrzeby zasilania
w wode nieruchomosci przy ul. Inwalidéw w Bydgoszczy”

WYKAZ RYSUNKOW
Nr rys. Tytut rysunku Skala
01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
02 Profil podtuzny - wodociag 1:100/500
03 Schemat wezia potgczeniowego (W1) -
04 Komora wodomierzowa z zestawem wodomierzowym 1:25
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CoNoORWNE

ZALACZNIKI

Warunki techniczne RT.405/0310/2023

Warunki techniczne RT.405/0417/2023

Warunki techniczne RT.405/0522/2023

Uprawnienia Projektantéw i Sprawdzajgcego

Przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Projektantow i Sprawdzajgcego

Karty otworéw geotechnicznych,

Decyzja NR UP 1342024 (zgoda na lok. w pasie drogi)

Protokot z narady koordynacyjnej (ZUD),

Uzgodnienia ze spétkami kolejowymi (PKP Enegetyka TK Telekom, TELKOL)
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RECON D0SE8862 ZARZAD SPOLX) FAX 526860683
PS54 00092 41 RGN
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RT.405/0310/2023 Bydgoszez, 29.06.2023 r,
D kUL Awe Poland Sp. z o.0.
- Dt IPJlln ul. Inwalidéw 3,
~n l. ey 85-749 Bydgoszcz

Miejskie Wodocizgi i Kanalizaga w Bydgoszozy - sp. z o. o. informuje, ze w celu
przylaczenia do  sieci  wodociggowej i  kanalizacji  samitarn¢j  nieruchomosci,
na terenie <torej znajdujg si¢ budynki biurowe i socjalne, nalezy wybudowac:

1. przylacre wodociagowe od istnicjace) sieci wodociggowej ¢ 160 mm PE w ul Inwalidéw, na
dzialce o numerze ewidencyjnym 2, obr. 207,

2. przylacze  kanalizacji  sanitarnej od  istnicjacej  sieci  kanalizacji  sanitamej
o 200 mm PCV w ul. Inwalidéw na dzialce o numerze ewidencyjoym 2, obr. 207, poprzez
istniejaea studnie rewizyjng o rzgdnych 51,20/47,50 m npm.

W proypadku lokalizacji przylgezy, na dzialce nie bgdqcej wlasnosciq Inwestora naleiy

uzyskaé i zalgezyé do opracowania technicznego zgodg wlasciciela nieruchomosci.

Trasy przylacza wodociggowego i przylgeza kanalizacji sanitarnej nalezy lokalizowaé
z zachowaniem normatywnych odlegloéci wzgledem istniejacego i projektowanego uzbrojenia
terenu oraz innych obicktow (zalacznik nr 1 — Minimalre odleglosci).

1) Szczegdlowe warunki realizacji przyljcza wodociggowego:

a) wlaczenie przylacza wodociggowego o $rednicy mnicjszej od pelowy $rednicy nominalnej
sieci wodociggowej wykona¢ poprzez opaske¢ do nawiercania z odgalgzieniem
gwintowanym (gwint wewnetrzny), z pelnym korpusem 2eliwnym / o Kkonstrukcji
dostosowanej do materiatu przewodu wodociggewego. Za opaska do nawiercania nalezy
zamontowaé zasuwe do przylaczy z korpusem z Zeliwa sferoidalnego. wyposazonym
w jeden gwint zewnetrzny i jeden gwint wewnetrny;

b) whaczenie przylacza wodociagowego o Srednicy réwnej lub wickszej od polowy Srednicy
nominalnej sieci wodociagowej wykona¢ jako weinke i montaz tréjnika kolnierzowego
z zliwa sferoidalnego. Na polaczeniu tréjnika z przewodem sieci wodociggowej
przewidzie¢ taczniki rurowo-kohierzowe. Na odgalgzieniu przylacza wodociggowego
za trdjnikiem zastosowaé zasuwe zeliwng klinows kolnierzowa;

c) zasuwe na przyleczu wodociggowym wyposazy¢é w trzpiei regulacyjny, obudowe
do zasuw i skrzynkg uliczng;

d) wodomierz umiescié¢ w studzience wodomierzowej, ktorg nalezy zlokalizowa¢ na dzialce
inwestora w odleglodei do 2,0 m od linii regulacyjnej ulicy, w miarg¢ mozliwosci w terenie
zielonym;

c) nwlﬁcy::n wodomicrzown wlazowa powinna pomadaé drednice min. 1200 mm i wysokodé
robocza nie mniejsza niz 1800 mm, studzienka niewlazowz systemowa z tworzywa
szuzznego z wodomierzem glowrym wyniesionym pod pokrywe studni powinna posiadac
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érednice wewnetrzng min. 500 mm - dla przylaczy wodociggowych o Srednicy
do @40 mm PE.

Studzienka wodomierzowa musi spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii ,, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” z dnia 15.04.2022 r. (Dz. U. 2 2022 r. Poz. 1225, § 1161 117);

f) przed i za wodomierzem nalezy zainstalowaé zawor odcinajacy grzybkowy lub klinowy
o $rednicy nominalaej rownej $rednicy nominalnej przewodu przylacza wodociagowego;

g) za wodomierzem gléwnym, na instalacji wewnetrznej (przed pierwszym punktem poboru
wody), nalezy zainstalowaé zawor antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717: 2003
.. Zawory antyskazeniowe " oraz kurek spustowy.

MWK - sp. z 0. 0. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem gléwnym,
zaworu odcinajgcego skoénego z funkcjg antyskazeniows i odwadniajaca;

h) przykryeie przewodéw wodociagowych nie powinno byé mnieisze niz 1,80 m;

i) nad przewodem przylacza wodociagowego w wykopie otwartym w odlegloéci 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umiescic tadme ostrzegawczg w kolorze niebieskim;

j) do gbérnej tworzacej przewodu wodociggowego z PE mozowaé drut sygnalizacyiny
miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw oraz polgczy¢ go z zestawem
wodomierzowym za pomocg metalowej opaski zaciskowej. W przypadku technologii
bezwykopowej zastosowaé rury z drutem sygnalizacyjnym, wtopionym w plaszcz
ochronny przewodu; )

k) rury PE musz3 spelniaé wymagania normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska
- Svstemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz
do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietyler (PE) - Czg$¢ 2: Rury,

1) przylacze wodociagowe z rur PE o érednicy do @ 50 mm winno by¢ wykonane z jednego
odcinka przewodu od wlgczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu odcinajacego
przed wodomierzem;

2) SzezegStowe warunki realizacji przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

a) przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ o $rednicy min. 0,16 m ze spadkiem
nie mniejszym niz 1,5 % w kierunku sieci kanalizacyjnej;

b) przykrycie przewodéw kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m;

¢) wlaczenie przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejacego kanalu sanitarnego nalezy
wykonaé do studni rewizyjnej 1000 mm bet. o rzgdnych 51,20/47,50 m npm przy uzyciu
wiertnicy, z zastosowaniem przejicia szczelnego;

d) studni¢ rewizyjna o $rednicy min. @ 600 mm wykona¢é w oparciu o norm¢
PN-EN-1917-2004/AC-2009 — Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem sialowym i zelbetowe, lub studni¢ rewizyjna z tworzywa
sztucznego wykonaé, w zaleznos:i od jej usytuowania, zgodniz z normami: PN-EN 13598-
1 lub PN-EN 13598-2 oraz PN-EN476. Studnie nalezy zlokalizowa¢ na dzialce inwestora
w odleglosci do 2,0 m od linii regulacyjnej ulicy;

¢) przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w budynku nalezy
wyprowadzi¢ jako przewody wentylujgce ponad dach zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022 r. ,\w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. z 2022 r. Poz. 1225,
§125);

3) Likwidacje przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych,

a) w przypadku koniecznodei likwidacji istniejacego przylacza wodociggowego do dziatki
Inwestora, nalezy przewidzieé zdemontowanie nawiertki / trojnika na przewodzie sieci
wodociggowej i1 zasuwy oraz zalozenie opaski naprawczej / prostki dwukolnierzowej
z zeliwa sferoidalnego na przewodzie sieci wodociggowej (prace prowadzi¢ pod nadzorem
wlasciciela sieci wodociagowej):

b) w przypadku koniecznodci likwidacji istnicjacego przylacza kanalizacyjnego do dzialki
Inwestora, nalezy przewidzie¢ trwale i szczelne odcigcie jego wilaczenia do kanalu
sanitarnego w ulicy oraz wypelnienie unieczynnionego odcinka przylgcza micszankg
piaskowo-cementows (prace prowadzié pod nadzorem wiasciciela sieci kanalizacyjnej);
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[ -

/ . ¢) likwidacje istniejgcych przylaczy wod. - kan. nalezy zaznaczy¢ na planie sytuacyjnym

i opisa¢ wrozwijzaniach technicznych. Nastgpnie nalezy zlecié na swdj koszt
do uprawnionej shizby geodezyjnej oznaczenie zlikwicowanych przylaczy jako
nieczynnych na miejskiej mapie geodezyjnej;

4) Celem przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowe;j i kanalizacj: sanitarnej nalezy uzgodni¢
w MWiK rozwiazania techniczne, w ktérych sklad winny wchodzié:

opisowa charakterystyka inwestycji;

obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wode (przeplywu obliczeniowego)
dla celéw bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych zgodnie
z norma PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe - Wymagaria w projektowaniu;

dobér $rednicy przylacza wodociggowego wykenany w oparciu o przeplyw obliczeniowy,
wartodci graniczne predkosci przeplywu to: min. 0,8 m/s, max 1,5 m/s, w przypadku
przestywu wody na cele przeciwpozarowe dopuszcza si¢ max predkosé przeptywu 2,0 m/s;
dobér érednicy wodomierza glownego na podstawie wyznaczonego przeplywu
obliczeniowego, zgodnie z dyrektywa MID (urzgdzefi pomiarowych) nr 2014/32/UL;
obliczenia iloéci odprowadzanych $ciekéw wykonane zgodnie z norma PN-EN 12056-2:
2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnqtrz budynkéw - Cze$é 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie ukladu i obliczenia,

dobor $rednicy przylacza kanalizacji sanitarnej w oparciu o obliczong ilos¢
odprowadzanych sciekéw 2 uwzglednieniem minimalnego spadku ulozenia przewodu
i predkoéci samooczyszezania w kanale;

plan sytuacyjny sporzadzony na <opii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do pafistwowego zasobu geodezyjnege i kartograficznego z naniesionymi trasami
przylaczy wod. - kan., z okresleniem wszystkich niezbednych projektowanych rzgdnych
wysokosciowych i parametréw materialowych;

rzut budynku / fragment rzutu budynku z naniesiony lokalizacja pomieszczenia
wodomierza gléwnego (w przypadku lokalizacji wodomierza gléwnego w budynku);
profile podluzne przylacza wodociggowego 1 przylacza kanalizacji  sanitamnej
z naniesionymi wszystkimi niezbednymi parametrami majacymi wplyw na roboty ziemne,
instalacyine i ewentualne odwodnienie wykopow;

rysunki szczegblowe: schemat wlgczenia przylgeza do siec: wodociggowej, studzienka
wodomicrzowa, studnia rewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej z rozwigzaniem wlgczenia
przylacza kanalizacyjnego, studnia rewizyjna na przylaczu kanalizacji sanitarnej, studnia
do poboru probek (w przypadku odprowadzenia Sciekéw przemyslowych); -

uzgodnienie lokalizacji przylaczy i infrastruktury zwigzanej z wigczeniami do czynnej
sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w pasie dregowym z ZDMiKP w Bydgoszezy.

5) Pozostale informacje i warunki:

L.

W celu uniknigcia kolizji z projektowanym uzbrojeniem w rejonie przylyczanej
do sieci wod. - kan. nieruchomosci, sugerujemy przed zlozeniem do uzgodnienia
rozwigzania technicznego w MWK - sp. z 0. 0., zloZzy¢ plan z naniesiong lokalizacjy
przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do uzgodnienia na Naradzie
Koerdynacyjnej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla miasta
Bydgoszcezy — ul. Grudzigdzka 9-15 w Bydgoszczy.

. Realizacje przylaczy wod. - kan. prowadzi¢ zgodnie z Prawem budowlanym i innymi

obowiazujacymi przepisami oraz normami ped nadzorem osoby posiadajacej wlasciwe
uprawnienia budowlane.

. O rozpoczeciu prac  nalety powiadomié inspektora Dzialu Technicznego

MWiK - sp. z 0. o. (tel. 52 58-60-972 w godz. 7* do 9*).

. Prace instalacyjne zakoniczy¢ wykonaniem proby szczelnosci przylacza wodociagowego.

Przylgeze nalezy poddaé plukaniu oruz potwierdzi¢ jego skutecznoé¢ pozytywnym
wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

W przypadku negatywnego wyniku badan bakteriologicznych nalezy przeprowadzi¢
dezynfekeje przylacza wodociggowego.
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5. Caloé¢ prac prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002 , Zaopatrzenie w wodg.
Wymagania dotyczgce systemow sewngtrznych i ich czesci skladowych”.

6. Wykonane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy poddac kontroli zgodnie z punktem 12.2
normy PN-EN 1610:2015-10 ,, Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

6) Po zakoficzeniu robét instalacyjnych, przed zasypaniem przylaczy wod, - kan. nalezy:

1. Zlokyé wnioski o odbibr i wiaczenie do sieci przylacza wodociggowego oraz przylacza
kanalizacyjnego sanitarnego do Biura Obshugi Klienta MWiK sp. z o.0. osobiscie
lub listownie albo pocztg elektroaiczng na adres: bok@mwik.bydgoszcz.pl

2. Zlexi¢ na wilasny koszt do uprawnionej stuzby geodezyjnej inwentaryzacje geodezyjng
powykonaweza przylaczy woc. - kan., kiérej jeden egremplarz nalezy dostarczy¢
inspektorowi MWiK - sp. Z 0. 0.

o Inwentaryzacja przylgcza wodociggowego winna posiadaé naniesiona rz¢dng terenu
i osi przewodu w micjscu wlaczenia do sieci wodociagowej, na wejsciu do budynku
Jub wmicjscu lokalizacji studzienki wodomierzowej, oraz $rednic¢ i material
przewodu.

e Inwentaryzacja przylacza kanalizacyjnego winna posiadaé namierzone rzedne terent
i dna kanalow w miejscu wigczenia do sicci kanalizacyjnej oraz wezystkich studzienek
rewizyjnych, §rednice i material przewoddw.

e Inwentaryzacja musi zawieraé wspolrzedne geodezyjne punktow charakterystycznych,
o ktérych mowa wyzej.

7) Uwagi koncowe:

1. Nz pobér wody i odprowadzanic Sciekow nalezy zawrze¢ umowg z MWIK - sp. z 0. 0.
w Biurze Obstugi Klienta, ul. Toruiska 103 w godz. 7% do 14°° (1el. 52 58-60-604 du 608)
na podstawie dokumentu wiasnosci.

2. Koszty budowy przytaczy wod. - kan., ponosi w caloéci osoba / podmiot przylaczajacy si¢
do sieci.

3. Warunki przylaczenia waine sa 2 lata od daty wydania.

4. Informujemy, ze warunki przykczenia nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszajg prawa
wlasnodci i uprawnien 0s6b trzecich.

5. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nzkladéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami przylaczenia.

Informujemy, Ze istnieje mozliwosé skorzystania z kompleksowego podlgczenia
do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, ktére MWIK - sp. z 0. 0.
realizuje w ramach uslugi oProjektujemy i budujemy”. Szczegolowych informacji
udziela Koordynator w Dzale Technicznym, tel. 52 58-60-967, e-mail:
koordvnatorzy@mwik.bydgoszez.pl.

Otrzymuja:
1. Ad-esat

(pismo + zatacznik)
2. RT'MTM a/a

tel. 52 58-60-962
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ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANE PEKAD S.A. 1 O BYDGOSICE
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Nr KRS: DO0OCS 1276 Sad Rejoncwsy w Bydgoszory L - mgr -~ i & -ma
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RT.405/0310/2023 Bydgoszcz, 10.05.2024 r.

AWE POLAND Sp. z o.0.
ul. Inwalidéw 3
85-749 BYDGOSZCZ

dotyczy: zmiany warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej nieruchomosci przy
ul. Inwalidéw 3 zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 7/16 oraz 7/20, obr. 0195
w_Bydgoszezy oraz _informacji _odnosnie mozliwosci odprowadzania Sciekdw

Z ww. nieruchomosci.

W odpowiedzi na Pafstwa wniosek z dnia 24.04.2024 r. Miejskie Wodociagi
i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0. 0. wyraza zgodg na wybudowanie wspdlnego przylacza
wodociggowego celem przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowej e160mm w ul. Inwalidow
(na dzialce o nr ewid. 2, obr. 0207 lub 5/2 obr. 0207) nieruchomosci:
- przy ul. Inwalidéw 4 — dziatka nr 5/3, obr. 0207, na ktérej zlokalizowany jest budynek
nastawni PKP PLK S.A. . BW17,
- przy ul. Inwalidéw 4 — dzialka nr 5/2, obr. 0195, na ktérej zlokalizowany jest budynek
wielorodzinny Malej Wspdlnoty Mieszkaniowej,
- przy ul. Inwalidéw 3 - dzialki nr 7/16 oraz 7/20, obr. 0195, na ktorej zlokalizowane sa
budynki biurowe i socjalne firmy AWE Poland Sp. z 0.0.

Informujemy, ze ww. przylacze wodociagowe nalezy wykonaé w oparciu o warunki
przylaczenia wydane pismami znak RT.405/0417/2023 z dnia 14.07.2023 r., RT.405/0353/2023
z dnia 29.06.2023 oraz RT.405/0310/2023 z dnia 29.06.2023 r.

Ww. warunki przylaczenia ulegajg zmianie w zakresie:

1. Wodomierz gléwny umiescié w studni wodomierzowej, ktorg nalezy zlokalizowac na
dzialce nr 5/2, obr. 0207 poza jezdnia, wjazdami na tereny posesji, po uzyskaniu
zgody wlasciciela dziatki.

2. Dobér érednicy przylacza wodociagowego nalezy wykona¢é w oparciu o przeplyw
obliczeniowy dla celéw bytowo-gospodarczych, technologicznych i pozarowych dla
wszystkich obiektéw zasilanych z tego przylacza, zgodnie z norma PN-92/B-01706 —
Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

3. Dobér érednicy wodomierza gléwnego na podstawie wyznaczonego przeplywu
obliczeniowego dla wszystkich obiektow zasilanych z tego przylcza, zgodnie
z dyrektywg MID (urzadzen pomiarowych) nr 2014/32/UE.

Rozwigzania techniczne przylacza wodociggowego z uwzglednieniem powyzszych zmian

nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w MWiK sp. z 0.0.
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W odpowiedzi na Pafistwa prosbe oraz dolgczone do wniosku: pismo PKP PLK S.A.
znak 1213D0.2160.61.2023.ZK.7 UNP 1Z13-24-289176 z dnia 18.04.2024 r. oraz zgod¢ Malej
Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Inwalidow 4 z dnia 19.04.2024 r. wyrazamy zgod¢ na
odprowadzenie $ciekéw z nieruchomosei przy ul. Inwalidow 3 — dziatki nr 7/16 oraz 7/20,
obr. 0195 poprzez wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej, ktorg $cieki odprowadzane bgda
do przylgcza kanalizacyjnego zaprojektowanego zgodnie z dokumentacjg uzgodniong pismem
znak RT.403/0046/2024 z dnia 26.03.2024 r.

Nadmieniamy, Ze do zaopiniowania w MWIK sp. z o.0. nalezy przedtozy¢ projekt
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, ktorg beda odprowadzane Scieki z Panstwa
nieruchomogéci wraz z planem zagospodarowania terenu z oznaczonym rozdzialem kanalizacji
sanitarnej od deszczowej na terenie zaktadu.

Jednoczeénie informujemy, ze MWiK sp. z 0.0. nie przejmie do niezaleznego rozliczania
zuzycia wody budynkéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Malej Wspélnoty Mieszkaniowej
oraz AWE Poland Sp. z o0.0. Rozliczenie bgdzie nastgpowalo pomigdzy zainteresowanymi
stronami bez udziatu naszej spoiki.

Prosimy o wskazanie podmiotu, z ktérym zostanie zawarta umowa o zaopatrzenie
w wodg i odprowadzanie $ciekéw na podstawie wskazan wodomierza gléwnego usytuowanego
w studni wodomierzowe;j.

/

Caonek
Otrzymuja:
mor tnt. Smoczsiskd
1. Adresat 3
2. RT/KK a/a

tel. 52 58-60-963
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dotyczy: warunkow przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

dla nieruchomosci przy ul. Inwalidoéw, dzialka nr 5/3 w obrebie 195 w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze w celu
przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nieruchomosci, na terenie ktorej
znajduje si¢ budynek kolejowy — posterunek ruchu .,.BW17, nalezy wybudowac:

1. przylacze wodociagowe od istniejacej sieci wodociagowej o 160 mm PE w ul Inwalidow,
2. przylgeze  kanalizacji  sanitarnej od  istniejgcej  sieci  kanalizacji  sanitarnej

0200 mm PCV w ul. Inwalidow, poprzez istniejaca studni¢ rewizyjna.

Trasy przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy lokalizowaé
z zachowaniem normatywnych odleglosci wzgledem istniejacego i projektowanego uzbrojenia
terenu oraz innych obiektow (zatacznik nr 1 — Minimalne odleglosci).

1) Szczegolowe warunki realizacji przylacza wodociagowego:

a) wlaczenie przylacza wodociggowego o $rednicy mniejszej od polowy $rednicy nominalnej
sieci wodociggowej wykona¢ poprzez opaske do nawiercania z odgal¢zieniem
gwintowanym (gwint wewngtrzny), z pelnym korpusem zeliwnym / o Konstrukcji
dostosowanej do materialu przewodu wodociagowego. Za opaska do nawiercania nalezy
zamontowa¢ zasuwe do przylaczy z korpusem z zeliwa sferoidalnego, wyposazonym
w jeden gwint zewnetrzny i jeden gwint wewnetrzny;

b) wlaczenie przylacza wodociggowego o rednicy rownej lub wigkszej od polowy érednicy
nominalnej sieci wodociggowej wykonaé¢ jako weinke i montaz tréjnika kolnierzowego
z zeliwa sferoidalnego. Na polaczeniu tréjnika z przewodem sieci wodociagowej
przewidzie¢ laczniki rurowo-kolnierzowe. Na odgalezieniu przylacza wodociggowego
za trojnikiem zastosowaé zasuwe zeliwng klinowg kolnierzowa;

¢) zasuwg na przylaczu wodociggowym wyposazy¢ w trzpien regulacyjny, obudowe
do zasuw i skrzynke uliczna;

d) wodomierz umiesci¢ w studzience wodomierzowej, ktorg nalezy zlokalizowaé¢ na dzialce
inwestora w odleglosci do 2,0 m od linii regulacyjnej ulicy, w miar¢ mozliwosci w terenie
zielonym;

e) studzienka wodomierzowa wlazowa powinna posiada¢ $rednic¢ min. 1200 mm i wysokosé
robocza niec mniejsza niz 1800 mm, studzienka niewlazowa systemowa z tworzywa
sztucznego z wodomierzem giownym wyniesionym pod pokrywe studni powinna posiada¢
Srednice wewnetrzna min. 500 mm - dla przylaczy wodociagowych o $rednicy
do @ 40 mm PE.
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Studzienka wodomierzowa musi spelnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii ., w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” z dnia 15.04.2022 r. (Dz. U. 22022 r. Poz. 1225, § 1161 117);

f) przed i za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajacy grzybkowy lub klinowy
o $rednicy nominalnej réwnej Srednicy nominalnej przewodu przylacza wodociagowego;

g) za wodomierzem gléwnym, na instalacji wewngtrznej (przed pierwszym punktem poboru
wody), nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy zgodnie z norma PN-EN 1717: 2003
., Zawory antyskazeniowe " oraz kurek spustowy.

MWiK - sp. z 0. 0. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem glownym,
zaworu odcinajacego skosnego z funkcja antyskazeniowa i odwadniajaca:

h) przykrycie przewodéw wodociagowych nie powinno by¢ mniejsze niz 1,80 m:

i) nad przewodem przylacza wodociggowego w wykopie otwartym w odleglosci 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim:

j) do gornej tworzacej przewodu wodociggowego z PE mocowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw oraz polaczy¢ go z zestawem
wodomierzowym za pomoca metalowej opaski zaciskowej. W przypadku technologii
bezwykopowej zastosowa¢ rury z drutem sygnalizacyjnym, wtopionym w plaszcz
ochronny przewodu;

k) rury PE muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska
- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury,

1) przylacze wodociggowe z rur PE o $rednicy do ¢ 50 mm winno by¢ wykonane z jednego
odcinka przewodu od wlaczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu odcinajacego
przed wodomierzem;

2) Szczegdlowe warunki realizacji przylgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

a) przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ o $rednicy min. 0,16 m ze spadkiem
nie mniejszym niz 1,5 % w kierunku sieci kanalizacyjnej;

b) przykrycie przewodow kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m;

c) wlgczenie przylacza kanalizacji sanitarnej do istnicjacego kanatlu sanitarnego nalezy
wykonac do studni rewizyjnej @ 1000 mm bet. o rzednych: 51,20/47,50 m n.p.m. (dz. nr 2,
obr. 207) lub o rzednych: 50,85/47.41 m n.p.m. (dz nr 14/2, obr. 207) przy uzyciu
wiertnicy, z zastosowaniem przejscia szczelnego:

d) przylacze zakonczy¢ studnig rewizyjng o $rednicy min. @ 600 mm w oparciu o norme
PN-EN-1917-2004/AC-2009 — Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe, lub studni¢ rewizyjna z tworzywa
sztucznego, w zale/nosci od jej usytuowania, zgodnie z normami: PN-EN 13598-1
lub PN-EN 13598-2 oraz PN-EN476. Studni¢ nalezy zlokalizowaé na dzialce inwestora
w odleglosci do 2,0 m od linii regulacyjnej ulicy;

e) przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w budynku nalezy
wyprowadzi¢ jako przewody wentylujace ponad dach zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022 r. ,.w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. z 2022 r. Poz. 1225,
§125);

3) Obecnie budynek zlokalizowany na omawianej posesji jest zaopatrywany w wode z posesji

przy ulicy Inwalidow nr 4. W zwigzku z tym, po wybudowaniu niezaleznego przylacza

wodociggowego nalezy wlasnym staraniem i na swoj koszt dokonaé odcigcia wody z posesji

sasiedniej.

4) Celem przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy
uzgodni¢ w MWiK rozwigzania techniczne, w ktérych sklad winny wehodzié:

e opisowa charakterystyka inwestycji;

e obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wode (przeplywu obliczeniowego)
dla celow bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych zgodnie
znorma PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu;

Strona2z8§

Strona 21



,Budowa przylagcza wodociggowego na potrzeby zasilania
w wode nieruchomosci przy ul. Inwalidow w Bydgoszczy”

o dobor srednicy przyltacza wodociagowego wykonany w oparciu o przeplyw obliczeniowy,
warto$ci graniczne predkosei przeplywu to: min. 0,8 m/s, max 1,5 m/s, w przypadku
przeplywu wody na cele przeciwpozarowe dopuszcza si¢ max predkos¢ przeptywu 2,0 m/s;

e dobor srednicy wodomierza glownego na podstawie wyznaczonego przeplywu
obliczeniowego, zgodnie z dyrektywa MID (urzadzen pomiarowych) nr 2014/32/UE;

e obliczenia ilosci odprowadzanych $cickéw wykonane zgodnie z norma PN-EN 12056-2:
2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw - Cze¢$é 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie ukladu i obliczenia:

e dobér $rednicy przylacza kanalizacji sanitarnej w oparciu o obliczong ilos¢
odprowadzanych $ciekéw z uwzglednieniem minimalnego spadku ulozenia przewodu
i predkosci samooczyszczania w kanale;

e plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do pafnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionymi trasami
przylaczy wod. - kan., z okresleniem wszystkich niezbednych projektowanych rzednych
wysokosciowych i parametréw materiatlowych;

e rzut budynku / fragment rzutu budynku z naniesiong lokalizacja pomieszczenia
wodomierza gléwnego (w przypadku lokalizacji wodomierza glownego w budynku);

e profile podluzne przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej
z naniesionymi wszystkimi niezbednymi parametrami majacymi wplyw na roboty ziemne,
instalacyjne i ewentualne odwodnienie wykopow:

o rysunki szczegélowe: schemat wlaczenia przylacza do sieci wodociagowej, studzienka
wodomierzowa, studnia rewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej z rozwigzaniem wlaczenia
przylacza kanalizacyjnego, studnia rewizyjna na przylaczu kanalizacji sanitarnej, studnia
do poboru probek (w przypadku odprowadzenia sciekéw przemystowych);

o uzgodnienie lokalizacji przylaczy i infrastruktury zwiazanej z wlaczeniami do czynnej
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym z ZDMiKP w Bydgoszczy.

3) Pozostate informacje i warunki:

1. W celu unikni¢cia kolizji z projektowanym uzbrojeniem w rejonie przylyczanej
do sieci wod. - kan. nieruchomosci, sugerujemy przed zlozeniem do uzgodnienia
rozwigzania technicznego w MWIK - sp. z o. 0., zlozy¢ plan z naniesiong lokalizacja
przylacza wodociggowego i Kanalizacji sanitarnej do uzgodnienia na Naradzie
Koordynacyjnej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla miasta
Bydgoszezy — ul. Grudzigdzka 9-15 w Bydgoszezy.

2. Realizacj¢ przylaczy wod. - kan. prowadzi¢ zgodnie z Prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi przepisami oraz normami pod nadzorem osoby posiadajgcej wlasciwe
uprawnienia budowlane.

3. O rozpoczgciu prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dzialu Technicznego
MWiK - sp. z 0. 0. (tel. 52 58-60-972 w godz. 7% do 9).

4. Prace instalacyjne zakonczy¢ wykonaniem proby szczelnosei przylacza wodociagowego.
Przylacze nalezy podda¢ plukaniu oraz potwierdzi¢ jego skuteczno$é¢ pozytywnym
wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

W przypadku negatywnego wyniku badan bakteriologicznych nalezy przeprowadzié
dezynfekceje przylacza wodociggowego.

5. Calo§¢ prac prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805:2002 , Zaopatrzenie w wod.
Wymagania dotyczqce systeméw zewnetrznych i ich czesci skladowych ™.,

6. Wykonane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ kontroli zgodnie z punktem 12.2
normy PN-EN 1610:2015-10 ,, Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

4) Po zakoniczeniu robot instalacyjnych, przed zasypaniem przylaczy wod. - kan. nalezy:

1. Ziozy¢ wnioski o odbiér i wlgczenie do sieci przylacza wodociagowego oraz przytacza
kanalizacyjnego sanitarnego do Biura Obstugi Klienta MWiK sp. z o0.0. osobiscie
lub listownie albo poczta elektroniczng na adres: bok@mwik.bydgoszcz.pl

2. Zleci¢ na wlasny koszt geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawezg przylaczy wod. - kan.,
sporzadzong przez uprawnionego geodete, ktorej jeden egzemplarz nalezy dostarczyé
inspektorowi MWiK - sp. z 0. 0.
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e Inwentaryzacja przylacza wodociggowego winna posiada¢ naniesiona rzedna terenu
i osi przewodu w miejscu wlaczenia do sieci wodociggowej, na wejsciu do budynku
lub w miejscu lokalizacji studzienki wodomierzowej, oraz srednice i material
przewodu.

o Inwentaryzacja przylacza kanalizacyjnego winna posiada¢ namierzone rz¢dne terenu
i dna kanaléw w miejscu wlaczenia do sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich studzienek
rewizyjnych, srednic¢ i material przewodow.

e Inwentaryzacja musi zawiera¢ wspolrzedne geodezyjne punktow charakterystycznych,
o ktorych mowa wyzej.

5) Uwagi koncowe:

1. Na pobér wody i odprowadzanie $cickéw nalezy zawrze¢ umowe z MWK - sp. z 0. o.
w Biurze Obstugi Klienta, ul. Torunska 103 w godz. 7% do 14 (tel. 52 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentu wiasnosci.

2. Koszty budowy przylaczy wod. - kan., ponosi w calosci osoba / podmiot przylaczajacy si¢
do sieci.

3. Warunki przylaczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.

4. Informujemy, ze warunki przylaczenia nie rodza praw do terenu oraz nie naruszaja prawa
whasnosci i uprawnien osob trzecich.

5. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwiazku z wydanymi warunkami przylgczenia.

Informujemy, Ze istnieje mozliwosé skorzystania z kompleksowego podlgczenia
do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, ktére MWIK - sp. z o. o.
realizuje w ramach uslugi ,Projektujemy i budujemy”. Szczegélowych informacji
udziela Koordynator w  Dziale Technicznym, tel. 52 58-60-967, e-mail:
koordynatorzy@mwik.bvdgoszez.pl.

—_
PPN

ind. Stanistaw Drzewiecki

Otrzymuja:
1. Adresat

(pismo + zalacznik)
2. RT/MTM a/a

tel, 52 58-60-962
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: ! Pan Michal Lyszkowicz
Biuro Projektow Kolejowych i Uslug
Inwestycyjnych Sp. z o.0.

ul. Tuwin!a 2'8
90-002 LODZ

dotyczy: zmiany warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej nieruchomosci przy
ul. Inwalidéw 4 zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 5/3. obr. 0207 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 7.05.2024 r. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0. 0. wyraza zgod¢ na wybudowanie wspdlnego przylacza wodociagowego
celem przylaczenia do miejskiej sieci wodociagowej @160mm w ul. Inwalidéw (na dzialce
o nr ewid. 2, obr. 0207 lub 5/2 obr. 0207) nieruchomosci:
- przy ul. Inwalidow 4 — dziatka nr 5/3, obr. 0207, na ktorej zlokalizowany jest budynek
nastawni PKP PLK S.A. ,.BW17”,
- przy ul. Inwalidéw 4 — dziatka nr 5/2, obr. 0195, na ktérej zlokalizowany jest budynek
wielorodzinny Matej Wspdélnoty Mieszkaniowej,
- przy ul. Inwalidow 3 - dziatki nr 7/16 oraz 7/20, obr. 0195, na ktorej zlokalizowane sa
budynki biurowe i socjalne firmy AWE Poland Sp. z 0.0.

Informujemy, ze ww. przylacze wodociggowe nalezy wykona¢ w oparciu o warunki
przylaczenia wydane pismami znak RT.405/0417/2023 z dnia 14.07.2023 r., RT.405/0353/2023
z dnia 29.06.2023 oraz RT.405/0310/2023 z dnia 29.06.2023 .

Ww. warunki przyfaczenia ulegaja zmianie w zakresie:

1. Wodomierz glowny umiesci¢ w studni wodomierzowej, ktéra nalezy zlokalizowaé na
dzialce nr 5/2, obr. 0207 poza jezdnia, wjazdami na tereny posesji, po uzyskaniu
zgody wlasciciela dziatki.

2. Dobor érednicy przylacza wodociggowego nalezy wykona¢ w oparciu o przeplyw
obliczeniowy dla celow bytowo-gospodarczych, technologicznych i pozarowych dla
wszystkich obiektow zasilanych z tego przytacza, zgodnie z normg PN-92/B-01706 —
Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

3. Dobér srednicy wodomierza gléwnego na podstawie wyznaczonego przeplywu
obliczeniowego dla wszystkich obiektow zasilanych z tego przylacza, zgodnie
z dyrektywa MID (urzadzen pomiarowych) nr 2014/32/UE.
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Rozwigzania techniczne przylacza wodociagowego z uwzglednieniem powyzszych zmian
nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w MWiK sp. z 0.0.

Jednoczesnie informujemy, ze tracg wazno$¢ warunki techniczne na niezaleZne
rozliczanie lokali wydane pismem znak RT.405/0522/2023 z dnia 13.09.2023 r.

MWIiK sp. z 0.0. nie przejmie do niezaleznego rozliczania budynkéw PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., Malej Wsp6lnoty Mieszkaniowej oraz AWE Poland Sp. z 0.0. Rozliczenie
bedzie nastgpowato pomigdzy zainteresowanymi stronami bez udziatu naszej spotki.

Prosimy o wskazanie podmiotu, z ktérym zostanie zawarta umowa o zaopatrzenie
w wodg i odprowadzanie sciekow na podstawie wskazan wodomierza gfdéwnego usytuowanego
w studni wodomierzowej.

Otrzymuja: M?Zek u ]

1. Adresat J
2. RT/KK a/a . Wodzimiers Smoczyskt
tel. 52 58-60-963

Strona2z2

Strona 25



,Budowa przylagcza wodociggowego na potrzeby zasilania
w wode nieruchomosci przy ul. Inwalidow w Bydgoszczy”

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

—_—
KONTO BANK PEKAD S.A. Il O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 TELEFON. 52 586 06 00
REGON 090563842 ZARZAD SPOLKI FAX. 52 5860553
NIP 554 03092 a3 52 596 06 83
Nr KRS: Prezes Zarzadu - mgr nz  Stanistaw Draawieck! adres e-mail bokgdmwik bydgoszcz pl
Xm Rejestry Crlonek Zarzadu - mgr Ewa Szczepkowska sekrotanat@mwk bydgoszez pl
w* Caionek Zarzadu - mgr ink. WAodzmierz Smoczyriek) adros VWY hitp:fiwww ik bydgoszez pl

RT.405/0522/2023 Bydgoszez, 13.09.2023 r.
[Terie e . » PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
‘ ks ok Sy eh i SICe W Zaklad Linii Kolejowych w Bydgoszczy
| gL (- ul. Zygmunta Augusta 1
2 s ! 85-082 BYDGOSZCZ

iacz " | Pan /
; Zdzislaw Chmarzyiiski
Mala Wspdélnota Mieszkaniowa
ul. Inwalidéw 4/2

85-727 BYDGOSZCZ

| ANAOARRRT

Zdzislaw Chmarzynski

Mala Wypdélnota Mieszkaniowa
ul. Inwalidéw 4/2

85-727 BYDGOSZCZ

Dotyczy: informacji odnoénie przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
nieruchomosci przy ul. Inwalidow 4. dz. nr 5/2, obreb 195 i przy ul. Inwalidéw
dz. nr 5/3, obreb 195 w Bydgoszezy oraz warunkow technicznych na niezalezne
rozliczanie lokali na terenie w/wym. nieruchomosci.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy — sp. z 0.0. informuje, Ze obecnie nie
prowadzi niezaleznego rozliczania nieruchomosci na zasadach wodomierzy réwnorzednych.

Jednoczesnie informujemy, ze istnicje mozliwos¢ przejecia w/wym. budynku
Malej Wspdlnoty Mieszkaniowej i budynku nalezgcego do PKP przez nasze przedsigbiorstwo
do rozliczania na podstawie wskazan podlicznikow wodomierza giéwnego zlokalizowanych
w studni wodomierzowej.

W tym celu mozna wybudowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak
RT.405/0353/2023 z 29.06.2023 lub RT.405/0417/2023 z 14.07.2023 jedno przylacze
wodociggowe i kanalizacyjne dla jednej z nieruchomoscei.

Wiasciciel lub zarzadca nieruchomodci dla ktorej wybudowano przylacze zawrze umowe
w zakresie zaopatrzenia w wod¢ na wodomierz glowny i na jego wniosek MWiK w Bydgoszczy
— sp. z 0.0. zawrze oddzielne umowy na dwa podliczniki - jeden dla Malej Wspélnoty
Mieszkaniowej, a drugi dla budynku nalezacego do PKP Polskie Koleje Pafnstwowe S.A.
(rozliczanie podlicznikdw).

Umowy zostang zawarte po spelnieniu nastepujgcych warunkow:

1. Wszystkie punkty czerpalne zasilane z omawianego przylacza wodociggowego
$3 opomiarowane.
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2. Wodomierz glowny pozostanic w gestii jednego wytypowanego wlasciciela / zarzadcy
nieruchomosci z ktorym bedzie zawarta umowa na zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie
Scickow.

3. Zestawy wodomierzowe dla obu nieruchomosci zasilanych w wodg z omawianego przylacza
wodociggowego powinny by¢ zamontowane w studni wodomierzowej bezposrednio
za zestawem wodomierza giéwnego.

4. Wodomierze lokalowe (podliczniki) winny by¢ zamontowane w pozycji poziomej,
na wysokosci umozliwiajgcej odczyt wodomierza oraz wykonanie prac eksploatacyjnych.
Sugerujemy montaz wodomierzy tej samej klasy co wodomierz gtowny tj. klasy ,,C”
w celu zminimalizowania réznicy wskazan migdzy wodomierzem gléownym a sumg wskazan
wodomierzy lokalowych.

5. Jeden wodomierz moze obstugiwaé wylgcznie jedng nieruchomosé.

6. Wlasciciel / zarzadca na podstawie odrgbnej umowy rozlicza i reguluje naleznosci
wynikajgce z wystapienia roznicy wskazan migdzy wodomierzem gléwnym a sumg wskazan
wodomierzy lokalowych.

7. Wodomierze odczytywane przez MWiK beda funkcjonowaly jako podliczniki wodomierza
glownego.

8. Odczyt wskazan wszystkich wodomierzy nastgpowaé bedzie zgodnie z obowigzujacym
w MWiK harmonogramem odczytow.

Calg instalacje zewnetrzng, nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
Za prawidlowe wykonanie instalacji wodociggowej i1 podigczenie poszczegdlnych
podlicznikéw odpowiada wykonawca i wlasciciel / zarzadea nieruchomosci.

Wodomierze nalezy zabudowac zgodnie z normg PN-98/B-10720.

Za wodomierzem glownym, na instalacji wewnetrznej, nalezy zainstalowaé zawor
antyskazeniowy oraz kurek spustowy zgodnie z norma ,Zawory antyskazeniowe”
—PN-EN 1717:2003.

MWiK dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem zaworu skosnego
z funkcjg antyskazeniowg i odwadniajgca.

Podejscia pod wodomierze lokalowe podlegajg odbiorowi przez inspektora Dzialu
Technicznego MWiK. na podstawie pisemnego wniosku wlasciciela / zarzadey.

Do wniosku o odbior nalezy dolgczyé:

Rzut / szkic studni wodomierzowej z naniesiong lokalizacja podlicznikow.

List¢ uzytkownikéw poszczegblnych posesji z przyporzadkowanym numerem podlicznika.

3. Oswiadczenie wlasciciela / zarzadey nieruchomosci, ktéremu przypisany jest wodomierz
gléwny, o regulowaniu naleznosci wynikajacych z roéznicy wskazan miedzy wodomierzem
gléwnym a suma wskazan podlicznikow.

4. Oswiadczenie o ilodei i rodzaju zamontowanych przyboréw sanitarnych zlokalizowanych

w poszezeg6lnych nieruchomosciach (druki w zalaczeniu).

[ 3% I

Po oplombowaniu podlicznikéw wlasciciele lub zarzadey posesji winni zawrze¢ umowy
z MWiK w Bydgoszczy — sp. z 0.0. na zaopatrzenie w wode w Biurze Obstugi Klienta przy
ul. Torunskiej 103.

Odczyt wodomierzy lokalowych bedzie odbywal si¢ w okresie waznosci cechy
legalizacyjnej tych wodomierzy.

MWiK nie przejmie do rozliczania zuzycia cieplej wody. Rozliczanie cieplej wody
winien przewidzie¢ wlasciciel / zarzadca we wlasnym zakresie.

Koszty projektowania i budowy instalacji wodociggowych ponosi w calosci
osoba/ podmiot przylaczony do sieci wodociggowej.

Warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.
Informujemy, Zze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie prowadza
do naruszenia praw wlasnosci i uprawnicn os6ob trzecich.

Strona 27



,Budowa przylagcza wodociggowego na potrzeby zasilania
w wode nieruchomosci przy ul. Inwalidow w Bydgoszczy”

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladow poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi,

J

|

¥
- Co0nkk Zarzqdu
Otrzymuja: " 'Y} 9
. Adresat .
\ » . w . ez SMOCHm
(2.) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. g int Wrm G

Zaklad Linii Kolejowych w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta |

85-082 BYDGOSZCZ

EO

PW

. RT - inspektor DS w/m

. RT/MO a/a

(tel. 52-58-60-973)

DU Ew
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tédzka Okregowa
izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lodz ul. Pétnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax ((~42) 630-56-39 Lodz, dnia 13 grudnia 2016,
NIP 725-1848-050, REGON 473043690 N
t.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5787/1383/16
sygn. akt. KK/D/T131-22951/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. 2 2016 r., poz. 23 z p6in. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (rekst jedn.: Dz. U. z 2016 ., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz U. z 2016 r., poz. 290 = péin. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Michal Lyszkowicz

magister inzynier
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzony dnia 29 wrzesnia 1987 r. w Brzezinach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2951/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkie) Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ///-’az = /L‘ -

mgr inz. Wactaw Sawicki T
\ ;

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /742 —
mgr inz, Tomasz Kluska - ‘

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB i e
mgr inz, Wiktor Jakubowski L | A
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Pan Michat Lyszkowicz jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i1 sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa: P
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB i
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska =

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Y S
mgr inz. Wiktor Jakubowski "V ——

Otrzymuja:

1.

o

Michat Lyszkowicz

ul. Kulczynskiego 4 m. 1

95-060 Brzeziny;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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toédzka Okrggowa
Inzynieréw Bud ictwa
195 Eods ‘

ul. Palnocr

Izba

)

632 39, fax

NIP 725-18-49-050, REGON 4730436
f.odzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

00 E6dz, dnia 29 grudnia 2006 r.

sygn. akt. KK/D/7131/576/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt | i 5,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézn. yn.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r. nr 83 poz. 578). oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Aleksandrze Kaniewskiej

magistrowi inzynierowi
kierunck inzynieria srodowiska

urodzonej dnia 9 listopada 1978 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0576/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 31 lipca 2006 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pani Aleksandra Kaniewska posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalno$ci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eoédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w ELodzi
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkie) Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB -~
mgr inz. Waclaw Sawicki o

) ¥ T ST
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB %MMW

”_L’A\'

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /7 A 2
mgr inz. Jan Galazka / //\' 2

/

1z2

Strona 31



,Budowa przylagcza wodociggowego na potrzeby zasilania
w wode nieruchomosci przy ul. Inwalidow w Bydgoszczy”

Pani Aleksandra Kaniewska jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust, 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKKELOIIB ~  ~ »
mgr inz. Wactaw Sawicki G ol
) r "
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB jﬂwf&)
mgr inz. Zbigniew Cichonski
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ? '/ ~
mgr inz. Jan Gatazka //14/ X
4

Otrzymuja:

. Aleksandra Kaniewska

ul. Bartoka 55 m. 151

92-533 L6dz;

Rada Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

wa.

B

o
~
[*)
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todzka Okregowa
Ilzba Inzymerow Budowmctwa

4 Lodz, dnia 29 grudnia 2006 r,
’-( ON 47304 ln‘)r»

t.odzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

syen. akt. KK/D/7131/647/06
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. = 2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zn.) i art, 12 ust. | pkt 1§ 5,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4. art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz U. z 2006 r. nr 156 poz 1118 = poin. zm.). oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578). oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity Dz. U. = 2000 r. nr 98 poz. 1071 z poin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Michatowi Faliszkowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 16 maja 1978 r. w Pabianicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0647/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu I8 sierpnia 2006 r. stwierdzita, ze¢ spefnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Michal Faliszek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
" Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem L6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w bodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB L
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB WWW

megr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB (-;

mgr inz. Jan Gatazka ////% '-7
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Pan Michal Faliszek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiekiu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne.
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § |15 Rozporzadzenia MTiB:

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
7 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki 7

¥ 4
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB %%W :

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Rl

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB =7 z
mgr inz. Jan Gatazka « ﬁ & 2

Otrzymuja:

1. Michat Faliszek

ul. 11 Listopada 49 m, 44

91-371 Lodz:

Rada Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

ala.

B9

[
N
[}
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

WV,

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymm:

tOD-FWF-SN1-8LJ *

Pan Michat £YSZKOWICZ o numerze ewidencyjnym t0D/15/0092/17

adres zamieszkania Jaroszki 34B, 95-060 Brzeziny

jest czlonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-28 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

5 1. Do zachowania elektroniczngj formy czynnoscl prawne) wystarcza zioienie céwiadczenia woli w postaci elektronicznej | cpatrzenie go
kwalifixowanym podpisem elektranicznym,

4§ 2. Odwiadezenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oéwiadczeniem wali zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mofna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z bivrem wiasciwe] Okregowsj lzby Indyniendw
Budownictwa.
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

WV,

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy|nym:

+OD-X86-JXE-GS51 *

Pani Aleksandra KANIEWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/1S/7805/07

adres zamieszkania

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-07 roku przez:

lacek 5zer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynrodcl prawne] wystarcza 2fodenie ofwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifilkowanym podpisem elekironiczrym,

4§ 2. Odwiadczenie woli zlotone w formie elektronicznej jest rownowatne z oswiadczeniem woli hozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Ty 1& pop i 5Ty o p 4 YIneg

stromie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www. piiboorg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej izhy Infynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

WV,

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymm:

LOD-YWC-2HY-36L *

Pan Michat FALISZEK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/8208/07

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 20 m. 36, 95-070 Aleksandrow todzki

jest czlonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

5 1. Do zachowania elektroniczngj formy czynnoscl prawne) wystarcza zioienie céwiadczenia woli w postaci elektronicznej | cpatrzenie go
kwalifixowanym podpisem elektranicznym,

4§ 2. Odwiadezenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oéwiadczeniem wali zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mofna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z bivrem wiasciwe] Okregowsj lzby Indyniendw
Budownictwa.
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- Nr dok.arch.: Inw. 9188 CUG
Karta punktu dokumentacyjnego N dok CROG: BITTH
Atlas Geo-Inz. aglomeracji Bydgoszcz Wiertrica:
. . ¥: BB5E54 52 Uklad:
Nazwa BDGI: 115-003-2200 Nazwa arch.: 1532 . A36RA0.61 Ic,ur;u( 1002 X
Rejon: ul. Inwaliddw Obiekl: Mapa Bydgoszezy 1:10000 System wisrcenia: brak danych
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Rysunek wykonano programem “GeoStar”
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- Nr dok.arch.: Inw. 9188 CUG
Karta punktu dokumentacyjnego N dok CROG: BITTH
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Gmina; Zlaceniodawca: Misokredlony Rzgana: 50.43 m n.p.m.
Powiat; bydgoski Wiercenie: Geol -Garn. Spoldz, Pr. Hydrogeowiert, Grudzigdz] Skala 1: 100 | Data wiercenia: 19868-01-29
Waojewodztwo: kujawsko-pomorskie | Dozor gsol.
Archiwum: CAG PIG, Warszawa
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Rysunek wykonano programem “GeoStar”
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Zestawienie podstawowych materiatow:
1. Tréjnik kotnierzowy redukcyjny z zeliwa sferoidalnego DN150/100,

2. Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN1500 z miekkim uszczelnieniem,

3. Pofaczenie kotnierzowe do rur PE DN150/160,

4. Potaczenie kotnierzowe do rur PE DN100/110,

5. Istn. wodocigg #160mm,

6. Proj. wodocigg PEHD100 SDR17 PN10 dn110 mm,
7. Obudowa teleskopowa do zasuw,

8. Skrzynka uliczna zeliwna,

9. Blok oporowy/podporowy,

10. Podbudowa z chudego betonu.
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Budowa przytacza wodociggowego
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Aktualne rysunki komory wodomierzowej z wymiarami i wyposazeniem w zataczniku nr 3b - Rys. 4

2500
| OZNACZENIA:
1. Projektowane przytgcze &110x10,0 PE100 SDR11 PN16
2. Zagtebienie w dnie komory 250x250mm zabezpieczone kratkg zeliwng
R I o L e 3. Przejscie szczelne - szt. 2

I I 4. tacznik rurowo-kotnierzowy DN100 - szt. 2

I I 5. Zwezka dwukotnierzowa DN100/50 - szt. 2

: : ] 6. Zawor antyskazeniowy kotnierzowy EA DN50 z kurkiem spustowyf - szt. 1

8 7. Zasuwa kotnierzowa DN50 - szt. 2
A : 95 200200 150 300 _150 200 95 3 : ST A 8. Wodomierz DN50 - szt. 1

sl sl 3 I - e % ----- — B —-—b5F— 9. Bloczki betonowe pod a’rmatyre, -szt. 4 '
ol & & 4/5/6/7 7 \4 I 10. Betonowa warstwa wyrdéwnujgca pod bloczki
T I IS 11. Wtaz zeliwny typu ciezkiego D400 - szt. 1

: 2 \ : 3 12. Stopnie ztazowe pojedyncze z zeliwa szareg0 osadzone w zaktadzie prefabrykacji wg PN-EN 1917:2004

I I 13. Komora wodomierzowa 2,00 x1,00 x1,88fM wg PN-EN 1917:2004

L | \ | - .np.'pr'OQUcen’t "SIENKIEWICZ MAT8UD" Sp.z 0.0.
| 313 14. Pierécien wyrownawczy
— o5 ONCE o 15. Kominek @110 PVC nawiewpy’zakonczony 10cm nad posadzkg komory
— OO X 0000 OO OOl 16. Kominek @110 PVC wywjegfvny zakonczony pod stropem komory
17. Ocieplenie, ptyty styrgfianowe gr 10 cm z wypetnieniem piankg PUR

N
oo

. lzolacja z foli PEJ#
. Obruk w promgé€niu 100 cm dookota wtazu w terenie zielonym na podsypcje cementowo-piaskowej

N
(o]
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