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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora i uzgodnienia Inwestora z innymi podmiotami;

e Mapa zasadnicza 1:500;

e Dokumentacja badan podtoza gruntowego z listopada 2019r;

e Warunki techniczne przytgczenia do sieci wod.-kan. wydane przez MWiK w Bydgoszczy;

e Uzgodnienia i pisma od PKP Cargo, PKP S.A. i ZDMiKP w Bydgoszczy;

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych (WTWiOSW) wyd. 09.2001 r,
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (WTWiOSK) wyd. 08.2003r,

e Aktualne normy i przepisy;

2. Zakres i cel opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy instalacji wod.-kan. dla inwestycji pn.:
Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnych dla uzytkowanego budynku firmy AWE Poland Sp. z.0.0.
przy ulicy Inwalidéw 3 w Bydgoszczy; ul. Inwalidéw w Bydgoszczy

dz. nr ew. 5/2 obr. 207 Bydgoszcz; dz. nr ew. 5/2,5/4,7/5,7/20, 7/16 obr. Bydgoszcz

3. Stanistniejacy

Zaktad AWE POLAND Sp. z o.0. znajdujacy sie przy ulicy Inwaliddw 3 w Bydgoszczy zasilany jest w wode
wodociggowg zaktadu PKP Cargo S.A. na podstawie umowy cywilnoprawnej. Rozliczenie ilosci wody nastepuje
na podstawie zainstalowanego w komorze wodociggowej, znajdujacej sie na terenie Inwestora, zespotu
wodomierza wodnego. Odprowadzanie $ciekdéw jak i wod opadowych,, rowniez regulowane w/w umowg
cywilnoprawng, nastepuje do sieci ogélnosptawnej PKP Cargo S.A.

Jednoczesnie PKP Cargo S.A. wypowiedziato umowe dostawy wody i odbioru $ciekdw z dniem zakoriczenia do 30

czerwca 2024r.

4. Projektowane rozwigzania techniczne — dane ogdine

Zgodnie z inwestycjg PKP Polskie Koleje S.A. przy partycypacji finansowej zostanie wykonane wspdlne przytacze
wodociggowe i kanalizacyjne. Zaktad AWE Poland Sp. z 0. 0. partycypujacy w kosztach budowy okresli sie jako
gtéwnego odbiorce celem rozliczenia wodomierza gtéwnego. Wszelkie rozliczenia poza MWiK Bydgoszcz nastgpig
na postawie wewnetrznych uméw cywilnoprawnych.

Projekt przytgcza wody nie jest tematem niniejszego opracowania.
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5. Projektowane rozwigzania techniczne - instalacja wody

5.1 Przewody wodociggowe

Przewody wodociggowe zaprojektowano z rur PE100 SDR11 PN10 w $rednicy dn110mm zgodnie z PN-EN 12201,
PN-B-10725:1997 oraz WTWIiOSW z 2001 r. taczenie rur i ksztattek poprzez zgrzewanie doczotowe zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Nad przewodem w odlegtosci ok. 0,5m utozy¢é tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego i szerokosci min. 20cm. Do goérnej tworzacej przewodu wodociggowego z PE mocowaé drut
sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki zasuw oraz potgczyc¢ z zestawem wodomierzowym

za pomocg opaski zaciskowej.

5.2 Armatura, uzbrojenie, oznakowanie

Zasuwy wykonac jako kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina DN100 PN16.

Zasuwe zaopatrzy¢ w obudowe teleskopowg umieszczong w skrzynce PE z pokrywg zeliwng o wymiarach zgodnie
z DIN 4056, o Srednicy pokrywy min. 150 mm i wysokosci min. 270 mm. Skrzynki obrukowaé w kregu betonowym

o wymiarach D= 800mm, H=500mm.

Oznakowanie armatury wodociggowej na statych elementach otoczenia lub stupkach betonowych tabliczkami
wraz z elementami znakujgcymi z tworzywa sztucznego ABS odpornego na warunki atmosferyczne, o wymiarach

i kolorystyce zgodnej z PN-86/B-09700.

Obudowa teleskopowa o nastepujgcych wymaganiach:

- obudowa z zasuwg tworzg komplet,

- zakres dtugosci obudowy teleskopowej L=1030 do L=1550 mm lub inna wg potrzeb,

- pret obudowy— trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju kwadratowym,

- kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z Zeliwa,

- obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,

- sprezynka umozliwiajgca ustawienie obudowy na dowolnej dtugosci,

- rura ostonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczajaca pret i zasuwe, aby nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia
ich materiatem zasypowym,

- catosc¢ zabezpieczona przed korozjg przez malowanie lub cynkowanie.

5.3 Warunki dla materiatow
Wszystkie rury i armatura muszg by¢ dopuszczone dla stosowania do wody pitnej oraz zgodnie z warunkami

gestora posiadaé nastepujgce dopuszczenia:

e atest dopuszczajgcy Panstwowego Zaktadu Higieny,

e dopuszczenie do stosowania w budownictwie znak B lub CE
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Wodocigg wykonywac zgodnie z pkt. ,,Wytyczne Realizacji” niniejszej dokumentacji oraz zgodnie z instrukcjg

montazu producenta rur. Po utozeniu wykonac préby szczelnosci wg punktu niniejszego opisu.

5.4 Przeptyw obliczeniowy i dobér srednicy przytqgcza

Przeptyw obliczeniowy obliczono wedtug normy PN-92/B-01706. Ponizej dokonano tabelarycznego zestawienia

punktow czerpalnych i ich ilosci oraz obliczono sume normatywnego wyptywu wody z punktéw czerpalnych.

ZESTAWIENIE PUNKTOW CZERPALNYCH | OBLICZENIA
Normatywny Woda
Rodzaj punktu llos¢ punktow | przeptyw wody zimna Woda ciepta
LP czerpalnego czerpalnych [dm3/s] gn[dm3/s] | gn[dm3/s]
1 zawor czerpalny 10 0,20 2,00
2 miska ustepowa 8 0,13 1,04
4 pisuar 2 0,30 0,60
5 | umywalka/zlew/bidet 9 0,07 0,63 0,63
6 natrysk 2 0,15 0,30 0,30
Jqn= 4,57 0,93
Jqn= 5,50
q=0,682*((3qn)"0,45)-0,14 1,33

Maksymalny sekundowy przeptyw na cele bytowe wyliczono (wg normy PN-92/B-01706):
Qmaxbytsek = 1,33 I/5
Maksymalny sekundowy przeptyw dla zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla pracy projektowanego hydrantu zewnetrznego DN80
Qppoz=101/s
Maksymalny przeptyw obliczeniowy:
max = Qppoz + [15% X ( Qmax-byt sek + Omax-tech sek)] = 10 x [0,15 x 1,33] = 10,2 I/s = 36,7 m3/h
Dobor srednicy:
dla przeptywu obliczeniowego Qmax nalezy wykona¢ przytacze gtéwne wodociggowe z rur PE100 SDR11 PN10

dn110x10,0mm (predkos¢ przeptywu przeciwpozarowego wody w=1,6m/s)

5.5 Badanie szczelnosci i dezynfekcja przewodow

Po wykonaniu przytgcza wodociggowego nalezy dokonaé préby szczelnosci zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje
przewodu nalezy dokona¢ zgodnie z obowigzujgcymi procedurami MWiK Bydgoszcz. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji, instalacje nalezy ponownie przeptukac czystg woda. Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana

analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji SANEPID-u lub innym akredytowanym laboratorium.
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6. Projektowane rozwigzania techniczne — przytacze kanalizacji sanitarnej

6.1. Rury i ksztattki

Zaprojektowano system rur i ksztattek o $rednicach i grubosci $cianek: DN/OD 200 i 160 — rury kielichowe.
Sztywno$¢ rur i ksztattek SN 8kN/m2. Rury i ksztattki muszg posiadaé Aprobate Techniczng ITB i by¢é wykonane
zgodnie z PN-EN 1401.

Przytgcze ttoczne wykonac z rur do kanalizacji cisnieniowej PE100 PN10 SDR11 dn110x6,6mm.

Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane
przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).

Kanaty uktada¢ zgodnie z punktem roboty ziemne i montazowe niniejszego opisu oraz zgodnie z instrukcja
montazu producenta rur. Po utozeniu wykonac préby szczelnosci wg punktu niniejszego opisu.

6.2. Projektowane studnie

Jako uzbrojenie przytgcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie betonowe DN1000.

Studnie betonowe wg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wtéknem stalowym i Zzelbetowe” jako studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych o
nastepujgcych wymaganiach minimalnych C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasigkliwo$¢ nie wieksza
niz 5%. Wszystkie studzienki betonowe wyposazone w pierscien odcigzajacy zelbetowy (zbrojony). Do przykrycia
zastosowacd wtazy z zeliwa szarego dn600mm typu ciezkiego klasy D400 z zabezpieczeniem przed obrotem przy
najezdzie przez samochdéd (bez zamkéw i rygli) posiadajgce pokrywe o srednicy 680mm osadzong w korpusie na
gtebokosci 50mm, obrdbka krawedzi gtadka, szlifowana mechanicznie, srednica zewnetrzna kotnierza korpusu
min. 785mm, kotnierz podparcia petny (nie azurowy), pokrywa osadzona w ramie bez wpustéw na kosze
osadnikowe (krawedz pokrywy musi sie stykac catg powierzchnig ramy na catym obwodzie), wykonane zgodnie
z PN-EN 124-1:2015, posiadajgce wktadke ttumigcg, z niepetng wentylacjg (dwa otwory wentylacyjne).

Poszczegdlne elementy studzienek tgczyé nalezy na uszczelki gumowe lub zaprawe elastyczng wodoodporna.
Dolna czes¢ studni stanowi gotowy element prefabrykowany monolityczny. Zamawianie dolnej czesci studni z
gotowg kinetg dla studni DN1000. Kinety gotowe z betonu C35/45 wykonane u producenta studni. W kregach
dennych w trakcie wykonywania u producenta zatopic¢ przejscia szczelne przez sciane. Studnie DN1000 powinny
posiadac stopnie ztazowe, zeliwne montowane fabrycznie, co 30 cm mijankowo w dwéch rzedach. Stopnie
ztazowe montowacé u producenta w trakcie wykonania kregu. Studzienki wykonaé¢ w sposéb gwarantujgcy
szczelnos¢ konstrukcji na infiltracje oraz ewentualng eksfiltracje na cisnienie 50kPa (5m stupa wody). Przejscia
rur przez $ciany studni wykonac stosujac przejscia szczelne systemowe dla rur PVC. Studnie betonowe posadowi¢

na ptycie betonowej grubosci 20cm.



7. Realizacja prac wod.-kan.

7.1. Organizacja robot

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych witasciwie oznakowad,
ogrodzi¢ i oswietli¢. Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

Kazda partia dostarczonych rur, studni i urzadzen powinna by¢ dokfadnie skontrolowana przed odbiorem.
Podczas transportu rury, ksztattki, studnie oraz elementy przytgcza wodociggowego powinny byé¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu takich jak: sruby, taficuchy, itp. Rury i ksztattki w
czasie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperatur
przekraczajgcych 40 st.C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed tymi czynnikami

przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innymi materiatami lub wykona¢ zadaszenie.

7.2. Roboty ziemne i montazowe
Do robot ziemnych mozna przystgpic po uzyskaniu zgody witascicieli terenu oraz po geodezyjnym wytyczeniu tras
i lokalizacji obiektéw. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonaé szkic tyczenia.
Przewody wodociggowe uktada¢ w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta
rur. W przypadku wystepowania wdd gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdow.
Zabezpieczenie wykopdéw pod przewody wykona¢ w szalunkach systemowych Krings Verbau lub rGwnowaznych.
Szalunki powinny obejmowac catg wysokos¢ wykopu od dna do 20-30 cm powyzej poziomu wykopu. Minimalng
szerokos¢ strefy roboczej wewnatrz szalunkéw dla dostosowac do $rednicy projektowanej sieci lub urzadzenia.
Zabezpieczenie wykopdw i roboty ziemne wykonywac zgodnie z norma:

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne —Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,
e  PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”,
e PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i
projektowanie”

Wykopy pod przewody wykonaé mechanicznie. Pod przewody/kanaty wykona¢ 10/15cm podsypke, z piasku
drobno lub $rednioziarnistego wg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw”. Wspotczynnik réznoziarnistosci zastosowanej zasypki musi wynosi¢ U=>5 (rowne i wieksze od 5).
Warstwa podsypki powinna zosta¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanym zagtebieniem przewoddéw
wodociggowych oraz z projektowanym spadkiem i zagtebieniem na potaczenia kotnierzowe. Podtoze
przygotowac tak aby poszczegdlne rury spoczywaty rownomiernie na dnie. W podtozu pod rurociagi i kanaty nie
moze wystepowac gruz i kamienie. Po utozeniu i montazu rury obsypke nalezy uktadaé réwnomiernie z obu stron
przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposdb, aby nie spowodowac odksztatcenia rur zaréwno
w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Obsypke wykona¢ z piasku drobno lub $rednioziarnistego wg PN-

86/B-02480. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu, ale
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nie mniej niz 3/4 jego $rednicy powinno przebiegaé recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim
sprzetem (warstwami do 30 cm grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Normalnych
ciezkich narzedzi zageszczajacych mozna uzywaé na wysokosci powyzej 1 m od krawedzi rury. Pofgczenia rur
pozostawic odkryte do wykonania pozytywnej proby szczelnosci.

Na zasypke gtéwng wykopu nalezy uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania
podsypki. Z uwagi na posadowienie instalacji w gruntach nie nadajacych sie na zasypke nalezy wykonac
catosciowg wymiane gruntu (podsypka, obsypka i zasypka). Wymiane gruntu wykonaé na piasek drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”.
Wspétczynnik réznoziarnistosci zastosowanej zasypki musi wynosi¢ U=>5 (réwne i wieksze od 5). Zasypke nalezy
wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszczaé niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci
dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +2%. Grubos¢ warstw
nie powinna przekracza¢ 15 cm przy zageszczaniu recznym lub 20-30 cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne
jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu
przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.
Grunty nienadajgce sie do ponownego wykorzystania (podlegajgce wymianie) oraz niewykorzystane do zasypki

nalezy traktowac jako odpad i zagospodarowac go zgodnie z ustawg o odpadach.

7.3. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng nalezy uznaé, ze projektowane przewody wodociggowe nie beda
uktadane w poziomie wystepowania wdd gruntowych.

Przewody muszg by¢ uktadane w suchym odwodnionym wykopie, dlatego, w przypadku napotkania wéd w
wykopie, nalezy zastosowa¢ odwodnienie w postaci drenazu utozonego na dnie wykopu lub odprowadzi¢ wode
za pomocg igtofiltrow. Przed wytgczeniem odwodnienia utozone rury, studnie i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢

przed wyptynieciem.

7.4. Proby szczelnosci i odbiory

Przytgcze wodociggowe i cisnieniowe po utozeniu nalezy poddaé prébie na szczelno$é (préba cisnieniowa)
zgodnie z PN/B-10725:1997 ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej z 2001 r. Cisnienie prébne 9 bar. Wszystkie ztgcza w
czasie proby powinny by¢ odkryte. Prébe uznaje sie za pozytywna w przypadku utrzymania cisnienia probnego
przez okres 30 min (zgodnie z pkt. 8.2.2.1 normy PN-B-10725:1997).

Prébe szczelnosci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac na odkrytych potgczeniach wg PN-EN 1610
,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg i wytworzeniu ci$nienia probnego
moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1h). Po czasie stabilizacji
wode uzupetni¢ do cisnienia probnego. Cisnienie prébne min. 1m st. wody, max. 5 m st. Wody. Ci$nienie wody

ustawic¢ z doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowac ubytek wody
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przez okres 30 min. Prébe cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilos¢ wody
uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

e 0,151/m? dla przewodéw,
e 0,4 1/m?dla studzienek kanalizacyjnych,
e 0,2 1/m?dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi witazowymi.

Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzonej.

Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na eksfiltracje
sciekow do gruntu lub infiltracje wéd gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania proby na eksfiltracje
Sciekow do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom wdd gruntowych o 0,5m ponizej dna najgtebiej
posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wéd gruntowych do kanatu badany odcinek
musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne cisnienie 1m st. wody).
Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci metodg L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w normg (za pisemng
zgodg Inwestora — Inspektora Nadzoru). Metode badan i sposdb jej wykonywania nalezy uzgodnic z Inspektorem
Nadzoru i Inwestorem.
Przy odbiorze koricowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnosé stanu
istniejgcego z dokumentacjg projektowa. Skontrolowac nalezy w szczegdlnosci:

e uzycie wiasciwych materiatéw i elementow,

e prawidtowos¢ wykonania potaczen,

o wielko$¢ spadkéw przewodow,
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego
z dokumentacjg projektowa. Skontrolowac nalezy w szczegdlnosci:

e uzycie wiasciwych materiatéw i elementow,

e prawidtowos¢ wykonania potaczen,

o wielko$¢ spadkéw przewodow,

8. Wytyczne wykonawcze i realizacyjne

e Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé wspdlnie z uzgodnionym projektem przytgcza wodociggowego i
kanalizacyjnego wspdlnego dla firm AWE Poland Sp. o.0., PKP Polskie Koleje S.A i Matej Wspdlnoty
Mieszkaniowej.

e Na instalacjach wewnetrznych do AWE Poland Sp. z 0.0., PKP Polskie Koleje S.A i Matej Wspdlnoty
Mieszkaniowej nalezy przewidzie¢ zestawy wodomierzowe z wodomierzami petnigcymi funkcje
podlicznikdw. Podliczniki wykonane na cele rozliczenia wodomierza gtéwnego, dla ktérego firma AWE

Poland Sp. z 0.0 bedzie gtéwnym wtascicielem.
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Lokalizacja hydrantu zewnetrznego na dziatce AWE Poland Sp. z 0.0. zostatg wskazana przez Inwestora.
Po wykonaniu préb cisnienia na hydrancie nalezy okredli¢ dalszy tryb postepowania celem uzyskania
obrony pozarowej budynku.

W przypadku nie osiggniecia wymaganego wydatku na hydrancie nalezy wykona¢ przeciwpozarowy
zestaw podnoszenia ci$nienia zasilany sprzed przeciwpozarowego wyfacznika pradu.

Ze wzgledu na zlokalizowanie w budynku hydrantéw wewnetrznych nalezy dostosowac instalacje
wodociggowga budynku do aktualnych przepiséw pozarowych tj. wykonac rozdziat instalacji bytowej od
pozarowej poprzez zastosowanie zaworu pierwszenstwa.

Na etapie wykonawstwa zaprojektowac i wykonaé roztaczenie instalacji kanalizacji deszczowej od
instalacji kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje sanitarng wiaczy¢ do nowo projektowanej pompowni.
Wykonac instalacje elektryczng zasilania pompowni (projekt i wykonawstwo winno by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia w omawianym zakresie).

Wszelkie prace w pasie drogowym prowadzi¢ pod nadzorem ZDMiKP w Bydgoszczy. Wykona¢ petne

odtworzenie nawierzchni drogowych i chodnikéw.

Opracowat:

mgr inz. Mateusz Malinski

upr. bud. nr KUP/0183/PBS/17

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

10
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e ,Ustawy Prawo Budowlane” oswiadczam, Zze niniejszy projekt

techniczny przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej dla inwestycji pt.:

Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnych dla uzytkowanego budynku firmy AWE Poland Sp. z.0.0.
przy ulicy Inwalidéow 3 w Bydgoszczy; ul. Inwalidéw w Bydgoszczy

dz. nr ew. 5/2 obr. 207 Bydgoszcz; dz. nr ew. 5/2,5/4,7/5,7/20, 7/16 obr. Bydgoszcz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. Mateusz Malinski
upr. bud. nr KUP/0183/PBS/17

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

11
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21 — Decyzja o nadaniu uprawnien Projektanta

KUJAWSKQO
POMORSKA
OKREGOWA
i1 2 B A
INZYNIEROW

2 BUDOWNICTWA
OKREGDWA KOMIS.IA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0081/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 21 ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z2017 r,, poz. 1332, z pozn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, Zze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mateusz Malinski
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 01 grudnia 1985 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0183/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyz;ji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/.':“_.-
Otrzymum ~"-\\lnz Jacek Kotodziej
. Pan Mateusz Malinski / g

ul. Wielorybia 103/4 ; ) fire ;_ lI'lZ quech Klatecki
85-435 Bydgoszcz PR e U

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor S APBIT A

Nadzoru Budowlanego W eyl 7

4. ala ) =

r‘.
Az Raweﬂ Gonczerzewicz
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22 — Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta

® POLSKEA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
L a r2a e gfikat y e m:

KUP-M1B-EXA-BAM *

Fan Mateusz Maliriski o numerze ewidencyjmym KUP/I5/0022 /18

adres zamieszkania ul. Wielorybia 103/4, 85-435 Bydgnszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownichwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilng].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zatwiadezenie zostato whysenerowane elektroniczhie | opatrzohe bezpiecznym podpiserm elektroniczhym
wendfikewanyi pray pomoey waihego kwalifikowanege certyfikaty w dniv 2023-03-11 roky przez

Renata Staszak, Przewodniczgey Rady Kujawsko-Pormorskie] Okregowej lzby In2ynierdw Budownictwa.

Zgodne 2art. 78! kL.
§ 1. Do 2achowwan i@ abakt rancang | for oy £ 2y nncdel pravene) wiestarcaa Hose e odeiacdaan @ wall v postac alaktroneana) 1 opatrzama go
kawa Ifikawarty m pocp eam ababtranczamm.

§i 2. Odaviadd2a i wall Mazana w formia alaktioniang) st rdwncmeazna 2 odwiadoaa me m wall oz g w farme prse mna).

* waryfikana paprawnodsr dayeh woninigszym 2adetiadoaaniu mozna spranecal 2a pamacy numary waryficary nego 2adwiadoana na
stronia Poklee) by Ineyneidhe Budowrnichea st priborg.pl ub kontaktuge sk 2 bioram wdadonee) Okiagaonea) lzbey Iz idu
Btk i tita.
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Z3 — Licencja mapy zasadniczej nr MPG.D.417.1879.2023_0461_CL2

Bydgoszcz, dnia 27.11.2023
Licencja nr MPG.D.417.1879.2023 0461 CL2

1. Nazwa organu wydajacego licenci¢: Prezydent Miasta Bydgoszczy

2. Licencjobiorca: Malinski Mateusz, 85-435 Bydgoszcz, ul. Wielorybia 103/4

3. Informacje o materialach panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego, kiérych
dotyczy licencja:

Nazwa materialu panstwowego Jdenkhicalos:matpciay Data ' .
1 . b de: . panstwowego zasobu ok . Okreslenie obszaru / obiektu do
P ZPQILERICETY IIEED dezy) b e ktorego odnosi sie licencja®
i kartograficznego | BeocezyInego kopii g ¢ ]
1 kartograficznego
1 |Mapa zasadnicza w postact PL PZEK 4716 2023-11-27 |Inwahdow, obr. 195, d=.7/20, 716,
wektorowej /5, 5/4;
obr. 207, dz.5/2, 5/3, 3/1, 2, 13/1,
13/4, 14/2

4. Ninigjsza licencja upowaznia licencjobiorcg wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione
przez licencjobioreg do wykorzystywania wyszezegolnionych w pkt 3 materiatow panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego® dla dowolnych potrzeb.

3. Nie narusza licencji udost¢pnianie materialow panistwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego przez licencjobiore¢ innym podmiotom dla realizacji celu 1 w granicach
uprawnien okreslonych w pkt 4.

Zgodnic z art. 40c ust. 4 ustawy "Prawo geodezyine i kartograficzne” samodziclnie wydrukowana
licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej.s

Identyfikator dokumentu: 2695425901
Data wygenerowania: 2023-11-27 10:57:26
Licencja wygenerowana preez: Zaneta Klimaszewska
Adres strony internetowej umozliwiajacej preeprowadzenie werylikacji autentycznogci licencji:
https:/iweryfikacja.mpg.bydgoszcz.pl

POUCZENIE
Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 1. poz.
1990) kto wykorzystuje materialy panstwowego zasobu geodezyinego i kartograficznego bez wymagane) licenc)i lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostgpnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze
pieniezne] w wysokoscel dziesieciokrotnosel optaty za udostepnienie tych materiatow.

7 Okreslenie obszaru / obicktu moZe nastapié poprzez wskazanie: jednostek podziahi tervtorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGIB
(jednostki ewidencyjne, obreby ewidencyjne, deialki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspdlrzednych poligonu.
“ Cel lub zakres upowainienia do wykorzystywania udostepnionych materiabéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficenego nalezy
wybrad wedlig listy stanowigeej zal ik do wzor niniejszej licencji
* Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40¢ ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje antentycznosei licencji;

2) adres strony intemetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryiikacii, o ktorej mowa w pkt 1;

3) wekazanie daty, godziny, minuly oraz sekundy, w kidrej nastapilo wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyine i kartograficzne;

4) klavzule, ze zgodnie 2 ant. 40c ust. 4 udawy z dnia 1 7 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie
wymaga podpisu organu lub upowamionego pracownika oraz pieczeci urzedowei;

5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktérym mowa w pkt 1.

Stronalzl
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24 — Dokumentacja badan podtoza gruntowego z listopada 2019r

USLUGI GEOLOGICZNE
Anna Zieniuk-Hoza
85-703 Bydgoszcz, ul. Kijowska 3 m. 57
NIP 954-127-98-73

Dokumentacja
badan podioza gruntowego
dla projektu rozbudowy hali produkcyjno - magazynowe;j
firmy AWE Poland sp. z 0.0.
- w Bydgoszczy
przy ul. Inwalidéow 3
(dzialki nr 7/16 i 7/20)

Geolog dokumentator:

e X RQ
mgr Anna Zieniuk-Hoza
nr upr. geolog. 070425 Egz. nr 2

Bydgoszcz, listopad 2019 r.



2
Spis tresci
I Dane ogolne
11 Zakres wykonanych prac
I Srodowisko geograficzne
IV Zarys budowy geologicznej
\Y Warunki wodne
VI Geotechniczna charakterystyka gruntow
VI Whnioski geotechniczne
Spis zalacznikéow
Zat nr ] Mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000 z projektowana rozbudowa

Zal. nr2 Objasnienia symboli i znakow

Zal. nr 3 Legenda do przekrojow

Zat. nr 4 Przekroj geotechniczny

Zal. nr 5 Karta wynikéw badania sonda udarowa DPL
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I Dane ogélne

. Tytul tematu: Bydgoszcz, ul. Inwalidow 3 (dziatki nr 7/16 i 7/20) — Rozbudowa
hali produkcyjno — magazynowej firmy AWE Poland Sp. z 0.0.;

. Zleceniodawca: Biuro Inzynierskie, Pawel Gozdzicki, 85-465 Bydgoszcz.

. Opis projektowanej inwestycji:

Projektuje si¢ rozbudowe¢ hali magazynowo - produkcyjnej. Rozbudowa
przylegac bedzie do zachodniej, podtuznej sciany istniejacej hali.

W hali realizowany bedzie proces produkcji wyrobow ze stali nierdzewne;j.
Bedzie to obiekt parterowy o konstrukcji stalowej z lekka obudowg z piyt
warstwowych. Posadowienie na stopach fundamentowych na glebokosci
uzaleznionej od stwierdzonych warunkéw gruntowych.

Rzedna posadzki ppp =51,15 m n.p.m..

. Wykorzystane materialy archiwalne:

e Mapa geologiczno — inzynierska miasta Bydgoszczy w skali 1 - 10 000
wykonana w 1974 r przez Geoprojekt Warszawa.

e Dokumentacja technicznych badan podioza gruntowego dla projektu
technicznego budowy Zakiadu Produkcji Zabawek w Bydgoszczy przy
ul. Inwalidow — wykonana w 1984 r przez Geoprojekt Bydgoszcz.

Z opracowania tego wykorzystano profil otworu nr 8 o metrazu 7,0 m
oraz wyniki sondowan udarowych i badan laboratoryjnych.

18



11 Zakres wykonanych prac

1. Prace geodezyjne:
Podkiad geodezyjny: kserokopi¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, z
planem zagospodarowania terenu, otrzymano od Projektanta - Zleceniodawcy;
Ustalenie wspotrzednych wyrobisk:
e wspolrzedne plaskie ustalono metodg domiaréw prostokgtnych w
oparciu o istniejaca zabudowe.
e wspolrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie pikiet
wysokosciowych naniesionych na mape sytuacyjno-wysokosciowa w

skali 1:500 do celow projektowych.

2. Prace polowe wykonano zgodnie z PN-2002/B-04452.
Przeprowadzono je w dniu 15.11.2019 r. pod stalym dozorem geologicznym
autorki dokumentac;ji.
Wykonano:
e 3 otwory wiertnicze @ 3,57 do glebokosci 5,0 m kazdy. Lacznie
odwiercono 15,0 mb;
e 1 badanie stopnia zageszczenia gruntow sypkich sondg DPL.
W trakcie wykonywania wiercen przeprowadzano badania makroskopowe
gruntow z kazdego przelotu $widra.

3. Prace kameralne objely:
e analiz¢ i oceng wynikow badan polowych i materiatow archiwalnych,
e opracowanie zalacznikow graficznych,
» ustalenie parametrow geotechnicznych gruntow zgodnie z PN-81/B-03020,
e opracowanie czeSci tekstowej dokumentacji wraz z wnioskami

geotechnicznymi.

19



111 Srodowisko geograficzne

Dokumentowany teren znajduje si¢ w pétnocno - wschodniej czesci miasta Bydgoszczy,
przy ul. Inwalidow 3 w obrebie dzialek o numerach ewidencyjnych 7/16 i 7/20.
Aktualnie teren jest w znacznej czg$ci uzytkowany jako pracowniczy parking
samochodow osobowych, czgsciowo jako trawnik. Przez teren badan przebiega kolektor
kanalizacji deszczowej oraz linia energetyczna.

Powierzchnia terenu badan jest prawie plaska i w obrebie projektowanej rozbudowy
charakteryzuje sig¢ rzednymi od ok. 50,6 m n.p.m. w rejonie otworu nr 1 do ok. 50,9 m
n.p.m. w rejonie otworu nr 3.

W ujeciu geomorfologicznym obszar objety opracowaniem polozony jest na wyzszym,
akumulacyjnym tarasie rzeki Brdy.

IV Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do glebokosci rozpoznanej
wykonanymi otworami wiertniczymi, udzial biorg osady miodszego i starszego
czwartorzedu:

Holocen — miodszy czwartorzgd — reprezentowany jest przez wspolczesne nasypy.

Migzszos¢ nasypow w punktach wiercen wynosi 0,7 - 0,8 m.

Plejstocen — starszy czwartorzed — wyksztalcony jest w postaci osadow akumulacji
rzecznej: piaskow roznoziamistych w partiach spagowych z przewarstwieniami
pospotek.

Migzszosé osadow piaszczysto — zwirowych jest duza i wszystkie otwory wiertnicze
(takze archiwalny) zostalty w nich zakonczone na maksymalnej giebokosci 7,0 m (np.
otwor nr 8A).
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V Warunki wodne

W dokumentowanym podtozu, wode gruntowa nawiercono wylacznie w otworze nr 8A,
wykonanym w grudniu 1983 r.

Jej swobodne lustro zalegalo na glebokosci 5,77 m p.p.t., ktora odpowiada rzednej
44,62 m n.p.m..

Otwory wiertnicze nr 1, 2 i 3 wykonane aktualnie, do glgbokosci 5,0 m byly suche.

VI Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty wystepujace w dokumentowanym podiozu, z wyjatkiem przypowierzchniowej
warstwy nasypow niebudowlanych zaliczono do mineralnych rodzimych, nieskalistych
sypkich.

Nasypy niecbudowlane, wylaczono z blizszej charakterystyki geotechnicznej. S3 to
grunty miode, niejednorodne, luzne, z domieszka gruzu betonowego. Nie mogg by¢ one
brane pod uwage jako podioze budowlane. Miazszos¢ nasypow wynosi 0,7 — 0,8 m.

Grunty mineralne rodzime sypkie zaliczono do jednej warstwy geotechniczne;j.
Warto$¢ parametru wiodacego Ip — stopnia zageszczemia — ustalono metodg A na
podstawie wynikow sondowan udarowych sonda DPL.

Pozostate parametry geotechniczne (Wn, p, @, M,) wyznaczono metodg B na
podstawie tabel i wykresow zaleznosci podanych w PN-81/B-03020.

W dokumentowanym podlozu wydzielono nastgpujaca warstwe geotechniczna.

Warstwa I — zaliczono do niej, zalegajace bezposrednio pod nasypami grunty sypkie —
piaski roznoziarniste, w spagu z przewarstwieniami pospotek.

Ze wzgledu na zroznicowana granulacje podzielono je na 3 podwarstwy:

Warstwa Ia — jest reprezentowana przez wilgotne piaski érednie, zalegajace tuz pod
nasypami i tworzace ciagly warstwe o miazszosci ok. 2,5 m. Piaski te sg $rednio

zageszczone o usrednionej wartosci Ip = 0,45,
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Warstwa Ib - to wilgotne, srednio zagegszczone piaski drobne, tworzace
przewarstwienie wsrod piaskow srednich.

Usredniona warto$¢ stopnia zageszczenia Ip = 0,45.

Warstwa Ic — reprezentuja ja zalegajace w glebszym podiozu (ponizej glebokosci 4,0
m) pospotki i piaski grube z otoczakami. Grunty te s3 wilgotne i nawodnione, $rednio
zageszczone o Ip = 0,50,

Budowg geologiczng dokumentowanego podioza, z wydzielong warstwg geotechniczng,

ilustruje zalgczony przekrdj geotechniczny (zal. nr 4).

Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametrow geotechnicznych gruntow
wydzielonych warstw zestawiono w tabeli na legendzie do przekrojéw (zal. nr 3).

VII Whioski geotechniczne

1. Z analizy wykonanych prac wynika, ze na terenie przeznaczonym pod

projektowang rozbudowe, istnieja korzystne warunki budowlane.

2. Bezposrednio pod nasypami zalegaja srednio zaggszczone grunty piaszczyste,
charakteryzujace si¢ wysokimi parametrami wytrzymalo$ciowymi.

3.  Woda gruntowa wystepuje znacznie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia i nie bedzie miala wplywu na wykonawstwo i eksploatacje
projektowanego obiektu.

4. Jezeli wymagania konstrukcyjne na to pozwalaja, jednostkowy opér
obliczeniowy podioza qr mozna wyznaczy¢ zgodnie ze wzorem podanym w
punkcie 3 na zal. nr 1 PN-81/B-03020, biorgc do obliczen wartosci
obliczeniowe x™ podane w tabeli na legendzie do przekrojow (zal. nr 3).
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Objasnienia:

1
Otwor wiertniczy jego numer, gtebokosc i rzedna w m n.p.m.

505(50m

8A
- Otwor archiwalny jego numer, gtebokosé i rzedna w m n.p.m. (22.12.1983 rok)
Om

Projektowana rozbudowa

I I Linia przekroju geotechnicznego
Mices Bydgoszez, ul. Inwalidéw 3(dz. nr 7/16 i 7/20)
obiektu Rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej AWE Poland
Rodzaj . -
dokiamisiitach Dokumentacja badar podioza gruntowego
Treéé Mapa dokumentacyjna
mgr A Zieniuk-Hoza
Dpracowsls nr upr. geol. CUG 070425
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Zat.nr 2

Objaénieliia symboli i znakéw
stosowanych
- na zalgcznikach graficznych

Symbole geotechmczne gruntow
wedlug Polskiej Normy PN-86/B-02480

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE),

NIESKALISTE

4 . mkn:rpunktu badawezego

MINERALNE, MINERALNE, | 15,75 - rzedna punktu badawczego
ORGANICZNE KAMIENISTE | GRUBOZIARNISTE )
H - humus (wskazuje K  -kamicnie ;
na grunt préchniczy “ombol cadity) _ OPIS GRUNTOW:
:::mlmych SC KW - zwietrzelina  [Z - gwir + ... zdomieszkg ...
_ KWg - zwietrzelina Zg - zwirgliniasty |, .
b =13 -'5 %, glebe gliniasta Po - pospolka \es PTZEWRISTWIODY...
lub domieszke KR - rumosz Pog - pospéika .. DA pogranicai...
humes)) KWg - rumosz gliniasta (o ) opis dodatkowy
Nm - namul organiczny  gliniast (domieszki, skiad nasypow)
Tem=5-30%) KO - otoczaki
T - torf Tem = > 30 %)
MINERALNE, MINERALNE,
INNE, NIETYPOWE, | pROBNOZIARNISTE. . | DROBNOZIARNISTE, -
(NIE OBJETE NORMA) NIESPOISTE SPOISTE WODA. GRUNTOWA:
Pg - piasek gliniasty
TIp - py! piaszczysty ustabilizowany w czasie
_ n -pyt 211/ | wiercenia (piezometryczny)
. " Gp - - glina poziom wody gruntowej,
kr - krcda (jediorna) piaszczysta jego glebokosé (m ppt.)
& - . G -glina '
. F!’ - ww:: brunfll'-n)' Cipr - piasek gruby Gr - glina pylasta I 9| nawiercony poziom wody
ot kamienny | ;- | oiasek éredni | Gpz- glina 15 | gruntowe] i jego glebokas¢
P lopskla PG |Pd -piasckdrobny | piassezysta (m ppt)
swykle jako domieszhi: Px - piasek pylasty x = gzl.r:;gziangda I | grunt pawodniony
D - drewao G - gl pyimta - saczcmic wody
Ip - il piaszczysty
I -t
I - il pylasty

ST - skala twarda

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE

SM - skata migkka

| SONDOWANIA (. samodzieine"):

ITB-ZW- sonda udarowo-obrotowa
SC - sonda udarowa cigtka
SW - sonda wciskana

aN
niekontrolowany”

charakrerystycme domieszki:

C - gruz ceglany, B - beton,

GRUNTY NASYPOWE (ANTROPOGENICZNE)

aB - nasyp budowlany (ktdrego rodzaj i sian odpowiadajq wymaganiom
budowli ziemmych lub podloza pod budowle)
- nasyp nie odpowiadajacy wymaganiom budowlanym;

O - odpady ($miect), zl - zuzel

INNE OZNACZENIA:

*Q, symbol wieku i genezy
—_— gamcs litostratygraficzna
[0 aumer warstwy
geotechnicznej
i granica warstwy
- geotechniczne)
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zat. nr 5
badanie wykonata: | Data badania: BADANIE
mgr A.Zieniuk-Hoza|  15.11.2019 ZAGESZCZENIA PODLOZA SONDA DPL
T—— Bydgoszcz, ul. Inwalidow 3(dz. nr 7/16 i 7/20)
’ Rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej AWE Poland
] - 3 . s
. ¥ 2 otwor nr: 3 - §
c 2 5 & stopien zageszczenia ﬁ. .
3 Z - H 529 - =8
° = gz g In - luzny ¢ ¥ zg - zage Y $8 2
£ 3 £5 | ¢ £5%
2| 3 § Hl 0,33 0,67 i3
o 3 | % -
5 & e
0.1 |
i - oo oW nm oW 040 as o am 080 0% Loy
0,4
i u
0.6 |
0.7 |
0,8 0w
0,9 | 1 0,07
1,0 6 0,40
1,1 ] Ps 3 0,40 =5
1.2 | 10 0,50 1 ]
13 | 9 0,48 =
1,4 | 10 0,50
15 | 10 0,50
16 | 11 0,52
1.7 ] 10 0,50 -
(18] 12 0,53
1.5 | 9 0,48
2,0 | 9 0,48
21 | 10 0,50
2.2 | Pd 12 0,53 2m 0,48
23 | 10 0,50 7
[ 2.4 ] 10 0,50 s
2,5 | 9 0,48 E
2,6 8 0,46 3
E 9 0,48 g =
[ 28 ] 10 0,50 £
[ 2,9 | 10 0,50 o
3,0 12 0,53
E 9 0,48 -
3.2 ] 10 0,50
33 ] 10 0,50 '
3.4 | 12 0,53
35 ] 30 0,70 h||
~i£ kamien 1%
Exd
3.8 |
39 |
4.0 |
211 Pd//Ps ’“‘ 056
[22]
[ 43 |
4.4 |
4.5 | h
4.6 |
4,7
—
4.8 |
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25 — Pismo PKP Cargo z dn. 17.05.2023r znak CTRN4.078.14.2023

< PKPCARGO

Gdynia, dnia 25 kwietnia 2023 r. Lz AT 05 023
PKP CARGO S.A. ?4/4" W o 17T MAINT
Pétnocny Zakiad Spotki V]/(

Dzial Utrzymania

Nieruchomosci

ul. Celna 3

AWE POLAND spétka z o.o.
ul. Inwalidéw 3
85-749 Bydgoszcz

81-337 Gdynia
nr pisma: CTRN4.078.14.2023

PKP CARGO S.A. Poinocny Zakiad Spotki informuje, ze z dniem 31 grudnia 2023 roku
rezygnuje z utrzymania sieci wodociggowej poza terenem zaktadu w Bydgoszczy przy
ul. Inwalidéw 1 i zaprzestaje dostarczania wody i odbioru $ciekéw do Panstwa obiektu
zlokalizowanego przy ul. Inwalidéw 3 w Bydgoszczy.

W zwigzku z powyzszym informujemy, ze we wrzesniu br. zostanie Panstwu przestane
wypowiedzenie Umowy nr CTEK-3931/N/8/TP-11/2010 z dnia 01.07.2010 ., a j&j rozwiazanie
nastapi z dniem 31.12.2023 r.

Whioskujemy o zwrdcenie sie do MWiK Bydgoszcz w sprawie podigczenia do miejskiej sieci
wodociggowe;.

Z powazaniem

/
Wiktor 'éiefa\'vski
i

ZASTEPC&b}RERfﬁi fznx‘tnnu
Os, pnmmzncﬁmm

PKP CARGO S.A. Pélnocny Zakiad Spéiki ul. Celna 3, 81-337 Gdynia, tel. + 48 58 722 05 53, fax +48 721 11 82
KRS 0000027702, Sad Rejonowy dla m. st. W-wy w Warszawie, Xl Wydziat Gospodarczy, REGON 277586360
NIP 954-23-81-860, BDO 000000758, Kapital zakladowy Spotki: 2.239.345.850,00 zt. w catosci wplacony. www.pkpcargo.com



NOTATKA

z dnia 19.09.2023 roku ze spotkania w sprawie uregulowania koszitow zwigzanych
z niekontrolowanymi ubytkami wody dostarczanej przez MWIK w Bydgoszczy przy ul.
inwaiidow.

Miejsce spotkania: Bydgoszcz, ul. Inwalidéw 1, budynek B,

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

1) PKP CARGO S.A. Péinocny Zaktad Spotki, ul. Celna 3, 81-337 Gdynia,
oraz firm:

2) RAWIN spotka z 0.0., ul. Gdanska 19, 89-410 Wiecbork,

3) Mata Wspélnota Mieszkaniowa, ul. Inwalidéw 4, 85-727 Bydgoszcz,

4) AWE POLAND spétka z 0.0., ul. Inwalidéw 3, 85-749 Bydgoszcz,

5) PKP PLK S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 1,
85-082 Bydgoszcz,

6) PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami, ul. Dyrekcyjna 2-4,
80-852 Gdansk,

7) PKP ENERGETYKA S.A., ul. Hoza 63/67 00-684 Warszawa.

Tematem spotkania jest:
1. Omowienie warunkéw przediuzenia Swiadczenia ustugi w zakresie dostawy wody
i odbioru $ciekow.
2. Rozliczanie kosztéw spowodowanych niekontrolowanymi ubytkami wody.

Ustalenia:
1. Ustala sie ostateczny termin rozwigzania umoéw na dostawe wody i odbiér sciekéw na
dziern 30.06.2024 roku. Wypowiedzenia kontrakiow zostang przestane Odbiorcom
zgodnie z terminem okreslonym w umowie.

2. Do czasu wypowiedzenia umoéw (jw.) réznice pomiedzy wskazaniami wodomierza
gtéwnego, wedtug ktérego PKP CARGO S.A. Potnocny Zakiad Spétki w Gdyni rozlicza
sie z dostawcg wody, a suma wynikajaca ze wskazan wodomierzy indywidualnych, beda
obcigzani odbiorcy wskazani powyzej. Niekontrolowane ubytki wody beda rozliczane na
wszystkich Odbiorcow korzystajacych z tego samego przytacza, w wysokosci
proporcjonalnej do ilo$ci zuzytej wody (+ Scieki w tej samej ilosci co woda). Obciazenie
za niekontrolowane ubytki (woda + S$cieki) odbywacé sig bedzie w rozliczeniach
miesiecznych poczawszy od miesigca sierpnia 2023 r.

Ponadto, Odbiorcy zobowigzujg sie do uregulowania naleznosci za 6 miesiecy (od
01.02.2023 do 31.07.2023 r.) za poza licznikowe ubytki wody + odbiér sciekow.

Whioski:

1. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ww. firm, {.:
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26 — Warunki techniczne MWiK Bydgoszcz z dn. 29.06.2023 znak: RT.405/0310/2023

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAD S.A. Il O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3453 1111 0000 4305 9142 TELEFON: 52 588 08 00
REGON 090563842 ZARZAD SPOLKE FAX: 52 586 05 63
NIP 554 030 52 41 52 585 0583
Nr Rejonawy w Prezes Zarzadu - mgrinz Stanislaw Drzewieck adres e-mai bokfmwik b el
il Wy o Calonek Zarzadu - mgr Ewa Szezepkowska i “bydgoszcz.pl
Wysokodt kapitay zaklad : 366 101 500,00 21 Cazlonek Zarzadu - mgr inz. Wiedzimierz Smoczyriski adres WWW  httgc/hwww. mwik bydgeszez. pl
RT.405/0310/2023 Bydgoszcz, 29.06.2023 1.

L XL JCF A0 Awe Poland Sp. z o.0.

R ul. Inwalidéw 3,

i SEULEE 85-749 Bydgoszcz

dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
dla_nieruchomoéei przy ul. Inwalidéw 3. dziatki nr 7/16, 7/20 w obrebie 195 w
Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - sp. z o. o. informuje, Ze w celu
przytaezenia do  sieci  wodociagowej 1  kanalizacji  sanitarnej  nieruchomosci,
na terenie ktérej znajduja sie budynki biurowe i socjalne, nalezy wybudowacé:

1. przylacze wodociagowe od istniejacej sieci wodociagowej @ 160 mm PE w ul Inwalidéw, na
dzialce o numerze ewidencyjnym 2, obr. 207,

2. przylacze  kanalizacjii  sanitarnej od  istniejacej sieci  kanalizacji  sanitarnej
@ 200 mm PCV wul. Inwalidéw na dzialce o numerze ewidencyjnym 2, obr. 207, poprzez
istniejgeg studnie rewizyjng o rzednych 51,20/47,50 m npm.

W przypadku lokalizacji przylgczy, na dzialce nie bedgcej wlasnoscig Inwestora naleZy

uzyskadé i zalgczyé do opracowania technicznego zgodg wlasciciela nieruchomosci.

Trasy przylacza wodociagowego i przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy lokalizowaé
z zachowaniem normatywnych odleglosci wzgledem istniejacego i projektowanego uzbrojenia
terenu oraz innych obiektow (zatacznik nr 1 — Minimalne odlegtosci).

1) Szezegdtowe warunki realizacji przylgcza wodociggowego:

a) whaczenie przylacza wodociagowego o Srednicy mniejszej od polowy Srednicy nominalnej
sieci wodociggowej wykona¢ poprzez opaske do nawiercania z odgal¢zieniem
gwintowanym (gwint wewnetrzny), z pelnym korpusem zeliwnym / o konstrukeji
dostosowanej do materiatu przewodu wodociagowego. Za opaska do nawiercania nalezy
zamontowaé zasuwe do przylaczy z korpusem z Zeliwa sferoidalnego, wyposazonym
w jeden gwint zewnetrzny i jeden gwint wewngtrzny;

b) wiaczenie przylacza wodociagowego o $rednicy réwnej lub wigkszej od polowy srednicy
nominalnej sieci wodociagowej wykona¢ jako weinkg i montaz tréjnika kohierzowego
z zeliwa sferoidalnego. Na polgczeniu tréjnika z przewodem sieci wodociagowej
przewidzie¢ laczniki rurowo-kolnierzowe. Na odgalgzieniu przylacza wodociggowego
za trojnikiem zastosowaé zasuwe zeliwng klinowg kolnierzowa;

c) zasuwe na przylaczu wodociggowym wyposazy¢ w trzpien regulacyjny, obudowg
do zasuw i skrzynke uliczna;

d) wodomierz umiescié¢ w studzience wodomierzowej, kt6rg nalezy zlokalizowaé na dziatce
inwestora w odleglosci do 2,0 m od linii regulacyjnej ulicy, w miar¢ mozliwosci w terenie
zielonym;

c) studzienka wodomierzowa wlazowa powinna posiadaé drednice min, 1200 mm i wysokoéé
robocza nie mniejsza niz 1800 mm, studzienka niewlazowa systemowa z tworzywa
sztucznego z wodomierzem gléwnym wyniesionym pod pokrywe studni powinna posiada¢
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érednice wewngtrzng min. 500 mm - dla przylaczy wodociggowych o $rednicy
do o 40 mm PE.

Studzienka wodomierzowa musi spetniaé wymogi okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” z dnia 15.04.2022 1. (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1225, § 1161 117);

f) przed i za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawér odcinajacy grzybkowy lub klinowy
o §rednicy nominalnej réwnej srednicy nominalnej przewodu przylacza wodociggowego;

g) za wodomierzem gléwnym, na instalacji wewngtrznej (przed pierwszym punktem poboru
wody), nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy zgodnie z norma PN-EN 1717: 2003
. Zawory antyskazeniowe ” oraz kurek spustowy.

MWiK - sp. z o. o. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem glownym,
zaworu odcinajacego skosénego z funkcjg antyskazeniows i odwadniajaca;

h) przykrycie nrzewodéw wodociagowych nie powinno by¢ mniejsze niz 1,80 m;

i) nad przewodem przylacza wodociagowego w wykopie otwartym w odlegioéci 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umiescié¢ ta§me ostrzegawcza w kolorze niebieskim;

j) do gomnej tworzacej przewodu wodociagowego z PE mocowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw oraz polaczy¢ go z zestawem
wodomierzowym za pomocg metalowej opaski zaciskowej. W przypadku technologii
bezwykopowej zastosowa¢ rury z drutem sygnalizacyjnym, wtopionym w plaszcz

_ ochronny przewodu; :
| k) rury PE musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska
- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury;

1) przytacze wodociggowe z rur PE o $rednicy do @ 50 mm winno by¢ wykonane z jednego
odcinka przewodu od wigczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu odcinajacego
przed wodomierzem;

2) Szczegdlowe warunki realizacji przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

a) przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ o $rednicy min. 0,16 m ze spadkiem
nie mniejszym niz 1,5 % w kierunku sieci kanalizacyjnej;

b) przykrycie przewodéw kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m;

¢) wlaczenie przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejacego kanalu sanitarnego nalezy
wykonaé do studni rewizyjnej 1000 mm bet. o rzgdnych 51,20/47,50 m npm przy uzyciu
wiertnicy, z zastosowaniem przejscia szczelnego;

d) studni¢ rewizyjna o $rednicy min. @ 600 mm wykona¢ w oparciu o norme
PN-EN-1917-2004/AC-2009 — Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe, lub studni¢ rewizyjna z tworzywa

@ sztucznego wykonaé, w zaleznodci od jej usytuowania, zgodnie z normami: PN-EN 13598-
1 lub PN-EN 13598-2 oraz PN-EN476. Studni¢ nalezy zlokalizowa¢ na dzialce inwestora
w odlegtosei do 2,0 m od linii regulacyjnej ulicy;

e) przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w budynku nalezy
wyprowadzié jako przewody wentylujagce ponad dach zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022 r. ,,w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. z 2022 1. Poz. 1225,
§125);

3) Likwidacje przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych,

a) w przypadku koniecznodci likwidacji istniejacego przylgcza wodociggowego do dziatki
Inwestora, nalezy przewidzie¢ zdemontowanie nawiertki / tréjnika na przewodzie sieci
wodociggowej 1 zasuwy oraz zalozenie opaski naprawczej / prostki dwukolnierzowej
z zeliwa sferoidalnego na przewodzie sieci wodociggowej (prace prowadzi¢ pod nadzorem
wlasciciela sieci wodociagowej);

b) w przypadku koniecznosei likwidacji istniejacego przylacza kanalizacyjnego do dziatki
Inwestora, nalezy przewidzie¢ trwate i szczelne odcigeie jego wigczenia do kanalu
sanitarnego w ulicy oraz wypelnienie unieczynnionego odcinka przylgcza mieszankg
piaskowo-cementows (prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci kanalizacyjnej);
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¢) likwidacje istniejacych przylaczy wod. - kan. nalezy zaznaczy¢ na planie sytuacyjnym

i opisa¢ wrozwigzaniach technicznych. Nastepnie nalezy zlecié na swéj koszt
do uprawnionej shizby geodezyjnej oznaczenie zlikwidowanych przylaczy jako
nieczynnych na miejskiej mapie geodezyjnej;

4) Celem przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢
w MWiK rozwigzania techniczne, w ktérych skiad winny wchodzié:

opisowa charakterystyka inwestycji;

obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wode (przeptywu obliczeniowego)
dla celéw bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych zgodnie
7z norma PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu;

dobér srednicy przytacza wodociagowego wykonany w oparciu o przeplyw obliczeniowy,
wartodci graniczne predkosci przeplywu to: min. 0,8 m/s, max 1,5 m/s, w przypadku
przeptywu wody na cele przeciwpozarowe dopuszcza si¢ max predko$¢ przeplywu 2,0 m/s;
dobér érednicy wodomierza gléwnego na podstawie wyznaczonego przeplywu
obliczeniowego, zgodnie z dyrektywa MID (urzadzefi pomiarowych) nr 2014/32/UE;
obliczenia ilosci odprowadzanych $ciekéw wykonane zgodnie z normg PN-EN 12056-2:
2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow - Czg$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie ukiadu i obliczenia;

dobér $rednicy przylacza kanalizacji sanitarnej w oparciu o obliczong ilos¢
odprowadzanych $ciekéw z uwzglednieniem minimalnego spadku ulozenia przewodu
i predkoéci samooczyszezania w kanale;

plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionymi trasami
przylaczy wod. - kan., z okresleniem wszystkich niezbgdnych projektowanych rzednych
wysokosciowych i parametrow materialowych;

rzut budynku / fragment rzutu budynku z naniesiong lokalizacja pomieszczenia
wodomierza gléwnego (w przypadku lokalizacji wodomierza gtéwnego w budynku);
profile podhizne przylacza wodociggowego 1 przylacza kanalizacji  sanitarne;
z naniesionymi wszystkimi niezbednymi parametrami majgcymi wplyw na roboty ziemne,
instalacyjne i ewentualne odwodnienie wykopéw;

rysunki szczeg6lowe: schemat wigczenia przylacza do sieci wodociagowej, studzienka
wodomierzowa, studnia rewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej z rozwigzaniem wlaczenia
przylacza kanalizacyjnego, studnia rewizyjna na przylaczu kanalizacji sanitarnej, studnia
do poboru prébek (w przypadku odprowadzenia $ciekow przemystowych); -

uzgodnienie lokalizacji przylaczy i infrastruktury zwigzanej z wigczeniami do czynnej
sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym z ZDMiKP w Bydgoszczy.

5) Pozostale informacje i warunki:

1.

W celu uniknieeia kolizji z projektowanym uzbrojeniem w rejonie przylaczanej
do sieci wod. - kan. nieruchomosci, sugerujemy przed zlozeniem do uzgodnienia
rozwiazania technicznego w MWiK - sp. z o. 0., zloZy¢ plan z naniesiong lokalizacjg
przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do uzgodnienia na Naradzie
Koordynacyjnej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla miasta
Bydgoszczy — ul. Grudziadzka 9-15 w Bydgoszczy.

. Realizacje przylaczy wod. - kan. prowadzi¢ zgodnie z Prawem budowlanym i innymi

obowigzujacymi przepisami oraz normami pod nadzorem osoby posiadajgcej wlasciwe
uprawnienia budowlane.

. O rozpoczeciu prac nalezy powiadomié inspektora Dzialu Technicznego

MWiK - sp. z . o. (tel. 52 58-60-972 w godz. 7% do 9").

. Prace instalacyjne zakofczy¢ wykonaniem proby szczelno$ci przylacza wodociggowego.

Przylacze nalezy poddaé plukaniu oraz potwierdzi¢c jego skutecznosé pozytywnym
wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

W przypadku negatywnego wyniku badaf bakteriologicznych nalezy przeprowadzic
dezynfekcje przylacza wodociggowego.

Strona3 z 5
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5. Calo§é prac prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wodg.

Wymagania dotyczqgce systemow zewnetrznych i ich czesci skladowych”.

6. Wykonane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ kontroli zgodnie z punktem 12.2

normy PN-EN 1610:2015-10 , Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

6) Po zakoficzeniu robdt instalacyjnych, przed zasypaniem przytaczy wod. - kan. nalezy:

1. Ztozy¢ wnioski o odbior i wlaczenie do sieci przylacza wodociggowego oraz przylacza

kanalizacyjnego sanitarnego do Biura Obstugi Klienta MWiK sp. z 0.0. osobiscie
lub listownie albo poczta elektroniczna na adres: bok@mwik.bydgoszez.pl

2. 7Zlecié na whasny koszt do uprawnionej stuzby geodezyjnej inwentaryzacje geodezyjna

powykonawcza przylaczy wod. - kan., ktérej jeden egzemplarz nalezy dostarczy¢
inspektorowi MWiK - sp. z 0. 0.

e Inwentaryzacja przylacza wodociagowego winna posiada¢ naniesiong rzgdng terenu
i osi przewodu w miejscu wigczenia do sieci wodociagowej, na wejéciu do budynku
lub wmiejscu lokalizacji studzienki wodomierzowej, oraz $rednicg i material
przewodu.

o Inwentaryzacja przylacza kanalizacyjnego winna posiadaé namierzone rzgdne terenu
i dna kanaléw w miejscu wiaczenia do sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich studzienek
rewizyjnych, érednice i material przewodow.

e Inwentaryzacja musi zawiera¢ wspolrzgdne geodezyjne punktéw charakterystycznych,
o ktérych mowa wyzej.

7) Uwagi koncowe:

1. Na pobér wody i odprowadzanie $ciekéw nalezy zawrzeé umowe z MWIK - sp. z 0. 0.

w Biurze Obstugi Klienta, ul. Torufiska 103 w godz. 7% do 140 (tel. 52 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentu wiasnosci.

2. Koszty budowy przytaczy wod. - kan., ponosi w calosci osoba / podmiot przylaczajacy sig

do sieci.

3. Warunki przylaczenia wazne s3 2 lata od daty wydania.
4. Informujemy, ze warunki przylaczenia nie rodza praw do terenu oraz nie naruszajg prawa

whasnosci i uprawnien os6b trzecich.

5. Wnioskodawey, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot

naklad6w poniesionych w zwiazku z wydanymi warunkami przylaczenia.

Informujemy, Ze istnieje mozliwos¢ skorzystania z kompleksowego podlgczenia

do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, ktére MWIiK - sp. z o. o.
realizuje w ramach uslugi ,Projektujemy i budujemy”. Szczegélowych informacji
udziela Koordynator w Dziale Technicznym, tel. 52 58-60-967, e-mail:
koordynatorzy@mwik.bydgoszcz.pl.

Otrzymuja:
L

2,

Adresat

(pismo + zatacznik)
RT/MTM ala
tel. 52 58-60-962
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Zalgcznik nr 1

Minimalne odleglo$ci skrajni przewodow przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych od obiektéw budowlanych

Obiekt budowlany Minimalna odleglo§é
Lp. Rodzaj Miejsce odniesienia skrajni przewodu
do okreslenia odleglosci przylacza
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu tawy
fundamentowej, linia 15
zabudowy na podkiadzie :
geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie linia ogrodzenia, linia
rozgraniczajace okreslona na podkladzie 1,0
geodezyjnym
3. | Linie energetyczne kablowe o$ kabla 0,8
4. | Linie energetyczne stupowe krawedz fundamentu 1.0
stupa, podpory ’
5. | Linie teletechniczne:
- linie kablowe 0§ kabla 0,8
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukeji 0,8
- linie stupowe o$ shupa 1,0
6. | Kanalizacja, wodociag:
= kanaly, przewody skrajnia przewodu
wodociagowe 1,0
- przewody tloczne 1,0
7. | Sieci cieplownicze:
- kanatowe krawedz podstawy kanatu 1,5
- preizolowane skrajnia przewodu 1,5
8. | Gazociggi skrajnia przewodu 1.0
9. | Drogi krawedz drogi i rowu 0.8
odwadniajacego ’
10. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8
11. | Drzewa:
- istniejace punkt srodkowy drzewa 2,0
- pomniki przyrody 15,0
Strona5z5
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27 — Pismo UM Bydgoszcz z dnia 20.12.2023 znak: WMG-1V.6852.242.2023

N
i’%ﬁq‘ URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
B7Paoszez Wydziat Mienia i Geodezji

Bydgoszcz, dnia A\ 12.2023r.
WMG-1V.6852.242,20

AWE Poland Sp.z 0.0.
ul. Inwalidow 3
85- 749 Bydgoszcz

Dotyczy: Czasowego zajecia terenu dla inwestycji polegajacej na:
budowie przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego do firmy AWE Poland Sp. z o.0. przy ul.
Inwalidow 3- dziatka nr 2 obr. 207 w Bydgoszczy

W nawigzaniu do wniosku petnomocnika inwestora z dnia 01.12.2023r. (wpl. do tut. Wydzialu
13.12.2023r.), znak: AWE/07/2023 w sprawie jiw Wydziat Mienia i Geodezji UMB informuje, Ze dziatka nr 2
obr, 207w Bydgoszczy znajduje sie wzarzadzie Zarzadu Drog Migjskich iKomunikacji Publicznej
w Bydgoszczy w zwiazku z tym tut. Wydzial nie moze wydac zgody na czasowe zajecie tego terenu.

Zgodnie z §2 ust. 4 Zarzadzenia nr 637/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27.12.2016r.
nalezy zwrocié sie z pisemnym wnioskiem do ZDMIKP o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji w pasie
drogowym. Przedmiotowa decyzja zgodnie z §2 ust. 5 wiw Zarzadzenia jest rownoznaczna z prawem
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane i stanowi
podstawe do uzyskania przez inwestora wszelkich wymaganych prawem rozstrzygnie¢ okreslonych
przepisami Prawa Budowlanego i odrgbnymi przepisami.

Otrzymuija:
1. Adresat.
2. aaJpP.

Do wiadomosci:

1. Mateusz Malinski
ul. Wielorybia 103/4
85-435 Bydgoszcz

85- 130 Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka g-15

)

Miasta Bydgoszozy

tel.: (52) 58 58 415 1 — ﬁ M ,,__;é,:::';_
emalk winggum bydgoszcz.pl., wwwibydgoszcz pl Rok Towarzystwa Mitosnikow e =

19232023 \ ANDRZE]A SZWALBEGO
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ZDMIiKP w Bydgoszczy z dnia 13.12.2023 znak: UP-4005/1105/23

Zarzad Drég Miejskich ;o
i Komunikacji Publicznej /
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 13.12.2023 r.
UP-4005/1105/23
Nr wplywu - 24199

Malinski Mateusz
ul. Wielorybia 104/20
85-435 Bydgoszcz

Dotyczy: budowa przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym ul. Inwalidéw

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uprzejmie
informuje, ze co do zasady nie wnosi sprzeciwu do planowanego zamierzenia
lokalizacji przytaczy wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.

Zgodnie z art. 39 ust 3: W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
lokalizowanie w pasie drogowym urzadzen obcych oraz reklam, moze nastapié
wytacznie za zezwoleniem wilasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji
administracyjnej — zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy,
o kitérej mowa w ust. 7 lub w art. 22 zarzad gruntami w pasie drogowym ust. 2, 2a
lub 2c. Jednakze wiasciwy zarzadca drogi:

1) moze odméwié wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen i infrastruktury, o ktérych mowa w ust. 1a, wylgcznie, jezeli ich
umieszczenie spowodowatoby zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,
naruszenie wymagan wynikajacych z przepisow odrebnych lub miatoby
doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi w zakresie
budowy, przebudowy lub remontu drég”

Przepisem odrebnym, ktéry zarzadca drogi zobowigzany jest wzia¢ pod uwage
przy rozpatrywaniu Parnstwa wniosku na zajecie pasa drogowego jest art. 97 ust. 3
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych ,dopuszcza sie usytuowanie
podziemnego urzadzenia obcego pod jezdnia, czescia pobocza o nawierzchni twardej
lub opaska wewnetrzna, na ulicy w trudnych warunkach lub przy przejsciu
poprzecznym, pod warunkiem usytuowania zwienczen studni poza pasem przejazdu
kot pojazdow”.

W zwigzku z powyzszym proszg o projektowanie studni kanalizacji sanitarnej
z zachowaniem zasad wynikajgcych z powyzszych przepisow.

trzymuja:
V. Adresat
2.ala

Kontakt: Dominik Malcer tel. 052-582-24-78
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Z9 - Uzgodnienie PKP S.A. z dnia 14.12.2023r znak: KNGd2a.6314.630.2023.MP/2

Polskie Koleje Paristwowe S.A. PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Centrala SpoHea Akcyjna
Al Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
PKP 5.A. Oddzial Gospodarowania
Nier iami w Gd
ul. Dyrekeyjna 2
80 - 852 Gdansk
tel.: +48 58 721 49 05
fax: +48 58 721 48 06
e-mall: sekretariat kngd@pkp.pl AWE Poland Sp. Z 0.0.
ul. Inwalidow 3
85-749 Bydgoszcz

Za posrednictwem:
Pan Mateusz Malinski
ul. Wielorybia 103/4
85-435 Bydgoszcz

Gdarisk, 14.12.2023 r.
KNGd2a.6314.630.2023.MP/2
UNP : 2023-0579881

Dotyczy: Budowa przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego do firmy AWE Poland Sp. z o.0.
przy ulicy Inwalidéw 3 w Bydgoszczy (dz. nr 5/4 obr. Bydgoszcz 195).

W odpowiedzi na pismo nr AWE/05/2023 z dnia 01.12.2023 r., PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Gdarsku uzgadnia projekt budowy przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego
do firmy AWE Poland Sp. z o.0. przy ulicy Inwalidow 3 w Bydgoszczy (dz. nr 5/4 obr. Bydgoszcz 195),
ustalajac nastepujace warunki realizacji przedmiotowe] inwestycji:

1. Zakres i sposob wykonania robét winien by¢ zgodny z projektem zagospodarowania terenu
dotaczonym do pisma nr AWE/05/2023 z dnia 01.12.2023 r.

2. Przed przystapieniem do robot Inwestor wystapi do tut. Oddziatu z powotaniem sie na numer
niniejszego pisma z 30-dniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia zasad udostepnienia i korzystania
z terenu PKP S.A. oraz zawarcia wszelkich niezbednych umoéw regulujacych zasady posadowienia
infrastruktury (Wydziat Najmu tel. 58 721 49 77).

3. Dziatki nr 5/2, 7/5 obr. Bydgoszcz 195 nie znajduja sie we wladaniu PKP S.A.

4. Ewentualne szkody powstate podczas prowadzonych robot inwestor usuwa wiasnym staraniem
i na wtasny koszt.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z sieciami podziemnymi nalezacymi do PKP S.A. OGN
w Gdansku, Inwestor ma obowiazek niezwiocznie powiadomi¢ wiasciciela sieci oraz usuniecia kolizji
we wlasnym zakresie, na wlasny koszt, bez mozliwosci zwrotu poniesionych kosztéw i pod nadzorem
PKP S.A. OGN w Gdansku

6. Po zakonczeniu roboét teren nalezy uporzadkowac.

7. Zakonczenie zadania nalezy zgtosic do tut. Oddziatu celem dokonania odbioru terenu po zakonczeniu
prac.

8. Waznos¢ uzgodnienia wygasa z uptywem 2 lat od chwili jego wydania, jezeli w tym okresie
nie zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.

9. Niniejsze uzgodnienie upowaznia Inwestora do dysponowania gruntem na cele budowlane
i zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

10. Z tyt. w/w uzgodnienia pobiera sie optate w wysokosci 158,00 zt + VAT. W/w oplate nalezy
uregulowac na podstawie faktury, ktéra zostanie fwystawiona przez tut. Oddziat.




Otrzymuije:

1. KNGd4 w m.
2. KNGd7 wm.
3. KNGd11wm.
4. NR Bydgoszcz

Opracowat:

Marek Pniewski

Glowny Specjalista

e-mail: marek.pniewski@pkp.pl
tel. kontaktowy+48 500 181 773

Polskie Koleje Pa

nstwowe Spolka Akcyjni
KRS 000 1

3z e

019193 | Sad Rejanowy dia m
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210 - Pismo MWiK Bydgoszcz z dn. 20.122023 znak: RT.405/0310/2023

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO 5.4 1| O BYDGOSICZ

Nr 72 1240 3492 1111 0000 4305 8142 TELEFON: 52 586 06 00
REGON 090563842 ZARZAD SPOLKI FAX: 52 5860593
e s“mmsz“ P—— dgoszc) P Zarzgd mgrinz.  Stanistaw Drzewiecki ad il ngﬁ::ﬂﬂﬁ B}
s rezes u - i iecki res & -mail: oszez.pl
:;::;“ 12T Sad helo *.u. Czlonek Zarzadu - mgr Ewa Szczepkowska sekratariat@mwik bydgeszcz pl
Wysokodé kapitatu saklad mm;wmmﬂ Czlonek Zarzadu - mgring Wiodzimierz Smoczyriski adres WWW.  hitp:ifwww. mwik bydgeszez. pl
RT.405/0310/2023 Bydgoszcz, 20.12.2023 r.

Awe Poland Sp. z o.0.

ul. Inwalidéw 3,

85-749 Bydgoszez
Pelnomocnik: Mateusz Malinski

ul. Wielorybia 103/4

85-435 Bydgoszcz

dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej i~ kanalizacji sanitarnej
dla nieruchomogci przy ul. Inwalidéw 3. dziatki nr 7/16. 7/20 w obrebie 195 w
Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - sp. z 0.0. w odpowiedzi na Panstwa
wniosek z dnia 11.12.2023 roku dotyczacy zmiany do warunkéw znak RT.405/0310/2023
wydanych pismem z dnia 29.06.2023 r. na przylaczenie w/w nieruchomosei do sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, informuje Ze przylacze kanalizacji sanitarnej mozna
wybudowaé z wlaczeniem do kanatu @ 200 mm PCV w ul. Inwalidéw na dzialce o numerze
ewidencyjnym 2, obr. 207, lub 14/2 obreb 207 poprzez istnicjaca studni¢ rewizyjng e 1000 mm.

Przylacze zakonczy¢ studnia rewizyjna o $rednicy min. ¢ 600 mm w oparciu 0 normg
PN-EN-1917-2004/AC-2009 — Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wléknem stalowym i Zzelbetowe, lub studni¢ rewizyjna z tworzywa
sztucznego, w zaleznosci od jej usytuowania, zgodnie z normami: PN-EN 13598-1 lub PN-EN
13598-2 oraz PN-EN476. Studni¢ nalezy zlokalizowa¢ na dzialce inwestora w odleglosei ok
7.0 m od linii regulacyjnej ulicy. W granicy pasa drogowego dopuszcza si¢ wykonanie
przylacza o $rednicy 200 mm.

Pozostala tre$¢ warunkéw technicznych znak RT.405/0310/2023 z dnia 29.06.2023 r.
pozostaje bez zmian.

Ponadto informujemy, Ze obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wode
(przeptywu obliczeniowego) dla celow bytowo-gospodarczych, technologicznych i
przeciwpozarowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-01706 — Instalacje
wodociggowe - Wymagania w projektowaniu. Dobor $rednicy przylaeza wodociggowego
wykonany w oparciu o przeplyw obliczeniowy.

Dobor érednicy wodomierza gléwnego wykonaé na podstawie wyznaczonego
przeplywu obliczeniowego, zgodnie z dyrektywa MID nr 2014/32/UE.

Otrzymuja:
1. Adsesat/ Pelnomocnik (pismo)
2. RT/MTM a/atel. 52 58-60-962
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Z11 - Uzgodnienia PKP Cargo z dn. 21.12.2023r znak: CTRN2f-078-39/2023

<*» PKPCARGO

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2023 r.

PKP CARGO S.A.
Péinocny Zaktad Spétki
ul. Celna 3
81-337 Gdynia
nr pisma: CTRN2f-078-39/2023
AWE Poland
Sp. z o.0.
ul. Inwalidéw 3
85-749 Bydgoszcz

W nawigzaniu do pisma nr ZWE/04/2023 z dnia 01.12.2023 r., w sprawie zaopiniowania

projektu zagospodarowania terenu (przytgczy wod. - kan.) PKP CARGO S.A. Péinocny Zaktad
Spotki nie wnosi uwag do przekazanego Projektu zagospodarowania terenu.

Z powazaniem

PKP CARGO S.A. Pétnocny Zaktad Spdiki ul. Celna 3, 81-337 Gdynia, tel. + 48 58 722 05 53, fax +48 721 11 82
KRS 0000027702, Sad Rejonowy dla m. st. W-wy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy, REGON 277586360
NIP 954-23-81-960, BDO 000000758, Kapitat zakladowy Spotki: 2.239.345.850,00 zi. w catosci wplacony. www.pkpcargo.com
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212 — Wypisy z rejestru gruntow z dn. 28.11.2023

Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewdodztwo: kujawsko-pomorskie

ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ

85-102 Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz

tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0207, 0207

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.4613.2023

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

UPROSZCZONY
Nr jednostki rejestrowej: G.23
rodzaj prawa: wiasnosé, udziat: 171
GMINA BYDGOSZCZ
Siedziba: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
e e |  Powierzchnia / i
Arusz | Numer. | dopey o JSmu PRRRRETR | JTENER
‘mapy | dzialki e S| et Taytiow w [ dziaw | °218C2ET0 Ve
; ; gl i 1 ha | ha A i
1472 BYDGOSZCZ, ul. drogi dr 1,2403 1,2403 BY1B/00067642/6
Inwalidéw
Tdentyfikator dzialki: 046101_1.0207.14/2
Rejon statystyczny: 091790
Razem:| 1,2403 | 1,203
BT *Up- PREZYDENT,
Sporzadzil(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wedfug stanu na dzieni: 2023-11-28 \ ASTA
Nr zlecenia: WMG-1.4768-1/2023 £ A VRN Joanna Sys
napsgoriﬁf;fggmcka
| (pleczeéurzpdowa)  2023-11-28 enia | Gegyezg, ..
Y {Imig | Nazwisko oraz i osoby
f reprezentujace] organ)
-5 Dala i podpis
Strona 1z 1
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Prezydent Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

tel. 52 5858367

A

I\IJI-I\I \!-

VE

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: M. BYDGOSZCZ
Gmina: M. Bydgoszcz
Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
Obreb: 0207, 0207

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.4613.2023

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.9

rodzaj prawa: wiasno$¢, udziak: n
PANSTWO POLSKIE POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Siedziba: BYDGOSZCZ, ul. - - lok. -

! i ! ' Powierzchnia - KW
Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie Opisy Of?m'l'_'.fw -azn:crzzr\:re“ijrg‘nych
mapy | dziatki polozenia uzytkow Klas. uzytkow w | dziatki w )
A ha ha 4
52 BYDGOSZCEZ, ul. drogi dr 0,2676 0,2676 BY1B/00002771/6
Inwalidow
Identyfikator dziatki: 046101_1.0207.5/2
Rejon statystyczny: 091790
Razem:| 02676 | 02676
— z up. PREZYDENTA MIASTA

Sporzadzil(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wediug stanu na dmﬂ 323’11"-2\6\
Nr zlecenia: WMG-1.4768-1/2023 i A8,

Joanmna Suszek-Zabrock~
Inspektor w Wydziale

PRIV O o SN O
(Imig | Nazwisko oraz i luzbowe osoby

reprezentujgcej organ)
Data i podpis

[

Strona 1z 1
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Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ

85-102 Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz

tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0207, 0207

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.4613.2023

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY
Nr jednostki rejestrowej: G.2

rodzaj prawa: wiasno$é, udziak: 111
NIERUSZEWICZ WALDEMAR JERZY (WLADYSLAW ZDZISLAWA)
Zam.: 85-860 BYDGOSZCZ, ul. Bialostocka 11

owi hnia ;
Arkusz |'Numer | Blizsze okreglenie Opisy Ofrlloﬂfyl P e oznrarzme:?r?n ok
mapy | dzialki polozenia uz pot |uzytiow w | dziatki w sl
5 § 4 : ha ha il
n BYDGOSZCZ, ul. tereny przemystowe Ba 0,0012 0,0012 BY1B/00004703/3
Inwalidéw

Identyfikator dziatki: 046101_1.0207.3/1
Rejon statystyczny: 091790

Razem:| 0,0012 | 00012 |

Sporzgdzil(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wediug stanu nd t_ifz;i'\erf_l?'?ﬁéﬁ-' 1-28. z up. PREZYDENTA MIASTA
Nr zlecenia: WMG-1.4768-1/2023 Ty B Nery

Joanna Suszek-Zabrocka

Inspektor w i
D023-19-28, ... MOORD Gt
(Imig i oraz isko stuzbowe osoby
d reprezentujacej organ)
5 Data i podpis
o et
Strona 1z 1
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Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ

85-102 Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz

tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0207, 0207

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.4613.2023

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.40
Pozycja kartoteki budynkéw: 046101_1.0207.G.40

rodzaj prawa: wiasnosé, udziak: 1/1
SKARB PANSTWA

rodza] prawa: uzytkowanie wieczyste, udziak: 11
POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA

Siedziba: 02-305 Warszawa, ul. al. Aleje Jerozolimskie 142A
Korespondencja: 80-852 Gdarisk, ul. Dyrekcyjna 2-4

Powierzchnia : e
Arkusz | Numer | Blizsze okreglenie Opisy Of'i*(o‘:lf)" : g i Er\{rél?nbnycn
mapy | dziatki pofozenia uzytkow RiEs. Juzytkéw'w | dziatki w i £
SRR T j i ha “ha s
5/3 |BYDGOSZCZ, ul. tereny kolejowe Tk 0,2717 0,2717 BY1B/00212928/7
Inwalidow

Identyfikator dziatki: 046101_1.0207.5/3
Rejon statystyczny: 081790

Uwagi:
TEREN ZAMKNIETY
Razem:| 0,2717 [ o027 |
Y Z up. PREZYDENTA MIA. =
Sporzadzil(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wedfug stanu na dg’.‘e;f-.‘f_z)?a-“! 1;2\_3‘-\ V

Joarma Suszelk-Zabrocka

Inspektor w Wydziale
Mienia | Geodezfl

Nr zlecenia: WMG-1.4768-1/2023

| iplecagt Urzgdowa) © | 2023-11-28
4 Rl f (Imie i Nazwisko oraz stanowiska siuzbowe osoby
4 reprezentujgcej organ)
Data i podpis

Strona1z1
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Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewbddziwo: kujawsko-pomorskie

ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ

85-102 Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz

tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0207, 0207
Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.4613.2023

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

UPROSZCZONY
Nr jednostki rejestrowej: G.3
rodzaj prawa: wltasnos¢, udzial: 1/1
PANSTWO POLSKIE
; ; Powierzchnia /Lot
Arkusz | Numer | Blizsze okreélenie Opisy of';o:f“ i oznarirzer‘fxal?r?n yoh
mapy | dzialki potozenia uzytkow klas. uzytkow w | dziatki w dok
: ha ha ;
131 BYDGOSZCZ, ul. drogi dr 0,1275 0,1275 BY1B/00004206/9
Inwalidéw

\dentyfikator dziatki: 046101_1.0207.13/1
Rejon statystyczny: 091790

Uwagi:
TEREN ZAMKNIETY
Razem:| 01275 | 04275 |
= Y
B LN z up. PREZYD . )

Sporzgdzil(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wedlug stanu na @-20.2341-28_ ik NTAMIASTA
Nr zlecenia: WMG-1.4768-1/2023 f=f = R Joanna Suszek-Zabrocks

: : Inspektor w Wydziale i

a), . 2023-11-28,....... Mzl Gardez?.....

) ,," (imig i N oraz i b osoby
o reprezentujacej organ)
Data i podpis

Strona1z1
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Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

I\IJI-I\I \!-

A

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: M. BYDGOSZCZ

Gmina: M. Bydgoszcz

tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
Obreb: 0207, 0207

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.4613.2023

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

UPROSZCZONY
Nr jednostki rejestrowej: G.1
rodzaj prawa: wiasnosé, udzial: 11
GMINA BYDGOSZCZ
Siedziba: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
; : : Powierzchnia i
Arkusz | Numer | Blizsze okre$lenie Opisy oﬁ‘}:ﬁy‘ — - om':égml?nt;lych
mapy | dziatki pofozenia uzytkow Kias uzytkow w | dziatki w et
i ha ha i
2 BYDGOSZCZ drogi dr 0,2780 0,2780 BY1B/00029909/8
BYDGOSZCZ, ul.
Inwalidéw
Identyfikator dziafki: 046101_1.0207.2
Rejon statystyczny: 091790
Razem:| 0,2780 0,2780

Sporzadzil(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wedfug stanu na dzien: qfé:

Nr zlecenia: WMG-1.4768-1/2023

2023-11-28,
(Imig | Nazwisko oraz stanowisko sluzbowe osoby

Joanna Suszek-Zabrocks

lnlsgek!_orlw Wydziale

= I Seorait

reprezentujacej organ)
Data i podpis

Strona1z1
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Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ

85-102 Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz

tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0207, 0207

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.4613.2023

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.37

rodzaj prawa: wiasnos¢, udziat: 111
SKARB PANSTWA

rodzaj p uzyth le wieczyste, udziat: 1/1
POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA
Siedziba: BYDGOSZCZ

Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie | - Opisy O":'Iloﬁyt' Powmrz_@_nia S ahgmmlélll;hh oh
mapy | dzialki potozenia uzytkow oo [uzytkow w | dziatkiw | bl
: ha ha :
13/4 |BYDGOSZCZ, ul. zurbanizowane tereny Bp 0.,1718 0,1718 BY1B/00144479/6
Inwalidéw niezabudowane lub w trakcie
zabudowy
Identyfikator dziatki: 046101_1.0207.13/4

Rejon statystyczny: 091790

Uwagi:
Tereny zamknigte
Razem:| 0,1718 0,1718
e A £ up. PREZYDENTA A
Sporzadzil(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wedfug stanu na d‘_z_i_e._-i-: 2023-11-28 .
Nr zlecenia: WMG-1.4768-1/2023 g s = NN Joanna Suszek-Zabrocka
i ol S tor w Wydziale
3 i F
| 2023-11-28,. o ERTPNY

(Imig i

oraz
reprezentujgcej organ)
Data i podpis

Strona1z1
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Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

tel, 52 5858367

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.4574.2023

Wojewodztwo

Powiat

Gmina

Jednostka ewidencyjna

Obreb: 0195, 0195

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.22

rodzaj prawa: wlasnosé, udzial 1M
"AWE-POLAND"SPOLKA Z 00 Z/S W BYDGOSZCZY
Siedziba: BYDGOSZCZ

. kujawsko-pomorskie

. M. BYDGOSZCZ

: M. Bydgoszcz

: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Powierzchnia
Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie Opisy Oﬂ;,l,ffw' e oznah::rzmlynbn h
mapy | dzialki polozenia uzytkéw Kos.  |uzytkoww [ dzialki w it ol
: it ha ha i
7/20 |BYDGOSZCZ, ul. tereny przemyslowe Ba 0,1446 0,1446 BY1B/00102635/2
Inwaliddw
Identyfikator dziatki: 046101_1.0195.7/20
Rejon statystyczny: 091790
Razem:! 0,1446 | 0,1446 l
m 2up. PREZYDENTA MIASTA
Sporzgdzif(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wedlug stanu na dz} &'&2 311-24 ‘_"‘n %
Nr zlecenia: WMG-1.4728-1/2023 NP Joanna Suszek-Zabrocka
w Wydaal,
| Geodez)
oraz i osaby
reprezentujgce] organ)
Data | podpis
Strona 12z 1
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Prezydent Miasta Bydgoszeczy Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ

85-102 Bydgoszcz Gmina: M, Bydgoszcz

tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0195, 0195

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.4574,2023

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

UPROSZCZONY
Nr jednostki rejestrowej: G.10
rodzaj prawa: wlasnosé, udzial: 11

PANSTWO POLSKIE POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Siedziba: BYDGOSZCZ, ul. - - lok. -

' e | Powierzehnia e
Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie Opisy S bl m;‘éﬂa‘“m '-'h
mapy | dziatki polozenia uzytkow Kas,  |uzvtkoww [ dziatkiw | 2Me=EnE yel

ha ha
75 BYDGOSZCZ, ul. drogi dr 0,1605 0,1605 BY1B/00002771/6
Inwalidéw

Identyfikator dziatki: 046101_1.0195.7/5
Rejon statystyczny: 091790

Razem:| 01605 | o0,1605 |

z up. PREZYDENTA MIASTA
Sporzgdzil(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wediug stanu na dzxw'g\
Nr zlecenia: WMG-1.4728-1/2023 S g Joanna Suszek-Zabrocka
i e NG ! w Wydaiale
dows ) 2023-11-24,..... Moo \Geodezk ...
X :‘" (Imig | Nazwisko oraz isko shuzt osoby
: ! { 2 reprezentujacej organ)
. -’v', Data i podpis
w T}'
.

Strona1z1




Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ

85-102 Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz

tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0195, 0195

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.4574.2023

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.1

rodzaj prawa: wiasnosé, udziak: 11
PANSTWO POLSKIE

rodzaj prawa: bzyrtiopwania wieczyste, udziat: 1/1
POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA
Siedziba: BYDGOSZCZ

. = : ; | Powierzchnia KW b
Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie Opisy : oﬂoﬂtm - .,m:‘;?.#;'t',&,,ch
mapy | dzialki polozenia uzytkow Ko [uzytkoww [ aziatii w e
_ : ha ha s
5/4 BYDGOSZCZ, ul. drogi dr 0,3132 0,3132 BY1B/00144467/9
Inwalidéw

Identyfikator dziatki: 046101_1.0195.5/4
Rejon statystyczny: 091790

Razem:] 0,3132 ] 0,3132 I

"—l-—"'h.
P z up. PREZYD MIAS
Sporzadzil(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wedlug stanu n@dzn@é‘t - 3& . " TA

Nr zlecenia: WMG-1.4728-1/2023

Joanna *Zﬂbftmka
2023-11-24, m%m ......................

(Imig | Nazwi osoby
reprezenlu]qoej organ)
Data i podpis

Strona1z 1
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Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ

85-102 Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz

tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0195, 0195

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.4574.2023

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

UPROSZCZONY
Nr jednostki rejestrowej: G.20
Pozycja kartoteki budynkéw: 046101_1.0195.G.20
Nr jednostki rejestrowej budynkowej: B.4
rodzaj prawa: wiasnoéé, udzial: 111
GMINA BYDGOSZCZ
Siedziba: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
rodzaj prawa: uZyth ie wieczyste, udziak: 11
“AWE-POLAND"SPOLKA Z 00 /S W BYDGOSZCZY
Siedziba: BYDGOSZCZ
, Powierzchnia | A
Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie Opisy Ofu‘;’“ Lt :lc;:eKr:Tel'fnbn ich
mapy | dziatki pofozenia uzytkow Klas. uzytkow w | dziatki w dok y i
; A ha ha -
716 |BYDGOSZCZ, ul. tereny przemysfowe Ba 0,5121 0,5121 BY1B/00082770/3
| Inwalidow ,
BYDGOSZCZ, ul.
Inwalidéw 3 ¥
Identyfikator dzialki: 046101_1.0195.7/16
Rejon statystyczny: 091790
Razem:| 05121 | 05121 |
Zup. HIEZYDENTA'M[ASTA
Sporzgdzil(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wedfug stanu na dzig,
Nr zlecenia: WMG-1.4728-1/2023 Joarnnma Suszek-Zabrocka
Imﬁemom Wydalale
2023-11-24,... Xiema | Geodezy
(Imig i oraz isko osoby
reprezentujgcej organ)
Data i podpis
Strona 1z 1
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213 — Wytyczne odtworzenia nawierzchni
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Zalacznik nr 2

Roboty budowlano-montazowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
osoby posiadajace] uprawnienia do kierowania i nadzorowania robdt budowlanych
w specjalnosci drogowej, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z poZn. zm.) oraz aktualnym

zaswiadczeniem o wpisie na liste wiasciwej Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa.

Zasieg odbudowy klina odtamu z+b + z
Z — okreslone powyzszym rysunkiem jest wartoscig minimalng przy zastosowanej obudowi
@ — kat tarcia wewnglrznzgo gruntu 7 7
/7 / / =
(b sthovama /4
o #06:%0‘1 "JM""# s>

ok

ds.U
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213 — Decyzja Prezydenta M. Bydgoszczy ws. lokalizacji infrastruktury w pasie drogowym z dn. 08.02.2024r

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 08.02.2024r.
Numer: UP.4005.29.2024

Nr wpltywu - 427
DECYZJA NR UP 68/2024
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z poin. zm ), a takze
Prezyd Miasta Bydg znak WOA.L1.0052.13.2022 z dnia 11 stycznia 2022r. oraz art. 104 k.p.a.

pu rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Malinski Mateusz z siedziba/zamieszkaly ul. Wielorybia

104/20, 85-435 Bydgoszcz dziatajacego z pelnomocnictwa inwestora: AWE Poland Sp. z o.0.

z siedzibg ul. Inwalidéw 3, 85-749 Bydgoszcz

wniesionego dnia: 12.01.2024r. zezwala si¢ inwestorowi:

1. Na zlokalizowanie liniowego urzadzenia obcego w pasie drogowym ulicy Inwalidéw 3
na terenie dzialek drogowych nr 2, 5/2, 5/4 obr 207; dz. 7/5 obr 195, w Bydgoszczy -
przylaczy wodociagowego i kanalizacji sanitarnej, w okresie od dnia 08.02.2024r. do dnia
31-12-2026r.

2. Zobowigzuje si¢ wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robét, do:

2.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym
na—peodstawie—art—40-ust—1—i-2pkt 1 eyt ustawy orazzezwolenia—zarzadcy - drogi
na umieszczenie w/w przylaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym na podstawie art. 40 ust. 112 pkt 2 cyt ustawy.

2.2 uzgodnienia z zarzadea drogi projektu budowlanego odbudowy konstrukeji drogi (odcinka
objgtego rozkopami).

3. Ustala si¢ nast¢pujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrodcenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

a) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wlasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

b) Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejacym.

c) w sladzie wykopu i w klinie odtamu - konstrukcje jezdni nalezy odbudowaé nastepujaco:
podbudowa winna by¢ wykonana z kruszywa odpowiadajacego normie PN-EN 13242+A1,
o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubo$é warstwy min 32 cm, warstwa wiazaca z asfaltobetonu
wedlug PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/22mm, grubo$¢ warstwy min 6 cm, warstwa Scieralna
wedlug PN-EN 13108-1, wbudowana mechanicznie o uziarnieniu (/1 lmm, grubo$¢ warstwy
min 5 ¢m, styk odbudowanej nawierzchni z istniejaca nawierzchnig nalezy uszczelnié tasmg
bitumiczna,

d) konstrukeje chodnika o nawierzchni z elementéw betonowych nalezy odbudowaé nastepujaco:
w sladzie wykopu i w klinie odlamu wyznaczonego wg zalacznika nr 2, wykonaé podbudowe
betonowa o grubosci 15 cm z betonu C 8/10, na ktérej na podsypce cementowo-piaskowej
odtworzy¢ nawierzchnig z nowych elementéw betonowych dopasowanych ksztattem i kolorem
do stanu istniejacego

e) konstrukeje chodnika o nawierzchni bitumicznej nalezy odbudowaé nastepujaco w $ladzie
wykopu i w klinie odtamu podbudowe wykona¢ z kruszywa odpowiadajagcego normie
PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubos$ci warstwy min. 15 cm, warstwa z betonu
asfaltowego wedlug PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/8 mm i grubosci warstwy 7 cm.
Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnia istniejaca uszczelnic tasma bitumiczna

f) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92,
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g) w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do krawgznika na odleglo$é mniejsza niz 0,5m — na
diugosci wykopu nalezy odbudowaé nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem,

h) na dlugosci zadania nalezy odbudowaé zielefi przyuliczng zgodnie zasadami sztuki
ogrodniczej,

i) nalezy wykona¢ badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac
od dna wykopu,

j) do_odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedtozyé inwentaryzacje
powykonawcza odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,

k) nalezy wykona¢ w/w inwestycj¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).

) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

m) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z péZn. zm.) zabronione jest lokalizowanie urzadzer obcych, przedmiotéw i materialow
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu zgodnie, z ktérym w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen
obeych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.
Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawea w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/iw
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu 1 instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Inwalidow 3 przylaczy wodociagowego i Kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja nie powinna wplywaé
negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca wiw
warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 08.02.2024r. do dnia 31-12-2026r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie -z warunkami  decyzji, przed przystgpicniem do fizycznego umieszczenia przylgezy wodociagowego
i kanalizacji sanitarnej niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi
decyzji zawalajacej na prowadzenie robdt i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji
zezwalajacej na umieszczenie w/w przylaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy
Inwalidéw 3 i ustalajacej za powyzsze oplaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przyshuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszezy
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruniska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. Malinski Mateusz
ul. Wielorybia 104/20
85-435 Bydgoszcz

2. ZDMiKP w Bydgoszczy
Wydziat Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a
85-844 Bydgoszcz —ala
Kontakt : Dominik Maleer tel. 582-24-78

Jakub Proczek
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Z14 - Pismo PKP PLK S.A. z dn. 18.04.2024r

PKP Polskie Linie Koleji S.A.
Zaktad L?nliaKoTajauwy:ho::eBydgoszczy W
Dzial ds. drég kolejowych i ochrony $rodowisk PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

¥ e
ul. Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz
T:+48525183361
F:+48525183477
|z.bydgoszcz @plk-sa.pl
‘www.plk-sa.pl

1213D0.2160.61.2023.ZK.7 Bydgoszcz, dnia 18.04.2024r.
UNP 1213-24-289176

AWE POLAND Spotka z o.0.
Ul. Inwalidow 3

85-749 Bydgoszcz

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia b.r. dot. mozliwosci zasilenia w wode
i odprowadzenia Sciekébw z projektowanych dla PLK SA przylaczy w ulicy Inwalidow
w Bydgoszczy, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakifad Linii kolejowych w Bydgoszczy informuje,
Ze wyraza zgode na zaproponowane rozwigzanie polegajace na zmianie projektowanej srednicy
przytacza wodociggowego z Dn 50 mm na Dn 110 mm wraz ze sposobem wigczenia do miejskiej
sieci wodociggowe] (zamiast nawiertki Dn 50 mm wstawienie tréjnika Dn 160/110/160) oraz na
zasilenie projektowanego przytacza wodociagowego w kierunku budynku Spétki AWE z punktu
oznaczonego na zatgczonym rysunku symbolem W2, pod nizej wymienionymi warunkami:

\ 1. Whnioskodawca (AWE POLAND Sp. z o0.0.) uzyska pisemna zgode zarzadcy drogi
dot. trwatego umieszczenia projektowane] przez AWE POLAND Sp. z o.o0. infrastruktury
podziemnej wod.-kan. w ulicy Inwalidow - dot. dziatek oznaczonych nr ew. 5/2 i 5/4, ktorych
Zarzadca jest PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku, ul. Dyrekcyjna
2-4,

2. Whnioskodawca uzyska pisemng zgode Matej Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Inwalidow 4
dot. wiaczenia projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej do studni oznaczonej na zat.
rysunku symbolem S6 na terenie dz. nr ew. 5/2 B.

3. AWE POLAND uzyska pisemne uzgodnienie opracowanej dokumentacji projektowej
z Miejskich Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

4. Pomiedzy PKP PLK S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Bydgoszczy a AWE POLAND Sp. z 0.0.
zostanie zawarte POROZUMIENIE regulujgce zasady wspétpracy w trakcie realizacji inwestyciji,
refundacji dodatkowych kosztéw poniesionych przez nasz Zaklad, w zwigzku ze zmianami
dokonanymi na wniosek AWE POLAND Sp. z 0.0. oraz zasady utrzymania przytaczy w nalezytym
stanie technicznym, w tym. m.in. podziat kosztéw dotyczacy usuwania ewentualnych awarii.

Opracowat:

Michat Proszyniski p.0. ZASTEPCA DYREKTORA
Tel. +48 600 084 974 :

Tomast Bielinskl

Sad Rejonowy dlam
d numerem KRS 000003
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215 - Pismo MWS z dn. 19.04.2024r

Bydgoszez 19.04.2024
Mata Wspoélnota Mieszkaniowa
Ul Inwalidow 4

85-727 Bydgoszez

AWE POLAND Sp. z o.0.
Ul. Inwalidow 3

85-749 Bydgoszcz

ZGODA

Dotyczy: Budowy przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego do firmy AWE

POLAND Sp. z 0.0. przy ul. Inwalidow 3 w Bydgoszczy.

Mala Wspélnota Mieszkaniowa mieszczaca sie przy ul. Inwalidéw 4 wyraza zgode na
wlaczenie kanalizacji sanitarnej AWE POLAND do studni oznaczonej na zataczonym

rysunku Sé na terenie dziatki nr ew. 5/2B.

Koszty z tytutu projektu wlaczenia oraz jego wykonania pokryje AWE POLAND.

Wi ve2aw Z-/zgé.v/d,@

rd

MALAWEPGLNOTA MIESZKANTOWA
ul, Ir v 4
~83-727 BYDGOSZCZ
NIP 5542845185 REGON 340619348

- C—
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216 - MWiK nowe warunki - z dn. 10.05.2024r

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z o0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

PEKAD S.A.

Nr 73 1240 3493 1111 D000 4305 9142 TELEFON: 52 586 D6 00
REGON 050563842 ZARZAD SPOLKI FAX: 52 5860583
INIP 554 030 92 41 _ 525860583

N KRS Sad Rej v Emkzm = mgrinz g:rxumnrmmm adres @ -mail byk@m\::bﬁwmpl
Voot g akindowe: 500800000+ C2knek Zarady - oy e Wiodzimion Smoczyiet Sros W P et dgotact o
RT.405/0310/2023 Bydgoszcz, 10.05.2024 r.

AWE POLAND Sp. z o.0.
ul. Inwalidéw 3
85-749 BYDGOSZCZ

dotyczy: zmiany warunkoéw przylaczenia do sieci wodociagowej nieruchomosei przy
ul. Inwalidéw 3 zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 7/16 oraz 7/20, obr. 0195
w Bydgoszezy oraz informacji odnos$nie mozliwosci odprowadzania $ciekéow
z ww. nieruchomosei.

W odpowiedzi na Panstwa wniosck z dnia 24.04.2024 r. Miejskie Wodociggi
i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0. 0. wyraza zgod¢ na wybudowanie wspdlnego przylacza
wodociggowego celem przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowej @160mm w ul. Inwalidéw
(na dzialce o nr ewid. 2, obr. 0207 lub 5/2 obr. 0207) nieruchomosci:
- przy ul. Inwalidéw 4 — dziatka nr 5/3, obr. 0207, na ktérej zlokalizowany jest budynek
nastawni PKP PLK S.A. ,BW1",
- przy ul. Inwalidéw 4 — dziatka nr 5/2, obr. 0195, na ktérej zlokalizowany jest budynek
wielorodzinny Malej Wspélnoty Mieszkaniowej,
- przy ul. Inwalidéw 3 - dziatki nr 7/16 oraz 7/20, obr. 0195, na ktorej zlokalizowane sa
budynki biurowe i socjalne firmy AWE Poland Sp. z 0.0.

Informujemy, Zze ww. przylacze wodociagowe nalezy wykona¢ w oparciu o warunki
przylaczenia wydane pismami znak RT.405/0417/2023 z dnia 14.07.2023 r., RT.405/0353/2023
z dnia 29.06.2023 oraz RT.405/0310/2023 z dnia 29.06.2023 r.

Ww. warunki przylaczenia ulegajg zmianie w zakresie:

1. Wodomierz gléwny umiescié w studni wodomierzowej, ktérg nalezy zlokalizowaé na
dzialce nr 5/2, obr. 0207 poza jezdnia, wjazdami na tereny posesji, po uzyskaniu
zgody wlasciciela dziatki.

2. Dobér srednicy przylacza wodociagowego nalezy wykonaé w oparciu o przeplyw
obliczeniowy dla celéw bytowo-gospodarczych, technologicznych i pozarowych dla
wszystkich obiektéw zasilanych z tego przylacza, zgodnie z norma PN-92/B-01706 —
Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

3. Dobér $rednicy wodomierza gléwnego na podstawie wyznaczonego przeplywu
obliczeniowego dla wszystkich obiektow zasilanych z tego przylacza, zgodnie
z dyrektywa MID (urzadzen pomiarowych) nr 2014/32/UE.

Rozwigzania techniczne przylacza wodociggowego z uwzglednieniem powyzszych zmian

nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w MWIK sp. z o.0.

Stronalz2
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W odpowiedzi na Panstwa prosbg oraz dolgczone do wniosku: pismo PKP PLK S.A.
znak 1Z13D0.2160.61.2023.ZK.7 UNP 1713-24-289176 z dnia 18.04.2024 r. oraz zgod¢ Malej
Wspblnoty Mieszkaniowej przy ul. Inwalidow 4 z dnia 19.04.2024 r. wyrazamy zgod¢ na
odprowadzenie $ciekéw z nieruchomosei przy ul. Inwalidéw 3 — dziatki nr 7/16 oraz 7/20,
obr. 0195 poprzez wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, ktorg $cieki odprowadzane beda
do przylacza kanalizacyjnego zaprojektowanego zgodnie z dokumentacja uzgodniong pismem
znak RT.403/0046/2024 z dnia 26.03.2024 .

Nadmieniamy, Ze do zaopiniowania w MWIK sp. z o.0. nalezy przedlozy¢ projekt
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, ktéra beda odprowadzane Scieki z Paistwa
nieruchomogci wraz z planem zagospodarowania terenu z oznaczonym rozdzialem kanalizacji
sanitarnej od deszczowej na terenie zakladu.

Jednoczesnie informujemy, ze MWIiK sp. z 0.0. nie przejmie do niezaleznego rozliczania
zuzycia wody budynkéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Matej Wspolnoty Mieszkaniowej
oraz AWE Poland Sp. z 0.0. Rozliczenie bedzie nastepowalo pomiedzy zainteresowanymi
stronami bez udziatu naszej spotki.

Prosimy o wskazanie podmiotu, z ktérym zostanie zawarta umowa o zaopatrzenie
w wodg i odprowadzanie $ciekéw na podstawie wskazan wodomierza gléwnego usytuowanego
w studni wodomierzowe;.

]

Cdonek
Otrzymuja: mor bt
mie
1. Adresat E e o
2. RT/KK a/a

tel. 52 58-60-963

Strona2z2
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Obliczenia natezenia przeptywu sciekéw wg normy EN 12056-2:2000

--- DLA CELU DOBORU POMPOWN] ---

Odplyw jedn.| Liczba
LP|(Urzadzenie DU [I/s] urzadzen | >DU [l/s]
Budynek ustugowy AWE
1 |Umywalka, Bidet 0,3 10 3
2 [Natrysk bez korka 0,4 5 2
3 |Natrysk z korkiem 0,5 0
4 |Pojedynczy pisuar ze zbiornikiem 0,5 0
5 |Pisuar z zaworem sptokujgcym 0,3 2 0,6
6 [Pisuar ptytowy 0,2 0
7 |Wanna 0,5 0
8 |Zlew kuchenny 0,5 2 1
9 |Zmywarka (gosp. domowe) 0,5 1 0,5
10 |Pralka automatyczna do 5kg 0,5 0
11 |Pralka automatyczna do 12kg 1,0 0
12 |Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 4,0l - -
13 |Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6,0l 2,0 8 16
14 |Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 7,5l 2,0 0
15 |Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 9,0l 2,5 0
16 |Wpust podtogowy DN 50 0,6 2 1,2
17 |Wpust podtogowy DN 70 1,0 0
18 [Wpust podtogowy DN 100 1,3 0
>DU [l/s] = 24,3
SDU [I/s] ~ 243
Wykorzystanie urzadzen K
Korzystanie nieciggte, np. w mieszkaniu, pensjonacie, biurze 0,5
Korzystanie okresowe, np. w szpitalu, szkole, restauracji, hotelu 0,7
Korzystanie zbiorowe, np. publiczne toalety i natryski 1,0
Korzystnie specjalne, np. laboratoria 1,2
Wspotczynnik czestosci 1
> T [
Oww =K o~/X DU [I/5]
Qww [l/s] = K*((ZDU [I/s])*0,5) 4,93
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Pompownia sciekow sanitarnych
EPS typ
PS/1500/65/EP269-V/N

Dla inwestycji
AWE Poland Sp. z o.0.

Data utworzenia dokumentu

[ Water
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Dane inwestycji

Ulica: Inwalidéw 3
Miasto: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-749

Wspotrzedne geograficzne:
5312348, 18.008438

Parametry doboru

Rodzaj medium: Scieki sanitarne

Rodzaj terenu: Zielony

Praca pomp: Naprzemienna

Liczba pomp: 2 sztuki

Cisnienie na wylocie rurociggu ttoczonego: -

Rzedna terenu w miejscu posadowienia H;: 50.76 m n.p.m.

Rzedna osi rurociggu ttocznego na wylocie Hy: 47.74 m n.p.m.
Maksymalna rzedna rurociggu ttocznego Hgmay: 49.79 m n.p.m.
Rzedna poziomu wéd gruntowych Hy,g,: 44.62 m n.p.m.
System monitoringu i zarzadzania: Tak

Rurociagg doprowadzajgcy medium

Wiot Rzedna dna rury wiot. Srednica Rodzaj Kat a
HD [m n.p.m.] nominalna D [mm)] materiatu [stopnie]
W1 4774 200 PVC 90

Rurociag ttoczny za pompownia

. Dtugos¢ rurociggu Materiat Srednica Stan
Odcinek . .
ttocznego L [m] rury nominalna [mm)] rurociagu
T1 60.1 PEHD SDR 17 (PN10) DN100 (110x6.6) Nowy

FOLDER www.waterfolder.com
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Pozostate informacje

DN

Legenda

Dgop [mm] - Srednica rurociggu doprowadzajgcego Scieki do pompowni
Hgop [M N.p.m.] - rzedna dna najnizszego wlotu

Hyo [Mm n.p.m.] - rzedna osi rurociggu ttocznego na wylocie z pompowni
L [m] - dtugos¢ rurociagu ttocznego

Hier [M n.p.m.] - rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni
Hpok [M n.p.m.] - rzedna pokrywy korpusu pompowni

Hgna [M N.p.m.] - rzedna dna wewnetrznego korpusu pompowni

Hgeo [M n.p.m.] - geometryczna wysokosc¢ podnoszenia

Hgmax [M n.p.m.] - maksymalna rzedna rurociggu ttocznego

Hygr [M n.p.m.] - rzedna poziomu wod gruntowych

H¢, [m n.p.m.] - Sredni poziom Sciekéw w pompowni

H. [m] - catkowita wysokos$¢ korpusu pompowni

DN [mm] - Srednica korpusu pompowni

www.waterfolder.com
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Dobrane rozwigzanie

Pompownia ESP typ
PS/1500/65/EP269-V/N

Parametry hydrauliczne

Srednica orurowania
Srednica zaworu zwrotnego

Srednica zasuwy odcinajacej

Wymiary korpusu

Srednica korpusu DN

Catkowita wysokos¢ korpusu H,
Pojemnos¢ retencyjna Ve

Wysoko$¢ retencyjna Hiet

Obiekt nie wymaga zabezpieczenia
przeciwwyporowego

Typ rozwigzania: PS/1500/65/EP269-V/N - EU-PS-9877-2-166

Opis rozwigzania

65 mm mm
65 mm mm

65 mm mm

Rzedna pokrywy Hyo
Rzedna terenu H,,,
Rzedna dna Hyp,

Rzedna poziomu
waéd gruntowych Hyp,

Poziomy pracy

Rzedna poziomu
przepetnienia Hyjam

Rzedna poziomu
maksymalnego H,ax

Rzedna poziomu
minimalnego H,in

Rzedna poziomu
suchobiegu Hg

Pompy

Typ pompy

Moc nominalna pompy
Prad nominalny pompy
Liczba pomp
Praca pomp

System monitoringu i zarzadzania

50.99 m n.p.m.
50.76 m n.p.m.

46.34 m n.p.m.

44.62 m n.p.m.

47.54 m n.p.m.

4714 m n.p.m.

46.84 m n.p.m.

46.74 m n.p.m.

EP269-V

1.5 kW

6 A

2
naprzemienna

1

Zaprojektowano pompownie sciekéw sanitarnych typu PS/1500/65/EP269-V/N. Pompownia stanowi integralng czes¢
systemu kanalizacyjnego, przeznaczona jest do transportu sciekéw sanitarnych.

Pompownia jako cato$¢ musi posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajgce zgodno$¢ z

normg PN-EN 12050-1:2002.

Pompownia musi posiada¢ réwniez krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym
potwierdzajgce zgodnos¢ z Krajowa Oceng Techniczna na urzadzenia z uktadami pompowymi.

(5 Water
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Pozostate informacje

Nr Nazwa elementu Liczba [szt.]

Korpus betonowy C35/45, DN1500 mm, Hc=4.65 m
Pompa typu EP269-V

Kolano sprzegajgce

Prowadnice rurowe — stal 1.4301

tancuch do podnoszenia pomp — stal 1.4301
Orurowanie DN65 mm — stal 1.4301

Zasuwa miekkouszczelniona DN65 mm

Zawér zwrotny kulowy DN65 mm

©O© 00 N O o1 W N

Kotnierz normowy DN65 mm

= A o A o e P, NN, S,  VONVNN NN

10 Przykrycie wtazowe 840x940 stal 1.4301

1 Drabina CE ze stopniami antyposlizgowymi do dna pompowni, stal 1.4307
12 Porecz ztazowa stata, stal 1.4301

13 Antyodorowy kominek rurowy z wktadem z wegla aktywnego EU-KF 110/3/KO/C
14 Sonda hydrostatyczna

15 Ptywakowy czujnik poziomu

16 Pomost eksploatacyjny, stal 1.4301+TWS

17 Rozdzielnica zasilajgco — sterujgca EPS

18 Instalacja ptuczaca DN5O0 (27)

19 Hydromechaniczny zawér ptuczacy

20 Skosy antysedymentacyjne

22 Aktywny neutralizator odoréw ENA + kanat wentylacyjny @250

FOLDER www.waterfolder.com
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Pozostate informacje

Korpus pompowni

Korpus pompowni o Srednicy DN1500 mm i wysokosci catkowitej Hc=4.65 m wykonany jest z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych, z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,
mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton zostat przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje
ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci stosowania powtok wewnetrznych. Korpus
betonowy produkowany jest zgodnie z norma PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczna. Przystosowany jest do
obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). Zbiornik sktada sie z elementéw prefabrykowanych takich jak dennica
zelbetowa, betonowe kregi nadbudowy i ptyta pokrywowa. Podziat na takie elementy umozliwia wykonanie korpusu o
wymaganej wysokosci.

Minimalne wymagane parametry betonu uzytego do produkcji elementéw zbiornika:

klasa wytrzymato$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1
nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
stopieh mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

Korpus pompowni posiada atest higieniczny PZH potwierdzajacy brak zagrozenia wtérnego zanieczyszczenia wod
opadowych poprzez materiat zastosowany do konstrukcji zbiornikdw.

Pompownia przystosowana jest do posadowienia w terenie najezdnym, wyposazona jest we wtaz zeliwny klasy D400 o
wymiarach fi800 mm, umozliwiajgcych swobodng eksploatacje pomp.

Pompownia wyposazona jest w porecze montowane w celu zapewnienia bezpieczenstwa i wygody eksploatacji. Ze wzgledu
na posadowienie pompowni w terenie najezdnym zaprojektowano porecz wysuwang zamocowang na drabinie, ktérg w razie
potrzeby mozna wysuna¢ ponad pokrywe pompowni celem umozliwienia bezpiecznego wejscia do wnetrza korpusu. Porecz
wykonana jest ze stali nierdzewnej gat. 1.4301

Wyposazenie pozostate korpusu pompowni:

B deflektor na wlocie ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, mocowany do $ciany zbiornika

B wentylacja korpusu pompowni ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 - jeden przewdd wentylacyjny o $rednicy 110mm,
zakonczona kominkiem wentylacyjnym wyniesionym ponad pokrywe pompowni.

B pomost eksploatacyjny - platforma obstugowa wykonana ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, z ruchoma kratg TWS;
maksymalny udzwig pomostu 200 kg.

Pompy

Korpus pompowni wyposazony jest w dwie pompy zamontowane na dnie komory, na kolanie sprzegajgcym potgczonym
kotnierzowo z pionem ttocznym DN65 mm. W pompowni zastosowano pompy zatapialne, przeznaczone do instalacji mokrej,
pionowej, wykonane w najwyzszym stopniu ochrony IP68, przystosowane do pracy w warunkach zalania. Silnik pompy
ochtadzany jest przez otaczajgce go medium — wody opadowe, w celu zabezpieczenia przed przegrzaniem i wynikajacymi z
tego uszkodzeniami. Pompy wyposazone sg w bimetaliczne czujniki temperatury. W pompowni zastosowano pompy
wyposazone w wirnik typu Vortex. Pompy przystosowane sg do pracy naprzemiennej 1+1. Pompy opuszczane sg na dno
zbiornika pompowni po prowadnicach rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej gat. 1.4301.

Parametry techniczne pompy:

wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z zeliwa szarego EN-GJL-250
temperatura medium Tmax = 40°C

wielko$¢ swobodnego przelotu: 65.0 mm kréciec ttoczny: DN65 mm

kréciec ssawny: DN65 mm

pompa wyposazona jest w silnik w klasie izolacji H (180°C), o stopniu ochrony IP68

pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (bimetal).

FOLDER www.waterfolder.com
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Pozostate informacje

Orurowanie

Orurowanie i ksztattki o grubosci scianki 2mm wykonane ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Elementy orurowania tgczone sg
kotnierzowo, za pomoca elementéw skrecajacych w wykonaniu min. A2. Srednica orurowania ttocznego DN 65 mm mm.
Przejscia rurociggdw ttocznych przez sciany korpusu wykonane jako szczelne za pomoca uszczelnienia typu konfix.
Rurociagi ttoczne potaczone sg za pomocg trojnika prostego w jeden przewdd ttoczny zakohczony kotnierzem poza
korpusem pompowni

Armatura

Pompownia wyposazona jest w dwa zawory zwrotne oraz dwie zasuwy odcinajgce, zlokalizowane na pionach ttocznych
wewnatrz korpusu urzadzenia. Dodatkowo w pompowni znajduje sie hydrodynamiczny zawér ptuczacy HZP petnigcy funkcje
automatycznego systemu antysedymentacyjnego. Usytuowany na pionie ttocznym, ponad kolanem sprzegajagcym pompy, w
bliskiej odlegtosci od dna korpusu, wyposazony w dysze kierunkowa wzruszana osadu. Zawor dziata niezaleznie od wydatku
i wysokosci podnoszenia pompy, wykorzystujac struge Sciekéw do wytworzenia ruchu wirowego w strefie dennej zbiornika
pompowni. Dodatkowo posiada ptynnga regulacje czasu pracy ustawiang z poziomu szafy sterowniczej przez uzytkownika
(nie na zaworze), co gwarantuje mozliwos$¢ dostosowania dtugosci pracy zaworu do kazdego obiektu pompowego.
Sterowanie zaworu ptuczacego jest zintegrowane z szafg sterowniczg pompowni. Na rurociggu ttocznym, tuz za
potgczeniem dwdch piondw ttocznych, znajduje sie instalacja do ptukania rurociggu ttocznego w postaci zaworu kulowego
DNG5O ze stali nierdzewnej oraz nasady i pokrywy hydrantowe;.

Zawoér zwrotny kulowy:

Wykonanie wg normy PN-EN 12050-4

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10

Dtugosc zabudowy krotka wg normy PN-EN 558

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-7

Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dla srednic DN 50-100 i DN 500). Twardos$¢ gumy jest
zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w siedzisku

Kula wykonana z zeliwa sferoidalnego (dla DN125-400)

Samoczyszczacy i petno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia zanieczyszczen
na kuli

B Gtadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie

B Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw

B Kolor pokrycia — niebieski — RAL 5017

Zasuwa miekkouszczelniona:

Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1i EN 1074-2

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10

Dtugosc¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser. 14

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15

Klin pokryty EPDM

Uszczelnienie klina - NBR

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikronow
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5015

Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej

FOLDER www.waterfolder.com
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Pozostate informacje

Uktad zasilajaco-sterujacy

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco - sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w
zaleznosci od poziomu {liquidType} w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

sterowanie praca pomp: automatyczne lub reczne

alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp)

czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy

zatgczenie dwéch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia cisnienia w rurociggu ttocznym (w przypadku mozliwosci
jednoczesnej pracy pomp)

pomiar poziomu $ciekéw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow

zabezpieczenie pomp przed pracg ,,na sucho”

mozliwo$¢ spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu

awaryjne sterowanie praca pomp poprzez dwa wytaczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej
lub sterownika PLC)

sygnalizacja optyczno — akustyczna stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia sygnatu akustycznego
sygnalizacja pracy i awarii pomp

opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

niejednoczesny start pomp

mozliwo$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp

mozliwos$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik PLC

mozliwo$¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwdérczego poprzez wtyke 400VAC 5P

podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC

kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni

mozliwos¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS — z wpieciem do istniejgcego systemu
monitoringu Bumerang Smart

Zabezpieczenie szafy sterowniczej:

zabezpieczenie réznicowoprgdowe

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

zabezpieczenie od zaniku badzZ ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego
zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe, termiczne silnikéw pompy
zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe uktadu sterowania

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z tworzywa z cokotem oraz z podwdjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP
65. Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni. Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy
zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-O-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn.
230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

modut telemetryczny MT-151

panel operatorski

ogranicznik przepiec¢ kl. C

wytgcznik réznicowopradowy

ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.

sonda hydrostatyczna

rozruch bezposredni, dla mocy > 5,5 kW softstart
zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania
czujnik kontroli i zaniku faz CKF

przetaczniki Auto-O-Reka

przetgcznik Sie¢-0-Agregat
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Pozostate informacje

wytgczniki silnikowe

ogrzewanie szafy z termostatem, gn. 230VAC

wtyka agregatu 400VAC

zasilacz 24VDC z modutem UPS

akumulator 5Ah

przektadnik prgdowy z przetwornikiem

czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni

sygnalizator optyczno — dZwiekowy z opcja wytaczenia dzwieku
przycisk spompowania $ciekédw ponizej suchobiegu

lampki pracy i awarii pomp

Sktadowanie

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowacd w pozycji zabudowy. Teren sktadowania powinien by¢ poziomy, réwny,
odwodniony oraz w miare mozliwosci utwardzony. W przypadku sktadowania w terenie nieutwardzonym, pierwszy element
powinien by¢ utozony na dystansach drewnianych (lub innych). Prefabrykaty mozna sktadowac w stupkach, oddzielajac
kolejne elementy drewnianymi przektadkami. Wysokos¢ stupkéw nie powinna przekraczac¢ 2 m dla kregdéw i pokryw.
Elementy wyposazenia wewnetrznego nalezy przechowywad w miejscu nienastonecznionym oraz nie narazonym na wptyw
warunkéw atmosferycznych bezposrednio na te elementy.

Montaz

Korpus pompowni dostarczany jest na plac budowy w postaci monolitycznego zbiornika lub w elementach
prefabrykowanych. Montaz korpusu nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong instrukcjg oraz rysunkiem wymiarowym
pompowni. Kolejny etap to montaz wyposazenia wewnetrznego, ktéry rozpoczyna sie od ustawienia kolan sprzegajacych, za
pomoca ktérych taczy sie pompe z instalacjg hydrauliczng. Po zakotwieniu kolan sprzegajacych wykonywany jest montaz
rurociggu ttocznego i armatury, prowadnic, czujnikéw poziomu. Za pomoca prowadnic opuszcza sie pompy, ktére
samoczynnie 1acza sie z przewodem ttocznym, przytwierdzonym do kolana sprzegajgcego. Ostatnim etapem jest
podtaczenie instalacji elektrycznej oraz montaz i podtgczenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgce;j.

Eksploatacja

Pompownie Sciekéw EPS pracujag w trybie automatycznym. Poza koniecznos$cia ingerencji obstugi w przypadku awarii lub
przeprowadzenia przegladéw okresowych, wymagajg biezgcego nadzoru eksploatacyjnego uzytkownika, zgodnie z
dostarczonym wraz z urzadzeniem harmonogramem czynnosci serwisowych i kartag gwarancyjna.

Podczas eksploatacji pompowni nalezy wykonywac na biezgco nastepujgce czynnosci:

B przeprowadzad podstawowe prace eksploatacyjne/konserwacyjne z czestotliwoscig opisang w harmonogramie
czynnosci serwisowych

B zwiekszy¢ czestotliwos¢ kontroli urzadzenia w przypadku problemoéw z dostawa energii elektrycznej lub podczas
zwiekszonego naptywu czesci statych do komory pompowni

B \wszystkie czynnosci eksploatacyjne/konserwacyjne oraz gwarancyjne nalezy odnotowaé w Ksigzce Eksploatacji
Pompowni, dostarczonej przez Ecol-Unicon.

Wymogi prawne

Pompownia jako catos¢ musi posiadac deklaracje wrasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnos¢ z
norma PN-EN 12050-1:2002.

Pompownia musi posiadac réwniez krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym
potwierdzajace zgodnos¢ z Krajowa Oceng Techniczng na urzgdzenia z uktadami pompowymi.
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Wyposazenie opcjonalne

System monitoringu i zarzadzania - Bumerang Smart

System monitoringu i zarzadzania Bumerang Smart (BS) umozliwia prowadzenie zdalnej kontroli i zarzadzania praca
monitorowanych obiektdéw infrastruktury deszczowej oraz wodno—kanalizacyjne;j.

System Bumerang Smart jest w petni zintegrowanym rozwigzaniem i nie wymaga od Klienta utrzymywania wtasnej
infrastruktury serwerowej - w ramach optaty abonamentowej Klient otrzymuje dostep do systemu monitoringu i sterowania z
kazdej przegladarki internetowej ze swobodna mozliwoscig konfigurowania powiadomien email i SMS. Rozwigzanie to
gwarantuje niezawodno$¢ i najwyzsze bezpieczenstwo danych.

Zadaniem systemu Bumerang Smart jest petna wizualizacja obiektu, mozliwos¢ kompleksowego sterowania, zmian
parametréw regulacyjnych dla poszczegdinych obiektéw, kontrola pracy, alarmowanie, raportowanie, rejestracja parametréow
i standw pracy poszczegdlnych urzadzen oraz archiwizacja danych.

System komunikuje sie z fizycznymi obiektami (rozdzielnicami zasilajgco-sterujgcymi) pompowni, ttoczni, osadnikow,
separatoréw, matych oczyszczalni, zbiornikdéw retencyjnych, systemdw neutralizacji odoréw czy stacji pomiarowych za
pomocag transmisji radiowej (najczesciej GSM) zgodnie z doktryng IloT (Industrial Internet of Things). Utrzymanie transmis;ji i
koszty z tym zwigzane nie interesujg uzytkownika.

System mozna swobodnie rozbudowywac o nowe obiekty i funkcje, dane archiwalne sg gromadzone przez okres do 30 lat i
mozna je swobodnie eksportowac do dalszych analiz lub przechowywania poza systemem.

Funkcjonalnosci systemu Bumerang Smart:

B Obstuga wizualna i obserwacja, monitorowanie i analiza proceséw, zarzadzanie i optymalizacja proceséw,
sterowanie procesami (przetgczanie, sterowanie, regulacje)

Zgtaszanie i ostrzeganie o alertach oraz usterkach procesowych i systemowych

Rejestrowanie i dokumentowanie pracy uktadéw i proceséw zgodne z przepisami

Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie analogowych i cyfrowych stanéw procesowych

Zbieranie informacji pozwalajgcych na prowadzenie diagnostyki prewencyjnej, a takze powiadamianie o
nadchodzacych naprawach

System Bumerang Smart ma modutowa konstrukcje, a zatem moze by¢ dostosowany do wymagan funkcjonalnych i
w razie koniecznosci modutowo rozszerzany

System Bumerang Smart jest swobodnie skalowalny i moze by¢ precyzyjnie dostosowany do wielkos$ci uktadu
Dostarczanie informacji, danych Zrédtowych i danych przetworzonych odbywa sie za pomoca standardowych
interfejséw i formatdéw takich jak CSV, XLS, PDF.

W celu analizy btedéw dostepne sa funkcje monitorowania i logowania danych

System licencjonowania wg umowy SaaS (System as a Service)

Mozliwa integracja z prognoza pogody oraz systemem nowcastingowym OpenWeatherMap (OWM) w zakresie
prognozowanych opadow.
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Wyposazenie opcjonalne

Aktywny neutralizator odorow ENA

Neutralizatory odoréw ENA stuzg eliminacji zwigzkéw ztowonnych ze strumienia powietrza czerpanego przez urzadzenie z
wnetrza korpusu studni. Urzadzenie to nie tylko zmniejsza ucigzliwos¢ zapachowa obiektu, do ktérego jest podtaczone, ale
réwniez pozwala zapewni¢ odpowiednig ilos¢ wymian powietrza we wnetrzu studni, pozwalajgc utrzymywac stezenie
siarkowodoru wystepujace w jej wnetrzu, na bezpiecznym poziomie.

Poprzez prace wentylatora wyciggowego zainstalowanego na neutralizatorze, zanieczyszczone powietrze jest zasysane z
wnetrza studni do wnetrza neutralizatora wypetnionego ztozem weglowym. W wyniku chemisorpcji nastepuje immobilizacja
lotnych zwigzkéw ztowonnych na powierzchni wegla aktywnego, oczyszczone powietrze, zas wydmuchiwane jest przez
wentylator do atmosfery.

Budowa:

Zbiornik PE-HD z wlotem / wylotem powietrza oraz odprowadzeniem skroplin
Ztoze wegla aktywnego

Wentylator chemoodporny

Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca

Cechy:

B Wypetnienie ze ztoza wegla impregnowanego o wysokiej pojemnosci sorpcyjnej

B Wykonanie korpus urzgdzenia z PEHD, odpornego na dziatanie gazéw o wysokiej korozyjnosci

B Urzadzenia sterujace neutralizatora znajduja sie w zamknietej rozdzielnicy, ktéra zabezpiecza uktady sterowanie
przed dziataniem warunkéw atmosferycznych

B Wydajnos$¢ oczyszczania lotnych zwigzkdéw siarki, powyzej 95%.
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Obsypka 30cm
Podsypka 15¢m

Obsypka 30cm

Podsypka 15cm

UWAGA

1. Rzedne terenu zostaty przyjete na podstawie interpolaciji
rzednych drogowych i moga odbiega¢ od rzeczywistych rzednych
w terenie. Po utozeniu nawierzchni drég i chodnikow wymagana
bedzie ponowna regulacja zwiehczen armatury zaporowe;j i
zwienczen studni.

2. Wykonanie wigczen do istn. przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych poprzedzi¢ pomiarami rzednych rur.

3. Wodociag i kanalizacje uktada¢ ze spadkiem zgodnie z
projektem. UWAGA dopuszcza si¢ zmiane spadkow w celu
zachowania minimalnego przykrycia sieci wodociggowej -1,7mppt.
4. Kanalizacje bezwzglednie wykonywac od istniejgcej studni
(odbiornika) do koricowego odcinka na terenie Inwetora.

5. Skrzyzowania z istniejacy infrastrukturg podziemng wrysowano
zgodnie z aktualng mapa zasadniczg. Rzedne skrzyzowan podano
w oparciu o rzedne z mapy zasadniczej oraz interpolacje miedzy
tymi rzednymi. W przypadku zaistnienia kolizji z istn. uzbrojeniem
Wykonawca dokona przebudowy istn. uzbrojenia w oparciu o
warunki gestoréw sieci.
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UWAGA

1. Rzedne terenu zostaty przyjete na podstawie interpolaciji
rzednych drogowych i moga odbiega¢ od rzeczywistych rzednych
w terenie. Po utozeniu nawierzchni drég i chodnikow wymagana
bedzie ponowna regulacja zwiehczen armatury zaporowe;j i
zwienczen studni.

2. Wykonanie wigczen do istn. przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych poprzedzi¢ pomiarami rzednych rur.

3. Wodociag i kanalizacje uktada¢ ze spadkiem zgodnie z
projektem. UWAGA dopuszcza si¢ zmiane spadkow w celu
zachowania minimalnego przykrycia sieci wodociggowej -1,7mppt.
4. Kanalizacje bezwzglednie wykonywac od istniejgcej studni
(odbiornika) do koricowego odcinka na terenie Inwetora.

5. Skrzyzowania z istniejacy infrastrukturg podziemng wrysowano
zgodnie z aktualng mapa zasadniczg. Rzedne skrzyzowan podano
w oparciu o rzedne z mapy zasadniczej oraz interpolacje miedzy
tymi rzednymi. W przypadku zaistnienia kolizji z istn. uzbrojeniem
Wykonawca dokona przebudowy istn. uzbrojenia w oparciu o
warunki gestoréw sieci.
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