»,Budowa przytacza wodociggowego na potrzeby zasilania
w wode nieruchomosci przy ul. Inwalidéw w Bydgoszczy”

Dobrano wodomierz do wody zimnej skrzydetkowy, jednostrumieniowy,
suchobiezny JS65, Srednica nominalna DN 65 mm, ciggty strumien objetosci Q3 =
40 m®%h, maksymalny strumien objetosci Q4 = 50 m>/h. Maksymalny chwilowy
przeptyw ,pozarowy” < 2h = 60 m%h.

4.4. Dobor srednicy przytagcza wodomierzowego

Dla przeptywu maksymalnego Qmax dobrano $rednice przytacza z rur PE100
SDR11 @110 mm. Obliczenia przeprowadzono programem do doboru rurociggéw
~WAVIN” dla rur wodociggowych cisnieniowych PE100/SDR11.

] Rura z PE100 5DR 11 [F‘Nﬂijwsztaniv '
- r
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Dla przytacza wodociggowego do nieruchomosci przyjeto rure PE100 SDR 11
o $rednicy @110 x 10 (PN16). Dla tak dobranego przytgcza predkosc¢ przeptywu
wody (w tym ppoz.) wody wynosi 1,6 m/s.

4.5. Armatura zestawéw wodomierzowych

W komorze wodomierzowej zlokalizowano zestaw wodomierzowy, sktadajacy sie z:
e Zasuwa kotnierzowa krotka DN100,
e \Wodomierz DN65, zgodny z opisem,
e Zasuwa kotnierzowa krétka DN100,
e Zawdr antyskazeniowy EA kotnierzowy DN100 z kurkiem spustowym,
e Wstawka montazowa DN100.

Potaczenie rurociggu PE @110 mm z zestawem wodomierzowym wykona¢ za pomocg

tacznika rurowo-kotnierzowego DN100 oraz zwezki dwukotnierzowej DN100/65.

4.6. Proby, ptukanie i dezynfekcja
Badanie szczelnosci przewoddéw PE - probe hydrauliczng, przeprowadzic¢
zgodnie z normg PN-EN 805:2002 i procedurg okreslong w zatgczniku A.27 do
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