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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora i  uzgodnienia Inwestora z innymi podmiotami; 

 Mapa zasadnicza 1:500; 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego z listopada 2019r; 

 Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod.‐kan. wydane przez MWiK w Bydgoszczy; 

 Uzgodnienia i pisma od PKP Cargo , PKP S.A. i ZDMiKP w Bydgoszczy; 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych (WTWiOSW) wyd. 09.2001 r, 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (WTWiOSK) wyd. 08.2003r, 

 Aktualne normy i przepisy; 

 

2. Zakres i cel opracowania 

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy instalacji wod.‐kan. dla inwestycji pn.: 

Przebudowa instalacji wodno‐kanalizacyjnych dla użytkowanego budynku firmy AWE Poland Sp. z.o.o.  

przy ulicy Inwalidów 3 w Bydgoszczy; ul. Inwalidów w Bydgoszczy 

dz. nr ew. 5/2 obr. 207 Bydgoszcz; dz. nr ew. 5/2, 5/4 , 7/5, 7/20, 7/16 obr. Bydgoszcz 

3. Stan istniejący 

Zakład  AWE  POLAND  Sp.  z  o.o.  znajdujący  się  przy  ulicy  Inwalidów  3  w  Bydgoszczy  zasilany  jest  w  wodę 

wodociągową zakładu PKP Cargo S.A. na podstawie umowy cywilnoprawnej. Rozliczenie ilości wody następuje 

na  podstawie  zainstalowanego  w  komorze  wodociągowej,  znajdującej  się  na  terenie  Inwestora,  zespołu 

wodomierza  wodnego.  Odprowadzanie  ścieków  jak  i  wód  opadowych,,  również  regulowane  w/w  umową 

cywilnoprawną, następuje do sieci ogólnospławnej PKP Cargo S.A. 

Jednocześnie PKP Cargo S.A. wypowiedziało umowę dostawy wody i odbioru ścieków z dniem zakończenia do 30 

czerwca 2024r. 

4. Projektowane rozwiązania techniczne – dane ogólne 

Zgodnie z inwestycją PKP Polskie Koleje S.A. przy partycypacji finansowej zostanie wykonane wspólne przyłącze 

wodociągowe i kanalizacyjne. Zakład AWE Poland Sp. z o. o. partycypujący w kosztach budowy określi się jako 

głównego odbiorcę celem rozliczenia wodomierza głównego. Wszelkie rozliczenia poza MWiK Bydgoszcz nastąpią 

na postawie wewnętrznych umów cywilnoprawnych. 

Projekt przyłącza wody nie jest tematem niniejszego opracowania. 
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5. Projektowane rozwiązania techniczne – instalacja wody 

 

5.1 Przewody wodociągowe 

Przewody wodociągowe zaprojektowano z rur PE100 SDR11 PN10 w średnicy dn110mm zgodnie z PN‐EN 12201, 

PN‐B‐10725:1997 oraz WTWiOSW z 2001  r.  Łączenie  rur  i  kształtek poprzez  zgrzewanie doczołowe zgodnie  z 

wytycznymi  producenta  rur.  Nad  przewodem  w  odległości    ok.  0,5m  ułożyć  taśmę  ostrzegawczą  koloru 

niebieskiego  i  szerokości  min.  20cm.  Do  górnej  tworzącej  przewodu  wodociągowego  z  PE  mocować  drut 

sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki zasuw oraz połączyć z zestawem wodomierzowym 

za pomocą opaski zaciskowej. 

 

5.2 Armatura, uzbrojenie, oznakowanie 

Zasuwy wykonać jako kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina DN100 PN16.  

Zasuwę zaopatrzyć w obudowę teleskopową umieszczoną w skrzynce PE z pokrywą żeliwną o wymiarach zgodnie 

z DIN 4056, o Średnicy pokrywy min. 150 mm i wysokości min. 270 mm. Skrzynki obrukować w kręgu betonowym 

o wymiarach D= 800mm, H=500mm.  

Oznakowanie armatury wodociągowej na stałych elementach otoczenia  lub słupkach betonowych tabliczkami 

wraz z elementami znakującymi z tworzywa sztucznego ABS odpornego na warunki atmosferyczne, o wymiarach 

i kolorystyce zgodnej z PN‐86/B‐09700. 

Obudowa teleskopowa o następujących wymaganiach: 

‐ obudowa z zasuwą tworzą komplet,  

‐ zakres długości obudowy teleskopowej L=1030 do L=1550 mm lub inna wg potrzeb,  

‐ pręt obudowy– trzpień wykonany z pręta stalowego o przekroju kwadratowym,  

‐ kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z Żeliwa,  

‐ obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,  

‐ sprężynka umożliwiająca ustawienie obudowy na dowolnej długości,  

‐ rura osłonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczająca pręt i zasuwę, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia 

ich materiałem zasypowym,  

‐ całość zabezpieczona przed korozją przez malowanie lub cynkowanie.  

 

5.3 Warunki dla materiałów 

Wszystkie  rury  i armatura muszą być dopuszczone dla  stosowania do wody pitnej oraz  zgodnie  z warunkami 

gestora posiadać następujące dopuszczenia: 

 atest dopuszczający Państwowego Zakładu Higieny, 

 dopuszczenie do stosowania w budownictwie znak B lub CE 
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Wodociąg wykonywać zgodnie    z pkt. „Wytyczne Realizacji” niniejszej dokumentacji oraz zgodnie z  instrukcją 

montażu producenta rur. Po ułożeniu wykonać próby szczelności wg punktu niniejszego opisu. 

5.4 Przepływ obliczeniowy i dobór średnicy przyłącza 

 

Przepływ obliczeniowy obliczono według normy PN‐92/B‐01706. Poniżej dokonano tabelarycznego zestawienia 

punktów czerpalnych i ich ilości oraz obliczono sumę normatywnego wypływu wody z punktów czerpalnych. 

 

ZESTAWIENIE PUNKTÓW CZERPALNYCH I OBLICZENIA 

LP 
Rodzaj punktu 
czerpalnego 

Ilość punktów 
czerpalnych 

Normatywny 
przepływ wody 

[dm3/s] 

Woda 
zimna 

qn[dm3/s]
Woda ciepła 
qn[dm3/s] 

1  zawór czerpalny  10  0,20  2,00    

2  miska ustępowa  8  0,13  1,04    

4  pisuar  2  0,30  0,60    

5  umywalka/zlew/bidet  9  0,07  0,63  0,63 

6  natrysk  2  0,15  0,30  0,30 

∑qn=  4,57  0,93 

∑qn=  5,50 

q=0,682*((∑qn)^0,45)‐0,14  1,33 

 
Maksymalny sekundowy przepływ na cele bytowe wyliczono (wg normy PN‐92/B‐01706): 

qmax‐byt sek = 1,33 l/s  

Maksymalny sekundowy przepływ dla zewnętrznego gaszenia pożaru 

Dla pracy projektowanego hydrantu zewnętrznego DN80  

Qppoż = 10 l/s  

Maksymalny przepływ obliczeniowy: 

Qmax = Qppoż + [15% x ( qmax‐byt sek + qmax‐tech sek)] = 10 x [0,15 x 1,33] = 10,2 l/s = 36,7 m3/h 

Dobór średnicy: 

dla przepływu obliczeniowego Qmax należy wykonać przyłącze główne wodociągowe z  rur PE100 SDR11 PN10 

dn110x10,0mm (prędkość przepływu przeciwpożarowego wody w=1,6m/s) 

 

5.5 Badanie szczelności i dezynfekcja przewodów 

Po wykonaniu przyłącza wodociągowego należy dokonać próby szczelności zgodnie z PN‐B‐10725. Dezynfekcję 

przewodu  należy  dokonać  zgodnie  z  obowiązującymi  procedurami  MWiK  Bydgoszcz.    Po  przeprowadzeniu 

dezynfekcji, instalację należy ponownie przepłukać czystą wodą. Po dezynfekcji i płukaniu powinna być dokonana 

analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji SANEPID‐u lub innym akredytowanym laboratorium. 
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6. Projektowane rozwiązania techniczne – przyłącze kanalizacji sanitarnej 

 

6.1. Rury i kształtki 

Zaprojektowano  system  rur  i  kształtek  o  średnicach  i  grubości  ścianek:  DN/OD  200  i  160  –  rury  kielichowe. 

Sztywność rur i kształtek SN 8kN/m². Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB i być wykonane 

zgodnie z PN‐EN 1401.  

Przyłącze tłoczne wykonać z rur do kanalizacji ciśnieniowej PE100 PN10 SDR11 dn110x6,6mm. 

Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i  być produkowane 

przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania).  

Kanały  układać  zgodnie  z  punktem  roboty  ziemne  i  montażowe  niniejszego  opisu  oraz  zgodnie  z  instrukcją 

montażu producenta rur. Po ułożeniu wykonać próby szczelności wg punktu niniejszego opisu. 

6.2. Projektowane studnie  

Jako uzbrojenie przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie betonowe DN1000. 

Studnie betonowe wg PN‐EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego  włóknem  stalowym  i  żelbetowe”  jako  studnie  z  prefabrykowanych  kręgów  betonowych  o 

następujących wymaganiach minimalnych C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasiąkliwość nie większa 

niż 5%. Wszystkie studzienki betonowe wyposażone w pierścień odciążający żelbetowy (zbrojony). Do przykrycia 

zastosować włazy z żeliwa szarego dn600mm typu ciężkiego klasy D400 z zabezpieczeniem przed obrotem przy 

najeździe przez samochód (bez zamków i rygli) posiadające pokrywę o średnicy 680mm osadzoną w korpusie na 

głębokości 50mm, obróbka krawędzi gładka, szlifowana mechanicznie, średnica zewnętrzna kołnierza korpusu 

min.  785mm,  kołnierz  podparcia  pełny  (nie  ażurowy),  pokrywa  osadzona  w  ramie  bez  wpustów  na  kosze 

osadnikowe (krawędź pokrywy musi się stykać całą powierzchnią ramy na całym obwodzie), wykonane zgodnie 

z PN‐EN 124‐1:2015, posiadające wkładkę tłumiącą, z niepełną wentylacją (dwa otwory wentylacyjne). 

Poszczególne elementy studzienek łączyć należy na uszczelki gumowe   lub zaprawę elastyczną wodoodporną. 

Dolna część studni stanowi gotowy element prefabrykowany monolityczny. Zamawianie dolnej części studni z 

gotową kinetą dla studni DN1000. Kinety gotowe z betonu C35/45 wykonane u producenta studni. W kręgach 

dennych w trakcie wykonywania u producenta zatopić przejścia szczelne przez ścianę. Studnie DN1000 powinny 

posiadać  stopnie  złazowe,  żeliwne montowane  fabrycznie,  co  30  cm mijankowo  w  dwóch  rzędach.  Stopnie 

złazowe  montować  u  producenta  w  trakcie  wykonania  kręgu.  Studzienki  wykonać  w  sposób  gwarantujący 

szczelność konstrukcji na infiltrację oraz ewentualną eksfiltrację na ciśnienie 50kPa (5m słupa wody). Przejścia 

rur przez ściany studni wykonać stosując przejścia szczelne systemowe dla rur PVC. Studnie betonowe posadowić 

na płycie betonowej grubości 20cm.  
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7. Realizacja prac wod.‐kan. 

 

7.1. Organizacja robót  

Teren  budowy  i  wykopy  należy  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób  niepowołanych  właściwie  oznakować, 

ogrodzić i oświetlić. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP. 

Każda  partia  dostarczonych  rur,  studni  i  urządzeń  powinna  być  dokładnie  skontrolowana  przed  odbiorem. 

Podczas transportu rury, kształtki, studnie oraz elementy przyłącza wodociągowego powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu takich jak: śruby, łańcuchy, itp. Rury i kształtki w 

czasie  przechowywania  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem  promieniowania  słonecznego  i  temperatur 

przekraczających 40 st.C. Przy długotrwałym składowaniu rury powinny być chronione przed tymi czynnikami 

przez pokrycie składu plandekami brezentowymi lub innymi materiałami lub wykonać zadaszenie.     

 

7.2. Roboty ziemne i montażowe 

Do robót ziemnych można przystąpić po uzyskaniu zgody właścicieli terenu oraz po geodezyjnym wytyczeniu tras 

i lokalizacji obiektów. Z tyczenia geodezyjnego należy wykonać szkic tyczenia. 

Przewody wodociągowe układać w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta 

rur. W przypadku występowania wód gruntowych należy wykonać odwodnienie wykopów.  

Zabezpieczenie wykopów pod przewody wykonać w szalunkach systemowych Krings Verbau lub równoważnych. 

Szalunki powinny obejmować całą wysokość wykopu od dna do 20–30 cm powyżej poziomu wykopu. Minimalną 

szerokość strefy roboczej wewnątrz szalunków dla dostosować do średnicy projektowanej sieci lub urządzenia. 

Zabezpieczenie wykopów i roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą: 

 PN‐B‐10736:1999  „Roboty  ziemne – Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”,  

 PN‐B‐06050:1999 „Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne”,  

 PN‐81/B‐03020  „Grunty  budowlane – Posadowienie  bezpośrednie  budowli – Obliczenia  statyczne  i 

projektowanie”  

Wykopy pod przewody wykonać mechanicznie.  Pod przewody/kanały wykonać 10/15cm podsypkę,  z  piasku 

drobno  lub  średnioziarnistego  wg  PN‐86/B‐02480  „Grunty  budowlane  –  Określenia,  symbole,  podział  i  opis 

gruntów”. Współczynnik  różnoziarnistości  zastosowanej  zasypki musi  wynosić  U=>5  (równe  i  większe  od  5).  

Warstwa  podsypki  powinna  zostać  wyprofilowana  zgodnie  z  projektowanym  zagłębieniem  przewodów 

wodociągowych  oraz  z  projektowanym  spadkiem  i  zagłębieniem  na  połączenia  kołnierzowe.  Podłoże 

przygotować tak aby poszczególne rury spoczywały równomiernie na dnie. W podłożu pod rurociągi i kanały nie 

może występować gruz i kamienie. Po ułożeniu i montażu rury obsypkę należy układać równomiernie z obu stron 

przewodu i zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia rur zarówno 

w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Obsypkę wykonać z piasku drobno lub średnioziarnistego wg PN‐

86/B‐02480. Zagęszczenie tych warstw oraz zasypki wstępnej do wysokości 30cm ponad wierzch przewodu, ale 
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nie mniej  niż  3/4  jego  średnicy  powinno przebiegać  ręcznie  (warstwami  nie  grubszymi  niż  15cm)  lub  lekkim 

sprzętem  (warstwami  do  30  cm  grubości)  –  niedopuszczalne  jest  stosowanie  sprzętu  ciężkiego.  Normalnych 

ciężkich narzędzi  zagęszczających można używać na wysokości powyżej 1 m od krawędzi  rury. Połączenia  rur 

pozostawić odkryte do wykonania pozytywnej próby szczelności. 

Na  zasypkę  główną  wykopu  należy  użyć  grunty  sypkie  niewysadzinowe,  takie  jak  stosowane  do  wykonania 

podsypki.  Z  uwagi  na  posadowienie  instalacji  w  gruntach  nie  nadających  się  na  zasypkę  należy  wykonać 

całościową wymianę gruntu (podsypka, obsypka  i zasypka). Wymianę gruntu wykonać na piasek drobno  lub 

średnioziarnisty  wg  PN‐86/B‐02480  „Grunty  budowlane  –  Określenia,  symbole,  podział  i  opis  gruntów”. 

Współczynnik różnoziarnistości zastosowanej zasypki musi wynosić U=>5 (równe i większe od 5).  Zasypkę należy 

wznosić  równomiernie,  a  grunt  należy  zagęszczać  niezwłocznie  po  wbudowaniu,  warstwami,  o  grubości 

dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ±2%. Grubość warstw 

nie powinna przekraczać 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym lub 20–30 cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne 

jest  układanie  gruntów w  stanie upłynnionym. Do  zagęszczania warstw  leżących do 1,0 m powyżej wierzchu 

przewodu należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu.  

Grunty nienadające się do ponownego wykorzystania (podlegające wymianie) oraz niewykorzystane do zasypki 

należy traktować jako odpad i zagospodarować go zgodnie z ustawą o odpadach. 

 

7.3. Odwodnienie wykopów 

Zgodnie  z  dokumentacją  geotechniczną  należy  uznać,  że  projektowane  przewody  wodociągowe  nie  będą 

układane w poziomie występowania wód gruntowych.  

Przewody muszą  być  układane w  suchym  odwodnionym wykopie,  dlatego,  w  przypadku  napotkania  wód w 

wykopie, należy zastosować odwodnienie w postaci drenażu ułożonego na dnie wykopu lub odprowadzić wodę 

za pomocą igłofiltrów. Przed wyłączeniem odwodnienia ułożone rury, studnie i urządzenia należy zabezpieczyć 

przed wypłynięciem. 

 

7.4. Próby szczelności i odbiory 

Przyłącze  wodociągowe  i  ciśnieniowe  po  ułożeniu  należy  poddać  próbie  na  szczelność  (próba  ciśnieniowa) 

zgodnie  z  PN/B‐10725:1997  „Wodociągi  –  Przewody  zewnętrzne  – Wymagania  i  badania”  oraz Warunkami 

Technicznymi Wykonania  i Odbioru Sieci Wodociągowej z 2001 r. Ciśnienie próbne 9 bar. Wszystkie złącza w 

czasie próby powinny być odkryte. Próbę uznaje się za pozytywną w przypadku utrzymania ciśnienia próbnego 

przez okres 30 min (zgodnie z pkt. 8.2.2.1 normy PN‐B‐10725:1997). 

Próbę  szczelności  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej wykonać  na  odkrytych  połączeniach    wg PN‐EN  1610 

„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. Po napełnieniu kanału wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego 

może być konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1h). Po czasie stabilizacji 

wodę uzupełnić do ciśnienia próbnego. Ciśnienie próbne min. 1m sł. wody, max. 5 m sł. Wody. Ciśnienie wody 

ustawić z dokładnością do 1 kPa (0,1 m sł. wody). W wyznaczonej studzience należy obserwować ubytek wody 
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przez okres 30 min. Próbę ciśnienia uznaje się za wykonaną z wynikiem pozytywnym jeżeli całkowita ilość wody 

uzupełnionej w czasie badania nie przekracza: 

 0,15 l/m2 dla przewodów, 

 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych, 

 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi. 

Podana powierzchnia w m2 odnosi się do powierzchni zwilżonej. 

Wymagana  jest  tylko  1  próba  szczelności  do wyboru  przez Wykonawcę  i  Inspektora Nadzoru:  na  eksfiltrację 

ścieków do gruntu    lub  infiltrację wód gruntowych do  kanału. W przypadku wykonania próby na eksfiltrację 

ścieków  do  gruntu  należy  obniżyć  ewentualny  poziom  wód  gruntowych  o  0,5m  poniżej  dna  najgłębiej 

posadowionego kanału. W przypadku wyboru próby na infiltrację wód gruntowych do kanału badany odcinek 

musi być zlokalizowany min. 1 m pod wodą (minimalne ciśnienie 1m sł. wody). 

Dopuszcza się wykonanie próby szczelności metodą L (z użyciem powietrza) zgodnie z w/w normą (za pisemną 

zgodą Inwestora – Inspektora Nadzoru). Metodę badań i sposób jej wykonywania należy uzgodnić z Inspektorem 

Nadzoru i Inwestorem. 

Przy  odbiorze  końcowym  inwestycji  należy  przedłożyć  protokoły  częściowe,  sprawdzić  zgodność  stanu 

istniejącego z dokumentacją projektową. Skontrolować należy w szczególności: 

 użycie właściwych materiałów i elementów, 

 prawidłowość wykonania połączeń,  

 wielkość spadków przewodów, 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły częściowe, sprawdzić zgodność stanu istniejącego 

z dokumentacją projektową. Skontrolować należy w szczególności: 

 użycie właściwych materiałów i elementów, 

 prawidłowość wykonania połączeń,  

 wielkość spadków przewodów, 

 

8. Wytyczne wykonawcze i realizacyjne 

 Niniejszy projekt należy rozpatrywać wspólnie z uzgodnionym projektem przyłącza wodociągowego  i 

kanalizacyjnego wspólnego  dla  firm AWE Poland  Sp.  o.o.,  PKP  Polskie  Koleje  S.A  i Małej Wspólnoty 

Mieszkaniowej. 

 Na  instalacjach wewnętrznych  do  AWE  Poland  Sp.  z  o.o.,  PKP  Polskie  Koleje  S.A  i Małej Wspólnoty 

Mieszkaniowej  należy  przewidzieć  zestawy  wodomierzowe  z  wodomierzami  pełniącymi  funkcję 

podliczników. Podliczniki wykonane na cele rozliczenia wodomierza głównego, dla którego firma AWE 

Poland Sp. z o.o będzie głównym właścicielem. 
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 Lokalizacja hydrantu zewnętrznego na działce AWE Poland Sp. z o.o. zostałą wskazana przez Inwestora. 

Po wykonaniu prób ciśnienia na hydrancie należy określić dalszy tryb postępowania celem uzyskania 

obrony pożarowej budynku. 

 W przypadku  nie  osiągnięcia wymaganego wydatku  na  hydrancie  należy wykonać  przeciwpożarowy 

zestaw podnoszenia ciśnienia zasilany sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

 Ze  względu  na  zlokalizowanie  w    budynku  hydrantów  wewnętrznych  należy  dostosować  instalację 

wodociągową budynku do aktualnych przepisów pożarowych tj. wykonać rozdział instalacji bytowej od 

pożarowej poprzez zastosowanie zaworu pierwszeństwa. 

 Na  etapie  wykonawstwa  zaprojektować  i  wykonać  rozłączenie  instalacji  kanalizacji  deszczowej  od 

instalacji kanalizacji sanitarnej. Kanalizację sanitarną włączyć do nowo projektowanej pompowni. 

 Wykonać instalację elektryczną zasilania pompowni (projekt i wykonawstwo winno być wykonane przez 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w omawianym zakresie). 

 Wszelkie prace w pasie drogowym prowadzić pod nadzorem ZDMiKP w Bydgoszczy. Wykonać pełne 

odtworzenie nawierzchni drogowych i chodników. 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Mateusz Maliński 

 

 

upr. bud. nr KUP/0183/PBS/17 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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9. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na  podstawie  art.  34  ust.  3d  pkt  3  i  ust.  3e  „Ustawy  Prawo  Budowlane”  oświadczam,  że  niniejszy  projekt 

techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla inwestycji pt.: 

 

Przebudowa instalacji wodno‐kanalizacyjnych dla użytkowanego budynku firmy AWE Poland Sp. z.o.o.  

przy ulicy Inwalidów 3 w Bydgoszczy; ul. Inwalidów w Bydgoszczy 

dz. nr ew. 5/2 obr. 207 Bydgoszcz; dz. nr ew. 5/2, 5/4 , 7/5, 7/20, 7/16 obr. Bydgoszcz 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

PROJEKTANT 

 

mgr inż. Mateusz Maliński 

upr. bud. nr KUP/0183/PBS/17 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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II. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO‐PRAWNE 
 



 

13 

Z1 – Decyzja o nadaniu uprawnień Projektanta  

 



 

14 

Z2 – Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta  

 



 

15 

Z3 – Licencja mapy zasadniczej nr MPG.D.417.1879.2023_0461_CL2 

 



 

16 

Z4 – Dokumentacja badań podłoża gruntowego z listopada 2019r 

 



 

17 



 

18 



 

19 



 

20 



 

21 



 

22 



 

23 



 

24 



 

25 



 

26 



 

27 

 
 
 



 

28 

Z5 – Pismo PKP Cargo z dn. 17.05.2023r znak CTRN4.078.14.2023 

 

 



 

29 

 
 
 



 

30 

Z6 – Warunki techniczne MWiK Bydgoszcz z dn. 29.06.2023 znak: RT.405/0310/2023  

 

 



 

31 



 

32 



 

33 



 

34 

 
 
 



 

35 

Z7 – Pismo UM Bydgoszcz z dnia 20.12.2023 znak: WMG‐IV.6852.242.2023 

 

 



 

36 

Z8 – Pismo ZDMiKP w Bydgoszczy z dnia 13.12.2023 znak: UP‐4005/1105/23 

 

 



 

37 

Z9 – Uzgodnienie PKP S.A. z dnia 14.12.2023r znak: KNGd2a.6314.630.2023.MP/2 

 

 
 



 

38 

 
 
 



 

39 

Z10 – Pismo MWiK Bydgoszcz z dn. 20.122023 znak: RT.405/0310/2023 

 

 



 

40 

Z11 – Uzgodnienia PKP Cargo z dn. 21.12.2023r znak: CTRN2f‐078‐39/2023 

 

 



 

41 

Z12 – Wypisy z rejestru gruntów z dn. 28.11.2023 

 

 



 

42 



 

43 



 

44 



 

45 



 

46 



 

47 



 

48 



 

49 



 

50 



 

51 

 
 
 



 

52 

Z13 – Wytyczne odtworzenia nawierzchni 

 

 



 

53 

 
 
 



 

54 

Z13 – Decyzja Prezydenta M. Bydgoszczy ws. lokalizacji infrastruktury w pasie drogowym z dn. 08.02.2024r 

 

 



 

55 

 
 
 



 

56 

Z14 – Pismo PKP PLK S.A. z dn. 18.04.2024r 

 

 
 



 

57 

Z15 – Pismo MWS z dn. 19.04.2024r 

 

 



 

58 

Z16 – MWiK nowe warunki ‐  z dn. 10.05.2024r 

 



 

59 

 
 

 



LP Urządzenie
Odpływ jedn.

 DU [l/s]
Liczba 

urządzeń ∑DU [l/s]

1 Umywalka, Bidet 0,3 10 3
2 Natrysk bez korka 0,4 5 2
3 Natrysk z korkiem 0,5 0
4 Pojedynczy pisuar ze zbiornikiem 0,5 0
5 Pisuar z zaworem spłókującym 0,3 2 0,6
6 Pisuar płytowy 0,2 0
7 Wanna 0,5 0
8 Zlew kuchenny 0,5 2 1
9 Zmywarka (gosp. domowe) 0,5 1 0,5
10 Pralka automatyczna do 5kg 0,5 0
11 Pralka automatyczna do 12kg 1,0 0
12 Ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 4,0l - -
13 Ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 6,0l 2,0 8 16
14 Ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 7,5l 2,0 0
15 Ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 9,0l 2,5 0
16 Wpust podłogowy DN 50 0,6 2 1,2
17 Wpust podłogowy DN 70 1,0 0
18 Wpust podłogowy DN 100 1,3 0

24,3

24,3

1

4,93

Budynek usługowy AWE

∑DU [l/s] =

Obliczenia natężenia przepływu ścieków wg normy EN 12056-2:2000
--- DLA CELU DOBORU POMPOWNI ---

Współczynnik częstości

Qww [l/s] = K*((∑DU [l/s])^0,5)

∑DU [l/s]
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INSTALACJE_WOD-KAN

LEGENDA

Proj. przyłącze wodociągowe dla AWE / Małej Wspólnoty
/ PKP PLK S.A. - wg odrębnego opracowania

Kw

Proj. instalacje wodociągowe dla Małej Wspólnoty
/ PKP PLK S.A.- wg odrębnego opracowania

Proj. instalacje wodociągowe dla AWE

Proj. komora wodomierza z wodomierzem do rozliczeń
dla AWE / Małej Wspólnoty / PKP PLK S.A.

Proj. przyłącze kanalizacyjne dla AWE / Małej Wspólnoty
/ PKP PLK S.A.

Proj. instalacje kanalizacyjne dla Małej Wspólnoty
/ PKP PLK S.A.

Proj. instalacje kanalizacyjne grawitacyjne dla AWE

Proj. instalacje kanalizacyjne ciśnieniowe dla AWE
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POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

RZĘDNA DNA WYKOPU
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ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ
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Podsypka 15cm

Obsypka 30cm
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UWAGA

1. Rzędne terenu zostały przyjęte na podstawie interpolacji
rzędnych drogowych i mogą odbiegać od rzeczywistych rzędnych
w terenie. Po ułożeniu nawierzchni dróg i chodników wymagana
będzie ponowna regulacja zwieńczeń armatury zaporowej i
zwieńczeń studni.
2. Wykonanie włączeń do istn. przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych poprzedzić pomiarami rzędnych rur.
3. Wodociąg i kanalizację układać ze spadkiem zgodnie z
projektem. UWAGA dopuszcza się zmianę spadków w celu
zachowania minimalnego przykrycia sieci wodociągowej -1,7mppt.
4. Kanalizację bezwzględnie wykonywać od istniejącej studni
(odbiornika) do końcowego odcinka na terenie Inwetora.
5. Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną wrysowano
zgodnie z aktualną mapą zasadniczą. Rzędne skrzyżowań podano
w oparciu o rzędne z mapy zasadniczej oraz interpolacje między
tymi rzędnymi. W przypadku zaistnienia kolizji z istn. uzbrojeniem
Wykonawca dokona przebudowy istn. uzbrojenia w oparciu o
warunki gestorów sieci.
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POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI RUROCIĄGU

ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI
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UWAGA

1. Rzędne terenu zostały przyjęte na podstawie interpolacji
rzędnych drogowych i mogą odbiegać od rzeczywistych rzędnych
w terenie. Po ułożeniu nawierzchni dróg i chodników wymagana
będzie ponowna regulacja zwieńczeń armatury zaporowej i
zwieńczeń studni.
2. Wykonanie włączeń do istn. przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych poprzedzić pomiarami rzędnych rur.
3. Wodociąg i kanalizację układać ze spadkiem zgodnie z
projektem. UWAGA dopuszcza się zmianę spadków w celu
zachowania minimalnego przykrycia sieci wodociągowej -1,7mppt.
4. Kanalizację bezwzględnie wykonywać od istniejącej studni
(odbiornika) do końcowego odcinka na terenie Inwetora.
5. Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną wrysowano
zgodnie z aktualną mapą zasadniczą. Rzędne skrzyżowań podano
w oparciu o rzędne z mapy zasadniczej oraz interpolacje między
tymi rzędnymi. W przypadku zaistnienia kolizji z istn. uzbrojeniem
Wykonawca dokona przebudowy istn. uzbrojenia w oparciu o
warunki gestorów sieci.
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